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コス トト パフォ ー マ ン ス に 優れ た メ 
イン スト リー ム 向 け 製 品 の イメ ー 


ジ が 強い ASRock だ が 、 サ ー バ 
ー や ワー クス テー ショ ン 向 け の 製 
品 も 多数 ライ ン ナ ッ プ 。 こ の X 
99 WS も その 一 つ で 、PCI Exp 
ress カ ー ド に よる 拡張 を 見 据え 
に シン プル な 構成 、 そ し て 信頼 性 
の 高い 部 品 の 実装 が 特徴 だ 。 


ASRock 


TEXT : Ta 152H-1 


SATA 6Gbps の 信号 線 用 の 
マル チラ レク NC 


PCI Express 3.0 に 対応 し た 


R4 で も 
マル チ プ レク サ IC ター ミネ ー ー タ 1C は 変わ ら ず 


2 


Richtek Technology 


ASMedia Technology 


ASMedia Technology 


4 


ASM1480 
3-way を 超え る マル チ GPU に 対応 する に は P 
CI Express の 分 割 が 必要 に な る 。PCI Expre 
ss は 差 動 信 号 な の で 8 チャ ン ネ ル 対 応 の チッ 
プ と 言っ て も 実際 に は 4 レー ン 分 の 対応 で 、 
16 レ ー ン の 信 叶 を 分 ける に は 4 個 必 要 に な る 
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ASM1456 
ー つ の 信号 の 行先 を 二 つ の どちら か に 切り 換 
える 、 ま た は その 逆 の 動作 を する マル チ プ レ 
クサ IC は 多 機 能 マ ザー で は 必須 。 以 前 な ら 多 
数 の ジャ ン パ 線 を 手 で 切り 換え る こと も あっ 
た が 、 現 在 で は 専用 IC で 切り 換え る 


RT9045 
DDR4 で は 電気 的 仕様 が 細か く 変 わっ た が 、 
回 路 構成 上 、 信 号線 の 終端 処理 が 必要 だ 。RT 
9045 は 終端 処理 を 受け 持つ ター ミネ ー タ 。 D 
DR4 だ か ら と 言っ て 新 製品 が 必要 に な る こと 
も な く 、 従来 か ら の チッ プ が 使わ れ て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


電解 コン デン サ に は 
長寿 命 製 品 を 採用 
= i ed 

12K Platinum Caps 
特定 の 回 路 を 除く と 、 マ ザー ボー ド で 使わ れる アル 
ミ 電 解 コ ンド デン サ の 多く は 固体 電解 コン デン サ に な 
っ て いて 、 こ の マザー ボー ド で は FPCAP の 長寿 命 
製品 を 採用 し 、 そ れ を 12K Platinum Caps と 名 付 
け て いる 


6 1 フェ ー ズ 同期 整流 を 制御 
する デジ タル PWM コ ント ロー ラ 
nT U5498g 36 


EE a 


iSL6379 
CRZ 
W416BXS 


Intersil 


ISL6379 
CPU と メモ リ い ずれ の VRM に も 使わ れ て いる 
PWM コ ント ロー ラ 。 和 詳細 は 不明 だ が 6+1 フ 
ェ ー ズ 同期 整流 回 路 を サポ ー ト する よう だ 。 6 
フェ ー ズ 分 は フェ ー ズ ダブ ラー を 使っ て 12 フ 
ェ ー ズ と し て 動作 させ る こと を 想定 し て いる 


_6 フ ェ ー ズ 回 路 を 12 フ ェ ー ズ で 
Atcha hh ’ 


Intersil 


ISL6611 
フィ ー ド バッ ク 信 号 に も と づく PWM 制 御 回 路 
その も の は 6 フェ ー ズ だ が 、 大 出力 へ の 対応 の 
た め 、 一 つの フェ ー ズ の タイ ミン グ を 分 割 し 
て スイ ッ チ ング する た め の フ ェ ー ズ ダブ ラー 
機能 を 持つ MOSFET ドラ イ バ が 使わ れ て いる 


大 電流 に 対応 する 
cu ーー 


OO 


Premium 60A Power Choke 
ASRock の X99 マザー ボー ド は オン ボー ドレ 
ギュ レー タ の 設計 に つい て 「Super Alloy」 ( 超 
合金 ) と 称し て 高 性 能 部 品 の 採用 を 強調 し て 
いる 。CPU VRM に 使っ て いる チョ ー ク コイ 
ル も 大 電流 に 対応 し た 製品 だ 


同期 整流 回 路 用 枯 に 特 化し た 
パワ ー モ ジュ ー ル _ 


Fairchild SS 


FDMS3660S 
トッ プ と ボトム の 二 つ の Power MOSFET を 
ー つ の パッ ケー ジ に 収め た パワ ー モ ジュ ー 
ル 。 ド ライ バ IC も 一 体 化 し た 製品 も ある が 、 
この マザー ボー ド で は ドラ イ バ IC と パワ ー モ 
ジュ ー ル は 個別 チッ プ を 採用 


6 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 を フェ 
ー ズ ダブ ラー で 12 フェ ー ス ズ ス 化 


CPU VRM 
LGA2011-v3 で は CPU ソ ケッ ト 周 囲 の 1 辺 
に し か CPU VRM を 実装 で きず 、 LGA1150 
と 比べ る と 大 容量 を コン パク ト に 実装 する 必 
要 が ある 。12 フ ェ ー ズ と いう の は ギリ ギリ の 
実装 だ が 、 出 力 は OC を 考慮 し て も 十分 な も の 


メモ リ VRM は 
2 系 統 の 電源 出力 回 路 構成 


Memory VRM 
CPU ほ ど で は な い が 必 要 な 出力 が 大 きい こと 
か ら 、X99 搭 載 マ ザー ボー ド で は 2 フェ ー ズ 
同期 整流 回 路 を 採用 し た も の が 多い 。 ま た DD 
R4 メ モリ は 2 系 続 の 電源 回 路 が 必要 で あり 、 
本 機 も そう し た 実装 を し て いる 


ワー クス テー ショ ン 向 け の 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド 

ASRock X99 WS は 、X99 チ ッ プ セッ 
ト を 搭載 し た ワー クス テー ショ ン 用 途 を 
想定 し た マザー ボー ド で す 。 ワー クス テ 
ーション に 望ま れる 信頼 性 と 安定 性 を 実 
現す る た め に 、 サ ー バ ー 有 用途 の 製品 と 同 
様 の 電源 回 路 設 計 を 採用 し て いる ほか 、 
ASRock の 独自 機能 で ある PCI Express 
接続 で 高速 な Ultra M.2 ス ロッ ト の 搭載 
と いっ た 特徴 を 備え て いま す 。 
ASRock は メイ ンス トリ ー ム 向け に は 
Extreme の 名 前 を 持つ 製品 や オー バー ク 
ロッ ク 有 用途 、 ゲ ー ム 用 人 和 途 に チュ ー ニ ング 
され た 製品 を 展開 し て いま す 。X99 WS 
は 仕様 と し て は きわ め て あり きた りな 構 
成 で す が 、 信 頼 性 ゃ 安定 性 を 重視 し た 回 
路 設 計 を 採用 し て いる ほか 、X99 と LGA 
2011-v3 と いう プラ ッ ト フ ォ ー ム が 持つ 
拡張 性 に より 和 柔軟 な シス テム 構成 を 実現 
で きま す 。 


ASRock と ワー クス テー ショ ン 

向け マザー ボー ド 

ASRock は 2002 年 に 設立 され た 、 マ ザ 
ー ボ ー ド メー カー の 中 で は 比較 的 新しい 
会 社 で す 。 設 立 当初 は 特徴 を 打ち 出す た 
め に 、 笑 飛 な 独自 機能 を 座り 込ん だ 廉価 
な マザー ボー ド を リリ ー ス する こと で 自 
作 ユ ュー ザー か ら ユ ニー ク な メー カー と し 
て 認識 され る よう に な り ま し た 。 その後 
マザー ボー ド の 開発 、 製 造 が 産業 と し て 
成熟 し て いく 過程 で 、 廃 業 し た り リ テー 
ル 向 け 製品 を 出さ な く な っ た り し た メー 
カー が 多い の に 対し て 、ASRock は エン 
トリ ー ク ラス か ら ハ イエ ンド 、 サ ー バ 
ー、 ワ ー ク ステ ーション 向け と 幅広 い 製 
品 展 開 を 続け 、 現 在 で は 独自 の ブラ ンド 
イメ ヌメ ー ジ を 確立 し た マザー ボー ド メ ー カ 
ー に 成長 し まし な た 。 

現在 も 他社 製品 に な い 特 徴 を 盛り 込ん 
だ り 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス に 優れ た り 
し た 製品 を リリ ー ス し 続け る 一 方 で 、 ワ 
ー ク ステ ーション や サー バー 向け 製品 と 
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し て 、 手 堅い 仕様 の マザー ボ 
ー ド を 製品 化し て いま す 。 

X99 WS は 、ASRock の は ほ 
か の X99 搭載 マザー ボー ド と 
比較 する と 、ASRock 製 品 ら 
し い 特 徴 的 な 機能 を あま り 搭 
載 し て いな いこ と が か えっ て 
特徴 で す 。 

X99 チッ プ セ ッ ト 搭 載 の マ 
ザー ボー ド は 、 対 応 す る CPU 
ソケット が LGA2011-v3 と い 
うこ と か ら コ ン シ ュ ー マ 有 用途 
で は ハイ エン ド 製 品 と いう 位置 付け に な 
り 、 多 く の 機 能 を 克 り 込ん だ 製品 に し て 
し まい が ち で す 。 し か し LGA1150 の シ 
ステ ム と 異な り 、LGA2011-v3 の プラ ッ 
ト フ ォ ー ム は 和 柔 軟 な 拡張 性 を 持っ た シス 
テム 構成 に する こと が 可能 で す 。 ユ ー ザ 
ーー 側が その 用 途 に 応じ て 拡張 する と いう 
実装 が 可能 で 、 オ ン ボ ー ド 機能 は 少な い 
が 拡張 性 は 高い と いう マザー ボー ド を 作 
る こと が で きま す 。 ASRock X99 WS は 
まさ に そう し た 実装 を し て いる マザー ボ 
ー ド の = つと 言 を ます 8、 事 た サー クズ テ 
ーション 向け マザー ボー ド と し て Hasw 
ell-E (LGA2011-v3 対 応 の Core 7 シリ ー 
ズ ) だ け で な く 、Haswell-EP (Xeon E5 
-1600/2600 v3 シリ ー ズ ) に 対応 し 、Reg 
istered DIMM が 使え る こと る も 保証 し て 
いま す 。 

また 、 ワ ー ク ステ ーション や サー バー 
と し て 1U の シャ ー シ に 収め て 使う ブレ 
ー ド タイ プ の 製品 に 対応 で きる よう に 
品 実装 は 低く 抑え られ て いて 、 そ れ は 表 
側 だ け で な く 、 裏 面 に 使わ れ て いる ネジ 
類 も 不要 な 出っ張り の な いも の で す 。 


信頼 性 や 性 能 を 重視 し た 
電源 まわ り の 実装 


LGA2011-v3 の CPU は 4 チャ ン ネ ル の 
メモ リ イ ン ター フェ ー ス を 持つ こと か 
ら 、CPU ソ ケッ ト の 周辺 は 2 辺 を メモ リ 
用 信号 線 が 使い 、 残 り 2 辺 の うち 1 辺 は P 
CI Express や マル チ CPU シ ステ ム な ら Q 
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PI な どの シス テム イン ター フェ ー ス が 使 
うこ と か ら 、CPU VRM を 実装 可能 な の 
は 残り 1 辺 と いう こと に な っ て し まい ま 
す 。LGA2011-v3 で は 消費 電力 も 大 きい 
の で 、CPU VRM の 出力 も 相応 の も の が 
求め られ ます 。 こ の た め 、 同 じ 機 能 、 人 性 
能 を 持つ な ら 、 占 有 面 積 お よび 体積 の よ 
り 小 さ な パ ー ツ が 選ば れる 傾向 が あり ま 
す 。 出力 の コイ ル や コン デン サ は 容量 が 
必要 で すか ら 、 小 さく する と し て る も 限度 
が あり ます 。 そ こ で コン デン サ に は 容量 
の わり に 体積 の 小さ まい タン タル 電界 コン 
デン サ を 採用 し て いま す 。 

X99 WS の CPU VRM は 6 フェ ー ズ 同 
月 整流 回 路 に フェ ー ズ ダブ ラー 機能 を 持 
つ ド ライ バ IC を 組み 合わ せる こと で 12 
フェ ー ズ と し て いま す 。 こ の 構成 は 先月 
紹介 し た MSI X99S XPOWER AC と 同 
じ で 、 ワ ー ク ステ ーション 向け と いう こ 
と で と くに オー バー クロ ッ ク 対 応 を 重視 
し て いな いこ の マザー ボー ド で あっ て る も 
電力 供給 能力 に 不足 は あり ませ ん 。 ス イ 
ッ チ ング 用 の Power MOSFET に は Fairc 
hild FDMS3660S を 使っ て いま す 。 こ れ 
は トッ プ と ボトム の 2 個 の MOSFET の ペ 
ア が ーー つの パッ ケー ジ に 収まっ て いる 同 
月 整流 に 特 化 し た スイ ッ チ ング 用 の Pow 
er MOSFET で 、ASRock で は Ultra Dual 
-N MOSFET (UDM) と 呼ん で いま す 。 


バッ ク パ ネル 


オン ボー ド デ パ バイ ス が 少な いた め 、USB 
ポー ト の 数 な ど は 少な め 。 最近 で は 少な く 
な っ た eSATA ポ ー ト を 搭載 し て いる の が 
特徴 と 言え る だ ろう 


DrMOS の よう に ドラ イ バ IC ま で 一 体 化 
し た 製品 も あり ます が 、 そ れ よ り も コン 
パク ト で 、 ド ライ バ IC は 基板 の 裏面 に 
実装 する こと で 、 和 実装 面積 を 抑制 し て い 
ます 。CPU で 使っ て いる PWM コ ント ロ 
ー ラ は Intersil ISL6379 で す が 、 現 時点 
で は 詳細 な 仕様 が 分 か らち ら な いも の の 、C 
PU 用 に 6 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 を 内 蔵 し 
て いる ほか 、 も う 一 つ 同 期 整流 回 路 を 搭 
載 し 、2 系 統 の 電源 制御 が 可能 な 製品 の 
よう で 、 メ ヌメ モリ VRM に も この PMW コ ン 
トロ ー ラ が 採用 され て いま す 。DDR4 メ 
モリ は 2 系 統 の 電源 出力 が 必要 に な る た 
め 、 こ れ ま で の メモ リ VRM よ り は 複雑 
な 回 路 構 成 に な っ て し まい ます が 、2 系 
統 の 制御 回 路 を 内 蔵 し て いる PWM コ ン 
トロ ー ラ を 使え ば 多少 は コン パク ト な 実 


Specification 

= ExtendedATX 

CPU ソ ケッ ト LGA2011-v3 

対応 CPU Core i7、Xeon E5-1600/2600 v3 

TAA Intel X99 

メモ リス ロッ ト PC4-25600/23400/22400/19200/17000/14900/12800/8500 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 

AS SAR Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel 1210-AT (1000BASE-T) X1、Intel I217-LM (1000BASE-T) x1 

ペー ス 交 ロッ み 96.0 ~ 300.0MHz (0.1MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 12 ~ 120 倍 (1 倍 を きざみ ノ Core i7-5960X Extreme Edition 使用 時 ) 

CPU コア 電圧 1.20 ~ 2.30V (0.01V きざみ ) 

メモ リ 電 圧 1.00 ~ 1.80V (0.01V きざみ ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X5* (x16/ 一 / 一 /x16/ 一 、x8/x8/ 一 /x16/ 一 、x8/x8/ 一 /x8/x8 な ど で 動 作 ) 、 


PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1 


内 部 スト レー ジイ ソン ター フェ ー ス 


M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) <1、Serial ATA 3.0x10 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス 


PS/2X1、USB 3.0X4、USB 2.0x4、eSATA (Serial ATA 3.0) x1 (内 部 Serial ATA 3.0x1 と 排他 ) 、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク x1、 セ ンタ ー ス ピー カー ご メ X1、 
リア スピ ー カ ー メ 1、1000BASE-T Xx2 


Nh USB 3.0x 2、USB 2.0X4、 シ リア ル メ 2 
増設 ブラ ケッ ト = 
サイ ズ (Wx H) 305X 264mm (実測 ) 


※40 レ ー ン 対応 CPU 使用 時 


PCMark 8 v2.2.282 シス テム 全体 の 消費 電力 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
44.3 
ASRock ASRock 
184.8 

ASUSTeK ASUSTeK 

ヨコ 
297.PRO 4,501 797-PRO 
Fast~ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ~~Better 0 50 100 150 200 
装 が 可能 で す 。 オン ボー ド の 実装 は 


X99 WS の 電源 に つい て ASRock で は 

サー バー グレ ー ド の 電源 設計 と 称し 、 オ 
ン ボ ー ド レギ ュ レ ー タ に は すべ て スイ ッ 
チン グ 電 源 を 使っ て いる こと を うた っ て 
いま す 。 廉価 な マザー ボー ド で は 比較 的 
消費 電力 の 小さ い デ バイ ス の 電源 に リ ニ 
ア 電 源 を 使っ て いる の に 対し て 、 そ うし 
に 部 分 で も スイ ッ チ ング 電源 を 使っ て い 
る と いう こと で す 。 リ ニア 電源 は 簡単 な 
回 路 で 安定 し た 電源 を 作る こと が 可能 で 
す が 、 ス イッ チン グ 電 源 も 電源 用 TC の 
発達 で それ ほど 設計 や 実装 に 苦労 する こ 
と が な く な り 、 効 率 面 で は 圧倒 的 に 有利 
な こと か ら 、 コ スト 的 に 問題 が な けれ ば 
スイ ッ チ ング 電源 を 使う こと が 増え て い 
ます 。 


CPU の PCI-E 3.0 の 信号 線 を 
接続 する 高速 な M.2 ス ロッ ト pg 


Ultra M.2 ス ロッ ト 
Ultra M.2 ヌ 2 スロット は Serial ATA ポ ー ト の 切 
り 換 え で 接続 する M.2 ヌ 2 スロット で は 実現 で き 
な いよ り 大 き な 帯 域 幅 を 持っ て いる 。 通 常 の 
構成 で は PCI Express の レー ン 数 が 余る LGA 
2g011-v3 の シス テム らし い 実 装 だ 


チッ プ セ ッ ト 機 能 が 中 心 

X99 WS の 特徴 と し て は 、 チ ッ プ セッ 
ト が 内 蔵 し な い 機 能 を マザー ボー ド 上 に 
実装 し て いる 部 分 が 、 こ うし た ハイ エン 
ド マ ザ ー ボ ー ド に し て は 少な いと いう こ 
と が あり ます 。 

PCI Express 3.0 x4 接 続 を 使う Ultra 
M.2 ス ロッ ト や Intel I217-LM と I210-AT 
に よる デュ アル LAN と いっ た 機能 を 除 
く と 、USB や Serial ATA と いっ た ポー 
ト も チッ プ セ ッ ト が 内 蔵 し て いる も の 以 
外 は 搭載 し て いま せん 。CPU 側 の PCI E 
xpress が 16 レ ー ン に 限定 され る LGA 
1150 な ら 、 帝 域 幅 が 限ら れ て いて も オン 
ボー ド デ バ イス が 豊富 な こと を 選択 する 
メリ ッ ト が あり ます が 、 拡 張 性 に 優れ て 


サー バー グレ ー ド を うた う 
Intel 製 の LAN コ ント ロー ラ 


a ) 


3 


1210-AT、I1217-LM 
vPro に 対応 する I210-AT と 1217-LM の 組み 
合わ せ 。 サ ー バ ー 用 途 で 実績 の 高い ネッ トワ 
ー ク コン トロ ー ラ で 、 チ ー ミ ング 機能 も サポ 
ー ト し て いる 。 ほ か の X99 マザー ボー ド と の 
差異 が 特徴 的 に 表 わ れ て いる 構成 だ 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technologies Crucial C 
T4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRA 
M 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


いる LGA2011-v3 プ ラッ ト フ ォ ー ム な ら 
必要 な 機能 を 拡張 カー ド で 実装 し 、 求 め 
る スペ ッ ク を 実現 する こと が 楽し め ま 
す 。3-way や 4-way の マル チビ デオ カー 
ド 構 成 を 採用 する こと も で きま すし 、 ビ 
デオ カー ド で な く て も 、x8 接 続 の 高 性 
能 な RAID コ ント ロー ラ や x4 や x8 の 芝 域 
幅 で の SSD の 接続 と いっ た こと る も 和 帝 域 幅 
を 損なう こと な く 可 能 で す 。 さら に 、X 
99 WS は オプ ショ ン の 専用 の 拡張 カー ド 
を 使っ て Thunderbolt イ ンター フェ ー ス 
を 実装 する こと が 可能 で す 。 


思い 思い の 拡張 が 可能 な 
プレ ー ン な マザー ボー ド 

ビデ オカ ー ド に 加え て Thunderbolt、 
M.2 ス ロッ ト そ れ に RAID コ ント ロー ラ 
な ど 、 帝 域 幅 を 必要 と する 拡張 機能 を 性 
能 を 損なう こと な く 実 装 す る に は 、LG 
A2011-v3 ク ラス の プラ ッ ト フ ォ ー ム が 
必要 で す 。 そ れ ら を 最初 か ら 実 装 す る の 
で は な く 、 ユ ー ザ ー が 選択 で きる と いう 
こと は 自作 PC の 大 き な 魅 力 で は な いで 
し ょ うか 。 あ ら か じ め 決 まっ た 絵 に 色 を 
重ね る 塗り 絵 で は な く て 、 白 い キ ャ ン バ 
ス に 自分 が イメ ー ジ し た 絵 を 描く 、 そ う 
いっ た 楽し み 方 を する ユー ザー に と っ 
て 、X99 WS と いう 製品 は 考 應 すべ き 選 
択 肢 の 一 つ に な る と 思い ます 。 


ほか の ハイ エン ド マ ザ ー と 
同様 の 高 品質 オー ディ オ 


TE 


Purity Sound 2 
Realtek ALC1150 を 採用 し 、 TI 製 の NE 
5532 で へ ヘッド ホン 出力 回 路 を 構成 する 。EM 
| シー ルド 効果 を 狙っ た カバ ー や 、 ほ か の 回 路 
か ら 分 離し た 基板 上 の パタ ー ン と いっ た も の 
は 、 メ ー カ ー が 違え ど ほ ほぼ 共通 の スペ ッ ク だ 
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ATX だ け で な く 、 さ ら に 大 き な E 
xtendedATX 対 応 モ デル も 少な 


に 4 


く な い LGA2011-v3 対 応 マ ザー 
ボー ド の 中 で は まだ めずらし い m 
icroATX 対 応 モ デル 。 LAN と サ 
ウン ド 機 能 が 強化 され た ゲー ミ > 
グマ ザー で も あり 、 コ ン パ クト な 
が ら 強 力 な ゲー ミン グマ シン を 作 
成す る こと が で きる 。 
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8 線 4 レ ー ン の PCI Express 
信号 の マル チ プ レク サ 


10 ポ ー ト の 
Serial ATA 3.0 を サポ ー ト 


か ド デ ス クト ッ プ PC 向け 
に 設計 され た チッ プ セ ッ ト 光 


FF 


Etron Technology Intel 


8 


EJ178V 
Ultra M.2 ヌ スロット は PCI-E x4 接 続 と SATA 
3.0 接 続 の 両方 に 対応 し て お り 、 そ の 信号 線 切 
り 換 え が 必 要 に な る 。 EJ178V は 8 本 4 レー 
ン 分 の PCLE 信 号線 の マル チ プ レク サ で あり 、 
この 信号 の 切り 換え 機能 を サポ ー ト し て いる 
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Serial ATA ポ ー ト 
RAID の サポ ー ト は 6 ポー ト に 限ら れる と いっ 
た 制限 は ある が 、X99 チ ッ プ セッ ト は 10 ポー 
ト の SATA 3.0 を サポ ー ト する こと か ら 、 オ 
ン ボ ー ド で の Serial ATA の 実装 は この チッ プ 
セッ ト 機 能 だ け で 十分 な も の だ 


X99 
現在 、LGA201 1-v3 と 組み 合わ せ て 使う チッ 
プ セ ッ ト は この X99 PCH か C612 の 二 つ 。 
サー バー や ワー クス テー ショ ン 向 け 機 能 の い 
くつ か は X99 チッ プ セ ッ ト で は 非 サ ポー ト だ 
が 、OC 機 能 に 正式 に 対応 し て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


Killer E2200 シ リー ズ の ギガ 
ビッ ト LAN コ ント ロー ラ を 搭載 巧 


Qualcomm A 


Killer E2200 
この LAN コ ント ロー ラ は オン ライ ン ゲ ー ム や 
スト リー ミン グ 配 信 を する と き に トラ フィ ッ 
ク デ ー タ に 優先 順位 を 付け 、 実 効 的 な デー タ 
転送 速度 の 向上 を 図る 。 こ の た め ゲ ー ミ ング 
マザー を うた う 製 品 で 採用 され る こと が 多い 


_ASRock 製 X99 マザー ボー 
_ に 共通 し た VRM 設 計 


CPU VRM 
6 フェ ー ズ 同期 整流 と フェ ー ズ ダブ ラー の 組み 
合わ せ は ASRock の X99 マザー の CPU VRM 
で は 共通 し た 仕様 で 、TDP が 大 きい だ け で な 
く 0OC が 可能 な Haswell-E に 対応 する た め に は 
この 程度 の VRM が 必要 と いう 判断 な の だ ろう 


低 RDS の 高 性 能 Power 
MOSFET モ > ジ ュ ー ル _ 


Texas Instruments 


NexFET Power MOSFET 
メモ リ VRM で は スイ ッ チ ング デバ イス に ハイ 
サイ ド と ロー サイ ド の Power MOSFET を 一 
つの パッ ケー ジ に まとめ て 実装 し た TI 製 の Ne 
xFET シ リー ズ の パッ ケー ジ を 採用 。 出力 は 小 
さい が 、 小 型 で 薄い 


スロ ッ ト の 
ボ ポテンシャル を 引き 出す 


Ultra M.2 ス ロッ ト 
CPU の PCI Express 3.0 と 接続 する こと で 帯域 幅 
を 32Gbps に 増やし た M.2 ス ロッ ト 。 と くに PCIE 
xpress を 40 レ ー ン 備え る LGA2011-v3 で は 実装 
し や すい 。X99M Killer で は 拡張 スロ ッ ト 側 は x16 
x 2 本 と し 、4 レ ー ン を M.2 接 続 と し て いる 


大 電流 に 対応 する 
Ra VRM の すみ ョ ー ク コイ ル 


Premium 60A Power Choke 
1 個 あ た り 60A ま で の 電流 を 許容 する と し て 
12 個 で 720A、 こ れ に 出力 電圧 の 1.8V を か 
ける と 1,300W。 実際 に そこ まで の 出力 が 必 
要 に な る こと は な い が 、 有 瞬間 的 な 大 電流 に も 
対応 で きる よう に な っ て いる こと が 分 か る 


4 チャ ン ネ ル の メモ リ イ ン ター 
ッ ト ご と に 実装 区 


DDR4 SDRAM DIMM ス ロッ ト 
X99 プラ ッ ト フ ォ ー ム は メイ ン メ モリ イン タ 
ーー フェー ス を 4 チャ ン ネ ル 持 つ 。 多 く の マ ザー 
で は 各 チ ャ ン ネ ル 2 本 の メモ リス ロッ ト を 備え 
て いる が 、microATX で は 8 本 の 実装 は 厳し 
く 、 本 機 の メモ リス ロッ ト は 4 本 に と ど ま る 


シン VRM し て いる 


Memory VRM 
前 号 で 紹介 し た X99 WS は CPU VRM と 同じ 
PWM コ ント ロー ラ を 用 いた 電源 回 路 を 構成 し 
て いた が 、 こ の マザー ボー ド で は メモ リス ロ 
ッ ト 2 本 分 と 負荷 も 軽く な る た めか 、 エ ント リ 
ー ク ラス の マザー と 同様 の シン プル な 構成 だ 


microATX の 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー 

ASRock Fatallty X99M Killer は 、Int 
el X99 チッ プ セ ッ ト を 搭載 し て 、LGA 
2011-v3 の CPU に 対応 する microATX の 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド で す 。 Fatallty 
の シリ ー ズ 名 は ASRock の マザー ボー ド 
の 中 で も ゲー マー 向け と し て 位置 付け ら 
れる 製品 に 与え られ る も の で 、 こ の マ ザ 
ー ボ ー ド も ゲー マー 向け 、 オ ー バ ー ク ロ 
ッ ク ユ ー ザ ー 向 け と し て 設計 され て いま 
す 。 な か で も と くに スケ ー ラ ビリ ティ に 
優れ る と いう ヌメ リット を 持つ X99 プラ ッ 
ト フ ォ ー ム を 、 拡 張 性 に 制限 が 出 や すい 
microATX で 実装 し て いる こと な ど が 特 
徴 で す 。 


拡張 性 豊富 な 
LGA2011-v3 プ プラットフォーム 

LGA2011-v3 は 最大 で 40 レ ー ン の PCI 
Express を サポ ー ト し て いま す 。 通常 は 
トロ ー ル ポー ト に 分 割 さ れ て 
x8/x16/x16 と いう レー ン 構 成 に し て い 
ます が 、4 レ ー ン ずつ に 分 割 す る こと も 
可能 で す 。 CPU に よっ て は 28 レ ー ン の 
実装 の も の が あり 、 こ の 場合 は x4/x16/ 
x8 と いう レー ン 構 成 に な り ま す 。 い ず 
れ に せよ レー ン 数 が 多い 上 に 、PCH に 
も 1 レー ン x8 ポ ー ト の PCI Express が あ 
り ま すか ら 、 拡 張 ス ロッ ト を 最大 4 本 し 
か 実装 で き な い micro。ATX の マザー ボー 
ド で は 、 そ の 豊富 な 拡張 性 を 整理 し て 実 
装 す る こと に な り ま す 。 

Fatallty X99M Killer は 16 レ ー ン 接続 
の スロ ッ ト を 2 本 備え 、CPU の 残り 8 レ 
ー ン の うち 4 レー ン を Ultra M.2 ス ロッ ト 
と し て 、 さ きら に PCH の PCI Express の う 
ち 4 レ ー ン 分 を 拡張 スロ ッ ト と し て 実装 
し て いま す 。M.2 ス ロッ ト で 拡張 スロ ッ 
ト 1 本 分 の スペ ー ス を 占有 し て いま す の 
で 、 拡 張 ス ロッ ト 用 エリ ア は これ で 使い 
切っ て いま す 。 8 レー ン の うち 4 レー ン 
分 の み の 和 実装 と し た の は 、CPU に よっ 
て は 残り 4 レー ン 分 が 使え な いこ と を 考 


三 つ の コン 
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慮 し た の か も しれ ませ ん 。 

また 、x4 接 続 の スロ ッ ト の 
そば に Thunderbolt AIC コ ネ 
クタ を 実装 し 、Thunderbolt 
の 実装 も 想定 し て いま す 。 
Fatallty シ リー ズ の 名 前 を 
持つ こと か ら ゲ ゲー マー 向け の 
機能 を 強化 し て いま す 。LAN 
コン トロ ー ラ に ゲー マー 向け 
と され る Killer E2200 を 搭載 
し 、Purity Sound 2 と 呼ぶ オ 
ー デ ィ オ 回 路 を 実装 、 マ ザー 
ボー ド 全 体 の カラ ー コ ー デ ィ ネ イト が ゲ 
ー マ ー 向 け マ ザー ボー ド で は よく 採用 さ 
れ て いる 赤 と 黒 を 基調 と し た も の に な っ 
て いる の る も 特徴 で す 。 


ASRock 製 品 共通 の 実装 と 
本 製品 独自 の 実装 


CPU ソ ケッ ト や その 周辺 の 設計 は AT 
X マ ザー ボー ド と 大 きく は 変わ り ま せ 
ん 。ATX と microATX は 基板 の 幅 が 同 
じ な の で メモ リス ロッ ト は 8 本 実装 可能 
な の で す が 、 そ うす る と オン ボー ド デ バ 
イス や 電源 回 路 の 実装 が 厳し く な っ て し 
まう こと も あり 、 こ の 製品 で は 4 本 と し 
て いま す 。LGA2011-v3 は メモ リ イ ン タ 
ー フ ェ ー ス を 4 チャ ン ネ ル 持 っ て いる の 
で 、 メ モリ スロ ッ ト は すべ て 独立 し た メ 
モリ チャ ン ネ ル で CPU と 接続 され ます 。 

回 路 実装 や 使っ て いる 部 品 な ど は 、 前 
回 紹介 し た 同じ ASRock 製 の ExtendedA 
TX マザー ボー ド で ある X99 WS と 共通 
する 部 分 が 多く あり ます 。CPU VRM の 
設計 は 6 フェ ー ズ の PWM コ ント ロー ラ 
と フェ ー ズ ダブ ラー を 組み 合わ せ て 12 
系 統 の スイ ッ チ ング 回 路 を 搭載 し た 構成 
で 、 これ は ASRock の X99 マザー ボー ド 
に 共通 する 実装 で す 。 さ ら に 使っ て いる 


バッ ク パ ネル 


二 つ 備 えた LAN ポ ー ト の うち 、 左 は Intell 
218-V、 右 は KillerE2200 が 制御 する 。 ユ 
ー ザ ー が 好き な コン トロ ー ラ を 選ん で 使え る 
よう に 、 ロ ゴ 入 り の シー ル が 貼ら れ て いる 


ワー モジ ュー ル と 同等 以上 に コン パク ト 
な 回 路 実装 を 実現 し ます 。 

一 方 で 、 メ モリ 用 VRM は 駆動 する メ 
モリ スロ ッ ト が 減っ た た めか 、 少 し 簡易 
な 設計 が 採用 され て いま す 。PWM 回 路 
まわ りな ど に と くに 凝っ た 設計 は な い の 
で す が 、 ス イッ チン グ 用 の Power MOS 
FET は TI 製 の NexFET Power MOSFE 
T と 呼ば れる コン パク ト な 製品 が 採用 さ 
れ て いま す 。CPU VRM の 出力 コン デン 
サ に は 実装 面積 が 少な く て すむ タン タル 
電解 コン デン サ を 採用 し て いま す が 、 こ 
の 部 分 は ASRock の マザー ボー ド で る も 製 
品 に よっ て まち まち で す 。 

使っ て いる コン デン サ や イン ダク タン 
ス と いっ た 部 品 も ほか の ASRock の ハイ 
エン ドド マザー ボー ド 向 け 製 品 に も 採用 さ 


TM LEE 


最上 位 の プラ ッ ト フ ォ ー ム で は ある が 磁 価 版 
ゲー ミン グマ ザー と いう 位置 付け の た め 、 付 
属 品 は 少な め 。 右 上 の 電源 ケー ブル は HDDS 
aver 用 の も の 


れ て いる も の を 使っ て いま す 。 用 途 に 応 
じ た 細 か い デ ザイ ン の 違い い は あっ て る も 、 

オォ オーバ ー ク ロッ ク の マー ジン を 十分 に 取 
っ た ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド と し て の 設 
計 は むし ろ 共 通す る と ころ が 多い と いう 
わけ で す 。 


オン ボー ド デ バ イス は 最小 限 


microATX と いう こと か らく る 制限 は 
メモ リス ロッ ト の 数 だ け で な く 、 オ ン ボ 
ー ド デバ イス に も あり ます 。 と くに 基本 
的 な シス テム 部 分 で 多く の 面積 を 占め る 
LGA2011-v3 の 場合 、 よ けい な オン ボー 
ド デ バ イス を 実装 する 余裕 は ほとん ど な 
く な っ て し まい ます 。 

Fatallty X99M Killer は LAN コ ント ロ 
ー ラ こそ Killer E2200 と Intel の PHY の 二 


Specification 

ELT = microATX 

(GRU LGA2011-v3 

対応 CPU Core i7、Xeon E5-1600/2600 v3 

ER Intel X99 

メモ リス ロッ ト PC4-24000/23400/22400/19200/17000/14900/12800/10600/8500 DDR4 SDRAM Xx4 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 a 

AAS Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) x1、Qualcomm Atheros Killer E2200 (1000BASE-T) x1 
= 90.0 ~ 300.0MHz (0.1MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 12 ~ 120 倍 (1 倍 き を ざ み ノ Core i7-5960X Extreme Edition 使用 時 ) 

CPU コア 電圧 1.20 ~ 2.30V (0.01V きざみ) 

メモ リ 電 圧 1.00 1.80V (0.01V きざみ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X2*、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 


内 部 列 N レ デジ タテ ラ エ 2 座 Ml.2 メ 1 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) 、Serial ATA 3.0x10 

NE PS/2 x 1、USB 3.0X4、USB 2.0X4、eSATA (Serial ATA 3.0) Xx1 (内 部 Serial ATA 3.0x 1 と 排他 ) 、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク Xx1、 セ ンタ ー ス ピー カー メ X1、 
リア スピ ー カ ー メ X1、1000BASE-T x2 


Power MOSFET も X99 WS と 同じ く 同 
月 整流 回 路 用 途 に 特 化 し た パワ ー モ ジュ 
ー ル で ある Dual Power MOSFET を 採 


ペッ ツタ USB 3.0x2、USB 2.0X4、 シ リア ル ※ メ x1 
い ミラ イブ ズバ 基板 裏 増設 ブラ ケッ ト 愛 
用 し て いま す 。 ド ライ バ IC を 基板 青 面 。 議 議 本 


に 実装 する こと で 、DrMOS の よう な パ ※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 
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PCMark 8 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
Er 
ASRock ASRock | 本 0 
Fatal1ty X99M 4,323 Fatal1ty X99M 
Killer , Killer 


176.2 


ASUSTeK ASUSTeK 
ew NE - es 
語 許 き 0 1000 2000 3,000 4,000 5,000  ~Better 0 50 100 150 200 


つ を 実装 し て いま す が 、 そ れ 人 以外 の オン 
ボー ド デ バ イス は 搭載 し て いま せん 。 
Ultra M.2 ス ロッ ト は PCI Express と Seri 
al ATA 3.0 の ポー ト が 接続 され る も の 
で 、 別 途 コ ント ロー ラ を 必要 と せ ず 、X 
99 マ ザー ボー ド で は 実装 例 の 多い SATA 
Express に つい て も 、 こ の マザー ボー ド 
は 採用 し て いま せん 。 

も と も と X99 チッ プ セ ッ ト は 10 ポ ー ト 
の Serial ATA 3.0 と 6 ポー ト の USB 3.0 を 
サポ ー ト し て いま す 。 Flexible I/O 対 応 
な の で 、PCI Express の 実装 を 増やす と 
これ ら の ポー ト 数 が 減っ て し まい ます 
が 、 拡 張 ス ロッ ト に 4 レー ン と LAN コ ン 
トロ ー ラ に 2 レー ン 使 っ て いる 以外 に PC 
I Express で 接続 する オン ボー ド デ バ イ 
ス は な い の で 、USB 3.0 と Serial ATA を 


拡張 カー ド で Thunderbolt 
イン ター フェ ー ス を 実装 


Thunderbolt AIC コ ネ ク タ 
マザー ボー ド 上 に 直接 実装 する こと が 想定 さ 
れ て いる Thunderbolt イ ンタ ー フ ェ ー ス を 「A 
dd In Card」、 つま り 拡 張 カ ー ド で 実装 する と 
き に 必要 に な る 、PCI Express の スロ ッ ト か 
ら 出 て いな い 信 号線 を 供給 する コネ クタ 


電源 を 供給 で きる HDD Saver]| 


上 限 ま で 実装 し て いま す 。LGA2011-v3 
プラ ッ ト フ ォ ー ム の 場合 、ATX マ ザー 
ボー ド で あっ て る も 拡張 スロ ッ ト と し て 実 
装 す る PCI Express は 主 に CPU に 直接 接 
続き され る も の で 、PCH 側 の 拡張 機能 は 
ほとん ど 使 う 必 要 が な く 、 と くに オン ボ 
ー ド デバ イス を あれ これ 増やさ な けれ ば 
こう し た シン プル な 実装 が 可能 で す 。 
ゲー マー 向け と し て LAN コ ント ロー 
ラ 以外 に 機能 強化 の ポイ ント と され て い 
る の は Purity Sound 2 と 呼ぶ オー ディ オ 
回 路 で す 。 ア ナ ロ グ 回 路 を 周辺 か ら 分 離 
する こと や 、EMC 対 策 、 オ ー デ ィ オ 用 
コン デン サ の 採用 、 出 力 ア ンプ の 強化 と 
いっ た 、 他 社 製 品 を も 含め た ゲー ミン グ 
マザー ボー ド に 共通 する も の で す 。 本格 
的 に 改善 する つも りな ら ま だ まだ 検討 す 


2 基 の HDD に マザー ボー ド か ら 


= | 


HDD Saver コ ネ ク タ 
HDD Saver は HDD の 電源 供給 を 写真 の コネ 
クタ に よっ て 行なう よう に し て 、 専 用 ユー テ 
ィ リ ティ を 使っ て HDD の 動作 を 制御 する ASR 
ock の 独自 機能 。 特 定 の ユー ザー 以外 か ら 見 え 
な い HDD を 作る と いっ た こと が 可能 に な る 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technologies Crucial C 
T4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRA 
M 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


べき こと は た くさ ん ある の で す が 、 そ れ 
ゆえ 、 今 後 、 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド な 
ど で は 他 製 品 と 差別 化 で きる ポイ ント と 
な っ て いく 可能 性 は あり ます 。 


X99 で コン パク トマ シン を 実現 


本 格 的 な コン パク トマ シン を 自作 する 
に は Mini-ITX や ゃ NUC と いっ た 選択 肢 が 
登場 する 一 方 で 、 ケ ー ス の 大 型 化 な どか 
ら ATX と の 差別 化 が 難し く な っ て いる 
microATX マ ザー ボー ド は 、 選べ る 製品 
が 少な く な っ て いて 、 と くに X99 の よう 
な 拡張 性 重視 の プラ ッ ト フ ォ ー ム で は そ 
の 傾向 が ます ます 強く な っ て いま す 。 し 
か し 、 和 実際 に は X99 プラ ッ ト フ ォ ー ム で 
あっ て も 、 そ の 拡張 性 を 十分 に 活か すべ 
くさ ま ざ ま な カー ド を 実装 する ケー ス ば 
か り で な く 、 も っ と コン パク ト に まとめ 
る ニー ズ も 多く ある と 思わ れ ま す 。 

ASRock は ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー の 
Fatallty X99X Killer を ライ ン ナ ッ プ し 
て いて 、 よ り 拡 張 性 の 高い ゲー ミン グマ 
ザー ボー ド へ の 需要 は そちら が に な い 、 
X99M Killer は X99 ベー ス の ゲー ミン グ P 
C 用 と し て 必要 な 機能 を コン パク ト に ま 
と め た マザー ボー ド と し て 提供 され て い 
ます 。LGA2011-v3 で 、 少 し で も コン パ 
クト な マシ ン が 欲し いと いう ユー ザー に 
は うっ て つけ の 製品 で し ょ う 。 


ビデ オカ ー ド へ の 電源 供給 を 
強化 する コネ クタ ご ご 


PCI Express 補 助 電 源 コ ネ ク タ 
ビデ オカ ー ド へ の 電源 供給 で 、PCI Express 
の 拡張 スロ ッ ト 側 か ら 供 給 す る 電源 が 不足 す 
る こと を 防ぐ た め の ペ リフ ェ ラ ル 用 の 電源 コ 
ネ ク タ 。microATX だ が SLI や CrossFireX で 
の 使用 が 想定 され て いる た め 用 意 さ れ て いる 


マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 11 


CPU コ ア や グラ フィ ックス コア 
だ け で な く 、 チ ッ プ セッ ト 機 能 も 


内 蔵 し た .「SoC」 搭載 の マザー ボ 
ー ド が 増え て いる が 、 本 製品 は そ 
の 中 で も 最上 位 に 位置 する Penti 
um J2900 を オン ボー ド で 搭載 
し た 製品 。 性 能 は そこ そこ だ が 、 
TDP 10W と いう 低 消費 電力 を ASRock 


活か し た シス テム を 構築 で きる 。 Q2900- ITX 


TEXT : Ta 152H-1 


WNIHO NI 3gvW 
9g84ZZOEXOWNGY 


シス テム の 監視 機能 を USB 3.0 対 応 の 不足 する ポー ト を 補う 
ial た 1/O コ ン トロ ー ラ _ rf トド ローラ ニー Serial ATA 3. 0 コン トロ ー ラ 


Nuvoton alk ASMedia Technology ASMedia Technology 


NCT6776D ASM1074 ASM1061 
温度 測定 デバ イス 、 冷 却 フ ァ ン 回 転 数 制御 、 Pentium J2900 が 内 蔵 す る USB 3.0 は 1 ボ ポ Bay Trail-D の チッ プ セ ッ ト 機 能 は 貧 弱 で 、S 
シス テム の 電圧 監視 と いっ た 機能 を 備え る 。1/ ー ト の み 。 こ れ で は 最近 の シス テム で は 不足 erial ATA の サポ ー ト も その 一 つ 。3Gbps の S 
0O コ ント ローラ と し て は シリ アル 、 パ ラ レ ル 、 する た め 、1 : 4 の ハブ コン トロ ー ラ を 使っ て erial ATA が 2 ポー ト で は 不 十 分 な の で Serial 
キー ボー ド & マ ウス (KBC) イン ター フェ ー バッ ク パ ネル に 2 ポー ト 、 ピ ン ヘ へ ヘッ ダ で フロ ン ATA 3.0 の コン トロ ー ラ を 搭載 し て 2 ポー ト 
ス な ど を サポ ー ト し て いる ト パ ネ ル 用 の 2 ポー ト を 実装 し て いる 分 を 追加 し て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 
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廉価 な マザー ボー ド の オン ボー 
AN コ ン トロ ー ラ の 定 和 


Realtek Semiconductor 


RTL8111GR 
オー ディ オ コ ー デ ッ ク と 同様 に Realtek 製 の 
ギガ ビッ トイ ー サ ネッ トコ ント ロー ラ の 定 
番 。 最 近 で は ミド ルク ラス か ら 上 の マザー ボ 
ー ド で は Intel 製 の PHY を 使う こと も 多い が 、 
本 製品 で は 訂 価 な チッ プ が 採用 され て いる 


_ ニ つの Power MOSFET を 
まる の た Bower Block 


Texas Instruments 


CSD87350Q5D 
CPU VRM の スイ ッ チ ング 回 路 は 、 同 期し て 
動作 する 二 つ の Power MOSFET を 1 チッ プ に 
まとめ た Power Block を 採用 。 ド ライ バ 回 路 
は PWM コ ント ロー ラ に 内 蔵 し て お り 、 コ ン パ 
クト に 回 路 を 構成 で きる 


シン グル フェ ー ズ スズ 同期 整流 回 路 
を 2 系 統 持 つ CPU VRM 


ww 


\ 


CPU VRM 
CPU と チッ プ セ ッ ト が 統合 され た こと で チッ 
プ 内 部 の 電源 系 続 は 複雑 化し て いる が 、 外 部 
か ら の 電源 は VCC と VNN の 2 系 続 で よく 、C 
PU VRM も 2 系 統 で 、 そ れ ぞ れ シ ング ルフ ェ 
ー ズ の 同期 整流 回 路 と な っ て いる 


定番 の 7.1 チ ャ ン ネ ル 
オー ディ オ コ ー デ ッ ク 
Realtek Semiconductor 


ALC892 
オー ディ オ 処 理 の 回 路 自 体 は CPU が 内 蔵 し て いる 
が 、 フ ロン ト エ ンド と な る コー デック に つい て は 外 
付け IC を 用 いる 。ALC892 は エン トリ ーー 製品 で よく 
使わ れ て お り 、 機 能面 で は と くに 問題 の な い 定 番 の 
コー デック IC だ 


リニア 制御 の 
ファ ンド ライ バ IC ( 


Nuvoton Technology 


NCT39415S 
CPU は ファ ン レ ス で 動作 させ る こと を 前 提 と 
し て いる が 、 シ ステ ム 全 体 を ファ ン レ ス 化 で 
きる か どう か は 別 の 要素 も 絡む の で 、 マ ザー 
ボー ド 上 に 回 転 数 コン トロ ー ル 機能 を 持つ シ 
ステ ム 用 ファ ン の 端子 を 用 意 し て いる 


モバ イル CPU 向 け に 設計 され た 
VRM 用 PWM コ ント ロー ラ ta 


Richtek Technology 


RT8172A 
エン トリ ー ク ラス の モバ イル 製品 と 同等 の CP 
U を 使っ て いる こと か ら 、CPU VRM の PWM 
コン トロ ー ラ に も そう し た シス テム 向け の も 
の が 使わ れ て いる 。 出力 こそ 小さ い が 、 複 雑 
な 電源 コン トロ ー ル に 対応 で きる 


Intel 


Pentium J2900 
8SoC は 主 に モバ イル 製品 向け に 展開 され て い 
る が 、Pentium J2900 は デス クト ッ プ PC で 
使う こと を 想定 し た 製品 。 開 発 コ ー ド ネー ム 
は TBay Trail-D」。 CPU コ ア は 4 コア 構成 で 、 
定格 動作 周波 数 は 28.41GHz だ 


Bay Trail-D の 最上 位 を 搭載 する 
Mini-ITX マ ザー ボー ド 

ASRock Q2900-ITX は 、CPU に Pentiu 
m J2900 を 搭載 する Mini-ITX マ ザー ボー 
ド で す 。Pentium J]2900 は 「Bay Trail- 
D]」 の コー ド ネ ー ム で 呼ば れる SoC で 、 
CPU 部 分 は 4 コア 構成 、 動 作 周 波数 2.41 
GHz、 Turbo Boost の 最大 動作 周波 数 
2.66GHz、 キ ャ ッシュ メモ リ 和 容量 は 2MB 
で す 。TDP は 10W と 小さ く 、 ヒ ー ト シ 
ンク の み の フ ァ ン レス で 運用 する こと が 
で きま す 。 ま た 、 メ イン ヌメ モリ に は DD 
R3 ま た は DDR3L 対 応 の SO-DIMM ス ロ 
ッ ト を 2 本 搭載 し 、 最 大 容量 は 16GB で 
す 。 オ ン ボ ー ド の 1/0 を 充 実 さ せ 、 エ ン 
トリ ー ク ラス の デス クト ッ プ PC と し て 
使わ れる こと を 意識 し た 構成 で す 。 


Intel の SoC 
Bay Trail シ リー ズ 

Intel に 限ら ず PC や モバ イル デバ イス 
向け プロ セッ サメ ー カ ー は 、CPU コ ア 
を 中 心 に し て メモ リ と スト レー ジ を つ な 
げ ば コン ピュ ー タ シス テム を 構成 で きる 
半導体 製品 を SoC と 呼ん で いま す 。 メモ 
リコ ント ロー ラ 、 シ ステ ム バ スイ ンタ ー 
ブ ェ エー ズ ググ タブ イッ グ クス コア を 内 蔵 す 
る 現在 の CPU は 、 以 前 の それ と 比べ る 
と SoC と 呼ん で し まっ て も よい は ほど 多 機 
能 で す が 、Intel が SoC と し て いる の は チ 
ッ プ セッ ト 機 能 ま で も 1 チッ プ に 収納 し 
た 製品 で す 。CPU コ ア は x86 系 で 、 そ れ 
以外 の 回 路 も PC アー キテ クチ ャ 向け に 
設計 され た も の で す 。 

Intel の SoC 製 品 は 当初 は Atom ブ ラン 
ド で 販売 され 、 モ バイ ル デ バ イス や 組み 
込み 用 途 を 想定 し た も の で し た 。 し か 
し じ 、 エエ ジン トリ ニニ ジ ーー トト PC や ゃ や 正 ジ ポリー 
デス クト ッ プ 用 途 に も 広く 使わ れる と い 
っ た 状況 る も あっ て 、Bay Trail で は 、 最 
初 か ら エ ント リー クラ ス の デス クト ッ プ 
PC、 ノ ー ト PC 向け の ライ ン ナ ッ プ を 用 
意 し 、 そ れ ぞ れ Bay Trail-D と Bay Trail- 
M の コー ド ネ ー ム で 区 別 し 、 製 品 の ブラ 
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ンド ネー ム に は Pentium や Cel 
eron を 与え て いま す 。 Pentiu 
m J]2900 は 、Bay Trail-D の 中 
で 処理 能力 に お いて 最上 位 の 
製品 で す 。 

Bay Trail は Silvermont と 呼 
ば れる CPU コ ア を 採用 し 、 グ 
ラフ ィ ッ クス 機能 と し て Intel 
HD Graphics を 内 上 蔵 、22nm プ 
ロ セ ス で 製造 され て いま す 。 
CPU コ ア を 除く と 、 普 通 の P 
C 向 け の CPU と 同等 の 内 容 を 
持っ て いる と 言え ます 。 そ の Silvermont 
コア は 、Haswell な どの デス クト ッ プ PC 
向け と は 異な る マイ クロ アー キテ クチ ャ 
で 、 低 消費 電力 シス テム 向け に 設計 され 
て いま す 。 こ れ ま で 、 こ うし た コア を 採 
用 する CPU は モバ イル 市 場 向け と いう 
扱い で し た が 、Silvermont コ ア を 採用 す 
る CPU は デス クト ッ プ PC 向け は も ちろ 
ん 、 エ ンタ ー プ ライ ズ 向 け の 製品 に も 展 
開 さ れ て いま す 。 コア 単体 で の 処理 能力 
に お いて は デス クト ッ プ PC 向け の ハイ 
エン ド 製 品 と は 大 き な 開 さき さ が あ り ま す 
が 、 エ ント リー クラ ス の 製品 と し て は 十 
分 な 性 能 を 備え た 上 で 、 省 電力 性 に 優れ 
て いる の が 特徴 で す 。 


悦 党 思 dt 。 


ある 程度 の 余裕 が 見 られ る 
マザー ボー ド の 実装 

現在 は 普通 の CPU も SoC と 呼べ る 内 容 
に な っ て いる と 書き まし た が 、 和 実際 、C 
PU と チッ プ セ ッ ト が あれ ば 、 あ と は メ 
モリ と スト レー ジ を 用 意 す る こと で PC 
シス テム と し て 成立 し ます 。SoC を 用 い 
た と ころ で 、 ハ ー ド ウェ ア 実 装 は それ が 


バッ ク パ ネル 


USB 3.0 を 2 ポー ト 、 映 像 出力 端子 を 3 系 統 備 
える な ど 、 バ ッ ク パ ネル の 構成 は コン シュ ー 
マ 向 け の デス クト ッ プ PC と し て 朱 色 の な い 
も の 。S/P DIF 出 力 ま で ある 


を 立て て 挿入 する タイ プ な の で 、 あ る 程 
度 の 高き さ が 必 要 で す 。 

CPU や メモ リ の VRM に は それ な り の 
存在 感 が あり ます 。 モ バイ ル 製 品 の マ ザ 
ー ボ ー ド 実装 で は 、 こ うし た と ころ に は 
コン パク ト さ を 優先 し た 部 品 選 択 や 配置 
が な され が ち で す が 、Q2700-ITX で は 実 
装 面 積 に ある 程度 の 余裕 が あり 、 デ スク 
トッ プ PC で よく 用 いら れる パー ツ を 使 
っ て いま す 。 と は いえ 、 そ も そる も 低 消 費 
電力 の シス テム で ある こと か ら CPU VR 
M の PWM コ ント ロー ラ は モバ イル 向け 
の も の で 、2 系 統 あ る CPU 電 源 に それ ぞ 
れ シ ング ルフ ェ ー ズ の 同期 整流 回 路 を 用 
意 し て いま す 。 オ ー バ ー ク ロッ ク が どう 
こう と いう 製品 で は な い の で 、 こ れ で 十 
分 な 性 能 を 持っ て いま す 。 


拡張 性 は 最小 限 と いう こと も あり 、 付 属 品 は 
非常 に シン プル 。 ASRock の 独自 ユー ティ リ 
ティ な ども 一 通り 使え る 


メモ リ ま わり に つい て は 、DDR3 と D 
DR3L の いずれ に る も 対応 と いう 特徴 が あ 
り ま す 。CPU 側 の イン ター フェ ー ス 仕 
様 と し て は DDR3L 以 外 の 保証 は な い の 
で す が 、 両 対応 の 回 路 を 実装 すれ ば 動作 
し 、 回 路 実 装 に お いて は と くに 変わ っ た 
と ころ は あり ませ ん 。 

実装 に 余裕 が ある と 言っ て も 、 オ ン ボ 
ー ド デバ イス や 拡張 スロ ッ ト を 配置 する 
と 、 表 面 に 残っ て いる スペ ー ス は ヒー ト 
シン ク に 隠れ る 部 分 以外 に ほとん ど あ り 
ませ ん 。 ピ ン ヘ へ ヘッ ダ 出 力 に は 、 最 近 で は 
めずらし い シ リア ルポ ー ト と パラ レル ポ 
ー ト が 用 意 さ れ て いま す 。 チ ッ プ セッ ト 
まで CPU に 統合 し て も 、LPC を 通じ て 
接続 され る I/O コ ント ロー ラ は 別 付 け で 
す 。 も と より チッ プ セ ッ ト が サポ ー ト し 


1 チッ プ 化 され る だ け で す が 、 低 消費 電 
力 と いう こと か ら シ ステ ム の ファ ン レ ス 
化 は 容易 で 、 実 際 、Q2900-ITX も あま り 
大 きく な いい ヒー トシンク で ファ ン レ ス を 
実現 し て いま す 。 

メイ ン ヌ モリ は SO-DIMM ス ロッ ト が 
二 つ 90° の 角度 で CPU の 周囲 に 配置 され 
て いま す 。 メ モリ スロ ッ ト は モジ ュー ル 
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Specification 

i A AS Mini-ITX 

GRU オン ボー ド CPU 

対応 CPU Pentium J2900 (2.41GHz) 

SSNS CPU 内 蔵 

メモ リス ロッ ト PC3/PC3L-10600/8500 DDR3/DDR3L SDRAM SO-DIMM x 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 ntel HD Graphics 

AAS Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN Realtek Semiconductor RTL8111GR (1000BASE-T) 
EA 自動 認識 

動作 クロ ッ ク 倍 率 

CPU コア 電圧 

メモ リ 電 圧 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 2.0 x1Xx1、PCI Express Mini Card (ハー フ ) Xx1 


0 レー ジー エー0 | Serial ATA 3.0X2、Serial ATA 2.5Xx2 


ボツ タク バネ ルター ラコ エー PS/2 メ x2、USB 3.0X2、USB 2.0x2、HDMI xX1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン x1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、 
LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク メ x1、 セ ンタ ー ス ピー カー メ Xx1、 リ アス ピー カー メ X1、 


1000BASE-T X1 
ES. USB 3.0x2、USB 2.0xX2、 シ リア ル メ x1、 パ ラ レ ル Xx1 
増設 ブラ ケッ ト 寺 
サイ ズ (WxH) 170Xx170mm (実測 ) 


PCMark 8 v2.3.293 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 

7:3 
ASRock 1 491 ASRock 
Q2900-ITX * Q2900-ITX 

2 

2.5 
AsSUSTeK 292 ASUSTeK 
Z97-PRO \ Z97-PRO 

bp.2 

Fast~ 0 1,000 2,000 3,000 4,000  ~—Better 0 20 40 60 80 100 120 


て いな い 機 能 な の で 当然 で す が 、 レ ガ シ 
ー I/O を サポ ー ト し な い 場 合 で も 、 温 度 
監視 や ファ ンコ ント ロー ラ と いっ た 現在 
の マザー ボー ド で は 必要 な 機能 を 持っ て 
いる こと か ら 、 汎 用 の デス クト ッ プ 環境 
で は よく 使わ れ ま す 。 デ スク トッ プ PC 
向け の I/O コ ント ロー ラ は 比較 的 大 き な 
サイ ズ の チッ プ が 多く 、 あ まり オン ボー 
ド デ バ イス の 多く な いこ の マザー ボー ド 
で は その 存在 は か な り 目 立っ て いま す 。 

レガ シー 以外 の I/O に つい て も 、SoC 
が サポ ー ト する 機能 は 最小 限 で ある こと 
が 多く 、 デ スク トッ プ PC を 構成 する に 
は 少々 力 不足 で す 。 上 具体 的 に は Serial A 
TA と USB の ポー ト 数 が 少な く 、 こ の た 
め GQ2900-ITX で は 、Serial ATA 3.0 コ ン 
トロ ー ラ と USB ハ ブ コ ント ロー ラ を 搭 


Mini-ITX マ ザー ボー ド の 
拡張 性 を 向上 させ る 


「/ 因 
/0 


PCI Express Mini Card ス ロッ ト 
SoC 自 体 は 4 ポー ト の PCI Express を サポ ー 
ト し て いる 。 拡張 スロ ッ ト を 1 本 し か 実装 で き 
な い Mini-ITX で は 、 さ ら に PCI Express Mini 
Card ス ロッ ト を 用 意 す る こと で 、 そ の 拡張 性 
を 有効 に 活用 で きる 


載 し て いま す 。Pentium J]2900 は PCI Ex 
press を 4 レー ン 搭 載 し て いま す が 、2 レ 
ー ン を 拡張 用 スロ ッ ト に 割 き 、 さ ら に 1 
レー ン を ギガ ビッ トイ ー サ ネッ ト に 、 残 
り 1 レ ー ン を Serial ATA コ ント ロー ラ に 
使っ て いる の で 、USB に つい て は ハブ 
に よる 増設 で す 。 結果 と し て 、USB 3.0 
と 2.0 を それ ぞ れ 4 ポー ト 、Serial ATA 
を 4 ポー ト (うち 二 つ は 6Gbps 対 応 ) と 
いう 拡張 性 は 、 現 状 で は バラ ンス の 取れ 
た 実装 だ と 言え ます 。 
Mini-ITX で は 拡張 スロ ッ ト は 1 本 分 の 
スペ ー ス し か な い の で 、 さ ら な る 汎用 の 
拡張 スロ ッ ト と し て PCI Express Mini 
Card ス ロッ ト を 用 意 し て いま す 。ASRo 
ck は ミド ルレ ンジ 以上 の マザー ボー ド 
で は M.2 ス ロッ ト を 積極 的 に 実装 し て い 


DDR3 SO-DIMM ス ロッ ト 
メモ リス ロッ ト の 配列 は 、 CPU の メモ リ 信 号 
線 の 出力 が こう し た 配置 に 適し た レイ アウ ト 
に な っ て いる か ら だ と 考え られ る 。 基 板 上 の 
レイ アウ ト に は 余裕 も ある の で 、 こ うし た 実 
装 で も 問題 な い の だ ろう 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Novax Technologies UMAX Caster DCSoDDR3-8GB-1600 (PC3-12800 DDR3 S 
DRAM 4GB x2 ※ PC3-10600 と し て 使用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※ 
2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Pentium J2900 内 蔵 (InteL HD Graphics) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (InteL HD Graphics 4600) 、 
SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 
起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ます が 、 こ の マザー ボー ド で は 使え る の 
が 1 レー ン の PCI Express の み と い うこ 
と で 、 現 実 的 な 実装 を 選択 し て いま す 。 
SoC の スペ ッ ク を その まま 実装 する だ 
け で は 似 た よう な 製品 ば か り に な る の 
で 、I1/0O ま わり の 実装 で 他 製 品 と の 差別 
化 が 図ら ちら れ て いま す 。 


小 規模 な が ら バ ラン ス の よい 
拡張 性 を 備え る 


絶対 的 な 性 能 で は デス クト ッ プ PC 向 
け の CPU と の 比較 で 差 が 付く の は 当然 
で す が 、SoC を 採用 し た も の と し て は 処 
理 能力 は 高く 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 な 
ど 、 総 合 的 な 性 能 も エン トリ ー 向 け と し 
て は 十分 で す 。 一 方 で 、SoC を 採用 する 
場合 、 拡 張 性 の 乏 し さ が 問題 に な る 可能 
性 が あり ます 。 し か し 、 機 能 を 制限 する 
代わ り に 省 電 力 な の が SoC の 特色 で す 。 
マザー ボー ド る も 割り 切っ た 実装 を する こ 
と で 、 む し ろ 使 いや すい も の に な る と 言 
だ る で し ょ う 

ASRock Q2900-ITX の 場合 、 同 様 の So 
C を 採用 する 製品 の 中 で も スト レー ジ の 
た め の ポ ー ト な ど が 比較 的 充実 し て い 
て 、 パ バラ: ンス よく ぐ ミ ニニ マム な シス テム を 
構築 する こと が 可能 で す 。 省 電力 性 の 高 
い シ ステ ム を 構築 し た いと いう ユー ザー 
に 適し た 製品 に 仕上 が っ て いま す 。 


Richtek Technology 


RT8120B 
DDR3 と DDR3L に 対応 する た め 電 圧 を 変更 
で きる よう に な っ て いる が 、 回 路 構 成 に と く 
に 凝っ た と ころ も な く 、 採 用 する PWM コ ント 
ロー ラ も 汎用 の も の だ 。 出力 電圧 の 設定 は 制 
御用 の 入力 電圧 を 変更 する 必要 が ある 
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最大 10Gbps で の ネッ トワ ー ク 
接続 が 可能 な 「10GBASE-T」 


規格 に 対応 し た LAN コ ント ロー 
ラ を オン ボー ド 措 載 し た モデ ル 。 
10GBASE-T に 対応 し た ネッ ト 
ワー ク を 実現 する に は ルー ター や 
ハブ な どの 対応 も 必要 だ が 、 よ り 
高速 な LAN を 実現 で きる も の と 
し て 注目 の マザー ボー ド だ 。 


ASRock 


TEXT : Ta 152H-1 


4-way CrossFireX/SLI を シン グル CPU シ ステ ム 向 け の シン グル フェ ー ズ の 同期 整流 に 
a チッ プ セ ッ ト を 採用 


実現 する 対応 する PWM コ ント ロー ラ 


2 個 構成 の スイ ッ チ IC 
ps \ 


ANPEC 


16 


PEX 8747 
PEX 8747 は 48 ポ ー ト の PCI Express 3.0 
を 備え て いて 、 上 流 側 16 レ ー ン 、 下 流 側 16 
レー ン メ x2 と いう 接続 が 可能 で 、16 レ ー ン を 
32 レ ー ン 化 で きる 。2 個 で 32 レ ー ン を 64 レ 
ー ン 化し 、4 本 の x16 ス ロッ ト の 実装 が 可能 
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X99 
サー バー や ワー クス テー ショ ン 向 け に は 基本 
設計 が 同じ C6 10 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト が あ 
る が 、 本 機 は X99 を 採用 する 。10GBASE-T 
の 実装 に は 専用 の コン トロ ー ラ を 別途 用 意 し 
て 、CPU 側 の PCI Express に 接続 し て いる 


APW8720 
シン グル フェ ー ズ の 同期 整流 回 路 を 構成 する 
た め の PWM コ ント ロー ラ 。Power MOSFET 
な どの わずか な 部 品 で スイ ッ チ ング 電源 を 構 
成 で きる 。3.3V や 5V 以 外 で 作動 する デバ イ 
ス を 動か す た め に 使わ れ て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


サー バー グレ ー ド を うた う 
1000BASE-T コ ント ロー ラ 


TE 


“1©12 


#1438ATR. 
WGI219AT. SS 
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1210-AT 
Intel1210-AT は チッ プ セ ッ ト 内 蔵 の LAN コ 
ント ロー ラ よ り も サー バー 用 途 な ど を 想定 し 
た 機能 を 搭載 し た も の で 、 こ の マザー ボー ド 
で は それ を 2 個 搭載 し 、 よ り 高 機能 な 使い 方 を 
可能 と し て いる 


1 消費 電力 の 大 き な 
1 SE 


Intel X540 の 電源 回 路 
Intel X540 は 比較 的 省 電 力 と は いえ 10GBA 
SE-T の 回 路 は 消費 電力 が 大 きい 。 電源 回 路 も 
普通 の ギガ ビッ トイ ー サ ネッ トコ ント ロー ラ 
まわ り の それ より 大 出力 に 対応 し た も の が 必 
要 と な る 


三 つ 並 ん で 実装 され た 
電源 回 路 


PEX 8747 の 電源 回 路 
PEX 8747 の 消費 電力 は 、 チ ッ プ セッ ト の を そ 
れ と 同等 以上 で あり 、2 個 の チッ プ そ れ ぞ れ に 
電源 回 路 (POL) を 用 意 し て いる 。 電 源 回 路 
は 三 つ 並 ん で いて 、PEX 8747 以 外 の 回 路 用 
の 電源 も ここ に まとめ て 実装 され て いる 


x16 ス ロッ ト を 7 本 装備 する が 
x16 接 続 な の は 4 本 の み 


PCI Express ス ロッ ト 
CPU 直 結 の 40 レ ー ン 中 、32 レ ー ン は スイ ッ チ IC に 
より 4 本 の x16 ス ロッ ト と し て 使い 、 残 り の 拡張 ス 
ロッ ト は 116 レー ン を 8 レー ン メ x 2 に 分 割 し て 使う も 
の 。 マ ル チ GPU な ど を 利用 する 場合 、x16 接 続 の ス 
ロッ ト に 接続 する の が 望ま し い 


10GBASE-T に 対応 する 
LAN コン トロ ー ラ 


X540 
10 ギ ガ ビ ッ トイ ー サ ネッ ト を 比較 的 廉価 に 実 
装 で きる 10GBASE-T に 対応 し た コン トロ ー 
ラ 。 消費 電力 を 抑え 、 周 辺 回 路 実 装 に 必要 な 
部 品 な ども 減ら し た 、 比 較 的 扱い や すい コン 
ドド 回 語 肪 の 七 燥 


ASRock の X99 マ ザ 


共通 の VRM 回 路 設 ョ 


CPU VRM 
ASRock の X99 マザー ボー ド の VRM 設 計 は 共 
通化 され て いる 要素 が 多い 。 いずれ も PWM コ 
ント ロー ラ に ISL6379 を 使っ た 6 フェ ー ズ の 
同期 整流 回 路 で 、 そ れ を フェ ー ズ ダブ ラー の 
ISL6611 を 用 いて 12 フ ェ ー ズ と し て いる 


CPU VRM 用 の コ 


ント ロー ラ を 
採用 し た メモ 


リ 用 電源 回 路 


メモ リ VRM 
ほか の ASRock 製 X99 マザー ボー ド の ハイ エ 
ンド 製品 と 同様 、 メ モリ 用 電源 に CPU VRM 
に も 使え る PWM コ ント ロー ラ を 採用 し て い 
る 。 回 路 実 装 と 制御 の 容易 さ な ど も あり 、 こ 
うし た 実装 は めずらし いも の で は な い 


10GBASE-T を 搭載 し た 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド 

ASRock X99 WS-E/10G は 、 最 大 10 
Gbps で の 接続 を 可能 と する 10GBASE-T 
対応 の LAN コ ント ロー ラ を 搭載 する ワ 
ー ク ステ ーション 向け の マザー ボー ド 
で 、 チ ッ プ セッ ト に X99 を 搭載 し 、LGA 
2011-v3 の CPU に 対応 し て いま す 。PCI 
Express 3.0 に 対応 する スイ ッ チ チッ プ 
を 2 基 搭 載 す る こと で 、16 レ ー ン 接続 の 
PCI Express 拡 張 ス ロッ ト を 4 本 装備 し 
て お り 、 多 数 の GPU ア クセ ラレー タ を 
使っ た HPC 用 人 和 途 や 4-way マ ル チ GPU に よ 
る ハイ エン ド ゲ ー ミ ング PC と いっ た 用 
人 和 途 に も 適し て いま す 。 

また 、 ワ ー ク ステ ーション に 望ま れる 
信頼 性 と 安定 性 を 実現 する た め に 、 サ ー 
バー 用 途 の 製品 と 同様 の 電源 回 路 設 計 を 
採用 し て いま す 。 

X99 WS-E/10G は 、10GBASE-T の イ 
ンタ ー フ ェ ー ス や 、 ス イッ チチ ッ プ を 使 
っ た PCI Express の 拡張 と いっ た こと を 
除く と 、p.4 で 紹介 し た X99 WS と よく 似 

こ に 設計 で す 。 

LGA2011-v3 の CPU に 対応 する ワー ク 
ステ ーション 用 人 和 途 の シス テム 向け チッ プ 
セッ ト と し て Intel は C610 シ リー ズ を 用 
意 し て いま す が 、 管 理 機能 の 差異 が ある 
こと を 除け ば X99 と 同じ チッ プ で す 。 シ 
ング ル CPU の シス テム で は チッ プ セ ッ 
ト に X99 を 採用 する こと が 多く 、X99 W 
S-E/10G も X99 を 採用 し て いま す 。 

X99 が 内 蔵 す る LAN コ ント ロー ラ は 
1000BASE-T (ギガ ビッ トイ ー サ ネッ ト ) 
に 対応 する も の で あり 、10GBASE-T に 
対応 する た め に Intel X540 を 搭載 し て い 
ます 。 ま た 、 ギ ガ ビ ッ トイ ー サ ネッ ト に 
つい て も 、 チ ッ プ セッ ト 内 蔵 の 機能 は 使 
わ ず に 、Intel I210-AT を 二 つ っ 搭載 し て 
いま す 。 


10GBASE-T と は 


10Gbps の 芝 域 を 持つ LAN の 需要 は 
OR 
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ら あ り 、 最 初 は 光ファイバー 
に よる 接続 が 標準 化 さ れ 、 次 
いで 同軸 ケー ブル の 規格 が で 
き 、 小 規模 な ネッ トワ ー ク で 
も 採用 し や すい ツイ スト ペア 
ケー ブル を 用 いる 10GBASE- 
了 了 の 規格 は 2007 年 に よう や く 
策定 され まし た 。 高 速 で 安定 
し た デー タ 通 信 を 実現 する に 
は 光ファイバー や 同軸 ケー ブ 
ル の ほう が 容易 で あり 、 廉 価 
な シー ルド 線 を 使っ た 通信 の 
実用 的 環境 の 確立 に は 時 間 が か か っ て し 
まっ た わけ で す 。 
10GBASE-T で は 10Gbps の 転送 速度 を 
実現 する た め に 、LDPC (Low Density 
Parity Check : 低 密度 パリ ティ 検査 ) と 
いう 複雑 な エラ ー 訂 正 技 術 を 採用 し まし 
た 。 こ れ に より 対応 LAN コ ント ロー ラ 
に は 高い 計算 処理 能力 が 求め られ 、 そ の 
結果 、 規 格 化 当 初 、LAN コ ント ロー ラ 
の 消費 電力 は 1] ポー ト あ た り 10W ク ラス 
で し た 。 ク ライ アン ト PC 側 で は ポー ト 
は 一 つ ぁ あれ ば よい で す が 、 ハ プ な ど ネ ッ 
トワ ー ク 伯 の 機材 に お いて は ちょ っ と し 
た スイ ッ チ で る も 消費 電力 は 100W を 超え 
る こと と な り 、 そ の 解決 は プロ セス ルー 
ル の 進化 に よっ て 消費 電力 が 低下 する の 
を 待つ し か あぁ あり ませ ん で し た 。 し か し 、 
2011 年 頃 か ら ク ライ アン ト PC で る も 扱い 
や すい コン トロ ー ラ が 登場 し 、 拡 張 カ ー 
ド ゃ サー バー 向け マザー ボー ド で る も 採用 
が 始ま り ま し た 。 そ れ で も 、2015 年 の 現 
在 も クラ イア ント PC で 一 般 的 に 使わ れ 
る と いう 状況 に は いた っ て いま せん 。 
ネッ トワ ー ク 接続 用 と は いえ 現在 標準 
的 な 1000BASE-T の 1Gbps と いう 和 帯域 幅 
は 決し て 十分 な も の と は 言え ず 、 よ り 和 帝 
域 幅 の ある 規格 が 廉価 に 実装 で きる な ら 
そう し た いと いう 潜在 雪 要 は 小さ く な い 
と 考え られ て いま す 。 と は いえ 、 現 状 で 
は 10GBASE-T の 拡張 カー ド は マザー ボ 
ー ド 単体 と 同じ よう な 価格 で あり 、 急 速 
に 普及 が 進む と いう 段階 に は 到達 し て い 


@ 
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バッ ク パ ネル 


バッ ク パ ネル に は LAN ポ ー ト を 四 つ 備 える 。 
青い ヒー トシ ンク の 下 に ある の が 10GBASE- 
T に 対応 し た ポー ト 、 左 側 の ニニ つが 1000BA 
SE-T 対 応 の ポー ト だ 


ませ ん 。 X99 WS-E/10G も 、 サ ー バ ー や 
HPC と いっ た 用 人 和 途 で の 需要 を 期待 する 
製品 と いう 位置 付け で す 。 

X99 WSE/10G で 採用 し て いる 10GBA 
SE-T コ ント ロー ラ は Intel X540 で す 。2 
ポー ト の 10GBASE-T に 対応 し 、TDP は 
12.5W で す 。 現状 で は クラ イア ント PC 向 
け に 適し た 廉価 な LAN コ ント ロー ラ が 
な いこ と も あり 、2 ポ ー ト を サポ ー ト す 
る サー バー 向け コン トロ ー ラ を 採用 し て 
いま す 。 シス テム 側 と は PCI Express 
2.1 以 上 で 8 レー ン 接 続 で す 。 

また 、X99 WS-E/10G は 1000BASE-T 
コン トロ ー ラ の Intel I210-AT も 2 個 搭載 
し て いま す 。4 ポ ー ト 同時 に Teaming で 
使う こと も 可能 で 、 そ の 場合 の 帯域 幅 は 
最大 22Gbps で す 。 


PCIExpress x16 ス ロッ ト を 7 本 も 備え た マ 
ザー ボー ド ら し く 、2-way、3-way、4-way 
それ ぞ れ の SLI ブ リッ ジ が 付属 する 。 サ ー バ 
一 向け と は いえ 、 ユ ー テ ィ リ ティ 類 も 完備 


スイ ッ チ チッ プ を 使っ て 
PCI Express の レー ン を 増やす 
X99 WS-E/10G は 10GBASE-T を 搭載 
し て いる こと 以外 に も 、16 レ ー ン 接続 の 
PCI Express 拡 張 ス ロッ ト を 4 本 装備 し 
て いる の が 特徴 で す 。LGA2011-v3 プ ラ 
ッ ト フ ォ ー ム で は PCI Express 3.0 で の 
40 レ ー ン の 接続 が 可能 で あり 、 オ ン ボ ー 
ド の 10GBASE-T コ ント ロー ラ の 接続 に 
8 レー ン 用 いて も 残り は 32 レ ー ン あり 、 
通常 の PCI Express x16 を 2 本 、 ま た は 
x8 接 続 に 分 割 し て 4 本 と いう 構成 を 実現 
で きま す 。 し か し 、X99 WS-E/10G で 
は 、PCI Express の スイ ッ チ IC で ある PL 
X PEX 8747 を 2 個 搭 載 し て 、x16 接 続 の 
拡張 スロ ッ ト を 4 本 実装 し て いま す 。 
PEX 8747 は PCI Express 3.0 の ポー ト 


Specification 

EE = ExtendedATX 

GRU LGA2011-v3 

対応 CPU Core i7、 Xeon E5-1600/2600 v3 

ER Intel X99 

メモ リス ロッ ト PC4-25600/23400/22400/19200/17000/14900/12800/10600/8500 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 E 

みあ 2 ドド Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel X540 (10GBASE-T) Xx1、 Intel 1210-AT (1000BASE-T) x2 
AE RG 96.0 ~ 300.0MHz (0.1MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 12 ~ 120 倍 (1 倍 き を ざ み ノ Core i7-5960X Extreme Edition 使用 時 ) 

CPU コア 電圧 1.20 ~ 2.30V (0.01V きざみ ) 

メモ リ 電 圧 1.00 ~ 1.80V (0.01V きざみ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16Xx7 (x16/ 一 /x16/ 一 /x16/ 一 /xX16 な ど で 動 作 )* 


内 部 裂 F ト レデ ジ や タラ エ デ 2M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x4 接 続 ) 、SATA Express X1、Serial ATA 3.0X10、 
SATA DOM (Serial ATA 3.0) Xx1 (内 部 Serial ATA 3.0X1 と 排他 ) 


ボツ バネ ルター ラコ エ | USB 3.0 メ x4、USB 2.0x4、eSATA (Serial ATA 3.0) xX1 (内 部 Serial ATA 3.0x1 と 排他 ) 、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク x1、 セ ンタ ー ス ピー カー ぐ メ X1、 
リア スピ ー カ ー メ 1、10GBASE-T Xx2、1000BASE-T x2 


ピン ヘッ ダ USB 3.0x4、USB 2.0xX4、 シ リア ル メ x1、 パ ラ レ ル Xx1 
増設 ブラ ケッ ト = 
サイ ズ (WXxH) 305X266mm (実測 ) 


※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


ーー : 沖 寺 
PCMark 8 v2.3.293 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
ASRock ASRock 弧 
X99 0 X99 | = 
| 7.0 
AsUSTeK 501 ASUSTeK 
Z97-PRO 。 Z97-PRO 
195.0 
Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ~~Better 0 50 100 150 200 250 


を 48 レ ー ン 分 内 蔵 し て いて 、 さ きま ざま 
な 入出 力 の 構成 を 採る こと が 可能 で す 。 
この マザー ボー ド で は チッ プ セ ッ ト と 接 
続 す る 上 流 側 に 16 レ ー ン 分 が 接続 され 、 
下流 側 は 16 レ ー ン が 2 系 統 と いう 構成 で 
す 。 マ ル チ プ レク サ と 異な り 、 下 流 側 は 
どちら か 一 方 に スイ ッ チ ング され る と い 
うわ け で は な く 、16 レ ー ン で の 接続 を 維 
持 し た まま 2 本 の 拡張 スロ ッ ト に それ ぞ 
れ カ ー ド を 接続 する こと が 可能 で す 。 上 
流 側 は 16 レ ー ン し か な い の で 、 絡 対 的 
な 帯域 幅 が 増え る わけ で は あり ませ ん 
が 、x16 接 続 は 維持 で きま す 。 

X99 WS-E/10G に は 全部 で 7 本 の PCI 
Express x16 ス ロッ ト が あり ます が 、 こ 
の うち 、4 本 は CPU か ら の 32 レ ー ン 分 の 
信号 線 を PEX 8747 を 2 個 用 いて 64 レ ー 


チッ プ セ ッ ト に 接続 され た 
4 レー ン の M.2 ス ロッ ト 


M.2 ス ロッ ト 
LGA201 1-v3 マ ザー ボー ド で は CPU 直 結 で 
3832Gbps の M.2 ス ロッ ト を 備え た も の が 多い 
が 、 本 機 の M.2 ヌ スロット は CPU で は な く チ ッ 
プ セ ッ ト 接 続 。PCI Express 2.0 x4 接 続 で 最 
大 20Gbps に と ど ま る 


ン に 増やし て 、 そ れ ぞ れ 16 レ ー ン ずつ 
の 接続 を 実現 し て いま す 。 残り の 3 本 に 
つい て は 、16 レ ー ン 接続 の 拡張 スロ ッ ト 
を 分 割 し た 8 レー ン 接 続 の も の で す 。4- 
way SLI/CrossFireX を する と き は 16 レ 
ー ン 接続 の スロ ッ ト を 使う こと が 推奨 さ 
れ て いま す 。 

拡張 スロ ッ ト と し て は M.2 ス ロッ ト る も 
あり ます が 、10GBASE-T コ ント ロー ラ 
を 接続 する た め に CPU 側 の PCI Express 
3.0 を 使っ て いる の で 、 こ ちら に は チッ 
プ セ ッ ト 側 の PCI Express 2.0 が 4 レー ン 
で 接続 され て いま す 。ASRock が Ultra 
M.2 ス ロッ ト と 呼ぶ 最大 32Gbps の イン タ 
ー フ ェ ー ス で は あり ませ ん 。 

10GBASE-T コ ント ロー ラ を 搭載 し 、 
スイ ッ チ IC を 使っ て PCI Express の 拡張 


チッ プ セ ッ ト 用 ヒー トシ ンク 
X99 チッ プ セ ッ ト 単 体 な ら 、 フ ァ ン まで 実装 
する 必要 は な か っ た だ ろう が 、PEX 8747 を 
2 個 搭載 し 、 そ れ ら の 放熱 も 必要 と な る こと か 
ら 、 大 き な ア ルミ ブロ ッ ク の ヒー トシ ンク に 
放熱 用 の ファ ン ま で あわ せ て 実装 し て いる 


【 検 証 環 境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technologies Crucial C 
T4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRA 
M 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


スロ ッ ト を 増やす と いっ た こと を し て い 
る こと も あっ て 、X99 WS-E/10G で 実装 
され て いる 電源 回 路 の 数 や 種類 は X99 
WS より も 増え て いま す 。 と は いえ 、 搭 
載 し て いる オン ボー ド デ バ イス の 数 自体 
は あま り 多 く あ り ま せん 。 


特定 用 途 に 最適 化 さ れ た 
設計 の マザー ボー ド 

X99 WS-E/10G は 名 前 の と お り 、 ワ ー 
クス テー ショ ン 有 用途 や 10GBASE-T LA 
N を 搭載 し て いる こと に よる バッ クエ ン 
ド の サー バー 用 途 で 使う こと を 意識 し た 
設計 が な され て いま す 。1U ラ ッ ク マ ウ 
ント に 収め る こと を 配慮 し 、 裏 面 の 部 品 
の 突起 を 抑え る と いっ た 細か い 配 慮 も 見 
られ ます 。LGA2011-v3 プ ラッ ト フ ォ ー 
ム の 拡張 性 を 活か し た 実装 に より 、 な たく 
さん の ビデ オカ ー ド や GPU ア クセ ラ レ 
ー タ を 広 帝 域 で 接続 する こと も で きま 
す 。 一 つの マザー ボー ド で あり な が ら 、 
異な る 、 し か し 使い 方 の 明確 な 用 和 途 へ の 
対応 が 可能 に な る よう な 実装 を し て いる 
こと が この マザー ボー ド の 特徴 で す 。10 
GBASE-T の ネッ トワ ー ク 環境 は まだ ま 
ミ に 一 般 ユ ー ザ ー 向 け と は 言え ませ ん が 、 
今後 の マザー ボー ド の 実装 の 一 つの 例 と 
し て 注目 の 製品 だ と 言え る で し ょ う 。 


発熱 量 の 大 きい 10GBASE-T 
コン トロ ー ラ に 配慮 RN 


X540 用 ヒー トシ ンク 
10GBASE-T 用 の コン トロ ー ラ は チッ プ セ ッ 
ト よ り ず っ と 発熱 が 大 きい の で ヒー トシ ンク 
が 必要 だ 。 こ の マザー ボー ド で は 、CPU VR 
M 用 の ヒー トシ ンク と ヒー トパイプ で 連結 
し 、 よ わり 放熱 効果 を 高め て いる 


マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図鑑 2016 19 


先月 は 最大 10Gbps で の ネッ ト 
ワー ク 接 続 が 可能 な 10GBASE- 


・ し た モデ ル を 紹介 し た 

\、 今回 紹介 する の は 同じ く 最 大 
en 3.1 に 対応 し た 
製品 だ 。 オ ン ボ ー ド で USB 3.1 
コン トロ ー ラ を 搭載 し 、 バ ッ ク パ 
ネル に 2 基 の USB 3.1 コ ネ ク タ 
を 備え て いる 。 


ASUSTeK Computer 


TEXT : Ta 152H-1 


盾 箕 
titra 卓 


TT 


Li Tt 
@L 
i 


DIGI+ vRM®@) "Opiers DR 


ハイ エン ド の デス クト ッ プ 


ニー ヴ ロ ラグ 凍 作 の 受 定 を 
: 生け チッ ラプ セ ッ ト 画 


サポ ー ト する コン トロ ー ラ 


に に dm = に 


oo iHMIRIRRAIIITIRIITIITI 


ASMedia Technology Intel 


ASM1440、ASM1480 
ASM1440 は PCI Express 28.0 対応 で 拡張 ス 
ロッ ト と USB 3.1 の 切り 換え を 行なう マル チ 
プレ クサ IC。 一 方 、ASM1480 は PCI Expre 
ss 3.0 に 対応 し 、M.2 ス ロッ ト と 3.0 対 応 の 
拡張 スロ ッ ト の 切り 換え を サポ ー ト する 
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TPU 
TPU は 「TurboV Processing Unit] の こと 
で 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 関 連 の 諸 機 能 を ハー ド 
ウェ アレ ベル で 実装 する 。 X99-A/USB 3.1 
が 搭載 する チッ プ は 以前 の も の より 大 型 化し 
て いる 


X99 
現時 点 で も っ と も 高 機能 な チッ プ セ ッ ト で あ 
19 記 Serial ATA 3.0 を 最大 で 10 ポ ー ト 実装 
可能 だ が 、CPU と 接続 する DMI の 帯域 は 依然 
LE 2GB/s で あ り 、 内 蔵 し て いる I/O の 種 
類 、 数 を 考え る と 十分 と は 言い 難い 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


asmedialr 


M0 
SVe98 1A4 1437 


従来 の お よそ 2 倍 の 転送 速度 を 
持つ USB 3.1 コ ント ロー ラ _ 


ASMedia Technology 


ASM1142 
この マザー ボー ド の 特徴 で ある USB 3.1 を 実 
装 す る コン トロ ー ラ IC。 USB 3.1 は 10Gbps 
の 転送 が 可能 で 、 こ れ は 従来 の 約 2 倍 。 こ の た 
め シ ステ ム 側 と は PCI Express 2.0 な ら 2 レ 
ー ン 、3.0 な ら 1 レー ン で の 接続 が 必要 だ 


ASUSTeK 独 自 機能 を 
実装 する 「OC Socket」 sg \ 


CPU ソ ケッ ト 
CPU ソ ケッ ト は LGA2011-v3 と 互換 性 が あ 
る が 、 端 耶 数 を 増やし た 特殊 な 「OC Socket」 
だ 。CPU の 非 公 開 機能 を 利用 し 、 高 負荷 時 や 
オー バー クロ ッ ク 動 作 時 の 作動 電圧 を 安定 さ 
せる こと な ど を 実現 し た と し て いる 


大 出力 に 対応 で きる 
8 フェ ー ズ 同期 整流 方 式 の VRM 


CPU VRM 
LGA2011-v3 対 応 の コン シュ ー マ 向 け CPU 
の TDP は 140W で あり 、 マ ザー ボー ド の CPU 
VRM は 大 出力 に 対応 で きる も の が 必須 。 X99 
マザー ボー ド の 中 で は 下位 製品 と な る X99-A/ 
USB 3.1 も 8 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 を 採用 


4 ポー ト の ダウ ンス トリ ー ム を サポ 
ー ト する USB ハ ブ コ ント ロー ラ 
ASMedia Technology 
ASM1074 
USB ポ ー ト が 不足 する 場合 、 コ ント ロー ラ を 追加 す 
る か 人 ハブ を 使っ て ポー ト 数 を 増やす こと に な る 。 八 
ブ を 使う 場合 、 結 局 は 1 ポー ト 分 の 帯域 幅 を 分 割 す 
る た め 高 速 デ バイ ス を 多数 接続 する の に は 向 か な い 
が 、 手 軽 に 接続 可能 な ポー ト を 増やす こと が で きる 


チッ プ セ ッ ト 人 内 蔵 の 論理 層 
(MAC) に が に する 地 補 (PHY) a 


1218-V 
現在 の チッ プ セ ッ ト は ギガ ビッ トイ ー サ ネッ 
ト に 対応 する MAC を 内 蔵 し て いる も の が 一 般 
的 で 、 対 応 す る PHY を 接続 する こと で ギガ ビ 
ッ ト イ ー サ ネッ ト を サポ ー ト で きる 。 1218-V 
は 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト に 対応 する PHY だ 


回 路 技 術 の 向上 で 部 品 を 小型 化 
Fa < 


VRM の コイ ル と コン デン サ 
スイ ッ チ ング 電源 で ある VRM は 原理 的 に 出力 
回 路 の コイ ル や コン デン サ が 必要 だ が 、 ス イ 
ッ チ ング 周波 数 の 向上 に より 、 そ れ ら の 小型 
化 も 進ん で いる 。 ど ちら も 容量 は 大 き さ に あ 
る 程度 比例 する 


DDR4 の VPP を 生成 する 電源 
回 路 の スイ ッ チ ング コン バー タ 


GREEN SOLUTION TECHNOLOGY 


GS9238 
メイ ン メ モリ 用 の VRM の 一 部 を 構成 し て い 
る 。PWM コ ント ロー ラ 回 路 と スイ ッ チ ング M 
OSFET、 そ れ に ドラ イ バ ま で が ーー つの パッ ケ 
ー ジ に 収まり い 、 コ イル や コン デン サ を 外 付け 
する こと で スイ ッ チ ング 電源 を 構成 で きる 


USB 3.1 対 応 ボ ポー ト を 持っ た 
X99 搭載 マザー ボー ド 
ASUSTeK X99-A/USB 3.1 (TRANSF 
ER EXPRESS) は 、X99 チ ッ プ セッ ト 
を 搭載 し 、LGA2011-v3 に 対応 する マ ザ 
ー ボ ー ド で 、USB 3.1 対 応 の USB イ ンタ 
ー フ ェ ー ス を 実装 し て いま す 。ASUSTe 
K は X99-A/USB 3.1 以 外 に も 多く の USB 
3.1 対 応 マ ザー ボー ド を 同時 期 に 発表 し 
まし た が 、 い ずれ る も ゃ も 既存 製品 を ベー ス に 
オォ オン ボー ド デ バ イス に USB 3.1 ホ スト コ 
ント ロー ラ を 追加 し た り 、USB 3.1 の 拡 
張 カ ー ド を 同 材 し た り し た も の で す 。 
X99-A/USB 3.1 の ベー ス と な っ た X99- 
A は 、ASUSTeK の X99 マザー ボー ド の 
エン トリ ー 製 品 で 、 こ れ に USB 3.1 対 応 
の コン トロ ー ラ を オン ボー ド 搭 載 し て い 
ます 。 ま た 、USB ま わり の 機能 を 充実 
させ る も の と し て 、 同 社 独自 の TRANS 
FER EXPRESS と いう 、USB 接 続 機能 を 
拡張 する デバ イス を 同 材 し て いま す 。 


USB 3.1 と は 


USB 3.1 は 2013 年 8 月 に 発表 され た US 
B 規 格 で す 。 そ の 後 、 コ ネ ク タ の 規格 な 
ど が 追加 され 、 発 表 か ら 1 年 以上 が 経過 
し て よう や く 対 応 製品 が 登場 し まし た 。 
USB 3.1 の 特徴 は 多々 あり ます が 、 ユ ー 
ザー か ら 見 れ ば 、(1) 最大 転送 速度 が U 
SB 3.0 の 約 2 倍 、(2) 挿 き 抜 し が リバ ー 
シブ ル な 新しい Type-C じ プラ グ の 導入 、 
(3) 大 き な 給 電 能 力 、 と いっ た 辺り が 重 
要 で す 。 

USB 3.0 の 転送 能力 は 5Gbps で す が 、e 
SATA や SAS な ど 、 こ れ を 上 回 る イン タ 
ー フ ェ ー ス ES じ な た 。 
手軽 な USB で さら に 高速 な 転送 を 実現 
し た いと CS 
規格 の 検討 が 始ま り 、USB 3.1 と し て ま 
と まり まし た 。USB 3.0 の 約 2 倍 の 転送 
速度 と いう の は 、 動 作 周 波数 は ちょ うど 
2 億 で す が 、 デ ー タ の エン コー ド 方 式 が 
変わ り 、 和 実質 2 倍 以上 の 転送 速度 を 実現 
し て いる か ら で す 。 ま た 、 理 論 層 に お い 
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て は USB 3.0 と の 互換 性 が あ 
り ま す が 、 物理 層 は USB 3.0 
と USB 3.1 は 別物 で す 。 

コネ クタ と し て は 一 般 的 な 
Type-A 以 外 に 、 コ ネ ク タ に 
上 下 が な く 、 ど ちら で る も 抜き 
挿し 可能 な Type-C が 追加 さ 
れ ま し た が 、X99-A/USB 3.1 
は Type-A の み の 実 装 で す 。 

X99-A/USB 3.1 で は チッ プ 
セッ ト 内 上 蔵 の USB 3.0 対 応 の 6 
ポー ト の うち 、4 ポ ー ト は ピ 
ン ヘ ッ ダ と し て 、1 ポ ー ト は バッ ク バ パネ 
ル に 、 残 り 1 ポート を USB ハ ブチ ッ プ を 
介し て 3 ポー ト の バッ ク パ ネル 出力 と し 
て 実装 し て いま す 。 さら に 、PCI Expre 
ss 2.0 接 続 の ASM1142 USB 3.1I ホ スト コ 
ント ロー ラ に よる USB 3.1 対 応 の ポー ト 
が 2 基 、 バ ッ ク パ ネル に 用 意 さ れ て いま 
す 。 こ の PCI Express 2.0 接 続 は 2 本 の 拡 
張 ス ロッ ト と 和 帝 域 を 共有 し て いま す 。 

USB 3.1 は 規格 上 、1 ポ ー ト あたり で P 
CI Express 3.0 1 レー ン 分 より も 少し 大 
き な 帝 域 幅 を 持っ て いま す 。ASMI1142 
は PCI Express 3.0 1 レー ン ま た は 同 2.0 
2 レー ン で 接続 し て 使う よう に 作ら れ て 
いま すか ら 、 現 状 の シス テム で USB 3.1 
を 実装 する に は 拡張 スロ ッ ト の 使用 が 抑 
制 さ れる の は 仕方 な いと ころ で す 。 

X-99A/USB 3.1 で は PCH に 接続 する こ 
と で CPU 側 の PCI Express ま わり を 従来 
の X-99A か ら 変 更 す る こと な く USB 3.1 
を 実装 し て いま す 。X99 プ ラッ ト フ ォ ー 
ム で は 拡張 スロ ッ ト の 多く を CPU 側 の P 
CI Express で 構成 し 、PCH 側 の PCI Exp 
ress は オン ボー ド デ バ イス の 接続 に 用 い 
る こと が 多く 、 ま た 、 そ う し た 構成 を あぁ 
まり むり な く 実 装 で きま す 。 

か つて 高速 な を インターフェース は 接続 
が 類 雑 だ っ た り 制 約 が きつ か っ た り 、 高 
価 か つ 特 殊 だ っ た り し まし た が 、 今 や 簡 
単 な ケ ー ブ ル 接続 で 容易 に 拡張 する こと 
が 可能 な 時 代 で す 。 そ うし た イン ター フ 
ェ ー ス を 実装 し や すく する た め に チッ プ 


22 マザーボード & ベ アボ ー ン 超 図鑑 2016 


バッ ク パ ネル 


LAN ポ ー ト の 下 に ある 薄い 緑色 の コネ クタ が 
USB 3.1 対 応 の も の 。 互換 性 を 重視 し た Typ 
e-A コ ネ ク タ の た め 、 リバ ー シ ブ ル で は な く 、 
プラ グ の 向き さ に よっ て は 挿す こと が で き な い 


セッ ト や ゃ や CPU の シス テム まわ り も 新 し 
く な る こと が 求め られ ます 。 現状 、X99 
ベー ス の シス テム は そう し た イン ター フ 
ェ ー ス を た くさ ん 実装 し て も 拡張 性 を 維 
持 し や すい プラ ッ ト フ ォ ー ム で す 。 

と は いえ 、PCH が 多く の ポー ト を 内 
蔵 す る と し て も 、CPU と PCH を 結ぶ DM 
I は 依然 20Gbps と いう 和 帯域 幅 の 制限 が あ 
り 、M.2 や Thunderbolt 2 の よう な 広 帝 
域 の イン ター フェ ー ス が 普及 する 兆し が 
ある 上 、 さ きら に USB 3.1 も と な る と 、 そ 
こ に 多数 の デバ イス を 接続 し て 同時 に 使 
う よ う な 場合 に は 力 不足 で す 。 


CPU ソ ケッ ト ま わり は 
ASUSTeK 独 自 の 実装 


ASUSTeK の LGA2011-v3 対 応 マ ザー 


マザー ボー ド 自 体 の 仕様 は エン トリ ー 向 け で 
あり 、TRANSFER EXPRESS 関 連 の も の 
以外 は 比較 的 シン プル 。 バ ッ ク パ ネル シー ル 
ド が 色分け され て いる の は 分 か りや すい 


ボー ド の 実装 の 特徴 の 一 つ に OC Socket 
の 採用 が あり ます 。 OC Socket は 、LGA 
2011-v3 ソ ケッ ト に 独自 に 端子 を 追加 し 
た LGA2011-v3 と 互換 性 の あぁ る CPU ソ ケ 
ッ ト で す 。LGA2011-v3 対 応 の CPU に は 
機能 や 仕様 が 公開 され て いる 2011 個 の 
端子 以外 に も 、 仕 様 が 公開 され て いな い 
端子 が 複数 存在 し ます 。OC Socket は 、 
そう し た 端子 の 機能 を 利用 し 、CPU へ 
の 安定 し た 電圧 供給 と DDR4 メ モリ の 安 
定性 を 向上 ミ させ る も の で 、 と くに 高い 電 
圧 が 必要 な と き に 優れ た 効果 を 発揮 し 、 
CPU が 必要 と する 電圧 を 正確 に 供給 し 
ます 。 結果 と し て オー バー クロ ッ ク や 高 
負荷 動作 の と き の 安 定性 が 向上 し ます 。 
また 、CPU 内 部 の リン グ バ ス の 動作 倍 
率 設定 の 上 限 を 引き 上 げ る ほか 、 リ ファ 


Specification 

RO ATX 

(GRU LGA2011-v3 

対応 CPU Core i7 

ST Intel X99 

メモ リス ロッ ト PC4-26400/25600/24000/22400/21300/19200/17000 DDR4 SDRAM x8 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 = 

サラ タ ンド Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) x1 

ata i Rd 80.0 ~ 300.0MHz (0.1MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 12 ~ 80 倍 (1 倍 き ざ み / ノ Core i7-5960X Extreme Edition 使用 時 ) 

CPU コア 電圧 1.000000 ~ 2.000000V (0.003125V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 0.80 ~ 1.90V (0.01V き ざ み ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3 (x16/x16/x8 な ど で 動 作 )*、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 


PCI Express 2.0 x1Xx2 


内 部 裂 R レ デジ や シタ テラ 9 エ デ 2 区 Nl.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 、PCI Express 3.0 x16Xx1 と 排他 利用 ) メ 1、SATA Express X1、 


Serial ATA 3.0x8 


ボツ タバ ネル 2 ター ラコ エ | PS/2 メ 1、USB 3.1 Xx2 (PCI Express 2.0 x4 メ 1 お よび PCI Express 2.0 x1x1 と 帯域 を 共有 ) 、USB 3.0X4、 
USB 2.0 Xx4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT X1、 マ イク ※X1、 
セン ター スピ ー カ ー メ Xx1、 リ アス ピー カー メ X1、1000BASE-T xX1 


ピン ヘッ ダ USB 3.0 x4、USB 2.0x4、Thunderbolt AIC メ X1、 シ リア ル ※X1 
増設 ブラ ケッ ト 計 
サイ ズ (Wx HH) 305X 244mm 


※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


リフ ステ == 
PCMark 8 v2.3.293 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
AsUSTeK ASUSTeK 527 
X99-A/USB X99-A/USB _ 細 
3 ,193 3.1 
(TRANSFER (TRANSFER 185.8 
EXPRESS) EXPRESS) s 
7.0 
AsSUSTeK 501 ASUSTeK 
Z97-PRO 。 Z97-PRO 
195.0 
Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ~~Better 0 50 100 150 200 250 


レン ス 設 計 よ り も 低い 動作 電圧 で メモ リ 
の オー バー クロ ッ ク 動 作 も 可能 と し て い 
ます 。 

実際 、CPU ソ ケッ ト の 端子 数 は 通 党 
の LGA2011-v3 よ り 増 えて いま す 。LGA 
2011-v3 の シス テム を 使う ユエ ュー ザー は オ 
ー バ ー ク ロッ ク の し や すさ と いっ た こと 
を あま り 重 視 し な いと いう 人 も 多い の で 
す が 、 比 較 的 簡単 に オー バー クロ ッ ク が 
で きる に 越し た こと は あり ませ ん か ら 、 
こう し た 機能 は メス メリット の 一 つと 考え て 
よい いで し じ ま う % 
LGA2011-v3 で は CPU に よっ て は PCI 
Express 3.0 を 40 レーン サポ ー ト する こ 
と が 可能 で 、 コ ン シ ュ ー マ 向 け の シス テ 
ム で あれ ば x16/x16/x8 で 動作 する 3 本 の 
x16 の 拡張 スロ ッ ト を 実装 し て いま す 。 


PCI Express 3.0 x4 接 続 で 
32Gbps の 転送 速度 に 対応 


M.2 ス ロッ ト 
CPU 側 の PCI Express 3.0 の 信号 線 に 接続 す 
る と いう 実装 を する こと で 、M.2 ス ロッ ト の 
帯域 幅 を 規格 一 杯 まで 引き 出す こと が 可能 と 
な る 。 信 号線 は 3 本 目 の PCI Express 3.0 x 
16 ス ロッ ト と 排他 で の 利用 と な っ て いる 


この まま で る も 最大 3-way の マル チ GPU を 
サポ ー ト 可能 で す 。X99-A/USB 3.1 で は 
x16 ス ロッ ト 1 本 は M.2 ス ロッ ト と 排他 で 
の 利用 で す 。 さら に も う 1 本 x16 ス ロッ 
ト を 持っ て いま す が 、 こ れ は PCH か ら 
の PCI Express 2.0 が 接続 され 、x4 ま た 
は x1 で 動作 し ます 。 前 述 の よう に 、 こ 
ちら も USB 3.1 コ ント ロー ラ と 和 帯域 を 共 
有する よう に 構成 され て いま す 。 


TRANSFER EXPRESS 


この マザー ボー ド に は 、TRANSFER 
EXPRESS と いう USB 拡 張 ユ ニッ ト が 同 
楓 され て いま す 。 これ は 、USB で PC 同 
士 を 接続 し 、 フ ァイル 転送 や 同期 を 行 な 


っ た り 、 デ ィ ス プレ イ を 共有 し た り で き 
る ほか 、 各 種 ス マー ト デ バ イス を 接続 し 


Crystal Sound 2 Audio 
コー デック は Realtek ALC1150 を 採用 。 基 
板 上 の アナ ログ 回 路 と デジ タル 回 路 の 分 離 や 
オー ディ オオ 向け コ ン デ ン サ の 採用 、 ラ イン 出 
力 へ の 外 付 け の オペ アン プ 回 路 の 組み 込み 、E 
MI シー ルド 装備 と いっ た 実装 は 最近 の 流行 だ 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technologies Crucial C 
T4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRA 
M 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


て PC か ら そ れ ら を 操作 する と いっ た 機 
能 を 提供 し て いる も の で す 。USB 3.0 ま 
で の 対応 と な る た め 、USB 3.1 の 機能 を 
引き 出す オプ ショ ン で は な く 、 お まけ 的 
な 要素 が 強く 、 こ の ユニ ッ ト が 付属 し な 
い モ デル る も 発表 され て いま す 。 


USB 3.1 対 応 で 魅力 を 増し た 
エン トリ ー 向 け 製 品 

マザー ボー ド の 実装 の 細部 に は メー カ 
ー や 製品 シリ ー ズ ご と の 特色 が よく 表 わ 
れ ま す が 、X99-A/USB 3.1I は ハイ エン ド 
デス クト ッ プ 向け の プラ ッ ト フ ォ ー ム に 
お ける エン トリ ー 製 品 と いう 位置 付け が 
よく 分 か る 実装 で す 。8 層 基板 設計 や VR 
M の 構成 と いっ た も の は シス テム 構成 
上 、 必 要 だ か ら そ うし て いる も の で 、 と 
くに 実装 を お ご っ て いる と いう わけ で は 
あり ませ ん 。LGA2011-v3 プ ラッ ト フ ォ 
ー ム で は 、 エ ント リー 製品 で あっ て も L 
GA1150 の 廉価 マザー ボー ド と 同じ ょ う 
な 設計 や 部 品 選 択 は で き な い わけ で す 。 
一 方 で 、 上 位 製 品 の よう な 機能 性 は 抑 
えら れ て いま す 。USB 3.1 は 使っ て みた 
いけ れ ど 、 よ けい な 機能 は 不要 と いう ユ 
ー ザ ー に と っ て 、 こ うし た 質実 剛健 と も 
言え る マザー ボー ド が 選択 肢 に ある の は 
喜ば し いこ と だ と 言え ます 。 


TRANSFER EXPRESS 
ほか の PC と USB を 介し て 接続 する 機能 や 、 ス 
マー ト デ バ イス を 接続 し て PC 側 か ら 操 作 す る 
と いっ た 機能 を 提供 する ユニ ッ ト 。 こ の 装置 
自体 は USB 2.0/3.0 対 応 で 、USB 3.1 に 特 
化し た 機能 を 持っ て いる わけ で は な い 
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アド イン カー ド で 20Gbps の 帯域 幅 を 持つ 
Thunderbolt を 実装 可能 M.2 ス ロッ ト 


プラ ッ ト フ ォ ー ム の 特徴 を 
に な う チ ッ プ セッ ト 


Thunderbolt AIC コ ネ ク タ 
Thunderbolt イ ンタ ー フ ェ ー ス の 全 機 能 を PC 
| Express の 拡張 バス 経由 の アド イン カー ド で 
サポ ー ト する た め に 必要 な 信号 線 を 用 意 し た 
コネ クタ 。 同様 の 設計 の マザー ボー ド が 多く 
ある が 、 い ずれ も メー カー の 独自 実装 
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Turbo M.2 ス ロッ ト 
PCH 側 の PCI Express 2.0 を 4 レー ン 使 い 、 
PCI Express 接 続 で の 使用 時 に は 20Gbps の 
帯域 幅 を 確保 し て いる 。 ま た SATA Express 
と は 排他 利用 と な る が 、 こ れ は PCH の フレ キ 
シブ ル |I/0O 機 能 と の 兼ね 合い に よる も の だ ろう 


X99 
CPU が プロ グラ ム 処 理 能 力 だ け を 負っ て いる 
の に 対し て 、 汎 用 の 拡張 イン ター フェ ー ス 、 
内 蔵 (/0O そ し て 各種 制御 機能 な ど 、PC の 機能 
の ほとん ど を 受け 持つ の が チッ プ セ ッ ト 。 マ 
ザー ボー ド の 多く の 部 分 を 特徴 付け て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】 GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


UTC 


メモ リス ロッ ト の 数 は 減っ て も 
dia の まま 


メモ リ VRM 
回 路 構成 自 体 は ほか の X99 マザー ボー ド と 大 
きく は 変わ ら な い 。 オー バー クロ ッ ク の た め 
に メモ リス ロッ ト を 滅 ら し て いる が 、 電 源 回 
路 が その まま な の で 相対 的 に は メモ リ の 電源 
供給 は 強化 され る 


出力 40A の 
PowlRstage 


International Rectifier 


IR3553 
CPU 用 VRM で 使わ れ て いる IR3556 よ り 1 世 
代 前 の PowlIRstage が メモ リ 用 電源 の パワ ー 
デバ イス と し て 使わ れ て いる 。PWM コ ント ロ 
ー ラ の IR3570 と は 世代 的 に 適合 し て いる 。 
出力 も 40A と IR3556 の 50A よ り 小 さい 


DDR4 メ モリ スロ ッ ト 
1 チャ ン ネ ル 2 本 、 合 計 8 本 の メモ リス ロッ ト 
が サポ ー ト 可能 な LGA201 1-v3 に お いて 、 あ 
えて 1 チャ ン ネ ル 1 本 で 4 本 し か 実装 し な い の 
は 、QC 向 け の マザー ボー ド と し て より 高い メ 
モリ の 動作 周波 数 を 実現 する た め 


PCI Express の 信号 線 の 
接続 先 を 切り 換え る スイ ッ チ 
NXP Semiconductors 
CBTLO04083B 
40 レ ー ン ある CPU の PCI Express 3.0 だ が 、GA- 
X99-SOC Champion は x16/x16/ 一 /x8 と x16/x 
8/x8/x8 の 構成 で 使う こと が で きる 。x16/ 一 また 
は x8/x8 の 切り 換え は スイ ッ チ IC に よっ て 行なわ れ 

る が 、 切 り 換 え は 8 レー ン 分 な の で IC の 数 は 少な い 


CPU VRM に も 使え る デジ タル 
制御 の PWM コ ント ロー ラ _ 還 


TT 


International Rectifier 


IR3570 
CPU VRM の IR3580 よ り 1 世代 前 の CHiL P 
WM コン トロ ー ラ で 、 最 大 で 5 フェ ー ズ 、4+ 
1 フェ ー ズ も し く は 3+ 2 フェ ー ズ 構成 の 2 系 
続 の 電源 の 制御 回 路 を 内 蔵 し て いる 。 古い と 
は いえ CPU VRM の 電源 制御 に も 使え る 設 ョ 


デジ タル PWM コ ント ロー ラ と 
パワ ー モジ ュー ル の 組み 合わ せ 


CPU VRM 
CPU VRM は IRF の CHiL デ ジタル PWM コ ント 
ロー ラ と マル チ フ ェ ー ズ 同期 整流 用 の パワ ー 
モジ ュー ル で ある PowlRstage の 最新 世代 品 
の 組み 合わ せ で 構成 され た 8 フェ ー ズ 同期 整流 
回 路 。 シス テム レベ ル で の モニ タ に も 対応 


電圧 確認 端子 、 昔 種 ス イッ チ 
一 部 の OC 設定 の スイ ッ チ な ど は 少し 離れ て 配 
置 さ れ て いる が 、 量 源 や リセ ッ ト 、UEF 設 
な どの スイ ッ チ は 集中 的 に 配置 され 、 各 部 の 
電圧 チェ ッ ク 端 子 も まとめ られ て いる 。 こ う 
し た 機能 は ハイ エン ド 製 品 で は よく 見 か ける 


すべ て は 
オォ オーバークロック の た め に 
GIGA-BYTE の GA-X99-SOC Champio 
n は LGA2011-v3 対 応 マ ザー ボー ド で 、 
完 板 の オー バー クロ ッ ク (OC) 性 能 が 
発揮 で きる こと を 目的 と し た 実装 設計 が 
その 大 き な 特 徴 で す 。 
LGA2011-v3 対 応 の Core 拉 シ リー ズ や 
X99 チッ プ セ ッ ト が 発表 され た 2014 年 9 
月 に GIGA-BYTE は 数 多く の X99 マザー 
ボー ド を 発売 し 、 そ の 中 に は GA-X99-S 
OC Force の よう な OC 用 人 和 途 を 重視 し た 製 
品 も 含ま れ も れ て いま す が 、CES 2015 に お 
いて 、OC の チュ ー ニ ング を 進め た GA-X 
99-SOC Champion を 発表 し ま し た 。 
GA-X99-SOC Champion は 、OC に は 
不要 の オン ボー ド デ バ イス は 搭載 せ ず 、 
メモ リ ま わり の 最適 化 の た め メ モリ スロ 
ッ ト は 1 チャ ン ネ ル あ た り 1 本 に 抑え た 
り 、OC 時 に より 安定 し て 動作 する と い 
う 「OC Mode」 に 切り 換え る スイ ッ チ 
を 備え て いま す 。 配線 や オン ボー ド 電 源 
設計 も 、 ま ず は OC の た め の ヘ へ ヘッ ドル 
ー ム を 確保 し て 、OC 動 作 時 の 安定 性 を 
重視 し た 設計 を 採用 し て いま す 。 


を 


OC 用 途 重 視 の 実装 
OC 耐性 を 高め る マザー ボー ド の 設計 
と し て は 、 一 つ に は オン ボー ド 電 源 が 0O 


C に 十分 対応 で きる 容量 や 負荷 応答 な ど 
の 性 能 を 確保 し て いる こと や グラ ウン ド 
まわ りな ど 電 源 系 統 が し っ か り し て いる 
こと が 、 も う 一 つ に は 回 路 が 規定 外 の 高 
い 動 作 周波 数 で 動作 する た め の マ ー ジ ン 
を どれ だ け 持 っ て いる か と いう こと が 重 
要 に な っ て きま す 。 

た と えば 、 サ ー バ ー や ワー クス テー シ 
ョ ン 向 け の マザー ボー ド は 負荷 の 高い 環 
境 で も 安定 し て 動作 する こと を 重視 し て 
設計 され て いま す が 、 規 定 範囲 内 の 動作 
環境 で 安定 性 が 高い 設計 が 必ず し る も 規定 
外 で の 動作 マー ジン と な る わけ で は あり 
ませ ん 。OC の 動作 マー ジン を 持て る よ 
うに 設計 し た 場合 で も 、 試 行 し て チュ ー 
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ニン グ を 詰め な いと 到達 で き 
な い 部 分 も 多々 あり ます 。 
GA-X99-SOC Champion で 
は メモ リバ ス の 配線 の 最適 
化 、 配 線 長 の 抑制 の た め 、 各 
メモ リ チ ャ ン ネル に 1 本 の メ 
モリ スロ ッ ト し か 接続 し て い 
ませ ん 。 大 容量 の メモ リ を 搭 
載 し 、 な お か つ OC も 可能 な 
範囲 で する と いっ た 使い 方 で 
は な く 、OC 向 け メ モリ を 4 本 
実装 し て その OC 性能 を 追求 
する と いっ た 使い 方 を 想定 し た 実装 で 
す 。 ス ペッ ク と し て は 3.400MHz ま で の 
DDR4 メ モリ に 対応 する と し て いま す 
が 、OC 動 作 で は 4GHz を 超え る メモ リク 
ロッ ク で の 動作 が 狙え る 作り で す 。 
CPU VRM や メモ リ VRM の 基本 的 な 
設計 は これ まで の GIGA-BYTE の ハイ エ 
ンド マザー ボー ド と 同様 で あり 、CPU 
VRM の 場合 、PWM コ ント ロー ラ に は I 
RF の CHiL シ リー ズ の 第 4 世代 製品 、 ス 
イッ チン グ 回 路 ま わり は DrMOS と し て 
パッ ケー ジ 化 され た 第 3 世代 PowIRstage 
を 採用 し 、8 フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 で す 。 
また 、CPU VRM の スイ ッ チ ング 回 路 
は OC 動作 時 に は 発熱 が 大 きい と ころ で 
す が 、 そ の ヒー トシ ンク る も 大 型 の も の で 
す 。 ヒ ー ト パイ プ を 経由 し て 、 よ り 和 多く 
の 放熱 部 分 と 接続 する よう に な っ て いま 
す が 、 そ の 和 苑 囲 が 広く 、 マ ザー ボー ド 上 
の 余裕 の ある 場所 に は ヒー トシ ンク の ブ 
ロッ ク が 配置 され 、 そ れ ら 全体 が ヒー ト 
パイ プ で つなが れる と いっ た 構成 で す 。 
VRM そ の も の の 実装 は あま り 変 わら な 
く て も 0C の た め の 工 夫 は し て いま す 。 
CPU ソ ケッ ト 、 メ モリス ロット 、PCI 
Express ス ロッ ト の 端子 は 、 通 常 の も の 
より 厚い 金メッキ が 施さ れ た も の を 採用 
し 、 耐 久 性 が 向上 し た と し て いま す 。 


バッ ク パ ネル 


オン ボー ド デ バ イス が ほとん ど な い の で 、 バ 
ッ ク パ ネル の 構成 は 実に ベー シッ ク な も の 。 
CMOS ク リア ボタ ン な ど は 基板 上 に 実装 され 
て いる 


利 な スイ ッ チ る も 用 意 さ れ て いま す 。 

電源 に つい て は CPU 用 の DC12V は 通 
常 の 8 ピン に 加え て 4 ピン 端子 を 用 意 し 、 
さら に ビデ オカ ー ド を 多数 挿す 場合 に 備 
えて PCI Express の 強化 用 に 6 ピン 端子 
が 基板 上 に 設け られ て いま す 。 


シン プル な |!/O ま わり の 実装 


GA-X99-SOC Champion で は OC に 関 
係 な い 機 能 は チッ プ セ ッ ト が 、 つ まり プ 
ラッ ト フ ォ ー ム と し て 標準 実装 する I/O 
を 除い て は ほぼ 実装 され て いま せん 。 

PCI Express の 拡張 スロ ッ ト は 7 本 あ 
り ま す が 、 こ の うち 4 本 が x16 形 状 の ス 
ロッ ト で 、 い ずれ も CPU と 接続 され 、x 
16/x16/-/x8 ま た は x16/x8/x8/x8 の 接 
続 と な っ て いて 、 可 能 な 限り シン プル に 


マル チ GPU を 強く 意識 し た マザー ボー ド で 
も あり 、 ブ リッ ジ ケ ー ブ ル を 各種 備え る 。 た 
だ し それ 以外 の 付属 品 は 実に 簡素 で 、 全 部 入 
り と は 一 線 を 画 し た 内 容 だ 


40 レ ー ン の PCI Express 3.0 を フル 活用 
し て の マル チ GPU に 対応 し て いま す 。 
汎用 性 を 重視 する な ら 、16 レ ー ン 2 系 統 
で マル チ GPU を サポ ー ト し 、 残 り 8 レー 
ン は それ 以外 の I/O で の 使用 を 想定 し た 
拡張 スロ ッ ト 構 成 に する と ころ を 、 ビ デ 
オカ ー ド の 接続 を 最 優先 で 考え た 実装 に 
し て いま す 。 

PCH 側 の PCI Express 2.0 は M.2 ス ロッ 
ト に 4 レー ン 、 拡 張 ス え スロット に 3 レー ン 、 
ギガ ビッ トイ ー サ ネッ ト に 1 レー ン で 
す 。 また 、Serial ATA 3.0 は 8 ポー ト +S 
ATA Express で す 。PCH が 備え る の は 
USB 3.0 と Serial ATA 3.0、 そ れ に PCIE 
xpress で 合計 最大 22 ポ ー ト 使え る フレ 
キシ ブル I1/O で すか ら 、PCI Express で 8 
レー ン 、Serial ATA 3.0 を 計 10 ポ ー ト 使 


Specification 

EC ExtendedATX 

(GPUS LGA2011-v3 

対応 CPU Core i7 

AAA Intel X99 

メモ リス ロッ ト PC4-27200/26600/25600/24000/22400/21300/19200/17000 DDR4 SDRAM Xx 4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 = 

ASA Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) x1 

ぶ 坪 回 2 80.00 ~ 266.66MHz (0.01MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 12 ~ 80 倍 (1 倍 き ざ み / ノ Core i7-5960X Extreme Edition 使用 時 ) 
CPU コア 電圧 0.500 1.700V (0.001V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 1.000 ~ 2.100V (0.001V きざみ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3 (x16/x16/ 一 、x16/x8/x8 で 動作 )*、 


PCI Express 3.0 x8 (x16 形 状 ) X1*、PCI Express 2.0 x1X3 


内 部 烈 ド トレ デジ タテ ラテ エ デ 20 Nl.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x4 接 続 、SATA Express X1 と 排他 ) X1、SATA Express X1、 


Serial ATA 3.0x8 


OC 関連 の サポ ー ト 機能 と し て 、 各 電 
源 系 統 の 電圧 を 測定 する 端子 も 用 意 さ れ 
て いま す 。 UEFI 設 定 の 切り 換え や CMO 
S ク リア と いっ た OC チュ ー ニ ング に 便 
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ボツ タク バネ ルター エー デ | PS/2X2、USB 3.0 Xx4、USB 2.0x4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT X1、 マ イク X1、 
セン ター スピ ー カ ー メ x1、 リ アス ピー カー メ X1、1000BASE-T Xx1 


SA USB 3.0 Xx2、USB 2.0x4、Thunderbolt AIC メ 1、 シ リア ル X1 
増設 ブラ ケッ ト 
サイ ズ (Wx HH) 305X264mm 


※40 レ ー ン 対応 CPU 使 朋 


= 


時 


PCMark 8 v2.3.293 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
暫 9 
GIGA-BYTE GIGA-BYTE | 50.9 
GA-X99-SOC 244 GA-X99-SOC 
Champion " Champion 
(rev. 1.0) 


(rev. 1.0) 


ASUSTeK 501 ASUSTeK 
Z97-PRO 、 Z97-PRO 
Fast> 0 1000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ~~Better 0 50 100 150 200 250 


うと 、USB 3.0 は 4 ポー ト し か 取れ ませ 
ん 。 そこで ggPD720210 ハ ブ コ ント ロー 
ラ を 用 いて 、 全 部 で 6 ポー ト を サポ ー ト 
し て いま す 。 

また 、 オ ォ オーデ ィ オ コー デック に は Real 
tek ALC1150 が 使わ れ て いま す 。LAN 
の PHY や オー ディ オ コ ー デ ッ ク は る も と 
か ら 外 付け を 前 提 と し た 機能 で あり 、G 
A-X99-SOC Champion に は USB 3.0 ハ プ 
コン トロ ー ラ を 除く と 追加 し て 実装 され 
て いる I/O は あり ませ ん 。 OC 関係 以外 
の 機能 を ほとん ど 実 装 し な く て も 、LG 
A2011-v3 環 境 で は 十分 な 拡張 性 を 確保 
で きる こと が よく 分 か る 構成 で す 。 


CPU ま わり も OC 機能 を 強化 
GA-X99-SOC Champion の 基板 上 に は 


CPU へ の 給電 を 強化 する 
モー ド を 搭載 


CPU Mode ス イッ チ 
標準 設定 と オー バー クロ ッ ク 向 け の OC mode 
を 切り 換え る スイ ッ チ が Serial ATA ボ ポー ト の 
脇 に 用 意 さ て いる 。 和 詳細 は 不明 だ が 、QOC mo 
de で 起動 する と 、 右 で 紹介 し て いる 設定 項目 
が UEFI セ ッ ト ア ッ プ に 出現 する 


デフ ォ ル ト と OC mode の 動作 を 切り 換 
える スイ ッ チ が 用 意 さ れ て いま す 。 詳細 
は 不明 で す が 、 こ の 機能 は CPU コ ア に 
標準 で は サポ ー ト され て いな い 電 圧 供 給 
を 可能 に する も の の よう で 、OC mode 
に 切り 換え る と 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 
MIT. メ ニュ ー に ある |「CPU Core Volta 
ge Controll と いう サブ メニ ュー 内 に |「 CP 
U VL1 ~ 6」 と いう 項目 が 出現 する よう 
に な り ま す 。 こ こ を 設定 する こと で OC 
の 上 限 を 上 げ る こと が で きる よう で す 。 


シン プル で 分 か りや すい 

ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド 
Z97 や X99 チッ プ セ ッ ト を 使う マザー 
ボー ド で は 多 機 能 、 高 機能 な も の や 、 ゲ 
ー ミ ング や ゃ や OC な ど に 注力 し た も の な ど 


OC mode 時 の み 
設定 で きる 項目 が 存在 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ 
OC mode 時 の み 、UEFI メ ニュ ー の 「CPU C 
ore Voltage Control] の 項目 が 出現 する こ 
と を 確認 し た 。 マ ニュ アル に も UEFI に も 説明 
が な いた め 、 ど の 部 分 へ の 給電 か は 不明 だ 
が 、OC 面 性 の 向上 に 効果 が ある と 見 られ る 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technologies Crucial C 
T4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRA 
M 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


マザー ボー 


傾向 の 異な る ハイ エン ド 製 品 を 何 種 類 か 
用 意 す る こと が 一 般 的 で す 。GIGA-BY 
TE も 通常 の Ultra Durable シ リー ズ 、 ゲ 
ー ミ ング マザー ボー ド 、 そ れ に 、SOC 
の 名 称 を 持つ OC 機能 を 最 重 視 す る 製品 
を ラ ヲ ラインナップ し て いま す 。 
保証 こそ な いも の の 、 上 位 製品 に お い 
て は CPU の 設 i 
現在 、O0C 機 能 を サポ ー ト する こと は 
Se NR 
言え ます 。 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド や ハ 
イエ ンド マザー ボー ド で は OC に 対す る 
マー ジン を どれ だ け 持 っ て いる か も 重要 
な ポイ ント で す が 、 機 能面 で は それ 以外 
の こと も 重要 で す 。 し か し SOC シ リー 
ズ は 、OC を 阻害 する 要因 と な る も の は 
排除 し て 、OC 機 能 に 特 化 し た 実装 を す 
る と いっ た 明確 な コン セプト に も と づい 
こ に 設計 で す 。 その 結果 、GA-X99-SOC C 
hampion は メモ リス ロッ ト の 数 も 減ら し 
て いま す が 、 そ れ 以 外 は プラ ッ ト フ ォ ー 
ム の 持つ 拡張 性 に つい て は 不足 な く 和 実装 
し 、 な お か つよ けい な も の が ほとん ど あ 
り ま せん 。 その 結果 、OC 以 外 の 用 途 に 
お いて も 、 メ モリ 容量 さえ 不足 し な いな 
ら 、 扱 いや すく 、 必 要 な ら 拡 張 カ ー ド を 
併用 し て シス テム を 構築 し て いく こと の 


で きる 、 ま さ に 自作 PC 用 和 途 に ふぁ さわ し 
い マ ザー 


ボー ド に 仕上 が っ て いま す 。 


ビビ RS ググ 2 
マザー ボー ド 上 の ヒー トシ ンク は すべ て が ヒ 
ー ト バイ プ で 接続 され て 、CPU VRM の DrM 
08S と PCH に 接し て いる 。 オ ー バ ー ク ロッ ク 
時 に 発熱 が 大 きく な る CPU VRM の トー タル 
で の 放熱 効果 を 上 げ る こと を 目的 と し て いる 
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拡張 スロ ッ ト の PCI Express 


28 


信号 線 の 切り 換え 


る 


PCI Express ス ロッ ト 部 
ASM1480 マ ル チ プ レク サン ノ デ マル チ プ レク 
サス イッ チ を 用 いた 拡張 スロ ッ ト の レー ツン 数 
切り 換え 回 路 。 高 機能 な マザー で は 信号 線 が 
隠れ て いる こと も 多い が 、 こ の 製品 で は 見 た 
目 に も PCI Express の 信号 線 を 追跡 し や すい 
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Z97A GAMING 6 は 、 ゲ ー ム 用 
示 向 け の 機能 を 強化 し つつ 、 価 格 


面 で は ミド ルレ ンジ の 普及 製品 
し て 位置 付け られ る マザー ボー 
ド 。 こ れ か ら の 普及 が 期待 され て 
いる USB 3.1 に いち 早く 対応 し 
て お り 、 マ ザー ボー ド と し て は 初 
め て Type-C コ ネ ク タ を 実装 し た 
の が 大 き な 特 徴 だ 。 


TEXT : Ta 


ン ボ ー ド デバ イス の 
受け 持つ PCH 


Intel 


Z97 
Thunderbolt や USB 3.1、 そ れ に M.2 ス ロッ 
ト な どこ れ か ら の 標準 を 狙う イン ター フェ ー 
ス 規 格 が 増え て いる が 、 現 在 の チッ プ セ ッ ト 
は それ ら に 直接 対応 し て お ら ず 、 そ うし た 機 
能 を 実装 する 場合 は PCI Express 接 続 と な る 
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チャ ン ネ ル の 信号 線 
切り 換え スイ ッ チ 回 路 


(dT 
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ASM1480 
PCI Express の 場合 、1 レ ー ン 分 の 信号 線 は 
双方 向 か つ + と 両方 の 信号 線 を 使う 平衡 伝 
送 で あり 、 物 理 的 に は 4 本 の 信号 線 。 し た が っ 
て 8 チャ ン ネ ル と は いえ 実際 に は 2 レー ン 分 
で 、8 レ ー ン 切り 換え に は スイ ッ チ が 4 個 必 要 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


ヒシ ん 4 
バッ ク パ ネル に 実装 


USB 3.1 Type-C ポ ー ト 
USB 3.1 で は 大 き さ や 上 下 (表裏 ) の 違い が 
ある こと に よる 使い 勝手 の 悪さ を 解消 する べ 
く Type-C と 呼ば れる 小型 コネ クタ が 規定 され 
た 。 USB 3.1 の セー ルス ポイ ント で も あり 、 
実装 する こと で 従来 製品 と 差別 化 で きる 


4 フェ ー ス 同期 整流 回 路 を 
: 還 上 由 で きる BM 
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uPl Semiconductor 


uP1649Q 
位相 を ずら し た MOSFET の 駅 動 信号 を 4 パタ 
ー ン 出力 し 、 そ れ ぞ れ の ON/OFF の タイ ミン 
グ を ずら し て 同期 整流 を 行なう 。 PWM コ ント 
ロー ラ 側 で フェ ー ズ 数 を 増やす こと で 、CPU 
側 の 負荷 変動 に より 追従 し や すく な る 


ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド と の 
違い が 出 て くる 部 分 


CPU VRM 
VRM の 回 路 構 成 は 使う 部 品 や 数 な ど に 物理 的 
な 違い が ある の で 、 見 た 目 で それ っ ぽく 作る 
こと が 不可 能 な 部 分 。Z97A GAMING 6 は 0 
C 性 能 を 重視 する マザー ボー ド と 比較 する と 見 
劣る が 、CPU VRM の 構成 は 標準 的 な も の だ 


| 負荷 の 高い ネッ トワ ー ク 処理 に 強い 
= ネッ トコ ント ロー ラ 


Qualcomm Atheros 


Killer E2205 
普通 は CPU が 行なう 処理 の 一 部 を コン トロ ー ラ 内 上 蔵 
の CPU (実際 は コン トロ ー ラ 自体 が 組み 込み CPU 
の 応用 品 ) で 処理 する こと で ネッ トワ ー ク の 負荷 を 
下げ 、 よ り 高 速 な 通信 が 可能 と され て いる 。 処 理 の 
チュ ー ニ ング な ど に よっ て は 高い 効果 が 見 込め る 


PCI Express 接 続 の 
USB 3.1 コ ント ロー ラ 
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ASM1142 
USB 3.1 の 二 つ の ポー ト (本 製品 で は 1 ポー 
ト の み 実 装 ) と PCI Express を 接続 する EHCI 
準拠 の USB 3.1 バ スコ ント ロー ラ 。PCI Expr 
ess 2.0 と の 接続 は 2 レー ン 使 うこ と で 、US 
BB 3.1 の 帯域 幅 (10Gbps) に 対応 し て いる 


コス ト に 応じ た 一 般 的 な 作り の 
スイ ッ チ ング 回 路 。 


NIKO SEMICONDUCTOR 


PK632BA、PK616BA 
ミド ルク ラス の 製品 で は VRM の スイ ッ チ ング 
回 路 に ドラ イ バ と Power MOSFET を 一 体 化 
し た 製品 を 使う も の は 少な く 、 廉 価 な バー ツ 
の 組み 合わ せ を 実装 する も の が 主流 だ 。 こ の 
マザー ボー ド も オー ソ ド ッ クス な 構成 


四 つ の 出力 回 路 を 持つ 
OE 


uPl Semiconductor 


uP1951P 
CPU VRM に 使わ れる Power MOSFET の ド 
ライ バ 回 路 で 、 二 つの PWM 入 力 で 4 出力 に 対 
応 し て いる 。 こ の IC を 四 つ 使い 8 フェ ー ズ の 同 
期 整 流 回 路 を 構成 し て いる が 、 も と は 4 フェ ー 
ズ の 制御 用 信号 を 使っ て いる よう だ 


USB 3.1Type-C コ ネ ク タ を 
措 載 する ゲー ミン グマ ザー ボー 

MSI Z97A GAMING 6 は 、USB 3.1 で 
規定 され た 新しい USB コ ネ ク タ 「Type- 
C」 を 装備 し た 、Z97 チ ッ プ セッ ト を 搭 
載 し LGA1150 の CPU に 対応 する ゲー ミ 
ング マザー ボー ド で す 。 汎用 の マザー 
ー ド が と くに ゲー ム 用 人 和 途 で 有利 、 あ る い 
は 不利 と いう こと は あり ませ ん が 、「 ゲ 
ー ミ ング 」 を うた っ た 製品 は 、 オ ン ボ ー 
ド の オー ディ オ 機 能 や ネッ トワ ー ク 機能 
に ゲー ム 向 け の チュ ー ニ ング を 施し て い 
る こと が 多く 、Z97A GAMING 6 で も そ 
うし た 機能 を アピ ー ル し て いま す 。 


USB 3.1 対 応 と 
PC の シス テム 設計 

USB 3.1 に 対応 する マザー ボー ド は す 
で に 登場 し て いて 、 こ の 連載 で も 2 ヵ月 
前 に その 一 つ を 取り 上 げ ま し た が 、 現 在 
の と ころ ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド が 中 心 
で 、 ミ ドル レン ジ の ゲー ミン グ マザー 
ドー ド は まだ 多く は あり ませ ん 。 マ ザー 
ドー ド の 新 製 品 は 新しい チッ プ セ ッ ト や 
CPU ソ ケッ ト と いっ た プラ ッ ト フ ォ ー 
ム の スペ ッ ク が 大 きく 変わ る と き に 数 多 
く 発 表 さ れ ま す が 、 そ れ 以 外 に も 新しい 
イン ター フェ ー ス に 対応 する 製品 が 登場 
し て きま す 。 

本 当 に 標準 的 イン ター フェ ー ス に な る 
よう な も の で あれ ば 、 チ ッ プ セッ ト な ど 
に 組み 込ま れ 、 広 く 普 及 し ます が 、 そ こ 
に いた る 過渡 期 に あっ て は 、 そ れ ま で の 
標準 的 な 構成 の マザー ボー ド に 、 外 付け 

ント ロー ラチ ッ プ で その 機能 を 実装 
する こと に な り ま す 。USB 3.0 や Serial 
ATA 3.0 も 当初 は コン トロ ー ラ チッ プ を 
ォ ン ボー ド で 実装 し て いま し た 。 

明文 化 さ れ て いる わけ で は あり ませ ん 
が 、PC の シス テム 設計 に あたっ て は 、 
特定 用 途 の イン ター フェ ー ス は シス テム 
構成 と し て 内 蔵 せ ず 、 汎 用 イン ター フェ 
ー ス を 介し て 拡張 機能 と し て 実装 し ま 
す 。 汎 用 イン ター フェ ー ス は 古く は ISA 


ph 


he 
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バス 、PCI バ ス を 経て 現在 は 
PCI Express で す 。CPU と チ 
ッ プ セッ ト が PCI Express を 
内 蔵 し 、 さ ら に チッ プ セ ッ ト 
に は PC で よく 使わ れる I/O や 
機能 が 内 蔵 さ れる と いう 設計 
に な っ て いて 、USB、Serial 
ATA、 LAN、 オ ォ オーデ ィ オ 機 
能 の 一 部 、 特 定 の レガ シー イ 
ンタ ー フ ェ ー ス な ど が 標準 構 
成 に 含ま れ で て で い ます 。 

汎用 イン ター フェ ー ス に 拡 
張 カ ー ド と し て 特定 の 機能 を 追加 実装 す 
る の が PC で の 一 般 的 な 機能 拡張 方 法 で 
ある こと か ら も 、USB や Serial ATA の 
よう な デバ イス 接続 の イン ター フェ ー ス 
は 、 そ の 時 代 の 汎用 イン ター フェ ー ス よ 
り も 帯域 が 狭い の が 一 般 的 で す 。 し か 
し 、 後 発 の デバ イス イン ター フェ ー ス が 
汎用 イン ター フェ ー ス より 広和 帯 域 化 する 
の は よく ある こと で 、USB 3.1 (10Gbps) 
は チッ プ セ ッ ト 内 蔵 の PCI Express 2.0 
の 1 レー ン (5Gbps) より も 広 惑 域 で す 。 

デバ イス の 性 能 向 上 は 、 場 合 に よっ て 
は CPU や ヌメ モリ と いっ た コア 部 分 の 性 
能 向 上 より も スル ー プ ッ ト の 向上 に つ な 
が る こと が あり ます 。 デ バイ ス の 性 能 を 
引き 出す た め に も 、 よ り 広 帝 域 の イン タ 
ー フ ェ ー ス を 開発 し て 、PC に 搭載 し 続 
け て いか な けれ ば な り ま せん 。 

PCI Express 3.0 の レー ン 数 が 少な い L 
GA1150 マ ザー ボー ド で は 、 広 帝 域 の イ 
ンタ ー フ ェ ー ス を 増設 する の に 工夫 が 必 
要 で す 。Z97A GAMING 6 で は USB 3.1 
の コン トロ ー ラ に ASMedia の ASM1142 
を 使い 、2 レ ー ン の PCI Express 2.0 で チ 
ッ プ セッ ト と 接続 し て いま す 。 和 実際 に は 
USB 3.1 の 芝 域 幅 に は これ で も 少し だ け 
足り ませ ん が 、 そ れ 以 上 に 、 ほ か の デバ 
イス イン ター フェ ー ス る も 接続 され て いる 
チッ プ セ ッ ト 側 と の 接続 で あり 、 最 終 的 
に は DMI の 帝 域 幅 の 制約 を 受け ます 。 
と りあ え ず USB 3.1 接 続 の 芝 域 幅 を 確保 
し つつ 、 既 存 の シス テム 構成 に USB 3.1 
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バッ ク パ ネル 


MSI の ゲー ミン グ シ リー ズ ら し く 赤 色 が 多く 
使わ れ た バッ ク パ ネル が 印象 的 。USB 3.1 の 
Type-C ポ ー ト が 目立た な い が 、 バ ッ ク パ ネ 
ル シ ー ル ド は 赤く 色付け され て いる 。 


を 組み 込む 方 法 と し て は 、 チ ッ プ セッ ト 
側 の PCI Express 2.0 を 2 レー ン 使 う の が 
現実 的 な も の だ と 言え ます 。 


新 形 状 の Type-C コ ネ ク タ を 
マザー ボー ド で は 初め て 搭載 


USB 3.1 の も う 一 つの 特徴 と し て 上 下 
(表裏 ) の 区 別 な く 挿 抜 で きる Type-C コ 
ネ ク タ の 導入 が あり ます 。 従来 の Type- 
A コネ クタ る も 使え ます が 、Z97A GAMI 
NG 6 は Type-C コ ネ ク タ のみ を 実装 し て 
いま す 。 今後 USB 3.1 が 普及 する に つ 
れ 、 両 端 を Type-C コ ネ ク タ に し た ケー 
ブル が 増え て くる こと も あり 得る わけ 
で 、 使 い 勝 手 の よ さと し て は マザー ボー 
ド 側 を Type-C コ ネ ク タ で 実装 する こと 
に 意味 も 出 て くる で し ょ う 。 


付属 品 は な か な か 豊富 だ 。 右 上 の 変換 ケー ブ 
ル は 「Direct Audio Power] 機能 を 使う た 
め の も の 。SerialATA ケ ー ブ ル に 貼る ラベ 
ル が 付属 し て いる の も ユニ ー ク だ 


M.2 ス ロッ ト や SATA Express の 実装 
に つい て は 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト を 使 
テマ ザー ボード と し じ で 一 般 的 で す が 。 TT 
hunderbolkt イ ンター フェ ー ス は 実装 し て 
いま せん 。 ゲ ー ム 用 途 向 け と いう こと で 
の メリ ッ ト が 少な いと いう こと も ある か 
も し れ ま せん が 、USB 3.1 に も 対応 し て 
Thunderbolt も と 言う と Z97 チ ッ プ セッ 
ト の 拡張 性 で は 厳し いも の が あり ます 。 
どちら か 一 方 の 実装 が 現実 的 な 選択 と 言 
えま す 。 


マザー ボー ド の 実装 

2015 年 に 新 製品 と し て 市 場 投入 され る 
マザー ボー ド の 多く が USB 3.1 を 搭載 し 
て くる で し ょ うか ら 、 そ れ 以 外 の 部 分 で 
他 製 品 と 差別 化し た いと ころ で す 。2Z97 


Specification 

EL TT ATX 

GRU LGA1150 

対応 CPU Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

RR Intel Z97 

メモ リス ロッ ト PC3-26400/25600/24800/24000/22400/21300/20800/19200/17600/17000/16000/14900/12800/ 
10600/8500 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

ウド Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) x1 

ペー ロッ 90.00 ~ 300.00MHz (0.04 ~ 0.50MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 8 ~ 80 倍 (1 倍 き ざ み ノ Core i7-4770K 使 用 時 ) 

CPU コア 電圧 0.800 ~ 2.100V (0.001V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 0.24 ~ 2.77V (0.01V き ざ み ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3 (x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1X4 


内 部 烈 R レ デジタ テラ エ 三 0 Nl.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 ) X1、SATA Express X1、 


Serial ATA 3.0x4 


ボツ タク バネ ルター ラコ エー PS/2 メ 1、USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0x2、USB 2.0x2、HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク Xx1、 セ ンタ ー ス ピー カー ご ゞ メ 1、 
リア スピ ー カ ー ゞ Xx1、 サ イド スピ ー カ ー メ ゞ X1、1000BASE-T X1 


RV. USB 3.0x4、USB 2.0X4、 シ リア ル Xx1 
増設 ブラ ケッ ト 全 
サイ ズ (Wx H) 305 X244mm 


~~\ 
PCMark 8 v2.4.304 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 

22.1 
MSIl Z97A 482 MSI Z97A 
GANMING 6 GANING 6 

02.0 

22.5 
AsUSTeK 292 ASUSTeK 
Z97-PRO Z97-PRO 

bp.2 

Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 -Better 0 20 40 60 80 100 120 


A GAMING 6 の 場合 、 そ れ は ゲー ミン 
グマ ザー ボー ド と し て 設計 され て いる こ 
と で す が 、 価 格 面 で は メイ ンス トリ ー ム 
向け の 製品 で あり 、 機 能 を あぁ る 程度 絞り 
込ん で 実装 し て いま す 。 

機能 面 で は 主 に ネッ トワ ー ク 機能 に お 
いて ゲー ム 有 用途 向け に チュ ー ニ ング し た 
も の を 使う こと や 、 サ ウン ド 機 能 の 強化 
が ポイ ント で す 。 前 者 は オン ライ ン ゲ ー 
ム を する と き に 通信 パフ ォ ー マ ンス を 低 
下さ せ に くい デバ イス や ファ ー ム ウェ ア 
の 実装 で あり 、LAN チ ッ プ と し て Killer 
E2205 を 搭載 し て いま す 。 

サウ ンド 関連 で は 標準 的 な 回 路 構 成 に 
加え 、 ラ イン 出力 の 強化 や オー ディ オ 回 
路 の デジ タル 回 路側 と の 分 離 処理 で す 。 
ある 程度 より 上 の リテール 用 人 和 途 の マザー 


ゲー ミン グマ ザー ボー 
差別 化 ボ イ 


ド ら し い 


5 
ント 


Audio Boost 2 
使わ れ て いる コー デック は 一 般 的 な ALC 
1150 だ が 、 オ ー デ ィ オ 回 路 は Audio Boost 
gS と し て 、 ラ イン 出力 の オペ アン プ 回 路 実 装 や 
デジ タル ノア ナ ロ グ の GND ま わり の 分 離 と い 
っ た こと が うた われ て いる 


ボー ド で は 、 こ の 手 の サ ウゥ ンド 機能 の 強 
化 は よく 行なわ れ て いま す 。MSI で は 
「Audio Boost 2]」 の 名 称 で 、 オ ン ボ ー ド 
の サウ ンド 回 路 を 強化 し て 、 高 音質 化 に 
対応 し て いる と し て いま す 。 さ きら に 、「D 
irect Audio Power]」 と し て オー ディ オ 
回 路 専用 の 電源 入力 を 設け る と いっ た こ 
と を し て いま す 。 い ずれ も 、 致 命 的 に コ 
スト アッ プ に つなが る よう な 実装 で は な 
く 、 回 路 ま わり を 工夫 する こと で 他 製 品 
と の 差別 化 を 図っ て いま す 。 
これ ら 以 外 に も 、CPU と ビデ オカ ー 
ド を 同時 に オー バー クロ ッ ク す る GAMI 
NG APP 機 能 や 、 頻 繁 な 挿 抜 に 対応 する 
耐久 性 を 持ち 通信 レス ポン ス の よい ゲー 
ミン グ ・ デ バイ スポ ー ト な ど が 、 ゲ ー ム 
用 途 向 け に 強化 され た 機能 と し て 実装 さ 


ATX 電 源 か ら 直 接 
キラ リス タ ン バ イ 電源 を 取る 


Direct Audio Power 用 スイ ッ チ 
オン ボー A 
いこ と は 知ら れ て いる 。 こ の マザー ボー 

は 、 RE 
USB 機 器 と 電源 を 分 離し て 、 ノ イズ の 低減 な 
ど を 実現 で きる と し て いる 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 
k 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


マザー ボー 


れ て いま す 。 

こう し た ゲー ム 用 途 向 け と され る 部 分 
を 除け ば 、 こ の Z97A GAMING 6 の 実装 
は ご く 標 準 的 な も の で す 。CPU VRM に 
DrMOS の よう な 高価 な パワ リー デバ イス 
を 使わ ず 、4 フ ェ ー ズ 同期 整流 の PWM 
コン トロ ー ラ と ドラ イ バ IC の 組み 合わ 
せ で 8 フェ ー ズ 同期 整流 と し て 実装 され 
て いる の も ミド ルレ ンジ の マザー ボー ド 
らし いと ころ と 言え を ます 。 ほ か の オン ボ 
ー ド 電源 の 実装 も エン トリ ー ク ラス 製品 
と 大 きく は 変わ り ま せん 。 


シン プル な マザー ボー ド を 

ゲー マー 向け に チュ ー ニ ング 
Z97A GAMING 6 は 、Type-C の USB 
3.1I ポ ー ト を 搭載 し て いる こと を 除け 
ば 、 価 格 面 で は ミ ドル レン ジ の 普及 製品 
と し て 位置 付け られ る 製品 で す 。 標 準 的 
な 機能 は すべ て 実装 し た 上 で 特定 用 途 向 
け に 強化 され た 機能 も 実装 し た よう な 高 
価 な マザー ボー ド と 比べ 、 機 能面 で 特筆 
すべ き 点 は 少な いな が ら も 、 ゲ ー マ ー 向 
けら し い 実 装 が いく つも 座り 込ま れ て お 
り 、 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド と し て 欠け 
る と ころ は あり ませ ん 。USB 3.1 イ ンタ 
ー フ ェ ー ス の 普及 は これ か ら で す が 、 手 
を 出し や すい 価格 の Z97A GAMING 6 は 
興味 深い 選択 肢 と 言え る で し ょ う 。 


Texas Instruments 


OPA1652 
コー デック の ライ ン 出 力 は その まま で も アナ 
ログ オー ディ オ 出 力 に 対応 し て いる が 、 こ こ 
に ライ ン ア ンプ を 入れ る こと で アナ ログ 出力 
信号 を 強化 し て いる 。 音 質 に 変化 を 与え る こ 
と が あり 、 そ うし た 違い を 楽し むための も の 
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MSI の ゲー ミン グマ ザー ボー ド の 
中 で LGA1150 CPU 対 応 の 最 


に 4 


上 位 モ デル が この Z97A GAMIN 
G9 ACK だ 。 USB 3.1 に オン 
ボー ド で 対応 し て お り 、 バ ッ ク バ パ 
ネル に Type-A ポ ー ト を 2 基 装 備 


する 。 単体 サウ ンド カー ド 並 み の 
回 路 を 実装 し て いる と ころ も 大 き Micro-Star International 


eh Z97A GAMING 9 ACK 
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192kHz/24bit に 対応 する 第 5 世代 Core シ リー ズ に も 
ステ レオ オー ディ オ DAC * き る PCH 


CHOU 


対応 で きる 


Cirrus Logic Intel 


Xtreme Audio DAC 
ゲー ミン グマ ザー に 共通 する 特徴 と し て LAN 
と オー ディ オ 回 路 を ゲー ム 有 用途 に 合わ せ て チ 
ュー ニン グ し て いる こと が 挙げ られ る 。 こ の 
マザー で は 拡張 カー ドス ロッ ト を 1 本 減ら し 、 
サウ ンド カー ド と 同等 の 回 路 を 実装 し て いる 
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WM8741 
USB 接 続 用 オー ディ オプ ロ セ ッ サ は 入出 力 と 
も に デジ タル な の で 、 音 源 に よっ て は A/D コ 
ン バ ー タ が 必要 に な り 、 直 接 ヘ ッ ド ホン や ラ 
イン 出力 する に は D/A コン バー タ が 必要 だ 。 
WM8741 は 192kHz/24bit に 対応 の DAC 


Z97 
発表 当初 か ら 言 われ て いた よう に 第 5 世代 Cor 
e シ リー ズ に 対応 する が 、CPUー チ ッ プ セッ 
ト 間 を つなぐ DMI 2.0 の 帯域 幅 は 不足 気味 。T 
hunderbolt や USB 3.1 を 有効 活用 する に は チ 
ッ プ セッ ト や CPU の 拡張 性 の 向上 が 必要 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


UYG TBHAZ-GS 

1412 
“jE ; 
Nittiiitiiutntty 


ゲー マー 向け に 工夫 し た 
さま ざま な オー ディ オ 回 路 実 3 


Audio Boost 2 
ダイ レク ト オ ー デ ィ オ パワ ー、 ヘ へ ヘッ ド ホ ン 環 
境 を 改善 する Sound Blaster Cinema 2、 デ 
コリ レツ ドッ ホシ 9 シン 三才 提 省 王 矢 
ィ オ コン デン サ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ コネ ク 
タ を 採用 と いっ た 多く の 特徴 を 備え る 


イー で 所 力 條 光村 4 る 
rd 


Qualcomm Atheros 


Killer E2205 
優先 すべ を き ト ラフ ィ ッ ク を 自動 的 に 検出 する 
こと で 、 オ ン ラ イン ゲー ム の デー タ 転 送 を ス 
ムー ズ に 行なう と いう 、Advanced Stream 
Detect 機 能 を 持つ 。 無 線 接続 時 に も Killer LA 
N を 使用 で きる Double Shot Pro に も 対応 


フェ ー ズ タブ ラー 機能 を 


内 蔵 す る MOSFET i AR 


Intersil 


ISL6611A 
マル チ フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 で は 出力 を 増 や 
し 、 応 答 性 を 向上 する こと が で きる 。 こ の よ 
うな ドラ イ バ IC で さら に フェ ー ズ を 分 割 す る 
こと で 、PWM コ ント ロー ラ を 複雑 化 さ せ ず に 
フェ ー ズ 数 を 増やす こと を 可能 と し て いる 


192kHz/32bit 対 応 、USB 2.0 


_ 接 続 の HD オー ディ オプ ロ セ ッ サ 


C-Media Electronics 


CM6631A 
S/N 120dB を 実現 する 192kHz/32bit の ハイ レ 
ゾ 音 源 に も 対応 する が 、 そ れ に は 32bit 対 応 の DAC 
と 組み 合わ せる 必要 が ある 。 こ の マザー ボー ド で は 
192kHz/24bit の DAC と 組み 合わ せ て いる 。S/P 
DIF と I2S (Inter-IC Sound) を 出力 可能 


10Gbps の 転送 速度 を 持つ 
USB 3.1 対 応 コ ント ロー ラ 


saetterdtire TIO, 


ASMedia TN 


ASM1142 
USB 3.1 は 規格 化 か ら 日 が 浅く 、 ま だ チッ プ 
セッ ト に 機能 が 実装 され て いな いこ と か ら 、 
外 付 け の コン トロ ー ラ で 実装 する 必要 が あ 
る 。 シ ステ ム 側 と の 接続 に は 2 レー ン の PCIE 
xpress 2.0 を 必要 と する 


6 フェ ー ス 同期 整流 回 路 制御 の 
ァ ジ タル PWM コン トド ロー ラマ PP 


Intersil 


ISL6388 
デジ タル 制御 の PWM コ ント ロー ラ の メリ ッ ト 
は 多々 ある が 、CPU VRM 用 の PWM コ ント ロ 
ー ラ で は 、 要 求 さ れる 複雑 な 機能 を 比較 的 容 
易 に 実装 で きる こと か ら 、 上 位 製 品 を 中 心 に 
採用 され て いる 


ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド らし い 
回 路 構成 


CPU VRM 
CPU 用 電源 の 回 路 構 成 は 差別 化し や ゃ すい ポイ 
ント の 一 つ 。 6 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 を フェ ー 
ズ ダ ブラ ー を 用 いて 12 フ ェ ー ズ と し て いる た 
め 、 下 位 製 品 より も 大 出力 で 、 使 っ て いる 部 
品 に も 高価 な も の が 含ま れ て いる 


USB 3.1 オ ン ボ ー ド の 
Z97 搭 載 ゲ ー ミ ング マザー 

Z97A GAMING 9 ACK は 、 ゲ ー ム 用 
和 途 に チュ ー ニ ング し た 有線 LAN お よび 
無線 し LAN 環境 と 強力 な オー ディ オ 機 能 
を 備え て いる こと に 加え て 、 最 新規 格 の 
デバ イス イン ター フェ ー ス で ある USB 
3.1I ポ ー ト を 装備 し た ハイ エン ド PC 向 け 
の ゲー ミン グマ ザー ボー ド で す 。Intel Z 
97 を 搭載 し て LGA1150 の 第 4 世代 お よび 
第 5 世代 Core シ リー ズ に 対応 し 、 フ ォ ー 
ム フ ァ クタ ー は ATX で す 。 


新 世 代 の 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 
搭載 マザー ボー ド 

LGA1150 対 応 の ハイ エン ド シ ス テム 
向け 製品 と し て Z97 チ ッ プ セッ ト が 登場 
し て か ら 1 年 が 経過 し て いま す 。 同じ チ 
ッ プ セッ ト な ら シ ステ ム デ ザイ ン は 変わ 
り ま せん が 、 マ ザー ボー ド に 盛り 込む チ 
ッ プ セッ ト 以 外 の スペ ッ ク に 変化 が あっ 
て 、 そ れ に 対応 する 製品 が 発売 され る こ 
と も よく あり ます 。 

2015 年 に 入っ て コン トロ ー ラ な どの リ 
ソー ス が 揃っ て きた こと か ら 、 オ ン ボ ー 
ド で USB 3.1 を 実装 する マザー ボー ド が 
次 々 と 発表 され て いま す 。Z97A GAMI 
NG 9 ACK も 従来 の ハイ エン ド ゲ ー ミ ン 
グマ ザー ボー ド Z97 GAMING 9 ACK を 
ベー ス に USB 3.1 を 搭載 し た も の で す 。 
USB 3.1 は 、USB 3.0 に 対し て 上 位 互 
換 性 を 維持 し て 、10Gbps の 転送 速度 を 
持ち 、 新 し い Type-C コ ネ ク タ は リバ ー 
シブ ル で 使い や すい こと か ら 、 マ ザー 
ー ド に 搭載 する イン ター フェ ー ス と し て 
普及 が 期待 され て いま す 。 

ほか の 主要 な デバ イス イン ター フェ ー 
ス が そう で ある よう に 、USB 3.1 機 能 も 
チッ プ セ ッ ト に 標準 で 組み 込ま れる と よ 
い の で す が 、 ま だ そう し た チッ プ セ ッ ト 
は あり ませ ん 。 既存 シス テム に 対し て は 
PCI Express の よう な シス テム イン ター 
フェ ー ス に 接続 する 拡張 カー ド に よる 実 
装 が 可能 で す が 、 新 た に マザー ボー ド を 
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開発 する の で あれ ば 、 オ ン ボ 
ー ド 実装 し な い 手 は あり ませ 
ん 。 こ うし た こと か ら 、 最 近 
発売 され た マザー ボー ド で 、 
ミド ルレ ンジ より 上 位 の 製品 
の 多く が USB 3.1 搭 載 を アピ 
ー ル し て いま す 。 

USB 3.1 へ の 対応 は 最新 マ 
ザー ボー ドド と し で は 当 禁 を い 
っ た と ころ で す が 、Z97A GA 
MING 9 ACK は Type-C の コ 
ネ ク タ は 採用 し て いま せん 。 


ゲー ミン グマ ザー の 
差別 化 の ポイ ント 

Z97A GAMING 9 ACK は LGA1150 の 
ゲー ミン グマ ザー ボー ド の ハイ エン ド 製 
品 で す 。MSI が ゲー ミン グマ ザー で と く 
に 重視 し て いる の は 、 シ ステ ム と し て 標 
進 的 な 実装 に 加え て 、 外 観 の デザ イン と 
高 機 能 な オー ディ オ ま わり で す 。 

黒 を 基調 に し て 赤 で アク セン ト を 付け 
た デザ イン が 与え られ て いる の は 一 目 見 
れ ば 分 か り ま す 。 シ ステ ム の 性 能 に こう 
し た 外観 が 影響 する こと は あり ませ ん 
し 、 マ ザー ボー ド は ケー ス 内 部 に 収まる 
パー ツ で は あり ます が 、 内 部 が 見 える ケ 
ー ス で 使う こと も 考慮 すれ ば 、 デ ザイ ン 
に 力 を 入れ る の も 当然 か も し れ ま せん 。 

シス テム 人 性能 と 無関係 と いう こと で は 
オォ オー ディ オ ま わり る も 同様 で す が 、 ゲ ー ミ 
ング と いう 用 途 で は オー ディ オ は 重要 な 
ポイ ント に な り 得 ます 。 ゲ ー ム を する の 
に 高音 質 な 出力 を 求め る の は 当然 で 、 マ 
ザー ボー ド 上 の オー ディ オ 機 能 を 使う 場 
合 に な る べく よい 音質 で 提供 で きる よう 
な 実装 が 求め られ ます 。 

また 、 王 般 に ゲー マー 同 サ マザー ボー 
ド で 重視 くさ れる ポイ ント と し て は 、 オ ォ オン 
ライ ン ゲ ー ム を する 場合 の LAN の パフ 
ォ ー マ ンス が あり ます 。 一 般 的 な LAN 
コン トロ ー ラ で は オン ライ ン ゲ ー ム 実行 
時 の トラ フィ ッ ク が 十分 で な い 場 合 が あ 
る と し て 、 ゲ ー ム 用 途 に 適し て いる と 言 
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バッ ク パ ネル 


バッ ク パ ネル 構成 は ハイ エン ド ら し く 非 常に 
充実 し て いる 。 オ ー デ ィ オ ポー ト の 隣 が USB 
3.1 に 対応 し た 2 基 の Type-A ポ ー ト 。 赤く 塗 
られ た Killer WIFI モ ジュ ー ル が 目 を 引く 


われ る LAN コ ント ロー ラ を 採用 する こ 
と が よく あり 、Z97A GAMING 9 ACK 
で も Killer E2205 LAN コ ント ロー ラ を 
採用 し て いま す 。 

E2205 は Advanced Stream Detect 機 
能 で 優先 すべ き ト ラフ ィ ッ ク を 自動 的 に 
検出 し て 、 オ ン ラ イン ゲー ム で の スム ー 
ズ な 画面 更新 を 可能 と し 、 操 作 の タイ ム 
ラグ を 低減 する こと が 可能 と し て いま 
す 。 ま た 、 付 属 の 無線 LAN モ ジュ ー ル 
に Killer LAN の 機能 を 利用 可能 な Killer 
WIFI を 採用 し 、 有 線 LAN と 無線 LAN を 
用 人 和 途 に 応じ て 自動 で 使い 分 ける こと の で 
きる Double Shot Pro に も 対応 し て いま 
す 。 専 用 ユー ティ リティ を 使用 する こと 
で 、 ア プリ ケー ショ ン ご と に 有線 ノ 無 
線 、 ど ちら を 使用 する か 選択 で きま す 。 


ケー ブル や マニ ュ ア ル 、 ド ライ バディ スク に 
いた る まで 黒 を 基調 と し た デザ イン が 徹底 さ 
れ て いる 。 付属 の アン テ ナ 2 本 を 使用 する こと 
で 最大 866Mbps の 無線 LAN 接 続 が 可能 だ 


数 ある ゲー ミン グマ ザー の 中 で も 
と くに 強化 され た オー ディ オ 機 能 
MSI の ゲー ミン グ シ リー ズ は いずれ も 
ォ オー ディ オ 機 能 の 強化 を うた っ て いま す 
が 、 最 上 位 の Z97A GAMING 9 ACK は 
一 段 と 強化 され た オー ディ オ 機 能 を 搭載 

し て いま す 。 

MSI が Audio Boost 2 と 名 付け て ゲー 
マー 向け の オー ディ オ 機 能 と し て うた っ 
て いる の は 、EMI シ ー ル ド や ゃ や グラウ ンド 
を 分 離し た 独立 設計 の オー ディ オ 回 路 、 
同じ く 独 立 し た 電源 供給 を する ダイ レク 
ト オ ー デ ィ オ パワ ー、USB の 電源 供給 
を 強化 し て USB 信 号 出 力 を 安定 化 さ せ U 
SB DAC な どの 音質 低下 を 防ぐ と し て い 
る USB オ ー デ ィ オ パワ ー、 へ ヘッドホ ン 
出力 の アナ ログ 回 路 の ライ ン ア ンプ に オォ オ 


Specification 

DE A TS ATX 

(GRU LGA1150 

対応 CPU Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

RR Intel Z97 

メモ リス ロッ ト PC3-26400/25600/24800/24000/22400/21300/20800/19200/17600/17000/16000/14900/12800/10600/ 
8500 DDR3 SDRAM x4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

ウ ドド Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 、 C-Media Electronics CM6631A 

LAN Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) x1 

ペー グロ ロッ 90.00 ~ 300.00MHz (0.04 ~ 0.50MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 8 ~ 80 倍 (1 倍 き ざ み ノ Core i7-4770K 使 用 時 ) 

CPU コア 電圧 0.800 ~ 2.100V (0.001V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 0.24 ~ 2.77V (0.01V き ざ み ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3 (x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1X3 


内 部 列 N レ デジ タテ ラ 生 デ 2 放 Ml.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 、Serial ATA 3.0x2 と 排他 ) X1、Serial ATA 3.0x8 


NE PS/2 x 1、USB 3.1 (Type-A) X2、USB 3.0x6、USB 2.0X2、DisplayPort X1、HDMI Xx1、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク Xx1、 セ ンタ ー ス ピー カー メ X1、 
リア スピ ー カ ー メ x1、 サ イド スピ ー カ ー メ ゞ 1、1000BASE-T X1 


ピン ペッ ダ USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト eSATA (Serial ATA 3.0) Xx2 (Serial ATA 3.0x2 と 排他 ) 
その ほか 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.1 
サイ ズ (Wx H) 305X 244mm 


PCMark 8 v2.4.304 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : W 
MSI Z97A MSI Z97A BP0.7 
GAMING 9 ,490 GAMING 9 | 
| 22.5 
ASUSTeK 292 ASUSTeK 
Z97-PRO , Z97-PRO 
5.2 
Fast> 0 1000 2000 3000 4000 5,000 <~Better 0 20 40 60 80 100 120 


ペア ンプ を 使う こと や 、 オ ー デ ィ オ 回 路 
の コン デン サ を 専用 品 に する こと な ど が 
あり ます 。 ま た 、 単 体 の サウ ンド デバ イ 
ス に る も 提供 され る Sound Blaster Cinema 
2 に 対応 し て ゲー ム 時 の オー ディ オ 環 境 
を 強化 し て いま す 。 こ こま で は 下位 の ゲ 
ー ミ ング マザー る も 同様 で す 。 

Z97A GAMING 9 ACK で は これ ら に 
加え て 、Xtreme Audio DAC と し て US 
BB 接続 の サウンド デバ イス に 相当 する 回 
路 を マザー ボー ド 上 に 実装 し て いま す 。 
Xtreme Audio DAC の オー ディ オ 信 人 号 
処理 は C-Media CM6631A HD Audio Pr 
ocessor を 用 い 、 ア ナ ロ グ の 出力 に は 独 
立 し た DAC と 、 人 入力 に は ADC を それ ぞ 
れ 実 装 し て いま す 。CM6631A は 192kHz 
/32bit ま で の ハイ レブ 音源 に 対応 し て い 


Killer ブ ラン ド の 802.11ac 
対応 無線 LAN モ ジュ ー ル 


Qualcomm Atheros 


Killer Wireless 1525 
デー タタ 転送 速度 が 約 2.9 倍 に 向上 と うた う の は 
802.11ac の 帯域 幅 の こと だ ろう 。 ま た 、 ゲ 
ー ム で の レイ テン シ が 約 17/4 に な る と し て い 
る 。 さ ら に 有線 LAN の Killer 2205 と 組み 合 
わせ て 使え る ネッ トワ ー ク 通信 機能 を 持つ 


ます し 、S/N 120dB と オン ボー ド の オー 
ディ オ よ り 高 品質 な 音質 を 実現 し て いま 

す 。 サ ウン ドカ ー ド や 外 付 け の サウ ンド 
デバ イス に 匹敵 する 機能 を マザー ボー ド 
上 で 実現 し て いる わけ で す 。 


ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド と し て の 


実装 

機能 面 で は な く 、 回 路 設 計 な どの 部 分 
で は 、CPU 用 VRM の 構成 は 6 フェ ー ズ 
基 整流 回 路 を フェ ー ズ ダブ ラー 機能 を 
持つ ドラ イ バ IC を 用 いて 12 フ ェ ー ズ 化 
し て いて 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 耐 性 の あぁ る 
構成 と し て いま す 。 

ォ オー バー クロ ッ ク に つい て は 、 設 定 の 
最適 化 を 自動 的 に 行なう 0C Genie 4 を 
は じ め と し て 、 各 部 の 電源 チェ ッ ク 端 


枯 


ボタ ン を 押す だ け で 
す ー パ ラ タ ロ ツク 


< 設定 


OC Genie 4 
マザー ボー ド 上 の スイ ッ チ ー つ で 自動 的 に オ 
ー バ ー ク ロッ ク 設 定 を する 機能 。 今 で は オー 
バー クロ ッ ク 向 け と され る マザー ボー ド な ら 
大 抵 は 付い て いる 機能 で あり 、MSI は 以前 か 
ら 実 装 し て その 機能 を 向上 させ て きた 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB x4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (InteL HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128 


M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Home 


Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


子 、POST コ ー ド 表示 用 LED、 バ ッ ク ア 
ッ プ BIOS な どの 機能 を 実装 し て お り 、 
と くに オー バー クロ ッ ク 向 け で は な い マ 
ザー ボー ド と し て は 充実 し て いま す 。 

また 、6 層 基板 を 採用 し 、 電 源 や グラ 
ウン ド ま ね わり を 強化 する こと な ど で 、 下 
位 マ ザー ボー ド と の 差別 化 が 図ら ちら れ て い 
ます 。 LAN や オー ディ オ ま わり で チッ 
プ セ ッ ト の 標準 的 な 仕様 を 離れ て ゲー ム 
用 途 向 け に 強化 され た 実装 を し て いる だ 
け で な く 、 各 所 に ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー 
ド ら し い 実 装 が 見 られ ます 。 


ゲー マー 向け の 装備 が 
高い レベ ル で 揃う 

ゲー ミン グマ ザー ボー ド と いう 製品 
は 、 マ ザー ボー ド と し て の 基本 機能 に お 
いて は スタ ンダ ー ド な 製品 と 大 き な 差 は 
あり ませ ん が 、 ゲ ー ミ ング 向け の LAN 
や 高 品質 の オー ディ オ 機 能 を 標準 で 搭載 
する こと で 追加 コス ト を 減ら すこ と が で 
きま すし 、 ゲ ー マ ー 向 け 環 境 の 構築 が 容 
易 と いう 効果 は 十分 に 見 込め ます 。 ま 
た 、MSI Z97A GAMING 9 ACK は 、 ハ 
イィ イエ ンド マザー ボー ド と し て の 機能 も 不 
足 な く 実 装 さ れ て いて 、 パ フォ ー マ ン ス 


を 重視 し た ゲー ミン グ PC を 組む ベー ス 
と な る マザー ボー ド と し て 魅力 ある 製品 
だ と 言え ます 。 

より シビ ア に 各部 の 電圧 を 


する た め の 測 定 端 子 


V チ ェ ッ ク ポ イン ト 2 
オー バー クロ ッ ク に は 電源 電圧 の 昇圧 が 必要 
に な る こと が 多い 。 CPU に も 検出 機能 が あ 
り 、 フ ァ ー ム ウェ ア 経 由 で 読み 出せ る が 、 誤 
差 が な いわ け で も な い 。 こ の 端子 を 使う こと 
で 各部 の 電圧 を 実際 に 測定 で きる 
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Bay Trail コ ア の 後継 と し て 登場 
し た ば か り の Braswell コ ア の S 


oC、Celeron N3150 を オン ボ 
ー ド 搭載 し た microATX マ ザー 
ボー ド 。 拡 張 ス ロッ ト を 3 本 搭載 
し て お り 、 比 較 的 高い 拡張 性 を 備 
えて いる ほか 、 独 自 に DDR3 メ モ 
リ を サポ ー ト する な ど 、 使 い 勝 手 
に も 配慮 され て いる 。 


ASRock 


i 軍 | 


UI 


pe 


顕 中 
oi ia ド 論 間 


机上 吉 
GiaD 


HEH| 
| 全 8 


際 押 ーー ェ ーー エー 
| 
@D 


8bit バ パラ レル 双方 向 の 信号 の 再 


用 設計 の PWM コ ント ロー ラ を 
電圧 レベ ル を 変換 する IC 5 合 ; 


1 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 


| 0:' 宙 


| 


f 
2 


Texas Instruments 


TXS0108E 


Texas Instruments 


GD75232 


メモ リ 用 VRM 


シリ アル ポー ト は + 12V と - 12V の 電圧 を 使 
い 専 用 の ドラ イ バ IC が 使わ れる こと に な る 。 
ほとん ど 場 合 、 ド ライ バ IC は TI の GD75232 
か その 互換 品 で あり 、 こ の マザー ボー ド も そ 
の 例 に 漏れ な い 
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現在 、 マ ザー ボー ド 上 の デバ イス は いずれ も 5 
V よ り 低 電圧 で 動作 し て いる が 、 イ ンタ ー フ ェ 
ー ス で 5V 電 圧 で 動作 する 信号 線 が いる 場合 は 
電圧 変換 を 行なう 必要 が ある 。N3150M で は 
パラ レル ポー ト 用 の 信号 線 に 用 いら れ て いる 


シン グル フェ ー ズ の 同期 整流 回 路 と いう 構成 
は CPU VRM と 同じ で 、 ス イッ チン グ 用 の Po 
wer MOSFET も CPU VRM の それ と 同じ も の 
を 使っ て いる が 、PWM コ ント ロー ラ の み メ モ 
リ 回 路 専 用 の も の を 使っ て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


クア ッ ド コア の 低 消費 電力 SoC 


Intel 


DisplayPort 出 力 を 
アナ ログ 信号 に 変換 する 


QP3356 
19 02 
x ZSD506 . 


1 


ok 江 半生 


NXP Semiconductors 


PTN3356 
新しい シス テム 用 な ら DisplayPort 出 力 そ の 
まま で も よい が 、 こ の マザー ボー ド は 従来 製 
品 の リプ レー ス 人 用途 向 け と いう 意味 合い も 強 
く 、 グ ラフ ィ ッ クス 出力 も アナ ログ の Dsub 
15 ピ ン に 変換 し て いる 


2 個 の Power MOSFET を 
1 パッ ケー ジ に 格納 


FDMS3606S 
同期 整流 回 路 で は 1 フェ ー ズ の 回 路 に 二 つ の M 
OSFET を 組み 合わ せ て 使う の で 、 そ れ を 一 つ 
の パッ ケー ジ に し た Power Module。 ド ライ 
バ は PWM コ ント ロー ラ 側 に 内 蔵 さ れ て いる の 
で 、MOSFET の み の デ バイ ス を 使っ て いる 


CPU メ ー カ ー が サポ ー ト し な い 
DDR3 に 対応 


メモ リ ソ ケ ッ ト 
Celeron N3150 が 正式 に サポ ー ト する の は DD 
DR3L の メモ リモ ジュ ー ル だ が 、N3150M は 
一 般 的 な DDR3 に も 対応 する 。 当然 、 電 源 を 
含め た 回 路 で DDR3 に 対応 で きる よう に 設計 
され て いる 


Celeron N3150 
開発 コー ド ネ ー ム Braswell で 呼ば れる SoC で 、 デ ス 
クト ッ プ PC や ノー ト PC の エン トリ ーー 製品 向 け 。14 
nm プロ セス ルー ル で 製造 され 、4 コ ア 4 ス レッ ド で 
動作 周波 数 は 最大 で 2.08GHz、TDP は 6W。 内蔵 
GPU コ ア の 動作 周波 数 は 最大 640MHz と 高速 だ 


モバ イル CPU 向 け VR12.1 
対応 の PWM コ ント ロー ラ 
hd 


5" 


Richtek Technology 


三 つ ち る CPU 用 VRM は いずれ も 同じ PWM コ 
ント ロー ラ と Power MOSFET を 使っ て い 
る 。 モ バイ ル 向 け に も 使わ れる CPU を 搭載 す 
る こと か ら 、PWM コ ント ロー ラ も そう し た シ 
ステ ム 向 け に 設計 され た 製品 が 使わ れ て いる 


複数 の VRM を 必要 と する 


昌 涼 放し 


CPU VRM 
VRM は CPU の 内 部 回 路 ご と に 独立 し て 外部 供 
給 す る 。CPU コ ア と GPU コ ア 、 そ れ に SoC の 
シス テム 部 分 は 同じ 設計 の VRM が 使わ れ て い 
る が 、 い ずれ も シン グル フェ ー ズ の 同期 整流 
回 路 。 こ れ ら 以外 に も VRM は いく つか ある 


メモ リ 用 電源 の 同期 整流 回 路 
向け の PWM コ ント ロー ラ - 


a 


Richtek Technology 


RT8231B 
メモ リ に は VDD と VTT、 そ れ に VTT REF と 
いう 三 つ の 電源 が 必要 に な る が 、 そ うし た メ 
モリ 用 電源 の 生成 に 特 化 し た コン トロ ー ラ 。 
通常 の PWM コ ント ロー ラ に 加え て VTT 出 力 の 
た め の LDO レ ギュ レー タ 機 能 を 内 蔵 し て いる 


Celeron N3150 オ ン ボ ー ド の 
エン トリ ー マ ザ ー ボ ー ド 

ASRock N3150M は 、CPU に Celeron 
N3150 を 搭載 する microATX マ ザー ボー 
ド で す 。 Celeron N3150 は 、CPU コ ア 、 
GPU コ ア 、 そ れ に チッ プ セ ッ ト 機 能 を 1 
チッ プ に 集約 し た 低 価 格 、 省 電力 の デス 
クト ッ プ PC 向け の SoC で 、Braswell の 開 
発 コ ー ド ネー ム で 呼ば ん れ てい ます 。14 
nm プロ セス ルー ル で 製造 され 、TDP は 
6W に 抑え られ て いる の で ファ ン レ ス で 
の 運用 も 可能 で す 。N3150M は 、 拡 張 性 
の ある microATX フ ォ ー ム ファ クタ ー に 
Celeron N3150 を オン ボー ド 実 装 し 、 フ 
ァ ン レス 運用 が 可能 な 大 型 ヒ レー トシ ンク 
を 取り 付け て いま す 。 


ある 程度 拡張 性 の ある 
microATX を 採用 


Braswell は チッ プ セ ッ ト 機 能 ま で 内 蔵 
し た SoC で あり 、 マ ザー ボー ド に 直接 実 
装 き され て いて 、 用 途 に 合わ せ て 交換 する 
よう な こと は で きま せん が 、ASRock は 
N3150M を は じ め 、CPU や フォ ー ム ファ 
クタ ー の 異な る SoC 搭 載 マ ザー ボー ド を 
現時 点 で 8 種類 用 意 し て いま す 。 Mini-IT 
X よ り 拡 張 性 が ある microATX を 採用 し 
た モデ ル は 3 種 あ り 、 上 位 の Pentium N 
3700 と 下位 の Celeron N3050 を 搭載 し た 
も の も 選べ ます 。 

シス テム の 基本 性 能 は 使っ て いる SoC 
で は ほぼ 決ま り ま す 。 今時 の PC と し て 必 
要 な イン ター フェ ー ス も SoC が 持っ て い 
ます が 、 拡 張 カ ー ド を 使っ て さき さら に イン 
ター フェ ー ス を 増設 する 必要 が ある よう 
な シス テム で は 、microATX で 3 本 の 拡 
張 ス ロッ ト を 持っ て いる こと の メリ ッ ト 
が 活き て きま す 。 


Celeron N3150 に つい て 


Celeron N3150 は “Braswell'" の 開発 
コー ド ネ ー ム を 持つ CPU フ ァ ミ リー の 
ー つ で 、 こ れ ま で の Bay Trail-D や Bay 
Trail-M を 引き 継い で エン トリ ー デ スク 
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トッ プ PC や モバ イル PC に 採 
用 され て いま す 。 

CPU コ ア の マイ クロ アー キ 
テク チャ は “Airmont' と 呼 
ば れ 、 こ れ ま で の 省 電 力 の エ 
ント リーCPU 向 け マ イク ロ 
アァ アーキ テク チャ で ある Silver 
mont を ベー ス に 、 製 造 プ ロ 
セス ルー ル を 14nm と し て 、 
いく つか の 機能 が 追加 され た 
も の で す 。 Airmont は 、CPU 
コア 部 分 は 2 コア 2 スレ ッ ド 、 
2 次 キャ ッシュ 1MB の モジ ュー ル と し て 
設計 され て いて 、N3150 で は この モジ ュ 
ー ル が 二 つ 使 われ て 、4 コ ア 4 ス レッ ド 、 
2 次 キャ ッシュ 2MB と いう 仕様 で す 。 こ 
れ に チッ プ セ ッ ト に 相当 する I/O 機 能 と 
内 蔵 GPU コ ア 、 そ れ ら を 接続 する バス 
と いっ た な 回路 で 構成 され て いま す 。 

基本 動作 周波 数 は 1.6GHz で 、 最 大 動 
作 周 波数 は 2.08GHz で す 。 動作 周波 数 と 
いう 点 で は Bay Trail-D や Bay Trail-M と 
同等 か それ 以下 で あり 、 基 本 的 な マイ ク 
ロア ー キ テク チャ が 同じ と いう こと も あ 
っ て 、CPU コ ア の 処理 能力 に つい て は 
これ まで の CPU と 大 きく は 変わ ら な い 
水準 で す 。SoC ベ ー ス の エン トリ ー シ ス 
テム 向け CPU は 、 デ スク トッ プ PC 向 け 
の 製品 と し て は も っ と る も 性 能 が 低く 、C 
PU の 処理 能力 が 必要 で あれ ば 、 相 応 の 
CPU が 使え る プラ ッ ト フ ォ ー ム を 選択 
する べき で す 。 

内 蔵 GPU は 12 基 の 実行 ユニ ッ ト を 持 
つ 第 8 世代 の Intel HD Graphics で 、 ベ ー 
ス 動 作 周 波数 は 320MHz、 最 大 640MHz 
で 動作 し ます 。GPU の 世代 が 上 が り 実 
行 ユ ニッ ト 数 も 増え た こと か ら 、CPU 
コア と は 違っ て 、 内 上 蔵 GPU コ ア は 性 能 
向上 が 期待 で きま す 。 
製造 プロ セス が 進み 、TDP が 低減 し 
て いる こと か ら 、 発 熱 る 低減 し て いる よ 
う で す が 、 エ ント リー CPU を 使っ た シ 
ステ ム に お ける ファ ン レ ス 動 作 は め ず ら 
し いも の で は な く 、 劇 的 に 変わ っ た と は 


悦 党 思 dt 。 
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バッ ク パ ネル 


Braswell が サポ ー ト する イン ター フェ ー ス 
が 基本 的 な も の に 限ら れる こと も あっ て 、 バ 
ッ ク パ ネル の 構成 も シン プル 。 と は いえ USB 
3.0 ゃ や HDMI 辺り は 用 意 さ れ て いる 


言い 難い も の で す 。 


独自 実装 で DDR3 メ モリ に 対応 


メイ ン メ ヌメ モリ に つい て 、Celeron N 
3150 の 公式 仕様 と し て は 低 電圧 タイ プ の 
DDR3L-1600 の み と な っ て いる と ころ 
を 、N3150M は 独自 に 一 般 的 な DDR3 に 
も 対応 さす せ て いま す 。 

メモ リ の 動作 周波 数 に つい て 、CPU 
サポ ー ト 外 の 高い 周波 数 に 対応 する と し 
て いる マザー ボー ド は よく あり ます が 、 
動作 電圧 な どの 規格 に つい て 対応 し て い 
る も の は あま り 多 く あ り ま せん 。 そ う で 
な く て も メモ リ は 、「 相 性 」 と 言わ れる 
互換 性 の 問題 を 生じ ゃ すい 製品 で す 。 こ 
れ は 、 マ ザー ボー ド や CPU と メモ リモ 
ジュ ー ル の どちら に 問題 が ある と 一 方 的 


エン トリ ー 向 け 製 品 で あり 、 搭 載 機 能 も 少な 
いた め 、 付 属 品 も 最小 限 。 マ ニュ アル は CPU 
が 異な る microATX の 兄弟 機 で 共通 と な っ て 
いる 


に 了 断定 し 難い も の で す が 、 マ ザー ボー ド 
メー カー が 一 般 的 な DDR3 に も 対応 する 
よう に 設計 し 、 サ ポー ト を 明言 する こと 
は ユー ザー に と っ て は 心強い の で は な い 
で し ょ うか 。 ま た 、 メ モリ 和 容量 に つい て 
も CPU の 仕様 で は 8GB ま で と され て い 
る と ころ を 、N3150M で は 16GB へ の 対 
応 を うた っ て いま す 。 


手厚い レガ シー サポ ー ト 

こう し た メイ ン メ モリ の 仕様 も そう で 
す が 、N3150M は 製品 の 用 和 途 と し て 、 既 
存 シ ステ ム の リプ レー ス を 意識 し て いる 
の が 感じ られ ます 。 
N3150M に は ピン ヘ へ ヘッダ 出力 な が ら 、 
シリ アル ポー ト が 二 つ と パラ レル ポー ト 
が ー つ 用 意 さ れ て いま す 。 レ ガ シ ー イ ン 


Specification 

R= microATX 

GP CPU オ ン ボ ー ド 

搭載 CPU Celeron N3150 (1.6GHz) 

EAR CPU 内 蔵 

メモ リス ロッ ト PC3-12800/8500 DDR3/DDR3L SDRAM x2 (最大 16GB) 

グラ フィ ックス 機能 ntel HD Graphics (CPU 内蔵) 

ASN Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN Realtek Semiconductor RTL8111GR (1000BASE-T) 

次 甘 交 回 め 自動 設定 

動作 クロ ッ ク 倍 率 自動 設定 

CPU コア 電圧 自動 設定 

メモ リ 電 圧 1.35/1.5V 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 2.0 x1 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1x2 


8 ドジ Serial ATA 3.0x2 


クリ バネ ルター ラロ エ PS/2X2、USB 3.0X2、USB 2.0x2、HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1、LINE IN X1、 
セン ター スピ ー カ ー メ x1、 マ イク Xx1、1000BASE-T Xx1 


ピン ヘッ ダ USB 3.0X2、USB 2.0X4、 シ リア ル メ xX2, パラ レル ※X1 
増設 ブラ ケッ ト = 
サイ ズ (Wx H) 226x178mm 


フス テテ = 
PCMark 8 v2.4.304 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
k ASRock ‘ 

ASRoc| 0c| 
N3150M 1,723 N3150M 

1.6 

22.5 
AsSUSTeK 292 ASUSTeK 
Z97-PRO Z97-PRO 

bp.2 

Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 -Better 0 20 40 60 80 100 120 


ター フェ ー ス と 呼ば れる これ ら の ポー ト 
は 、 現 在 の 一 般 的 な 用 和 途 に お いて は は ほ と 
ん ど 必 要 の な いも の で す が 、 以 前 か ら の 
周辺 機器 を 使い 続け る よう な と き に 必要 
と され る こと が あり ます 。 ス トレ ー ジ な 
ど PC 内 部 の パー ツ の 置き 換え は 可能 と 
いう 判断 か ら か 、 IDE や FDD の イン ネタ 
ー フ ェ ー ス は 省略 され て いま す の で 、 単 
純 に 10 年 前 の シス テム の マザー ボー ド 
だ け を リプ レー ス す る と は いか な いか も 
し れ ま せん が 、 そ う し た 需要 も 想定 し た 
作り に な っ て いる と は 言え る で し ょ 3 う 。 
兄弟 製品 で Mini-ITX マ ザー ボー ド の N 
3150B に いた っ て は 、 バ ッ ク パ ネル に シ 
リア ルポ ー ト と パラ レル ポー ト を 装備 し 
て いま す 。 す で に CPU は こう し た レガ が 
シー イン ター フェ ー ス を 持っ て いま せん 


パラ レル ポー ト と 


シリ アル ボー ト を サポ ー ト 


ピン ヘッ ダブ ロッ ク 
ピン ヘッ ダ に よる サポ ー ト で コネ クタ も オプ 
ショ ン と いう 扱い だ が 、 レ ガ シ ー イ ンタ ー フ 
ェ ー ス を 必要 と する シス テム の リプ レー ス 用 
途 に も 対応 で きる 。 シ リア ルポ ボート は サー バ 
ー の 管理 用 途 も あり 、 現 在 で も 使わ れ て いる 


の で 、LPC 接 続 の Super I/O チ ッ プ の 機 
能 を 用 いて いま す 。 シ リア ルポ ー ト に 【! 
専用 の ドラ イ バ IC が 用 意 さ れ て いま す 
し 、 パ ラ レ ル ポー ト に も レベ ル 変 換 用 
IC が 使わ れ て いま す 。 

同様 に 、 映 像 出力 に お いて も アナ ログ 
の Dsub 15 ピ ン 出 力 を サポ ー ト し て いま 
す 。 N3150 自 体 は DisplayPort、eDP (em 
bedded DisplayPort)、HDMI し か サポ 
ー ト せ ず 、 専 用 の 変換 チッ プ を 搭載 し て 
いる こと を 老 え る と 、 こ れ も レ ガ シ ー サ 
ポー ト の 一 つと 言え る で し ょ う 。 


モバ イル 向け の VRM の 構成 
VRM は 通常 の ダス クト ッ プ PC 用 の シ 
ステ ム と は か な り 異 な っ た 構成 で す 。C 


PU コア 、 グ ラフ ィ ッ クス コア 、 シ ステ 


テム の 監視 機能 を _ 


EE SR 


Nuvoton Technology 


NCT6792D 
Intel と AMD の 環境 サポ ー ト 機能 に 対応 し 、 温 
度 測定 デバ イス 、 冷 却 フ ァ ン 速度 制御 、 シ ス 
テム の 電圧 監視 と いっ た 機能 を サポ ー ト 。 1/0 
コン トロ ー ラ と し て は シリ アル ノン パ ラ レ ル ボ ポ 
ー ト 、 キ ー ボ ー ド & マ ウス な ど を サポ ー ト 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Celeron N3150 内 蔵 (InteL HD Graphics) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (InteL HD Gra 
phics 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : O 
S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


マザー ボー ド & ベ アボ ー 


ム エ ー ジ ェ ン ト 、 メ モリ や PCI Express 
の コン トロ ー ラ に 加え て PCH 相 当 の 回 
路 を 内 蔵 し て いる の で 、 3 必要 な 電 
源 の 種類 は 増え ます 。 和 実際 、 ほ ば ぼ 同じ 構 
“eonet 
され て いて 、 主 要 な VRM を 一 つ に 集約 
し 、iVR で 必要 な 電圧 に し て いる Haswel 
1 向け の マザー ボー ド な ど と は 電源 まわ 
り が 異な る こと が 分 か り ま す 。 

VRM の コン トロ ー ラ も ノー ト PC 向 け 
の も の が 使わ れ て いて 、 設 計 も ノー ト P 
C の VRM と ほとん ど 変 わり ませ ん 。CP 
U コ ア 用 の VRM こ そ CPU が 求め る 電源 
管理 に 対応 で きる コン トロ ー ラ が 採用 さ 
れ て いま す が 、 ス イッ チン グ 回 路 ま わり 
は メモ リ 用 VRM と 共通 の も の で す 。 

拡張 スロ ッ ト は いずれ も PCI Express 
2.0 x1 接 続 で 、x16 形 状 が 1 本 と x 形状 が 
2 本 で す 。 Serial ATA 3.0 を 2 ポー ト 、U 
SB 3.0 を 4 ポー ト は SoC の スペ ッ ク そ の 
まま で す が 、 内 上 蔵 MAC を 持た な い の で 
ギガ ビッ トイ ー サ ネッ ト は Realtek RT 
L8111GR を 使っ て いま す 。 


汎用 性 は 低い が 
リプ レー ス 有 用途 な ど に 向く 

SoC じ オン ボー ド の マザー ボー ド で は 
シス テム デザ イン その も の に か な り 和 制約 
を 受け ます が 、N3150M で は そう し た 中 
で 、SoC の サポ ー ト 外 の DDR3 へ の 対応 
や ゃ や レガ シー 1/0 の 実装 と いっ た 特徴 を 持 
っ て いま す 。CPU コ ア 性 能 に つい て は 
Bay Trail-D か ら の 向上 は ほとん ど な 
く 、 一 般 の デス クト ッ プ PC 用 の CPU と 
比べ る べく も あり ませ ん 。 

し か し 、SoC と いう 性 質 上 、 汎 用 性 の 
高い シス テム に は 適さ な い の は 当然 で 
す 。 用途 に つい て も ある 程度 、 狙 い を 絞 

っ た 設計 を し て いる わけ で 、 そ こ を 割り 
切っ た 上 で 、 低 消費 電力 の シス テム を 粗 
みた い 、 あ る い は シス テム を リプ レー ス 
し た いと いう 用途 に 適し た マザー ボー ド 
だ と 言え ます 。 
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「Skylake」 こと 第 6 世代 Core 
シリ ー ズ CPU に 対応 する チッ プ 


セッ ト と し て 発表 され た Intel Z 
170 を 搭載 し た ATX マ ザー ボー 
ド 。 DELUXE の 型番 か ら も 分 か 
る よう に 、 最 新 イ ンタ ー フ ェ ー ス 


を 多数 実装 、 付 属 品 や ユー ティ リ 
ティ も 充実 、 eso eT ASUSTeK Computer 


機能 も 水準 以上 の 豪華 モデ ル だ 。 Z170-DELUXE 


TEXT : Ta 152H-1 


OHO, 


OC な どの 機能 を 制御 する 第 6 世代 Core シ リー ズ に PCI Express 2.0 1 レー ン 
マイ クロ コン トロ ー ラ 5 対応 する チッ プ セ ッ ト  ) A Bae NR 


49, TT 3 


は A 


KB37200F B0 
H-N996K 
0A140611 


ASUSTeK CS Intel ASMedia Technology 


TPU Z170 ASM1187e 
PC が 完全 に 起動 し て か ら な ら CPU で 処理 すれ CPU と の イン ター フェ ー ス は DMI 2.0 か ら D チッ プ セ ッ ト の PCI Express は USB 3.1 や 
ば よい が 、 起 動 時 に 複雑 な シー ケン ス 処 理 が MI 3.0 に 変わ り 、 帯 域 幅 も 倍増 し た 。 そ の こ M.2 ス ロッ ト 、SATA Exprsss、x4 の 拡張 ス 
必要 な 場合 は 、 独 自 プ ログ ラム を 組み 込ん だ と は 、 和 従来 の Z97 な ど で は PCI Express 2.0 ロッ ト に 使っ て いる た め 、 通 常 の xX1 ス ロッ ト 
マイ クロ コン トロ ー ラ チッ プ を 使う 。QOC 関 連 8 レー ン だ っ た も の が 、Z170 で は 3.0 20 レ で 使う 分 が 不足 する 。 そ れ を 補う た め に レー 
に つい て は TPU と 呼び が この チッ プ が 使わ れる ー ン と な っ た こと か ら も うか が える ン 数 を 増やす スイ ッ チ IC を 使っ て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 
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USB 3.1 に ある 電源 供給 能力 
i ッ チ IC 


、 
angngn. 


de 


c 


Etron Technology 


EJ179V 
デー タ の や り 取 り だ け な ら チッ プ セ ッ ト や コ 
ント ロー ラ IC で 可能 だ が 、 USB 3.1 に 最大 
15W の 電源 供給 能力 を 付与 する に は 別途 回 路 
が 必要 に な り 、 そ うし た 電源 供給 を コン トロ 
ー ル する た め に EJ179V が 使わ れ て いる 


_ 8 フェ ー ズ と 4 フェ ー ズ の 
同期 整流 回 路 で 構成 


CPU VRM 
電圧 レギ ュ レ ー タ の 一 部 を 内 蔵 す る FIVR は Sk 
ylake で は 不 採用 。 こ の た め CPU VRM は 2 系 
統 の 出力 が 独立 し た 構成 で 、8 フ ェ ー ズ を フェ 
スス ダ シラ el6 る 二 ペ 7 語 の E42 
ェ ー ズ の 二 つ の 同期 整流 回 路 で 構成 され る 


ASUSTeK が 「PRO Clock」 
と 呼ぶ ボク ロッ クジ ェ ネ レー タ 
K 議 、) Ne AA AA 
P ~' IDT 
6V4 \ 538NLG 


| 
い C 
* 
* 
3 
s 


き ® ~ OA 


kc 


ED) ' 
Integrated pe re 


6V41538NLG 
PC の シス テム クロ ッ ク の デザ イン ガイ ドラ イ 
ン は Intel が 定め 、 そ れ に 対応 する クロ ッ ク ジ 
ェ ネ レー タ が メー カー か ら 提 供 さ れる 。 Z 
170 で は 外部 クロ ッ ク 供 給 と な り 、 こ れ に よ 
り BCLK 設 定 を 柔 畔 に 行なえ る よう に な っ た 


マザー ボー ド の 付加 機能 を 


サポ ー ト する マイ クロ コン トロ ー ラ 


macrochip 
macrochip と 呼ば れる この IC も 専用 の マイ クロ コン 
トロ ー ラ で 、OQOC や 電源 設定 を TPU と EPU が 行なう 
の に 対し て 、 そ れ 以 外 の 特殊 機能 の 実装 を サポ ー ト 
する 。 キ ー ボ ー ド マク ロ 機 能 の KeyExpress や LED 
の 点灯 な ども この チッ プ で サポ ー ト し て いる よう だ 


xHCI に 準拠 し た 2 ボー ト の 
USB 3.1 ホ スト コン トロ ー ラ 


Wesssttess 
CJ 


ASMedia Technology 


ASM1142 
Z170 の 内 蔵 す る USB イ ンタ ー フ ェ ー ス は 
3.0 ど まり な の で 、USB 3.1 の 実装 に は 別途 
PCI Express に USB ホ スト コン トロ ー ラ を 接 
続 す る 必要 が ある 。 本 機 は ASM1142 を 3 個 
搭載 し て 6 ポー ト の USB 3.1 を 実装 し て いる 


デス クト ッ プ PC 向け CPU に 
対応 する 新しい CPU ソ ケッ ト 


LGA1151 ソ ケッ ト 
互換 性 が な いこ と も あっ て 、1156ー 1155 
1150 っ 1151 と 微妙 に 端子 数 を 変え 、 キ 
ー と な る 切り 欠き の 位置 ・ 形 状 を 変え て き て 
いる が 、CPU の 外部 イン ター フェ ー ス の 基本 
構成 は LGA1156 以 来 ほ と ん ど 変 化 が な い 


帯域 幅 が 向上 し 動作 電圧 の 
下がっ た DDR4 メ モリ を 採用 


DDR4 メ モリ ソケット 
Skylake で は メイ ンス トリ ー ム 向け プラ ッ ト 
フォ ー ム と し て は 初め て DDR4 規 格 の DIMM 
を 採用 し て いる 。 内蔵 GPU が 必要 と する 帯域 
幅 に は 足り な い が 、 メ イン メモ リ の 帯域 幅 の 
向上 は シス テム 性 能 の 底上げ に な る 


2 年 ぶり の プラ ッ ト フ ォ ー ム 変更 


ASUSTeK Z170-DELUXE は 、Z170 チ 
ッ プ セッ ト を 搭載 し 、LGA1151 の 第 6 世 
代 Core シ リー ズ CPU に 対応 する ATX フ 
ォ ー ム ファ クタ ー の マザー ボー ド で す 。 
ASUSTeK は ユー ザー の 嗜好 に 合わ せ て 
シリ ー ズ 化し た マザー ボー ド を ライ ン ナ 
ッ プ し て いま す が 、Z170-DELUXE は 汎 
用 性 の 高い スタ ンダ ー ド シリ ー ズ の 最上 
位 モ デル と いう 位置 付け で す 。 

第 6 世代 Core シ リー ズ CPU は Skylake 
の 開発 コー ド ネ ー ム を 与え られ て いて 、 
Broadwell と 同じ 14nm プ ロ セ スル ー ル 
で 作ら れ て いま す が 、Broadwell が 前 世 
代 の Haswell と ハー ドウ ェ ア 互 換 性 が あ 
っ た の に 対し て 、Skylake は ハー ドウ ェ 
ア 了 互 換 性 が な く 、CPU ソ ケッ ト も LGA 
1150 か ら LGA1151 へ と 変更 され 、2 年 ぶ 
り に メイ ンス トリ ー ム の デス クト ッ プ P 
C 向 け の ハー ドウ ェ ア プ プラットフォーム 
が 大 きく 変わ っ て いま す 。 


プロ セス ルー ル は 同じ で も 
変更 点 の 多い Skylake 


Skylake の メイ ン メ モリ は メイ ンス ト 
リー ム 向 け プ ラッ ト フ ォ ー ム と し て は 初 
め て DDR4 に 対応 し て いま す 。DDR3L 
に る も 対応 で きま す が 、Z170-DELUXE は 
DDR4 の DIMM ソ ケッ ト を 4 本 実装 し て 
いま す 。 公 式 に は DDR4-2133 に 対応 と い 
うこ と で 、 帝 域 幅 は DDR3-1600 の 25.6 
GB/s か ら 34.2GB/s に 拡大 し て いま す 。 
内 蔵 GPU の 性 能 が 向上 し て きた こと で 
より 大 き な メ モリ 和 帯域 幅 が 欲し いと ころ 
で す が 、DDR4 を サポ ー ト し て も それ だ 
け で は まだ まだ 不足 し て いま す 。 

Skylake で は Haswell で 採用 され た CP 
U 内 部 に VR 回 路 を 持つ FIVR で は な く 、 
CPU コ ア と GPU コ ア に は 外部 か ら そ れ 
ぞ れ 個別 に 電源 供給 を する 設計 を 採っ て 
いま す 。FIVR は 複雑 化す る CPU ま わり 
の 電源 管理 、 と くに 、 動 作 状 態 に 応じ て 
動作 周波 数 を 変え た り 、 省 電力 モー ド に 
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移行 する と いっ た 動作 を 安定 
的 か つ 高 い 応 答 性 で 実現 する 
た め に 導入 され た も の で す 
が 、Skylake で は 再び 以前 の 
よう な 設計 に 戻さ れ ま し た 。 
Z170-DELUXE の CPU 用 電 
源 部 は 、8 フ ェ ー ズ 同期 整流 
回 路 を フェ ー ズ ダブ ラー で 16 
フー ズ ズ 化し た CPU さ コア 用 と 
4 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 の GP 
U コ ア 用 と いう 構成 で 、 個 別 
に PWM コ ント ロー ラチ チップ 
が 使わ れ て いて 、 ど ちら る も 同じ 型番 の D 
IGI+ EPU で す 。 

さら に 、Skylake で は チッ ププ セット と 
の イン ター フェ ー ス は これ まで の DMI 
2.0 か ら DMI 3.0 に 変わ っ て いま す 。DMI 
3.0 は PCI Express 3.0 4 レー ン 分 の 帯域 
幅 を 持ち チッ プ セ ッ ト が 持つ I/O 関 連 
の 和 帝 域 幅 が 大 幅 に 増え まし た 。TIntel で 
は PCH 経 由 の I/O ま わり の 性 能 は 従来 の 
1.4 倍 程度 に 向上 する と し て いま す 。 
Core マ イク ロア ー キ テク チャ に な っ 
て 以来 、Intel 製 品 の デス クト ッ プ PC 向 
け CPU は 、GPU、 メ モリ イン ター フェ 
ー ス 、PCI Express イ ンタ ー フ ェ ー ス 、 
それ に チッ プ セ ッ ト 用 イン ター フェ ー ス 
を 内 蔵 し て いて 、 そ の こと 自体 は Skyla 
ke で も 変わ り ま せん が 、 メ モリ イン タ 
ー フ ェ ー ス と チッ プ セ ッ ト 用 イン ター フ 
ェ ー ス の 仕様 が 変わ り 、VRM ま わり の 
設計 も 変更 され た わけ で す 。 こ の た め 物 
理 的 に は 明確 に 区 別 で きる 必要 が あり ま 
す 。 サ イズ に は 大 き な 変 化 が あり ませ ん 
が 、 キ ー と な る 端子 の 位置 を 変え 、 端 子 
数 も 若干 変え て 物理 的 に 非 互換 で ある こ 
と を 明示 し て いま す 。 


PCI Express が 強化 され た 
Z170 チ ッ プ セッ ト 

DMI 3.0 と な り 、 転 送 レ ー ト 自体 は こ 
れ ま で の DMI 2.0 の 約 2 倍 あ り ま す が 、Z 
170 PCH が 内 蔵 す る の は USB 2.0 が 最大 
14 ポ ー ト 、USB 3.0 は 最大 10 ポ ー ト 、 合 
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バッ ク パ ネル 


Type-C を 含め て 6 基 の USB3.1 ポ ー ト を 備 
える な ど 、 バ ッ ク パ ネル が 豪華 。 ASUSTeK 
は Type-A の USB 3.1 ポ ー ト に 明る い 緑 色 を 
採用 し て お り ポ ー ト の 判別 も 容易 だ 


わせ て 最大 14 ポ ー ト で あり 、Serial AT 
A は 30 (6Gbps) で 6 ポー ト で す 。 USB 
3.0 が 4 ポー ト 多 く 実 装 で きる よう に な っ 
た 以外 は Z97 か ら 大 きく 変わ っ て いま せ 
ん し 、USB 3.1 は 非 サ ポー ト で す 。 芝 域 
幅 が 増え た 余裕 は PCI Express に 向け ら 
れ て いて 、PCI Express 3.0 対 応 に な っ 
た 上 、 最 大 で 20 レ ー ン を サポ ー ト と 大 
幅 に 強化 され て いま す 。 

DMI 3.0 自 体 が PCI Express 3.0 4 レー 
ン 相 当 の 各 域 幅 な の で 、PCH が 内 上 蔵 す 
る 1/0 や PCI Express が 最大 レー ト で デ 
ー タ を 転送 する な ら 和 帝 域 幅 は 不足 し ます 
が 、 現 実 的 に は 1/0 関連 で そう し た デー 
タ 転 送 が 連続 的 に 起き る 可能 性 は 低く 、 
より 多く の オン ボー ド デ バ イス や 拡張 ス 


いわ ゆる 「 全 部 入り 」 モデ ル で あり 付属 品 も 
多い 。 M.2 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド の ほか 、 
M.2 一 U.2 変 換 ア ダ プ タ も 同 材 され 、 高 速 ス 
トレ ー ジ へ の 対応 は 万 全 と 言え る 


ロッ ト を サポ ー ト する た め の 実 装 で す 。 

また 、PCH の 外部 に クロ ッ ク ジ ェ ネ 
レー タ を 持つ こと で 、1MHz 単 位 ( マ ザ 
ー ボ ー ド に よっ て は さき さら に 小さ な 単位 で 
も 可能 ) で BCLK の 調整 が で き 、 そ れ に 
対応 し た 設計 に な っ て いま す 。 た だ し 、 
オー バー クロ ッ ク で の 動作 を 保証 する も 
の で は な く 、 ユ ー ザ ー の 責任 で ある こと 
に は 変わ りあ り ま せん 。 


多 フ ェ ー ズ の CPU VRM と 
高い 拡張 性 を 備え た 実装 


Z170 PCH で は 拡張 性 が 強化 され た こ 
と も あっ て 、2Z170-DELUXE は 9 シリ ー 
ズ チ ッ プ セッ ト の マザー ボー ド と 比較 す 
る と 拡張 性 と いう 点 で 大 き な 向 上 が あり 


Specification 

TA ATX 

CPU ソ ケッ ト LGA1151 

対応 CPU Core i7、Core i5 

Sa AA Intel 7170 

メモ リス ロッ ト PC4-29800/28800/27700/27200/26600/26400/25600/24000/22400/21300/19200/ 
17000 DDR4 SDRAM Xx4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) x1、Intel I211-AT (1000BASE-T) x1 

ぶ 三 2 回 の 40.00 ~ 104.00MHz (0.01MHz きざみ ) 、104.00 ~ 340.00MHz (0.25MHz きざみ ) 、 
340.00 ~ 650.00MHz (0.50MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 8~ 83 倍 (1 倍 き を ざ み ノ Core i7-6700K 使用 時 ) 

CPU コア 電圧 0.600 1.700V (0.005V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 1.0000 ~ 2.0000V (0.0050V きざみ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1Xx4 


内 部 スト レー ジイ ソン ターフ ェ ー ス 


NM.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ま 
Serial ATA 3.0x6 


た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス 


USB 3.1 (Type-A) X5、USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0 メ 1、USB 2.0 メ 1、DisplayPort X1、HDM X1、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、LINE IN X1、LINE OUT x1、 マ イク x1、 セ ンタ ー ス ピー カー ぐ ※X1、 


リア スピ ー カ ー メ Xx1、 サ イド スピ ー カ ー 


Xx1、1000BASE-T X2 


EV USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト = 

その ほか NM.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド メ x1、MML.2 一 U.2 変 換 ア ダ プ タメ x1、 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 

サイ ズ (Wx HH) 305X 244mm 


フー テ 山井 
PCMark 8 v2.4.304 シス テム 全体 の 消費 電 
Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : W 
ASUSTeK ASUSTeK 28.1 
Z170- ,990 2170- 
DELUXE DELUXE 
22.5 
ASUSTeK 303 ASUSTeK 
Z97-PRO , Z97-PRO 
5.2 
Fast= 0 1000 2000 3000 4000 5000 Better 0 20 40 60 80 100 120 


ます 。CPU VRM は すでに 述べ た よう に 
DIGI+ EPU の PWM コ ント ロー ラ を 二 つ 
使っ て 8 (16) フェ ー ズ と 4 フェ ー ズ で 
構成 され て いて 、 さ きら に メモ リ 用 VRM 
と し て 2 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 が あり ま 
す 。 こ れ ま で の マザー ボー ド と 比べ て C 
PU VRM の 構成 は 大 規模 で す が 、 電 源 
回 路 設計 の 進歩 も あり 必要 な コイ ル や コ 
ン デ ン サ が 小型 化 さ れ 、 見 た 目 は コイ ル 
の 数 が 増え て も の も の し いも の の 、 和 実装 
面積 は 小さ くま と まっ て いま す 。 

9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト の マザー ボー 
ド で あれ ば PCI Express の レー ン 数 の 関 
係 も あっ て USB 3.1 は 2 ポー ト の 実装 と 
いう も の が 多かっ た の で す が 、Z170-DE 
LUXE で は 、USB 3.1 を 2 ポー ト サ ポ ー ト 
する ASM1142 を 3 個 搭 載 す る こと で 外部 


PCI Express 接 続 の 
Wi-Fi モ ジュ ー ル 


AzureWave 


AW-CB160H 
標準 的 な PCI Express Mini Card は 寝かせ て 
取り 付け る が 、 立 て て 取り 付け られ る コネ ク 
タ を 採用 し 、 モ ジュ ー ル に 外 付 け ア ン テ ナ 用 
の ケー ブル な ど を 取り 付け て シー ルド を し て 
いる 。 ア ン テ ナ も 同 柄 し て いる 


I/O と し て 6 ポー ト 有 用意 し て いて 、 そ の 
うち ーー つ は Type-C コ ネ ク タ で す 。 

M.2 ス ロッ ト は PCI Express 3.0 4 レー 
ン の 接続 と な っ て いて 、32Gbps の 和 帝 域 
幅 を 確保 し て いま す 。 

PCI Express の 拡張 スロ ッ ト は 、CPU 
側 に 接続 され 、x16/- また は x8/x8 の 組 
み 合 わせ で 作動 する x16 ス ロッ ト が 2 本 
ある ほか 、PCH 側 に x4 接 続 さ れる x16 形 
状 の スロ ッ ト が 1 本 あり ます 。 こ の x4 接 
続 の スロ ッ ト に 使わ れ て いる PCI Expre 
ss の うち 2 レー ン は Serial ATA ポ ー ト と 
共有 で 、SATA5 お よび 6 の ポー ト を 使 
う 場合 は x2 で の 接続 で す 。 

ここ まで に 紹介 し た オン ボー ド デ バ イ 
ス ゃ や 拡張 スロ ッ ト 実 装 を 合わ せる と PC 
HH 内蔵 の PCI Express を 14 レ ー ン 使っ て 


シン プル な 実装 だ が 普及 品 の 
< と は 違い アリ 


マ ザ 


Crystal Sound 3 
オー ソ ド ッ クス な 構成 だ が 、 デ ジタル 回 路 と 
の 分 離 や 、 オ ー デ ィ オ 用 コン デン サ の 採用 と 
いっ た 実装 は し て いる 。 ALC1150 は 、 現 時 
点 で Intel HD Audio 対 応 の コー デック と し て 
普及 し て いる 中 で は 高 機能 な も の だ 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz)、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4G4DFS8213 (PC4-17000 DD 
R4 SDRAM 4GB) メ 2、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ 
ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


いま す 。 こ れ は 、 こ れ ま で の チッ プ セ ッ 
ト で は と う て い 不可 能 な 実装 で す 。 

内 蔵 [/O と シェ ア さ れる PCI Express 
も ある の で 、PCH の すべ て の PCI Expre 
ss が 拡張 スロ ッ ト と オン ボー ド デ バ イス 
の 接続 に 使わ れ て いる わけ で は あり ませ 
ん 。4 本 ある x1l 接 続 の 拡張 スロ ッ ト の 実 
装 は 、PCI Exprss の スイ ッ チ チッ プ で 
ある ASM1187e か ら の も の で す 。 また 、 
二 つ あ る LAN コ ント ロー ラ の うち I211- 
AT は ASM1187e に 接続 され て いま す 。 
一 方 で 、I219-V は PCH 内 蔵 の MAC と ペ 
ア で 使う PHY チ ッ プ な の で 、 直 接 PCH 
に 接続 され て いま す 。 

ASM1187e は PCI Express 2.0 1 レー ン 
の アッ プス トリ ー ム 側 を 7 レー ン の ダウ 
ンス トリ ー ム 側 と 接続 する スイ ッ チ IC 
で 、PCI Express の レー ン 数 を 増やす こ 
と に よく 使わ れ ま す 。 ア ッ プ スト リー ム 
側が x1 接 続 な の で 、 多 く の デ バイ ス ゃ や I/ 
O を ぶら 下げ る と 帝 域 幅 が 足り な く な り 
ます が 、x1 接 続 で 使う デバ イス の 多く 
が それ ほど 大 きい 和 芝 域 を 使わ な いこ と も 
あっ て 、 和 割り 切っ て 使う わけ で す 。 


DELUXE の 名 前 に ふさ わし い 
多 機能 と 付属 品 


Z170-DELUXE は スタ ンダ ー ド シリ ー 
ズ の 最上 位 と いう こと で 、 一 斉 に 発表 さ 
れ た Z170 マ ザー ボー ド の 中 で も 実装 さ 
れ て いる 機能 の 豊富 さ は トッ プク ラス で 
す 。VRM ま わり の 実装 か ら は オー バー 
クロ ッ ク の マー ジン の 大 き さ が うか が 
え 、 ま た 、 チ ュー ニン グ の た め の ユ ー テ 
ィ リ ティ や 設定 項目 と いっ た も の も 豊富 
に 用 意 さ れ て いて 、 類 雑 に な り 過 ぎ な い 
よう な 配慮 も され て いま す 。 オー バー ク 
ロッ ク や ゲー ム な ど 、 目 的 の は っ きり し 
た ユー ザー に と っ て は 全 方 位 に 多 機 能 、 
高 機能 と いう こと は 魅力 に な ら な いか も 
し れ ま せん が 、 大 多数 の ユー ザー に と っ 
て は 、 扱 いや すい 高 機 能 な マザー ボー ド 
と し て お 和 勧め で きる 製品 で す 。 
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に 計 i 
"mm 
e ドー ミン グマ ザー に 注力 する MSI 
Wh の Skylake 向 け フ ラグ シッ プ モ 
. デル 。 飛び 抜け て 豪華 な オン ボー 


ドサ ウン ド 、 有 線 だ け で な く 無 線 
‘ も 連係 する ネッ トワ ー ク 機能 を 備 
a え 、 ひ と 味 違 っ た ゲー ム マ シン を 
3 作成 で きる 。OC 向 け の 機能 も 一 
通り 備え て お り 、Skylake の ボ ポ 
テン シャ ル を フル に 発揮 で きる 。 
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オー バー クロ ッ ク 対 応 も 
積極 的 な 新 世代 チッ プ セ ッ ト 


重い ビデ オカ ー ド に 耐え る 
PCI Express 拡 張 ス ロッ ト 
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Xtreme Audio DAC 
C-Media CM6632A サ ウン ド プ ロ セ ッ サ 、E 
ss ES9016K2M D/A コン バー タ 、TI OPA 
1652 オ ペア ンプ 、 そ れ に 日 本 ケミ コン の オ 
ーー ディオ グレ ー ド コン デン サ か ら な る アナ ロ 
グ 段 を 採用 し 、EMI シ ー ル ド で 和 覆 っ て いる 
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Z170 
従来 と 比較 し て USB 3.0、Serial ATA 3.0 に 
対応 する ポー ト 数 が 増え た だ け で な く 、PCIE 
xpress 3.0 に 対応 し て お り 拡 張 性 が 大 きく 向 
上 し て いる 。 ア ン ロ ッ クタ ク 機 能 付 を CPU の オー 
バー クロ ッ ク に 対応 する と いっ た 部 分 も 重要 


Steel Armor 
最近 の 大 きく て 重い ビデ オカ ー ド で 拡張 スロ 
ッ ト が 破損 し て し まわ な いよ うに 、CPU か ら 
直結 する 2 本 の PCI Express x16 ス ロッ ト を 
金属 で 補強 し て いる 。 基 板 側 へ の ハン ダ 付 け 
の 接点 も 増え て いる と 言う 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


rnin 


6: 1 MUX 内 上 蔵 の 
103dB A/D コ ン バ ー タ 


Cirrus Logic 


CS5346 
6 入力 の アナ ログ ・ マ ル チ プ レク サ 機 能 を 持 
ち 、 プ ログ ラマ ブル な ゲイ ン ア ンプ を 搭載 し 
た ステ レオ オー ディ オ A/ ロ コン バー タ 。 最 大 
192kHz の サン プリ ング レー ト で ステ レオ 信 
号 を 24bit シ リア ル デ ー タ に A/D 変 換 す る 


_ Killer Double Shot Pro に 
対応 する Wi- Fi モジ ュー ル am 


Rivet Netoworks 


Killer Wireless AC 1535 
中 身 は 、IEEE802.1 1ac お よび Bluetooth v 
4.1 に 対応 し た Wi-Fi モ ジュ ー ル 。Killer Doub 
le Shot Pro 機 能 を 使う こと で 、 ゲ ー ム の パケ 
ッ ト は 有線 、 そ れ 以 外 は 無線 と いう よう な ネ 
ットワーク 帯域 利用 の 最適 化 が 可能 


1.5 万 ボル ト サ ー ジ 保護 回 路 を 
持つ FAN イン ター ブフ エー 


Killer SHIELD 
ゲー ミン グマ ザー ボー ド の 独自 仕様 と し て LA 
N イ ンタ ー フ ェ ー ス に 耐圧 1.5 万 ボル ト の サー 
ジ 保 護 回 路 が 入っ て いる 。 外部 イン ター フェ 
ー ス は 多少 な り と も サー ジ 保 護 回 路 が 入る が 
と くに LAN 回 路 の 保護 に は 力 を 入れ て いる 


192kHz/24bit 対 応 の 
高 機能 USB オ ー デ ィ オ プロ セッ サ 
C-Media Electronics 
CM6632A 
出力 10 チ ャ ン ネ ル 、 入 力 4 チ ャ ン ネ ル を サポ ー ト 
し 、192kHz/24bit S/P DIF ト ラン スミ ッ タ お よ 
び レ シー バ を 内 蔵 し て DSD bit ス トリ ー ム 出力 を サ 
ポー ト 。 さ ら に 8051 マ イク ロ プ ロ セ ッ サ を 内 蔵 し 
外部 ROM を 用 いて 機能 向上 を 図る こと が で きる 


高い 評価 を 得 て い る 
32bit オ ー デ ィ オ 用 DAC 


ESS Technology 


SABRE 9016K2M 
USB オ ー デ ィ オ は 入出 力 と も に デジ タル で 、 
音源 に よっ て は A/D コ ン バ ー タ が 必要 だ し 、 
直接 ヘッ ド ホ ン や ライ ン 出 力 を 取る に は D/A 
コン バー タ が 必要 だ 。SABRE32 DAC シ リー 
ズ は オー ディ オ 用 に 設計 され た 高 機能 DAC 


デス クト ッ プ 向け の 主力 CPU 
に 人 06 する 新 CH ロッテ ッ ト 


LGA1151 ソ ケッ ト 
Skylake は マイ クロ アー キテ クチ ャ の 改良 で 
処理 能力 が 向上 し た と され て いる が 、 新 機能 
に よる と ころ が 大 きく 、 従 来 の 機能 に つい て 
は 大 き な 改 善 は 少な い 。 そ れ で も 省 電 力 機 能 
の 向上 と いっ た メリ ッ ト は 十分 に ある 


ゲー ミン グ 用 に チュ ー ン され た 
LAN コ ント ロー ラ の 定番 
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Rivet Netoworks 


Killer E2400 
ゲー ム の パケ ッ ト を 優先 的 に 通信 させ る と い 
っ た チュ ー ニ ング が な され て いる と いう こと 
で ゲー ミン グマ ザー ボー ド で の 採用 が 多い 製 
品 。 ベ ンチ マー ク テ ス ト を する と ほか の 製品 
と 異な っ た 傾向 が ある の は 事実 


最新 プラ ッ ト フ ォ ー ム の 
ゲー ミン グ PC 向 け マ ザー ボー 

MSI Z170A GAMING M9 ACK は 、 し L 
GA1151 対 応 の 第 6 世代 Core プ ロ セ ッ サ 
向け の ATX マ ザー ボー ド で す 。 チッ プ 
セッ ト に は Z170 を 採用 、MSI の ゲー ミ 
ング シリ ー ズ の フラ グ シ ッ プ モデ ル と し 
て 、 強 力 な オー ディ オ 機 能 を は じ め と す 
る 、 さ ま ざ ま な ゲー ミン グ PC 向 け 機 能 
を 実装 し て いま す 。 


サウ ンド と LAN が 強化 され た 
ゲー ミン グマ ザー ボー ド 

A 主要 な マザー ボー ド メ ー カ ー 

、 特 定 用 人 和 途 に 特 化 し た シリ ー ズ を 用 意 

する よう に な っ て いて 、 代 表 的 な も の と 
し て は ゲー ミン グ PC 向 け 機能 を 重視 し 
た も の や 、 オ ー バ ー ク ロッ の 
し た も の が あり ます 。 ゲ ー ミ ング PC 向 
け マ ザー ボー ド の 特徴 と し て は 、 メ ー カ 
ー に より 多少 の 差異 は あり ます が 、 基 本 
的 に は LAN と サウ ンド まわ り の 仕様 、 
見 た 目 に 特徴 的 な デザ イン で 差別 化し て 
いま す 。 

Z170A GAMING M9 ACK は 、Killer 
E2400 ギ ガ ビ ッ ト LAN コ ント ロー ラ に 加 
え 、IEEE802.11a/ac/b/g/n と Bluetooth 
v4.1 に 対応 し た Killer Wireless AC 1535 
無線 LAN モ ジュ ー ル を 搭載 し て いま 
す 。 さ きら に Killer Double Shot Pro 機 能 
を 使う こと で ゲー ム の ネッ トワ ー ク 和 帯域 
を 一 方 の LAN コ ント ロー ラ に 振り 分 
け 、 オ ン ラ イン ゲー ム の 通信 の 遅延 の 発 
生 を 抑制 する こと が 可能 と し て いま す 。 


LAN に つい て は 、( と くに 有線 で ) そ 
の 帝 域 幅 の 向上 が 進ま な い 中 、 特 定 ア プ 


リケーション の 通信 を 優先 する こと で 遅 
延 の 発生 を 抑止 する こと が オン ライ ン ゲ 
ー ム で は 求め られ て いて 、 そ うし た 用 途 
に 向い た LAN コ ント ロー ラ を 採用 する 
こと は ゲー ミン グマ ザー ボー ド と 称す る 
上 で は 必須 と も 言え ます 。 た だ 、 基 本 的 
な 帯域 幅 が 向上 し て いる わけ で は な いこ 
と か ら 、 どん な 通信 状態 で も 最高 の パフ 
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ォ ー マ ンス を 発揮 する も の で 


は あり ませ ん 。 
非常 に 大 規模 な 
オン ボー ドサ ウン ド 回 路 


サウ ンド に つい て は 、USB 
接続 の C-Media CM6632A オ 
ー デ ィ オ プロ セッ サ を オン ボ 
ー ド で 実装 し 、 こ れ に ESS S 
ABRE 9016K2M と 9006AS D 
AC を 組み 合わ せ 、Xtreme A 
udio DAC と 称す る 高音 質 な 
サウ ンド 機能 を 搭載 し て いま す 。 前 モデ 
ル の Z97 GAMING 9 AC で も 同名 の サウ 
ンド 機能 を 搭載 し て いま し た が 、 本 機 で 
は スペ ッ ク が 向上 し て いま す 。 

PCH が 内 蔵 す る HD Audio CODEC に 
対応 する フロ ント エン ド チ ッ プ を 使っ た 
基本 的 な サウ ンド 機能 を 提供 し た 上 で 、 
高 機能 な オー ディ オデ バイ ス を 搭載 する 
マザー ボー ド が ほとん ど で す が 、Z170A 
GAMING M9 ACK で は 割り 切っ て USB 
音源 の み を 搭載 し て いま す 。 ノ イズ に 囲 
まれ た マザー ボー ド 上 の 実装 と いう 不利 
は ある も の の 、 和 実質 的 に ミド ルク ラス 以 
上 の USB 音 源 が 付属 し て いる と 老 え る 
こと が で きま す 。 


デザ イン 性 の 高い 
ヒー トシ ンク や 補強 パー ツ を 装備 


Z170A GAMING M9 ACK は ハイ エン 


バッ ク パ ネル 


ハイ エン ドク ラス の 製品 らし く バ ッ ク パ ネル 
イン ター フェ ー ス の 種類 が 豊富 。USB 3.1 ポ 
ー ト に つい て は Type-A と Type-C の 両方 の 
コネ クタ を サポ ー ト し て いる 


ド 背 面 に 基板 全体 を 覆う バッ ク プ レー 
ト 、ARMORED BACKPLATE を 装備 
し て いま す 。 性能 的 な メリ ッ ト は あり きま 
せん が 、 和 重量 級 の ハイ エン ド ビ デ オカ ー 
ド や 高 性 能 CPU ク ー ラ ー を 使っ て も マ 
ザー ボー ド が た わ む こと が な く 、 故障 し 
に くい と 言え ます 。 


フェ ー ズ 数 競争 は 小 休止 
OC 向け 機能 も 控え め 


CPU VRM は 最大 4+ 3 フェ ー ズ の 同期 
整流 が 可能 な コン トロ ー ラ IC で ある ILS 
95856 PWM コ ント ロー ラ を 使っ て いま 
す 。 和 実際 に は CPU コ ア で 3 フェ ー ズ 、 グ 
ラフ ィ ッ クス コア が 2 フェ ー ズ の 同期 整 
流 回 路 と な っ て いて 、 各 フェ ー ズ は 2 系 
統 の スイ ッ チ ング 回 路 を 持っ て いる の で 


パッ ケー ジ や Web に は 記載 され て いな いよ う 
だ が 、CPU を 装着 する 際 の 脱落 を 防止 する C 
PUInstallation Tool が 同 柚 され て いた 。 実 
用 的 で 便利 な の で ぜひ 使っ て みて ほし い 


見 た 目 は 6+4 フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 に 
見 えま す 。 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド と い 
うこ と で 、 オ ォ オーバー クロ ッ ク は ゲー ム が 
安定 し て 動作 する 範囲 以上 に は 求め られ 
て いな いこ と も あっ て か 、 ハ イエ ンド マ 
ザー ボー ド と し て は 控え め な 回 路 構 成 だ 
と 言え を ます 。 

フェ ー ズ 数 の 増加 は 、 電 力 供 給 量 の 強 
化 と 負荷 変動 へ の 追従 性 を よく する こと 
に 効果 が あり ます が 、 最 近 で は ハイ エン 
ド マ ザ ー ボ ー ド で も むやみ に フェ ー ズ 数 
を 競う こと は な く な っ て き て いま す 。 電 
源 管理 が 複雑 に な り 、 細 か な 制御 が 求め 
られ る よう に な る 一 方 で 、CPU の 消費 
電力 に つい て も 、 こ れ 以 上 発熱 が 増え て 
は 設計 上 困難 と いう こと も あり 、 一 定 程 
度 以下 に 抑え られ て いま す 。 ま た 、 電 源 


ドク ラス の 位置 付け に あり 、 前 記 の 2 点 
以外 で も 、Z170 搭 載 の マザー ボー ド と 
し て 非常 に 豪華 な 実装 と 言え ます 。 黒 と 
赤 の 組み 合わ せ の カラ ー コ ー デ ィ ネ イト 
は MSI の ゲー ミン グマ ザー ボー ド 共 通 の 
も の で 、VRM の ヒー トシ ンク も 黒 ベ ー 
ス に 赤 が 配置 され た デザ イン を 採用 し て 
いま す が 、 加 えて 水冷 ヘッ ド と し て る も 使 
える も の で す 。 

また 、 重 い ビ デオ カー ド や CPU ク ー 
ラー を 使う 場合 を 想定 し て 強化 し た 、St 
eel Armor と 呼ぶ PCI Express 拡 張 ス ロ 
ッ ト を 装備 し て いる ほか に 、 マ ザー ボー 
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Specification 

ER ATX 

CPU ソ ケッ ト LGA1151 

対応 CPU Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

SAA Intel 7170 

メモ リス ロッ ト PC4-28800/25600/24000/22400/20800/19200/17000 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

EAR C-Media Electronics CM6632 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Rivet Technology Killer E2400 (1000BASE-T) 

"= スク 昌 ッ 次 70.00 ~ 300.00MHz(0.06MHz また は 0.07MHz きざみ ) 、300.00 ~ 655.25MHz(0.12MHz また は 0.13MHz きざみ ) 
動作 クロ ッ ク 倍 率 8~ 83 倍 (1 倍 き ざ み ノ Core i7-6700K 使 用 時 ) 

CPU コア 電圧 0.600 ~ 1.550V (0.005V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 0.60 ~ 2.20V (0.01V き ざ み ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、 


PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) X1 (PCI Express 3.0 x1 ス ロッ ト 使 用 時 は x1 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x1X3 


内 部 スト レー ジイ ン ソン ター フェー ス 
Serial ATA 3.0x2 


NM.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 


また は Serial ATA 3.0 接 続 ) X2、SATA Express X2、 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス 


PS/2、USB 3.1(Type-A) X1、USB 3.1(Type-C) X1、USB 3.0X2、 


SB 2.0x3、DisplayPort x1、HDMI Xx1、 


S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN X1、LINE OUT メ <1、 マ イク Xx 
リア スピ ー カ ー メ 1、1000BASE-T X1 


、 セ ンタ ー ス ピー カー ぐ メ X1、 


NV USB 3.0x4、USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト = 

その ほか 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.1 
サイ ズ Wx) 305X 244mm 


ステ けし == 
PCMark 8 v2.4.304 シス テム 全体 の 消費 電 

Home Accelerated 単位 : Score アイ ドル 時 琶 高 負荷 時 単位 : W 
Msl Msl 29.6 
Z170A 932 Z170A 1 
GANMING N9 < GANING N9 
ACK ACK 03.7 

22.5 
AsSUSTeK 292 AsUSTeK | 
Z97-PRO Z97-PRO 
bp.2 

Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 -Better 0 20 40 60 80 100 120 


回 路 設 計 技 術 も 向上 し て き て お り 、 コ ン 
デン サ や コイ ル の 小型 化 も 進ん で いま 
す 。 オ ォ オー バー クロ ッ ク 動 作 に 対応 する た 
め 、 ど こま で 電源 出力 に 余裕 を 持た せる 
の か と いう 要素 を 含め て 、 オ ー バ ー ク ロ 
ッ ク に 重点 を 置い た マザー ボー ド で な け 
れ ば 以前 ほど 大 規模 な CPU 用 電源 は 実 
装 さ れ な く な っ て いま す 。 

そう し た 状況 を 勘案 し て 、Z170A GA 
MING M9 ACK の CPU VRM は マザー 
ー ド の 性 格 を 老 え た 設計 に な っ て いる と 
言え を ます 。 和 実際 、 ゲ ー ミ ング に 適し た オ 
ー バ ー ク ロッ クア プリ を 付属 し て いる こ 
と か ら も 、 使 いや すい オー バー クロ ッ ク 
機能 の 実装 を 目指 し て いま す が 、 チ ュー 
ニン グ で 追い 込ん で いく 使い 方 を 推奨 す 
る まで の 設計 に は な っ て いま せん 。 


オォ オーバークロック 機能 対応 の 
外 付 け ク ロッ クジ ェ ネ レー タ 


TTT 


Integrated Device Technology 


6V41516NLG 
MSI で は OC Engine 2 と いう 名 称 を 与え て い 
る オー バー クロ ッ ク 機 能 を サポ ー ト する IC。 Z 
170 で は シス テム と し て 1MHz 単 位 で の BCL 
K 設 定 機 能 が サポ ー ト され て お り 、 そ れ に 対応 
し た クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ を 搭載 し て いる 


ー ミ ング 用 人 和 途 で は 、 雑 に 扱わ れる 可 
能 性 も 考 應 し て 耐 電圧 性 を 上 げた 設計 を 
採用 し た も の が 多く あり ます 。 こ の マ ザ 
ドー ド で も LAN の 保護 に 耐 サ ー ジ 電 
圧 の 高い パー ツ を 使っ て いま すし 、MSI 
の ミド ルク ラス か ら 上 の 製品 で は ミリ タ 
リー クラ ス 5 と 呼称 し て 、 高 品質 な コン 
ポー ネン ト を 使用 し て いま す 。 


Pi 


拡張 性 は 標準 的 
サウ ンド を 重視 する ユー ザー 向け 


2-way SLI と 3-way CrossFireX の サポ 
ー ト に つい て も 、 ゲ ー ミ ング を 快適 に す 
る 上 で 必要 な 実装 で す が 、PCI Express 
の レー ン 数 を 拡張 する スイ ッ チ IC を 使 
う よ う な 設計 に は な っ て いま せん 。 

前 回 紹介 し た ASUSTeK Z170-DELUX 


オー バー クロ ッ 
起動 を 助け 


SLOW MODE ス イッ チ 
液体 窒 素 (LN2) を 使う よう な オー バー クロ 
ッ ク 動 作 時 に 、 安 定 し た 動作 状態 で 起動 し て 
その 後 0C 設 定 を 反映 する た め の ス イッ チ 。 オ 
ー バ ー ク ロッ ク 特 化 の マザー ボー ド で は な い 
が 、 こ うし た 機能 の サポ ー ト は 随所 に ある 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz)、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4G4DFS8213 (PC4-17000 DD 
R4 SDRAM 4GB) メ 2、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ 
ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Cru 
cial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PC 
Mark 8 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 
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E が 、Z170 チ ッ プ セッ ト に な っ て PCH の 
拡張 性 が 大 きく 向上 し た に も か か わら 
ず 、 さ きま ざ まな イン ター フェ ー ス を サポ 
ー ト する た め に 、 ス イッ チ IC を 導入 し 
て 拡張 スロ ッ ト に 割り 当て る PCI Expre 
ss の レー ン を 増やし て いる の に 対し て 、 
Z170A GAMING M9 ACK で は そう いう 
こと は せ ず 、M.2 ス ロッ ト と SATA Exp 
ress、 そ れ に Serial ATA 3.0 の 2 ポー ト 
分 の イン ター フェ ー ス は 信号 線 を 共有 し 
て 切り 換え る よう に し て いま すし 、PCI 
Express xz4 の スロ ッ ト と x1 の スロ ッ ト 3 
本 分 も 、x4 動 作 で 1 本 だ け 使 う 場 合 と す 
べ て xl 動 作 の スロ ッ ト 4 本 と し て 使う 場 
合 を 切り 換え る よう に し て いま す 。 

また 、USB 3.1 は 今時 の ハイ エン ド マ 
ザー ボー ド と し て 実装 し な いわ け に は い 
か な い 機 能 で す が 、 外 付け の コン トロ ー 
ラ を 使っ て 用 意 し て いる も の の 、 ポ ー ト 
数 は 2 と ご く 普 通 で す 。 

この よう に 、Z170A GAMING M9 A 
CK の 価格 の プレ ミア ム 分 は 、 主 に オン 
ボー ド の サウ ンド デバ イス まわ り の 実装 
に か けら れ て いま す 。 サ ウン ド や LAN 
まわ り の 実装 を 重視 する ユー ザー に と っ 
て は 、 最 新 プ ラッ ト フ ォ ー ム と 組み 合わ 
され た ゲー ミン グマ ザー ボー ド と し て 矯 
力 の 大 き な 製 品 と 言え る で し ょ う 。 


メモ リ VRM の 2 フェ ー ズ 
lcd lish iR RA 


Powervation 


PV3205 
SM バス 経由 で の 制御 が 可能 な 同期 整流 の PW 
M コ ント ロー ラ で 、POL 用 の 汎用 コン トロ ー 
ラ と し て 使え る も の だ が 、0QC な ど で 出 力 電 圧 
を 外部 か ら 調 整 する 可能 性 の ある メモ リ 用 電 
源 と いっ た 用 途 を 意識 し た 設計 と な っ て いる 
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ASRock の Z170 搭 載 ス タン ダ 
ー ド マザー ボー ド シ リ ー ズ の 最上 
位 モ デル 。 ゲ ー ミ ング や オー バー 
クロ ッ ク 向 け マ ザー ボー ド の 特徴 
的 な 機能 を バラ ンス よく 取り 入れ 
て お り 、 豊 富 な 機能 を 備え て い 
る 。 USB 3.1 や M.2 と いっ た 最 
新 イ ンタ ー フ ェ ー ス を 多数 サポ ボー ASRock 


ト し て いる の が 大 き な 特 徴 だ 。 71 70 Ext rem e7+ 


Ce ~~ 


BD 


TEXT : Ta 152H-1 


he ee » 


SSPE, = 
eT)/ Purity Sound"E7 


0 
cs a ee 6 6 a 2& 6 6 ©& a& & © © 6 8& © © 6 & S@ 6 6 & =~ 


作 第 
= 較 2 
6006e6ee 1 
Coeev ee 3 
回 
C00 06 3 SG 
CO る きる eS 
Ol ete se 
Oe se 
SO Oe 
~~ a a 
機能 、 性 能 は 向上 し た が PCH 接 続 の Serial ATA と 第 6 世代 Core プ ロ セ ッ サ の 
最新 !/O の 実装 に は まだ 不足 排他 利用 の M.2 ス ロッ ト < シス テム イン ター フェ ー ス 


w 
そ 


Z170 M.2 ス ロッ ト LGA1151 
DMI 3.0 に な り 帯 域 幅 は 拡大 し 、PCI Expres ASRock は 以前 か ら M.2 の 実装 に 力 を 入れ て メモ リ イ ン ター フェ ー ス や DMI の バー ジョ ン 
s は 20 レ ー ン に 増え た が 、USB 3.1 や M.2 な いて Z170 Extreme7+ で は 三 つ の スロ ッ ト アッ プ と いう 比較 的 大 き な 変 化 が あっ た が 、P 
ど 広 帯域 の イン ター フェ ー ス に は 十分 と 言え を 備え る 。 ス ロッ トー つ に つい て 二 つ の Serial CI Express を 16 レ ー ン と チッ プ セ ッ ト と の D 
ず 、PCI Express の レー ン 数 を 増やす スイ ッ ATA ボ ポー ト と 排他 の た め 、 三 つ 使う と Z170 MI 接続 と いう シス テム 構成 に 大 き な 変 化 が な 
チ IC を 併用 する よう な 構成 を 採る こと が 多い 接続 の Serial ATA ポ ー ト は 使え な い いこ と か ら 、 端 子 数 は 1 ピン し か 変わ ら な い 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


48 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


CPU の System Agent 回 路 
へ の 電源 供給 を 受け 持つ 
a 4 ーー 


VCCSA VRM 
CPU 内 部 の 各 電 源 で System Agent 用 電源 
は 、CPU コ ア 用 、GPU 用 に 次 いで 消費 電力 が 
大 きい 。CPU VRM の 列 に 並ん で 、 同 じ Pow 
er MOSFET を 用 いて 構成 され て いる が 、PW 
M コ ント ロー ラ は 個別 に 用 意 さ れ て いる 


_ VCCSA 用 や VCCIO 用 電源 で 
使わ れる PWM コ ント ロー ラ 


Richtek Technology 


RT8120B 
デジ タル 信号 入力 で 設定 を 変更 する よう な 高 
機能 な も の と 違い 、 基 準 信号 に 対応 する 出力 
電圧 を 作る 1 フェ ー ズ の スイ ッ チ ング 電源 用 コ 
ント ロー ラ で ドラ イ バ 回 路 も 内 蔵 し て いる 。 
出力 の 小さ い 電 源 回 路 に よく 使わ れ て いる 


IRF 製 の フェ ー ズ ダブ ラーIC 
(基板 裏面 に 実装 ) 


EN 


International Rectifier 


IR3598 
ー つ の PWM コ ント ロー ル 信 号 か ら 2 系 統 の ス 
イッ チン グ 回 路 を 駆動 する た め の 信 号 を 生成 
で きる ドラ イル バ IC。 PWM コ ント ロー ラ で 制御 
で きる フェ ー ズ 数 が 同じ で も 、 よ り 大 出力 に 
対応 で きる 回 路 構 成 を 実装 で きる よう に な る 


CPU の I/O 回 路 部 分 の 
a A 


VCCIO VRM 
使っ て いる スイ ッ チ ング 用 Power MOSFET は ほか 
の CPU 用 電源 回 路 と 異な る 小型 の も の 。 も と も と 出 
力 は 大 きく な い が 、CPU コ ア 、GPU、System Ag 
ent に 次 いで 、 メ モリ イン ター フェ ー ス と 同じ くら 
い の 電 力 消 費 が ある 


同期 整流 回 路 向 け に 最適 化 
され た パワ ー モ ジュ ー ル 


Texas Instruments 


CSD87350Q5D 
同期 整流 回 路 で 必要 に な る ハイ 、 ロ ロー 両方 の 
スイ ッ チ ング 用 Power MOSFET を 一 つの パ 
ッ ケ ー ジ に まとめ だ パワ ウー モジ コール 旨 少 な 
い パ パッケージ 数 で スイ ッ チ ング 回 路 を 構成 で 
き 、 高 効率 、 大 出力 電源 を 実現 で きる 


2 系 統 の 電源 制御 回 路 を 持つ 
CPU 用 の PWM コ ン トロ ー ラ ミ 


Cr 


i 


“EK 
International Rectifier 


IR35201 
実装 され て いる の は 82+ 4 フェ ー ズ の 同期 整流 
回 路 だ が 、 コ ント ロー ラ 自 体 は ら + 6 フェ ー ズ 
の 回 路 構 成 ま で 対応 で きる も の で 、 別 の ASR 
ock 製 の Z170 マ ザー ボー ド で は 実際 に その 構 
成 で 使わ れ て いる 


柔軟 な 設定 が 可能 な クロ ッ ク 
ジェ ネ レ ー タ (基板 理 面 に 実装 ) 


"DT 
護 机 6v41642NLG 


、 8 


ieUs5836FuY } EN a 


rd pe Technology 
6V41542NLG 


Z170 に な っ て 再び クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ が 
搭載 され る よう に な っ た 。 こ れ ま で 紹介 し て 
きた マザー ボー ド は いずれ も IDT 6V415xx 
を 搭載 し て いる が 、 細 部 は マザー ボー ド メ ー 
カー に よっ て カス タマ イズ され て いる よう だ 


スタ ンダ ー ド シリ ー ズ の 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド 

ASRock Z170 Extreme7+ は 、Intel Z 
170 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し 、LGA1151 の 
第 6 世代 Core ア ー キ テク チャ CPU に 対 
応 す る ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー の マ ザ 
ー ボ ー ド で す 。 ASRock は Z170 チ ッ プ セ 
ッ ト を 搭載 し た マザー ボー ド と し て ゲー 
ミン グ 用 途 向 け の Gaming シ リー ズ 、 オ 
ー バ ー ク ロッ ク 向 け OC Formula、 そ れ 
に スタ ンダ ー ド な 作り の Extreme シ リー 
ズ 、 廉 価 製 品 の Pro シ リー ズ と いっ た 多 
様 な シリ ー ズ を 展開 し て いま す 。Z170 
Extreme7+ は 、Ezxtreme シ リー ズ の へ ハ 
イエ ンド 製品 と し て 位置 付け られ る も の 
で す 。 型番 末尾 に 「+」 が 付く モデ ル に 
は SATA Express の 信号 線 を 変換 し て 使 
う 5 イ ンチ ベイ 用 の USB 3.1 パ ネル が 付 
属し て いま す 。 


拡張 性 の 強化 が 
差別 化 の ボ ポイ ント 


スタ ンダ ー ド な 構成 の マザー ボー ド と 
いう こと で 、 オ ォ オーバークロック 向け に 強 
化 さ れ た CPU VRM や ゲー ム 用 に 充実 し 
た オォ ー デ ィ オ 機能 \、 チ ュー ニン グ さ れ た 
LAN コ ント ロー ラ の 搭載 と いっ た 用 途 
に 適応 し た 特徴 は あり ませ ん が 、Extre 
me シリ ー ズ に 共通 の 、 オ ー バ ー ク ロッ 
ク を ある 程度 意識 し た VRM 構 成 を 採用 
し て いる こと や 、Purity Sound 3 の 名 称 
を 与え た オー ディ オ 回 路 設 計 を 採用 し て 
いる と いっ た 辺り は 廉価 製品 と 差別 化 さ 
れ た ポイ ント で す 。 また 、Extreme7+ 
は ほか の Extreme シ リー ズ に 比べ て オン 
ボー ド の I/O 機 能 が 強化 され て いま す 。 


OC 特 化 型 モ デル に 次 ぐ 規 模 の 
CPU VRM を 装備 


OC 向け マザー ボー ド で あれ ば CPU V 
RM に つい て の 売り 文句 を 用 意 し て いる 
と ころ で す が 、Ezxtreme7+ で は そう い 
うこ と は あり ませ ん 、 し か し 、 回 路 構 成 
は エン トリ ー ク ラス 製品 と 一 線 を 画す る 
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構成 で す 。CPU コ ア と GPU コ 
ア で それ ぞ れ 4 フェ ー ズ と 2 フ 
ェ ー ズ の 同期 整流 回 路 と な っ 
て いて 、 そ れ ぞ れ が フェ ー ズ 
ダ プ ラー を 使う こと で 、 ス え スイ 
ッ チ ング 回 路 自 体 は 8 フェ ー 
ズ と 4 フェ ー ズ で 合計 12 フ ェ 
ー ズ 構成 の DigiPower と 称す 
る デジ タル 制御 方 式 の 電源 回 
路 で す 。ASRock の Z170 マ ザ 
ー ボ ー ド の 中 で も これ より 
路 規 模 の 大 き な VRM を 採用 
し て いる も の は オー バー クロ ッ ク に 特 化 
し た OC Formula だ け で あり 、 一般 的 な 
用 和 途 に お ける ハイ エン ド 製 品 と し て 十分 
な 構成 に な っ て いる と 言え ます 。 

VRM を 構成 する パー ツ は 高 耐久 性 を 
うた っ て いて 、Super Alloy Component 
と 称し て いま す 。 ヒ ー ト シン ク は 「XXL 
Aluminium Alloy Heatsink」、 出 力 側 の 
イン ダク タン ス (チョ ー ク コイ ル ) は 
60A 電 流 対応 の 「Premium Power Chok 
e」、 ハ イサ イド と ロー サイ ド を 一 つの パ 
ッ ケ ー ジ に 収め 、 低 オン 抵抗 ・ 低 発熱 の 
TI 製 の NexFET Power Block は |「Dual-St 
ack MOSFET」、 長 寿命 の ニチ コン 製 コ 
ン デ ン サ を 「12K Platinum Caps」 と 呼 
称し て いま す 。 

また 、VRM の コン デン サ に つい て は 
「Combo Caps]」 デザ イン と し て 、820 
aF と 100gF の 容量 の 異な る コン デン サ 
を 組み 合わ せ て 実装 する こと で 、CPU 


ロロ 


吾 


バッ ク パ ネル 


USB 3.1 ポ ー ト は Type-A 以 外 に Type-C コ 
ネ ク タ も 備え て お り 、 計 2 ポー ト 使 用 で きる 。 
ハイ エン ド 製 品 ら し く LAN ポ ボ ポート を ニニ つ 備え 
て いる の も 特徴 だ 


数 々 の イン ター フェ ー ス を 
オン ボー ド で 搭載 
現在 の マザー ボー ド で は 、PCI Expre 
ss の よう な 汎用 の 拡張 スロ ッ ト は ビデ オ 
カー ド や RAID カ ー ド の よう な 高 性 能 な 
拡張 カー ド 以 外 は あま り 使 われ な く な っ 
て いる 状況 が あり 、Serial ATA や USB 
と いっ た デバ イス イン ター フェ ー ス や 、 
デバ イス イン ター フェ ー ス と 汎用 の 拡張 
スロ ッ ト の 性 質 を あぁ わせ 持 つ M.2 の よう 
な 新しい 標準 イン ター フェ ー ス を どれ だ 
け 実 装 し て いる か が 重要 で す 。 和 実際 に 
は 、PCH 内 蔵 の デバ イス イン ター フェ 
ー ス 以外 は 、 結 局 コ ント ロー ラ IC を 介 
し て PCH の 持つ PCI Express に つなが れ 
て いる の で 、 拡 張 ス ロッ ト に 拡張 カー ド 
を 挿す の と な ん ら 変 わり あり ませ ん が 、 


SATAExpress 接 続 の フロ ント 用 USB 3.1 
パネ ル が 付属 する 。 USB 3.1 ピ ン ヘ ッ ダ を 備 
EE = ぶ 三 EE NR = 2 D 
面 で USB 3.1 ポ ー ト を 使う に は 非常 に 便利 だ 


マザー ボー ド に 最初 か ら 実 装 さ れ て いれ 
ば 便利 で すし 、CPU ソ ケッ ト の タイ プ 
と チッ プ セ ッ ト で 基本 機能 が 決ま っ て し 
まう 現在 に お いて は 製品 と し て の 差別 化 
の ポイ ント と な る こと か ら 、 上 位 製 品 ほ 
ど オ ン ボ ポ ボード で さま ざま な イン ター ツェ 
ー ス を 実装 し て いま す 。 

最新 の PCH、Z170 で も USB 3.1 は 内 上 蔵 
し て いま せん し 、PCI Express x4 接 続 
の M.2 ス ロッ ト を いく つる も 実装 する と 汎 
用 の PCI Express が 不足 し ます 。 今時 の 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド と し て は 、US 
B 3.1 も M.2 ス ロッ ト る も 拡張 カー ド で 実装 
すれ ば よい の で オン ボー ド で は 実装 し な 
い 、 と いう わけ に は いき ませ ん 。Z170 
Extreme7+ は 3 本 の Ultra M.2 ス ロッ ト 
と SATA Express を 3 ポー ト 、 バ ッ ク パ 


Vcore の レス ポン スタ イム の 約 53% 向 上 
と ノイ ズ の 約 33% 低 減 を 実現 し た と し 
て いま す 。 

Skylake で は BCLK 信 号 を 外部 の クロ 
ッ ク IC で 生成 する こと が 可能 な の で 、 
多く の マザー ボー ド で クロ ッ ク 信 号 の 周 
波数 訟 更 に よる 柔軟 な オー バー クロ ッ キ 
ング 設定 が 可能 で す が 、Z170 Extreme7 
+ も ASRock が 「Hyper BCLK Engine」 
と 呼ん で いる 、 細 か い 動 作 周 波数 設定 を 
可能 と し た クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ 回 路 を 
搭載 し て いま す 。 
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Specification 

ER ATX 

(GPU VI LGA1151 

対応 CPU Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

TAA Intel Z170 

メモ リス ロッ ト PC4-30900/28800/25600/23400/22400/19200/17000 DDR4 SDRAM Xx4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

ER Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) 、Intel I211-AT (1000BASE-T) 

ペー スク ケ クロック 90.0000 ~ 600.0000MHz (0.0625MHz きざみ ) 

動作 クロ ッ ク 倍 率 8~ 120 倍 (1 倍 き を ざ み / ノ Core i7-6700K 使 用 時 ) 

CPU コア 電圧 0.900 ~ 1.500V (0.005V き ざ み ) 

メモ リ 電 圧 1.000 ~ 2.235V (0.005V きざみ) 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3(x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4(x16 形 状 ) xX1、 
PCI Express 3.0 x1X1、PCI Express 2.0 x1x1、PCI Express Mini Card (ハー フ ) x1 


部 丸 N ト レー ジ る ター9 エ 0 I.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <3、SATA Express X3、 


Serial ATA 3.0x4 


ボク バ ネル ター ラコ エ PS/2 メ 1、USB 3.1 (Type-A) X1、USB 3. 


(Type-C) X1、USB 3.0x4、USB 2.0x2、DisplayPort X1、 


HDMI x1、DVI-D X1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) メ 1、LINE IN X1、LINE OUT xX1、 マ イク Xx1、 
セン ター スピ ー カ ー Xx1、 リ アス ピー カー メ X1、1000BASE-T x2 


ピン ヘッ ダ USB 3.0x4、USB 2.0x6 

増設 ブラ ケッ ト = 

その ほか USB 3.1 フ ロン ト パ ネ ル (Type-A X1、Type-C X1) 
サイ ズ (WX H) 305X244mm (実測 ) 


PCMark 8 2.5.419 


Home Accelerated 単位 : Score 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 単位 :W 


ASRock ASRock 
Z170 ,921 Z170 
Extreme7+ Extreme7+ 
| 
AsSUSTeK ASUSTeK 
Z170-A 3,975 Z170-A 
Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 -Better 0 30 60 90 120 150 


ネル に は USB 3.1 を 2 ポー ト 有 用意 し て い 
ます 。M.2 ス ロッ ト と SATA Express そ 
れ に PCH 接 続 の Serial ATA は 信号 線 を 
共有 し て いる の で 、 同 時 使用 する こと は 
で きま せん 。 

PCIExpress x16 ス ロッ ト は 4 本 あ 
り 、 そ の うち 3 本 は CPU 側 の PCI Expres 
s 接 続 で xz16/-/- 、x8/x8/- 、x8/x4/x 
4 の 組み 合わ せ で 動作 し 、 残 る 1 本 は PC 
有 H 側 に x4 接 続 で す 。2-way SLI や 3-way 
CrossFireX に も 対応 し て いま すか ら 、x 
16 ス ロッ ト の 一 般 的 な 用 和 途 と し て は ビデ 
オカ ー ド 接続 で す が 、 や や 極端 な 使い 方 
で は 、 こ れ ら 全部 に PCI Express 接 続 の 
SSD を 4 人 台 と 、M.2 ま た は SATA Express 
接続 の SSD を 3 台 つ な げ て 、7 台 の SSD で 
RAID ア レイ を 構成 する と いっ た こと も 


高級 マザー ボー ド の 定番 構成 の 


ea Ai ls a 


Intel 


1219-V、1211-AT 
ハイ エン ド マ ザ ー ボ ー ド らし く 、 ギ ガ ビ ッ ト 
イー サ ネ ッ ト コ ント ロー ラ に は Intel の PHY チ 
ッ プ と コン トロ ー ラ チッ プ の 組み 合わ せ 。 ギ 
ガ ビ ッ トイ ー サ ネッ ト の 構成 は マザー ボー ド 
の グレ ー ド や 用 途 が 反映 され や すい 部 分 だ 


可能 で す 。 こ うし た 、 用 途 に 応じ て 和 柔 理 
に 構成 を 変え る こと が 可能 な 拡張 性 を 持 
つこ と が スタ ンダ ー ド な マザー ボー ド の 
ハイ エン ド 製 品 ら ちら しさ の 表 わ れ で ある と 
言え る で し ょ 3 う 。 

付属 品 と し て SATA Express の 信人 号線 
を USB 3.1 に 変換 し て フロ ント パネ ル で 
使用 する 、 少 し 変わ っ た フロ ント ベイ 用 
パネ ル が 用 意 さ れ て いま す 。M.2 や ゃ USB 
3.1 は 規格 の 最大 帯域 幅 を 老 え る と 、PC 
HH や ゃ インターフェース 部 分 に ボトル ネッ 
ク が 生じ ます が 、DMI や ゃ や PCH の 性 能 を 
考え れ ば 、 和 実装 可能 な ポー ト や 拡張 スロ 
ッ ト の どこ か に 和 帝 域 幅 を 使い 切る よう な 
デバ イス が 接続 され れ ば 、 シ ステ ム の 和 帝 
域 幅 が 不足 する の は 明白 で す 。 接 続 す る 
デバ イス の 性 能 に 対し て 必要 十分 な 帝 域 


と くに 溢 っ た と ころ は な い が 
上 位 製 品 向 け の オー ディ オ 回 路 ド 


Purity Sound 3 
ゲー ミン グマ ザー ボー ド の よう な 義 っ た オー 
ディ オ 回 路 を 搭載 し て いる わけ で は な い が 、 
ほか の デジ タル 回 路 と の 分 離 や オペ アン プ 搭 
載 の 出力 回 路 と いっ た 、 最 近 の 上 位 製 品 向 け 
の スペ ッ ク は 過 不 足 な く 実装 し て いる 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz)、 メ モリ : Micron Crucial CT4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB) Xx2、 グ ラフ ィ ッ 
クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
ronic Educational Devices Watts Up? PRO 


高 負 荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Elect 


マザー ボー ド & ベ アボ ー 


幅 を 確保 で きれ ば よい と 割り 切っ て 実装 
され て いる と 老 え れ ば よい で し ょ 3 う 。 

ォ ー デ ィ オ 機能 は 、Realtek ALC1150 
に よる 7.1 チ ャ ン ネ ル 出 力 で 、 そ の 回 路 
は アナ ログ 回 路 と デジ タル 回 路 を 分 離し 
た 実装 と な っ て いて 、ASRock が 「 Purity 
Sound 3」 と 称す る 高 品 位 な オー ディ オ 
回 路 で す 。 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド の よ 
うな 凝っ た オー ディ オ 回 路 で は あり ませ 
ん が 、 ラ イン 出力 に は オペ アン プ を 使っ 
た ライ ンド ライ バ を 採用 する な ど 、 そ こ 
そこ に 高 品 位 だ と 言え ます 。 


幅広 い 用 途 に 対応 で きる 
拡張 性 を 提供 する 製品 

ここ まで 述べ て きた こと 以外 に も オン 
ボー ド の デバ イス や その 構成 に つい て は 
特徴 が 数 多く あり ます が 、 こ うい っ た 多 
機能 さ が ハ イエ ンド マザー ボー ド の 特徴 
で す 。Z170 Extreme7+ も オー バー クロ 
ッ ク 機 能 や マル チ GPU 機 能 、 高 品位 な 
オー ディ オ 回 路 と いっ た も の を 実装 し つ 
つ 、 さ きま ざ まな 用 途 に 応じ た シス テム 構 
成 を 実現 で きる 拡張 性 を 持っ て お り 、 ス 
タン ダー ド な ハイ エン ドド マザー ボー ド に 
求め られ る 特徴 は 十分 備え て いる と 言え 
る で も よう 。 


USB 3.1 ポ ボ ポート を フロ ント 
ベイ に 設置 する た め の パ ネル 


ASRock 


Front USB 3.1 Panel 
USB 3.1 ポ ー ト を フロ ント に 設置 する パネ ル 
が 付属 し て いる 。 バ ッ ク パ ネル で は USB 3.1 
の 使い 勝手 が 悪い の は 確か だ が 、 前 面 に 持っ 
て くる に は それ な り の ケー ブル や パネ ル が 必 
要 に な る の で 、 使 いで の ある 付属 品 と 言え る 
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se cs 


製品 の 位置 付け 
ROG 品 質 の 

高 耐久 設計 と 多 機 能 を 
Mini-ITX サ イズ に 凝縮 


ASUSTeK C 


支 夜 痢 湊 ※*VI 斑 2K 


高速 M. 2 スロ ッ ト も 装備 する 
Mini-ITX 最 強 マ ザー ボー 


ASUSTeK MAXIMUS VII IMPACT 


omputer 


ASUSTeK の ROG シ リー ズ の Mini-ITX モ デル 。ATX モ デ 
サウ ンド 機能 、 無 線 LAN 機 


ル と 同等 の VRM の ほか 、 


ド 


葉 
ビ 
® # 
ロ 
ロコ 
a } 
相 F 
F ? 
1 


能 、 高 速 M.2 ス ロッ ト な ど を ライ ザー カー ド で 実 
装 。 他社 の Mini-ITX ゲ ー ミ ング モデ ル と 上 比べ て も 断 
然 の 高 耐久 設計 で 、 機 能面 で も リー ド す る 。 


MSI Z97| GAMING AC 


GIGA-BYTE GA-Z97N-Gaming 5 
(rev. 1.0) 


8 フェ ー ズ (Impact Power I ) 6 フェ ー ズ 4 フェ ー ズ 
M2 スロ ッ ト CO - - 
PCI Express 3 0 x4 接 続 ) x1 
s Serial ATA 3.0X4、 Serial ATA 3.0X5、 
Serial ATA ポ ー ト EARS eSATA (Serial ATA 3.0) X2 eSATA (Serial ATA 3.0) x1 
USB 3.0 ポ ー ト 4+†+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) |4†+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ )|4+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ タダ) 
Qualcomm Atheros Killer E2205 | Qualcomm Atheros Killer E2201 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) (1000BASE-T) (1000BASE-T) 
IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 
無線 LAN/Bluetooth Bluetooth v4.0 Bluetooth v4.0 Bluetooth v4.0 
Audio Boost2 (Realtek a a 
RG RN Impact 1 、 エ ル | ALC1150) 、 ニ チコ ン 製 オー ディ Raia ES 1 コ 4 
オー ディ オ コ ン デン サ 搭 | オ コ ン デン サ 搭 載 、600 ワ デュ ア リア オー ディ オア ンプ 金メッキ 
サウ ンド Re Sense Amp、DTS | ル ヘ ヘッドホン アン プ 、 人 金メッキ オ オー ディ オ コ ネ クタ “Creative 
Connect、 Sonic Studio、 Sonic ーー ディオ コネ クタ 、Creative Technology Sound Blaster X-Fi 
SoundStage、Sonic Radar I Technology Sound Blaster 8Y NB3 
CINEMA 2 
実 売 価格 販売 終了 販売 終了 販売 終了 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


メモ リ 


AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


ー ド & ベ アボ ー m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 
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MLC、128GB) 、 


MAXIMUS VI IMP 
ACT は 、ASUSTeK 
の オォ オーバークロック 
グズ ゲー マー 向け ブラ 
ンド で ある ROG シ リ 
ー ズ か ら 登 場 し た 最新 の Mini-ITX モ デ 
ル だ 。 文字 どおり 強烈 な イン パク ト を 残 
し た 先代 MAXIMUS VM IMPACT の 後継 
だ が 、 最 新作 も 見 どこ ろ は 満載 だ 。 

Mini-ITX フ ォ ー ム ファ クタ ー の 限ら 
れ た 実装 スペ ー ス に ROG な ら で は の 高 
耐久 設計 と 多 機 能 を 感 り 込む た め 、 電 源 
部 や サウ ンド 機能 な ど を ライ ザー カー ド 
で 実装 する 手法 は 先代 と 同様 だ 。 「Impac 
t Power I 」 と 呼ば れる ライ ザー カー ド 


Specification 
対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 


メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM x 2 (最大 16GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

ROG SupremeFX Impact I (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0 x16x1、PCI Express Mini Card x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) <1、Serial ATA 3.0x4 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x4、USB 


2.0x4、DisplayPort X1、HDMI x 1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 

省 設 ブラ ケッ ト : 一 


その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WxH) : 170 メ X170mm 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 位 : W 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 3,474 
MAXIMUS VII 
IMPACT 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 3,292 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 200 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 


高 負荷 時 : PCMark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、OS 


Windows 8 Pro 64bit 版 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


で 実装 し た 8 フェ ー ズ の VRM の 部 品 構成 
は ATX モ デル の FORMULA や HERO が 
搭載 する 「Extreme Engine Digi+I 」 
と 同等 で あり 品質 面 の 妥協 は 一 切な い 。 

機能 面 で は 、PCI Express 3.0 x4 接 続 
に 対応 し た 高速 M.2 ス ロッ ト を 装備 し た 
「mPCIe Combo IV 」 が 目 を 引く 。 こ の 
高速 M.2 は 、ATX や microATX の モデ ル 
で は マル チ GPU な ど と の 兼ね 合い で 実 
装 し に くい こと も ある が 、 同 社 の Z97/ 了 H 
97 モ デル で は この MAXIMUS VW IMPA 
CT の み の 装 備 だ 。 

サウ ンド 機能 を に な う [|「SupremeFX 
ImpactI] 」 に は 、 エ ルナ ー 製 オー ディ 
オ コ ン デン サ や ヘッドホ ン の イン ピー ダ 


ライ ザー カー ド で VRM を 実装 
妥協 な し の 高 耐久 設計 だ 


10K ブラ ッ ク メ タリ ッ ク コ ン デ ン サ 、NexFET M 
OSFET、60A ブラ ッ ク ウ イン グチ ョ ー ク な ど 、A 
TX の ROG シ リー ズ の 「Extreme Engine Dig+ 横 」 
と 同等 の 、 高 効率 か つ 高 耐 久 の 回 路 が ライ ザー カ 
ー ド で 実装 され て いる 


ファ ンコ ネ ク タ は 合計 4 基 搭 載 
まさ に 執 意 の 高密 度 実 装 


4 ピン ファ ンコ ネ ク タ は ボー ド 全 体 で 4 基 実 装 。 そ 
の うち 2 基 は バッ ク パ ネル の 内 側 の ライ ザー カー ド 
Tlmpact CoolHub] で 実装 し て いる 。 ファン コネ 
クタ の 間 に は 、CPU の 熱 保護 機能 を 無効 に する 「LN 
2 モー ド 」 を 有効 に する ジャ ン パ ピン が ある 


ンス を 自動 検出 し て ゲイ ン 調 整 を 行なう 
Sonic SenseAmp を 実装 。 ゲ ー ム の ジャ 
ン ル ご と に プリ セッ ト さ れ た 音響 モー ド 
を 適用 で きる Sonic SoundStage に も 対 
応 し て いる 。 モ ー ド 切り 換え ボタ ン や 、 
モー ド を 表示 する LED は バッ ク パ ネル 
に あり 、 ボ ー ド の 端 に ある ATX モ デル 
な ど よ り も この 機能 は 利用 し や すい 。 

先代 モデ ル 同 様 、 上 品質 、 機 能 と も に 笑 
出し て お り 、 文 名 な し に 最強 の Mini-IT 
X マ ザー ボー ド と 言え る だ ろう 。 近 年 種 
類 が 増加 し て いる 、 ビ デオ カー ド る も 搭載 
で きる 大 きめ の Mini-ITX ケ ー ス を 活用 
し て ハイ スペ ッ ク な 小型 マシ ン を 組み た 
い ユ ー ザ ー に は び ぴっ た り の 製品 だ 。 


サウ ンド 機能 も 妥協 な し 
ライ ザー カー ド で フル 実装 


Mini-ITX の 限り ある 実装 スペ ー ス を 有効 に 使う た 
め 、 サ ウン ド 機 能 は ライ ザー カー ド で 搭載 。 エ ル 
ナー 製 の オー ディ オ コ ン デン サ 、 イ ン ピ ー ダ ンス 
の 自動 検出 に 対応 し た ヘッ ド ホ ン ア ンプ な ど ROG 
シリ ー ズ の ATX モ デル と 同等 の 機能 を 装備 する 


バッ ク パ ネル に は POST コ ー ド 表示 
LED や ボタ ン 類 も 装備 


CMOS ク リア や UEFI ア ッ プ デー ト 時 に 使う ボタ 
ン の ほか 、POST コ ー ド や Sonic SoundStage の 
音響 効果 モー ド な ど を 表示 する 7 セグ メン ト LED、 
KeyBot、SoundStage の 効果 切り 換え ボタ ン な ど 、 
バッ ク パ ネル に も 機能 を 詰め 込ん で いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


付属 品 


MAXIMUS VH 
IMPACT 


User Guide 


32Gbps 対 応 高速 M.2 ス ロッ ト と 
11ac 対 応 の 高速 無線 LAN を 搭載 


mPCle Combo MV は 、 PCIExpress 3.0 x4 (32 
Gbps) 接続 に 対応 し た 高速 M.2 ス ロッ ト の 裏面 に 
PCIExpress Mini Card ス ロッ ト を 搭載 し て お り 、 
IEEE802.11ac、Bluetooth v4.0 対 応 の 無線 LAN 
カー ド が 装着 済み だ 


展示 会 用 の 技術 デモ と 吊 


も 多い は ず で 、 こ 
よい 実装 と 感 じ た 。 問題 は 価格 だ が 


唯一 無 一 の リー 
な いか 。 品 だ け に ある 程度 は 仁 方 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


UeD-66X-VD 
ョ alAavnip 


s cs 


製品 の 位置 付け 


実 売価 


格 : 54,000 円 前 後 


Kk 


サウ ンド 機能 が 充実 し た 
ド X99 ゲー ミン グマ ザー 


GIGA-BYTE の 
LGA2011-v3 CPU 対 応 
ゲー ミン グモ デル の 最上 位 


a 
GIGA-BYTE-X99-Gaming G1 WIFI 
(rev. 1.0) 


A Socket 2011-3__ 


ョ lAavDiD 


X99-Gaming G1 WIFI は 、GIGA-BYTE の ゲー ミン グ シ 
リー ズ の LGA2011-v\3 マ ザー ボー ド に お ける 最上 位 
格 の 近い ライ バル 機 と し て は 、ASRock 


モデ ル 。 {i 


の Fatallty X99 Professional、 


ACK な ど が ある 。 


ASRock Fatal1ty X99 
Professional 


3 ajqena enin 


MSID の X99S GAMING 9 


MSI X99S GAMING 9 ACK 


GA-X99-Gaming G1 
WIFI は 、GIGA-BYT 
E の Haswell-E こ と LG 
A2011-v3 CPU 対 応 マ 
ザー ボード の ゲー ミ 
ング シリ ー ズ の 最上 位 モ デル だ 。 安定 
性 、 耐 久 性 、 ンド 機能 、 ネ ッ ト ワ ー 
ク 機 能 、 ユ ー テ ィ リ ティ な ど 、 ゲ ー ム を 
楽し むための 機能 が 満載 され て いる 。 

まず ゲー ム を 長 時 間 プ レイ する た め に 
重要 と な る 耐久 性 だ が 、International R 
ectifier の デジ タル PWM コ ント ロー ラ と 
IC チ ッ プ 「PowIRstage」 ro 
た 低 発熱 か つ 高 効率 の 電源 回 路 や 、 通 
は サー バー 用 の マザー ボー ド に 使用 され 


滝 伸次 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-24000 DDR4 SDRAM Xx8 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 一 

サウ ンド : Creative Technology Sound Core3D (High Definition 
Audio CODEC) 

LAN : Qualcomm Atheros Killer E2201 (1000BASE-T) 、 
-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx4* (x16/x16/ 一 /ー、x16 
/x16/x8/ 一 、x8/x16/x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1X3、 
M.2 (Socket 1、 無 線 LAN/Bluetooth カード 搭載 済み ) X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 利用 ) X1、SATA Express 
Xx1、Serial ATA 3.0x8 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x8、USB 
2.0x2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) < メ <1、1000BASE-T x2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxH) : 305X259mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


Intel 1218 


ド & ペ ベア ボー 


ン 超 図鑑 2016 


【 検 証 環 境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 
4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


yp ーー S 隔 
デジ タル 8 フェ ー ズ デジ タル 12 フ ェ ー ズ デジ タル 8 フェ ー ズ ンス テム 全体 の 消費 電 a 
F 高 員 何 尽 : 
_ M.2 (Socket 3、 PCI Express 2.0 | M.2 oocket 3» FE! Express 3.0 | m.2 (Socket 3 PCI Express 3.0 
内 部 スト レー ジ x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 Evoress 2.0 x4 接 続 、SeriaL ATA |*4 接 続 、SATA Express X1 と 排他 pCllark 8-Home Score 
イン ター フェ ー ス 利用 )X1、SATA Express X1、 | 30x1 と 排他 利用 ) ※1、Serial | 利用 ) メ 1、SATA Express X1、 GIGA-BYTE 
Serial ATA 3.0x8 と Serial ATA 3.0X8 GA-X99- 4,327 
.0x10 Gaming G1 
Qualcomm Atheros Killer E2201 | Qualcomm Atheros Killer E2201 。 WIFI 
有線 LAN (1000BASE-T) 、 IntelI218-V | (1000BASE-T) 、 Intel 1218-V | Qualcomm Atheros Killer E2205 (rev. 1.0) 
(1000BASE-T) (1000BASE-T) 
IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 
無線 LAN/Bluetooth Bluetooth v4. 0 Bluetooth v4.1 PCMark 8-Home Score 
Ceative Technology Sound Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、 ASUSTeK 4,501 
Core3D、EMI シー ルド 、 ニ チコ ン | Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、| ニチ コン 製 オ ー デ ィ オ コン デン 797.PRO 
サウ ンド 製 オ ー デ ィ オ コン デン サ 、6000 | ニチ コン 製 オ ー デ ィ オ コン デン | サ 、6000 対 応 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 
対応 ヘッ ド ホ ン ア ンプ 、Creative | サ 、6000 対 応 ヘ ッ ド ホン アン プ 、| Direct Audio Power、USB Audio 
Technology Sound Blaster SBX PCB 分離 設計 、DTS Connect Power、 Creative Technology 
Pro Studio ー Sound Blaster CINEMA 3 <Better 0 50 100 150 200 250 

実 売価 格 54,000 円 前 後 52,000 円 前 後 49,000 円 前 後 


メモ リ : Micron Technology Crucial CT 


グラ フィ ックス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micro 
n Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Hom 


e 実 行 時 の 最大 値 、O 〇 S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


往 能 チョ ー ク コイ ル な どの 
高級 部 品 を 採用 する こと で 実現 し て い 
る 。 現行 の マザー ボー ド の 中 で は 最上 ク 
ラス と 言っ て よい 仕様 な の で 、 安 定性 ゃ 
耐久 性 に は 不安 は な いと 言え る 。 

サウ ンド 機能 も と て も 充実 し て いる 。 
サウ ンド チッ プ に は 、「THX TruStudio 
Pro]」 な どの さま ざま な 音声 エフ ェクト 
を ハー ドウ ェ ア 処 理 で 行 な る える クア ッ ド 
コア の オー ディ オ & ボ イス プロ セッ サ 
「Creative Technology Sound Core3D」 
を 採用 。 EMI シー ルド や オー ディ オグ レ 
ー ド の コン デン サ の 採用 な ど 高 音質 化 の 
た め の 工 夫 が な され て お り 、 和 実際 、 そ の 
サウ ンド の クオ リティ は 高い 。 


安定 性 、 厨 久 性 重視 の 
高 品 質 電 源 回 路 を 搭載 


// < 
電源 回 路 は 、 従 来 の MOSFET よ り 高 効率 、 低 発 
熱 の International Rectifier 製 IC チ ッ プ 「PowlRstag 
el を 採用 し た デジ タル 制御 の 8 フェ ー ス 構成 。 Co 
oper Bussmann 製 サー バー 級 チ ョ ー ク コイ ル な ど 
の 高 性 能 部 品 が 採用 され て いる 


UEFI の バー ジョ ン に 注意 ! 


UEFI の バー ジョ ン が 古い と 本 来 の 性 能 が 発揮 で 
きま ない 恐れ が ある の で 注意 し た い 。 下 の テス ト 
結果 は 、 バ ー ジ ョ ン F4 と バー ジョ ン F7 で の 性 
能 を 比較 し た も の だ が 、 大 きく 差 が 出 て いる 。 
本 機 ク ラス の マザー ボー ド を 購入 する ユー ザー 
で UEFI を こま め に チェ ッ ク し な い 人 は いな いと 
は 思う が 、 製 品 を 購入 し た ら 、 不 具合 が 解消 さ 
れ た バー ジョ ン の UEFI が UP され て いな いか 確 
認 す る こと が 、 や は り 重 要 だ 。 


PCMark 8 v2.2.282 


画 Home accelerated 単位 : Score 


2,000 4,000 6,000 


約 10% 性 能 が 向上 し て いる 


ネッ トワ ー ク 機能 は 、Qualcomm Ath 
eros の Killer E2201 と Intel I218-V の デュ 
ァ ル 仕様 。 ユ ー テ ィ リ ティ の 機能 や CP 
U 負 荷 率 な ど が 異な る た め 、 自 分 の 環境 
に 合っ た チッ プ を 選べ る の は うれ し い 。 

本 機 と 近い 価格 の ゲー ミン グマ ザー と 
し て は 、ASRock の Fatallty X99 Profes 
sional、MSI の X99S GAMING 9 ACK な 
ど が ある 。 似 た よう な ハー ドウ ェ ア ス ペ 
ッ ク で 、 各 製品 と ゃ も 一長一短 が ある が 、 
サウ ンド 機能 は Sound Core3D を 搭載 し 
た 本 機 が 一 番 充 実 し て いる 。 サ ウン ド 機 
能 を 重視 し た いな ら ま ず 本 機 に 注目 し て 
みる こと を オス ススメ し た い 。 


充実 し た サウ ンド 機能 
オペ アン プ も 交換 可能 


Creative Technology の Sound Core3D を 搭載 し 、 
コン デン サ や 回 路 設 計 に こだわ る こと で 高音 質 化 
を 実現 し て いる の が 本 機 の 特徴 。 オ ペア ンプ が 交 
換 可 能 と な っ て お り 、 オ ペア ンプ の 違い に よる 音 
質 の 変化 を 楽し め る と ころ も 魅力 だ 


GIGABYTE 


GAX93-Gaming G1 WIF! mcn EI 


最新 UEFI は 、GIGA-BYTE の HP (http://w 
ww.gigabyte.jp/) の 製品 紹介 ペー ジ の サポ 
ー ト & ダ ウン ロー ド メ ニ ュ ー で 人 入手 可能 。 改 
良 点 な ども 確認 する こと が で きる 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


M.2 ス ロッ ト が 
最大 10Gbps な の が 残念 
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“ ©., ow a 3 rae 
多く の X99 マザー が 、PCIExpress 3.0 x4 接 続 で 
最大 32Gbps の M.2 ス ロッ ト を 搭載 する が 、 本 機 
の M.2 ス ロッ ト は PCIExpress 2.0 x2 接 続 で 最大 
転送 速度 は 10Gbps。PCIExpress の レー ン 数 に 
余裕 が ある LGA2011-v3 マ ザー と し て は 残念 


H97 な ど を 搭載 し た 格安 ゲー ミ ジ シグ 
‘GeForce GTX 
ンド ビデ オォ カー 


1 本 は x16 接 続 な の 
40 レ ー ン を 使い 切 
トリ ー ム 向け に 
M.2 が 最大 10G 
無線 LAN カ ー ド 


そる な ど 、 設 計 は 先進 的 だ 。 


ASUSTeK Computer 


が 
i 
実 売価 格 : 45,000 円 前 後 


パラ ンス の よい 仕様 と 


X99-PRO は 、 チ 
ッ プ セッ ト に X99 を 採 
用 し た LGA2011l-v3 C 


a PU 対応 の ATX マ ザー 
ド 独自 の OC Socket が 魅力 rx 


ASUSTeK の X99 マザー ボー ド が 他社 
の 製品 と 大 きく 違う 点 は 、 通 常 よ り も ピ 


DESIGNED BY ASUS 


製品 の 位置 付け 


ASUSTeK の X99 マザー 
中 位 モ デル 


X99-PRO は 、ASUSTeK の 3 機種 リリ ー ス され て いる 
スタ ンダ ー ド シリ ー ズ の X99 搭載 マザー に お ける 中 
位 モ デル 。M.2 を 2 基 サ ポー ト し 、 最 新 の 高速 無線 
LAN を サポ ー ト する な ど 、 機 能 が 充実 し て いる 点 が 


特徴 だ 。 


X99-DELUXE 


※1 うち 1 基 は 付属 の M.2 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド で 提供 


ド & ベ アボ ポ ボーン 超 図 鑑 2016 


ン 数 を 多く し た 独自 の CPU ソ ケッ ト 「OC 
Socket」 を 搭載 し て いる こと だ 。ASUS 
TeK に よる と 、 た と えば 、 オ ー バ ー ク 
ロッ ク (以下 OC) の 高 負荷 時 に 1.8V の 
電圧 が 必要 な 場合 、LGA2011-v3 ソ ケッ 
ト で は 1.7V 前 後 の 供給 に と ど ま る の に 対 
し 、OC Socket で は 正確 に 1.8V を 供給 で 
きる な ど 電 圧 ま わり の 機能 が 強化 され て 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-26400 DDR4 SDRAM x8 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 一 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx3* (x16/x16/x8 で 動作 )、 
PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ <1、PCI Express 2.0 x1X2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 、PCI Express 3.0 x16X1 と 排他 利用 ) X1、SATA Exp 
ress X1、Serial ATA 3.0x8 


バッ w ク バネ ルイ イジ ター フェ ー ズ スミ PS/2X1、.SB 3.0X6。、 USB. 
2.0x4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T Xx1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) x1 
その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


CPU ソ ケッ ト LGA2011-v3 (OC Socket) LGA2011-v3 (OC Socket) LGA2011-v3 (0C Socket) > — 0 丘 各 | 
VRM デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ シス テム 全体 の 消費 電 作 
PCI Express 3.0 x16x3、PCI PCI Express 3.0 x16x5、 PCI PCI Express 3.0 x16x3、PCI 
拡張 スロ ッ ト Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、 :% Tess 2.0 Xx4X1 Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 PC He SC 
PCI Express 2.0 x1X2 R 9 PCI Express 2.0 x1X2 
Type 2242/2260/2280/22110 | Type 2242/2260/2280 M.2Xx2 | Type 2242/2260/2280/22110 AsUSTeK | 4 
内 部 スト レー ジ M.2xX2 (Socket 3、PCI Express | (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 | M.2x1 (Socket 3、PCI Express X99-PRO 
イン ター フェ ー ス |3.0 x4 接 続 ) 汽 、 SATA Express X1、| 続 )"、SATA Express X2、Serial | 3.0 x4 接 続 ) 、SATA Express X1、 
Serial ATA 3.0x8 ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x8 
USB 3.0 ポ ー ト 6 填 4( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 10+4( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) |6+4( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) 
Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 PCMark 8-Home $' 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) Intel 1211-AT (1000BASE-T) Intel 1218-V (1000BASE-T) 4 50 1 eS 
IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 旋 ASUSTeK ’ 
無線 LAN/Bluetooth Blustooth v4.0° Bluetooth v4.0 Z97-PRO 
Realtek ALC1150、EMI シ ー ル ド 、| Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、| Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、 
サウ ンド オー ディ オ 用 コン デン サ 、DTS | オー ディ オ 用 コン デン サ 、DTS ディ オ 用 コン デン サ 、DTS 
Ultra PCII、 OS CA: Ultra PCII、 DSConnect Ultra PCII、 DIS t Connect Better 0 50 100 150 200 250 
実 売価 格 45,000 円 前 後 50,000 円 前 後 36,000 円 前 後 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technology Crucial CT4 
G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB XxX4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micro 


n Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Hom 
e 実 行 時 の 最大 値 、 〇 S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


お り 、CPU を より 高い クロ ッ ク で 安定 
し て 動作 させ る こと が 可能 で 、 実 際 、 大 
会 な ど で 記 録 を 競う よう な オー バー クロ 
ッ カ ー た ちか ら る も 高 評 価 を 得 て い る と 言 
う 。 今回 は 、 こ の OC Socket が 空冷 CPU 
クー ラー を 使っ た OC で も 効果 を 発揮 す 
る の か 、Core i7-5960X (3GHz) を 用 い 
て 試し て みた 。 な お 、CPU ク ターラー は C 
RYORIG の R1 UNIVERSAL を 使用 。 電 
圧 の 設定 は 、ASUSTeK が テス ト し た 際 
に 安定 し て パフ ォ ー マ ンス が 出 た と いう 
数 値 を 採用 。CPU の コア 電圧 と CPU Ca 
che Voltage を 1.3V に 設定 し た 。 

結果 は 、GIGA-BYTE の GA-X99-Gami 
ng G1 WIFI (CPU コ ア 電 圧 の み 1.3V) 


独自 仕様 の 
OC Socket を 搭載 


通常 の LGA2011-v3 よ り も ピン 数 が 多い 独自 仕様 
の 「OC Socket] を 搭載 し て いる 。 こ の 増設 し た 
ピン の 効果 で 、 通 常 タ イプ の も の より も CPU に 高 
い 電 圧 を 安定 し て 供給 で きる こと に 加え 、 メ モリ 
へ も 安定 し て 電圧 を 供給 で きる と 言う 


OC Socket は 、 

CPU 性 能 を 向上 させ る 効果 も ! 

CPU Cache Ratio (CPU の リン グ バ ス の 動 
作 倍率 ) は 、 イ ン テ ル の 仕様 で は 最大 30 倍 と 
な っ て いる こと か ら 、 他 社 製 マザー で は 30 倍 
以上 の 設定 が 用 意 さ れ て いな い 。 し か し 、 本 機 
は 、OQC Socket の 効果 に より 30 倍 超 の 動作 が 
可能 で 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ に 設定 項目 が 用 意 
され て いる 。 CPU の リン グ バ ス の 動作 倍率 を 
上 げ る と 、CPU の マル チ ス レッ ド 動 作 時 の 性 
能 を 向上 させ る こと が で きる の で 、 気 に な る 人 
は 試し て みる と よい だ ろう 。 


~~ CPU Cache Ratio 
は 人 胃 回 同人 R22 
ッ プ の AiTweaker 
NR る 

— [Max. CPU Cache 
Ratio] で 設定 可能 


で は 4.3GHz だ っ た と ころ 、45GHz を 達 
成 、 各 種 ベ ンチ マー ク テ ス ト も クリ ア し 
た 。 こ の 結果 を 見 る と 、Core i7-5960X 
な ど を OC し た い 人 に は 、 本 機 は 魅力 あ 
る 選択 肢 と 言っ て よい だ ろう 。 

ちな み に 、OC Socket は ASUSTeK の 
全 X99 マ ザー ボー ド に 搭載 され て いる 。 
ライ ト に OC を 楽し む ゅ な ら ROG シ リー ズ 
で な く 、 本 機 を 含む スタ ンダ ー ド シリ ー 
ズ の 3 機種 か ら 選 ぶ の が よい だ ろう 。3 機 
種 の 品質 に は 大 き な 差 は な い の で 、 価 格 
重視 と いう な ら 最 下位 モデ ル の X99-A も 
あり だ が 、 機 能面 の 充実 を 考え る と 、 中 
位 モ デル の 本 機 が 一 番 バ ラン ス よ くま と 
まっ て お り 、 お 買い 得 と 思う 。 


他社 製 マ ザー で は 設定 で き な い 
CPU Cache Voltage を 設定 可能 


Fully Manual Mode Enabled 
CPU Core Voltage 0.944v A 
(CPU Cache Voltage ev |1.350000 


CPU System Agent Voltage ossev A 


CPU SVID Support Auto 


CPU Input Voltage sosv Auto 


OC Socket 搭 載 マ ザー で は 、 他 社 製 X99 マザー ボ 
ー ド で は 設定 で き な い CPU Cache Voltage(CPU 
の リン グ バ ス の 動作 電圧 ) の 設定 を 行なう こと が 
で きる 。 ASUSTeK に よれ ば 、 こ の 電圧 を 上 げ る 
と CPU ク ロッ ク を 上 げ や すく な る と の こと だ 


A ド 処 理 が 
よ 
CINEBENCH R15 

画 CPU 環 CPU( シ ング ルコ ア ) 

CPU Cache Ratio : 

38 倍 

CPU Cache Ratio : 

30 倍 

CPU Cache Ratio : 

Auto 

Fast> 1,200 1,800 
PCMark 8 v2.2.282 


画 Home accelerated 単位 : Score 


CPU Cache Ratio : 
38 倍 


CPU Cache Ratio : 
30 倍 


CPU Cache Ratio : 
Auto 


0 2,000 4,000 6,000 


総合 性 能 も 向上 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


最大 32Gbps の 
M.2 を 2 基 サ ポー ト 


本 機 は 、 最 大 32Gbps で 動作 する PCI Express 3.0 
x4 接 続 に よる M.2 ポ ー ト を 2 基 サ ポー ト し て いる 。 
1 基 は オン ボー ド で 、 も う 1 基 は 、PCIExpress 
3.0 x4 タ イプ の 拡張 カー ド で 提供 され る 


下位 の X99.A と 
つっ だ が 、 違 い は 


で きる 。 市 販 の 同等 品 
む 話 で は ある が 、 将来 の 撤 
と し て は 悪く な い 。 上 位 


4 
1 
ポ 
], 
ド 


s cs 


製品 


ASUSTeK Computer 


半 X 人 人 K 太 で 座 太 PK 


実 売 価格 : 20,000 円 前 後 


ゲー マー 向け の 実用 性 に 徹し た 


Z97 ゲ ー ミ ング マザー 


の 位置 付け 


ゲー マー 向け に 特 化 し た 
リー ズ ナ ブル な 
Z97 モ デル 


Z97-PRO GAMER 


Dll 
* bie 
DIiM_B2 


ROG で は な い 比 較 的 低 1 


H97-PRO GAMER 


格 な ゲー マー 向け シリ ー ズ 
の Z97 モ デル 。 先行 し て 投入 され て いる H97 モ デル 
と ほぼ 同じ 仕様 だ が 、Z97 の み が 対 応 す る PCI Expre 
ss 3.0 の レー ン 分 割 に 対応 し 、SLI/CrossFireX で の 
デュ アル ビデ オカ ー ド シス テム が 構築 で きる 。 


MAXIMUS VII RANGER 


チッ プ ジ セ ッ ド Z97 H97 Z97 
es rn Rs a デジ タル 8+2 フ ェ ー ズ 
VRM デジ タル 8 フェ ー ズ (DIGH+ VRM) | デジ タル 8 フェ ー ズ (DIGI+ VRM) (Extreme Engine Digi+ mT) 
PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ —、 PCI Express 3.0 X16X2 (x16/ —、 
mR スロ ッ ト | 6/48 で 動作 )、PCI Express 20 | Express 20 4 (x16 形 4)x1、 | 28/x6 で 動作 )、PCI Express 20 
x4 (x16 形 状 ) x1、 press 、 。 | x4 (x16 形 状 ) x1、 Xpress 
2.0 x1X2、PCIx2 PCI Express 2.0 x1Xx2、PCIX3 20x1X3 
M.2 ス ロッ ト 1 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) | 1 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) | 1 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) 
SATA Express ポー ト 1 1 — 
USB 3.0 ポ ボー ト 4+2( バ パ バック パネ ルナ + ピン ヘッ ダ ) |4+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) |4+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘ へ ヘッダ) 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) 、LAN Intel I218-V (1000BASE-T) 、 Intel 1218-V (1000BASE-T) 、LAN 
Guard、 Game First I Game First I Guard、 Game First I 
ROG SupremeFX 2014、PCB エ リ 
SupremeFX、PCB エ リア 分 離 、 工 | SupremeFX、PCB エ リア 分 離 、 工 | ア 分 離 、 エ ルナ ー 製 プレ ミア ムコ 
サウ ンド ルナ ー 製 プレ ミア ムコ ン デ ン サ 搭 | ルナ ー 製 プレ ミア ムコ ン デ ン サ 搭 | ン デ ン サ 搭載 、Sonic Sense Amp、 
載 、3000 ロ ヘッドホン アン プ 、 載 、3000 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 DTS Connect、Sonic Studio、 
Sonic Radarll Sonic Radarll Sonic soundstage, Sonic Radar 
実 売価 格 18,000 円 前 後 14,000 円 前 後 22,000 円 前 後 


58 


マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


Z97-PRO GAME 
R は 、 ゲ ー ミ ング に 特 
化し た 仕様 の Z97 チ ッ 
プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー 
ボー ド だ 。ASUSTeK 
が リー ズ ナ ブル な ゲー ミン グ 向 け の 選択 
肢 と し て 用 意 し て きた B85-PRO GAME 
R、H97-PRO GAMER に 続く 、PRO GA 
MER シ リー ズ の Z97 モ デル で ある 。 

従来 の PRO GAMER シ リー ズ 同 様 、 
デザ イン や 演出 より も 実用 性 重視 の 堅実 
な 仕様 だ 。 電 源 部 は デジ タル 制御 の 8 フ 
ェ ー ズ 構成 。 ROG や スタ ンダ ー ド シリ 
ー ズ の 上 位 モ デル に 比べ る と 実装 部 品 な 
ど が 見 劣り する が 、Core i7 を 高 負 荷 で 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 
メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : SupremeFX (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 


拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI Express 2.0 x1x2、PCI 
x2 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 、PCI Express 2.0 x1X2 と 排他 利用 ) x1、SATA Expre 
ss X1、Serial ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS5/2X1、USB 3.0 Xx4、USB 
2.0x2、 HDMI x 1、 DVI-D Xx1、 Dsub 15 ピ ン x1、S/P DIF OUT( 光 
角 型 ) < メ 1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x6 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


ASUSTeK 3,458 
Z97-PRO 
GAMER 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SD 
RAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Cruci 


alm4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、O 
S: Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


使っ て も 不安 だ が な い レ ベル に は ある 。 
PCI Express 3.0 x16 ス ロッ ト を 2 本 装 
備 し て お り 、 マ ル チ GPU は 、SLI、Cros 
sFireX の 両方 に 対応 する 。CPU が 内 蔵 
する 16 レ ー ン の PCI Express 3.0 を 8 レー 
ン x2 系 統 に 分 割 す る 機能 が Z97 チ ッ プ 
セッ ト に し か な いた め 、 こ こ が H97-PR 
O GAMER と の 大 き な 人 違い だ 。 
も うう 一 つ 、LAN ポ ー ト が 「LAN Guar 
dl」 仕様 と な っ て いる 点 も H97-PRO GA 
MER と は 差別 化 さ れ て いる 。 一 般 の LA 
N ポ ー ト より も 強力 な サー ジン 静電気 対 
策 IC や ゃ コン デン サ を 実装 し て お り 、 サ 
ー ジ ング 静電気 耐性 を 高め る と と も に 信号 
品質 を も 改善 し 、 デ ー タ の スル ー プ ッ ト 


8 フェ ー ズ の DIGI!+ VRM を 搭載 
ゲー ム 用 途 に 十分 な 堅実 設計 


電源 部 は 8 フェ ー ズ の 「DIGI+ VRM」 を 搭載 。 価 
格 正 が 上 の Z97-PRO、MAXIMUS VI RANGER 
な ど と 比べ る と 構成 部 品 の グレ ー ド が 若干 落ち る 
も の の 、 ハ イエ ンド CPU も 不安 な く 使え 、 ゲ ー ム 
用 和 途 に は 十分 な 品質 が ある と 言え る 


実用 的 な 独自 ユー ティ リティ が 付属 

付属 の 統合 ユー ティ リティ 「AI Suite 中 」 に 
は 、 イ ン テ リ ジェ ント な ファ ン 制 御 ツ ー ル 「F 
an Xpert 3」 や OC ツー ル の 「TPU」 な ど 実 
用 的 で 使い 勝手 も よい ツー ル が 揃っ て いる 。 
また 、 ネ ットワーク 帯域 調整 ツー ル の 「Game 


Al Suite 中 に 含ま れる 「Fan 
Xpert3l は ファ ン の 回 転 制 
御 に 使う セン サー を 指定 で き 
る な ど 高 度 な 機能 を 持つ 


「Game First 1」 は 、 ネ ッ ト 
ワー ク 帯 域 の 調整 ツー ル で 、 
ゲー ミン グ に 最適 化す る プリ 
セッ ト も 用 意 さ くれ て いる 


も 安定 させ る 効果 が ある と 言う 。 
サウ ンド 機能 は H97 モ デル と 同等 だ 。 
最新 の ROG シ リー ズ と 比べ る と 実装 が 
簡 素 化 さ れ て いる も の の 、 エ ルナ ー 製 の 
オー ディ オ 用 コン デン サ や 、 ヘ へ ヘッ ド ホ ン 
アァ ンプ を 実装 し て お り 、 オ ン ボ ー ド サウ 
ンド で も よい 音 で ゲー ム が 楽し め る 。 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ 、Windows ユ ー テ 
ィ リ ティ の AI Suite 四 と も 細か い 設 定 は 
省 か れ て いる が 使い 勝手 は 申し 分 な い 。 
ハデ な 演出 は な く 、 目 新しい 仕様 も る ない 
た め ゲ ー マ ー 以 外 に は お も し ろ み が 感じ 
られ な いか も し れ な い が 、 安 心して 使う 
こと が で きる 堅実 な ゲー ミン グマ ザー に 
仕上 が っ て いる 。 


LAN ポ ボ ポート は ROG ク オリ ティ 
「LAN Guard」 を 導入 


H97-PRO GAMER に な い 仕 様 の 一 つが 「LAN Gu 
ardl| だ 。 高 品質 な コン デン サ と 強力 な サー ジノ ズ 胃 
電気 対策 IC を 実装 し 、 通 常 の LAN ポ ー ト に 比べ て 、 
電気 耐性 が 1.9 倍 に 、 サ ー ジ 耐性 が 1.3 倍 に 向上 。 
スル ー プ ッ ト の 安定 性 に も 貢献 し て いる 


FirstT」 や ゲー ム 内 で 効果 音 が 発生 し た 位置 
を 表示 で きる 「Sonic RadarIT」 な ど 、ROG 
シリ ー ズ で 搭載 例 の ある ゲー ミン グ 向 け ツ ー 
ル も 付属 し て いる 。 


「Sonic Radar TT」 は 、 ゲ ー 
ム 内 で の 効果 音 が 発生 し た 位 
置 を レー ダー 風 チ ャ ー ト に 表 
示す る こと が で きる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


ROG で お な じみ の SupremeFX を 
搭載 する も 機能 は 省略 され て いる 


サウ ンド チッ プ に は ROG シ リー ズ で も お な じみ の 
「SupremeFX] を 採用 。 基 板 を 分 離し て アナ ログ 
処理 部 分 を 実装 する ほか 、 イ ン ピ ー ダ ンス 3000 
対応 の ヘッ ド ホ ン ア ンプ 、 エ ルナ ー 製 コン デン サ 
を 搭載 し 、 低 ノイ ズ 化 、 高 音質 化 を 図っ て いる 


ASUSTekK の ゲー ミ = ング 向け サマ ザー と 


機 の よう な 製 
。 最新 ROG モ デル と 


ユー ティ リティ も 使 

ー ム が 朱 用 で き 、 快 適 に ゲ 
の 緒 Xe の Li に 
i 2 2 に 応じ て # 
デオ カー ド を 追加 まるこ に が じ て ピ ビ 
を 図る こと も で まる 。 、 は 能 向 上 


スタ ンタ ー ド シリ ー ズ 


CEU 


け マ ザー 


の 最上 位 モ デル 


VRM 


ASRock X99 Extreme11 
デジ タル 12 フ ェ ー ズ 


X99 Extreme11 は 、ASRock の X99 搭載 スタ ンダ ー ド 
シリ ー ズ マザー ボー ド の 最上 位 モ デル 。 ス トレ ー ジ 
機能 や マル チ GPU 機 能 な ど 、 ワ ー ク ステ ーション 向 
ボー ド を も し の ぐ 高 い 拡張 性 を 持つ こと が 


ジタル 12 フ ェ ー ズ デ 


Li \ 


ASUSTeK X99-E WS 
プ 7 タル 8 フェ ー ズ 


拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16x5 (x16/x16/ | PCI Express 3.0 x16x7 (x16/x16/ 
(40 レ ー ン 対応 PC EXpress 3 X16X5 C016/ ーー/ 一 、x16/x8/x8/ 一 /ー、| x16/x16/ 一 /ー/ー、X16/x8/x8/ 
CPU 使用 時 ) x8/x8/x8/x8/ 一 、 な ど で 動 作 ) x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 
マル チ GPU 4-way SLI、4-way CrossFireX 4-way SLI、4-way CrossFireX 4-way SLI、4-way CrossFireX 
s} M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 M.2 (Socket 3\ PCI Express 3.0 x4 
内 部 スト レー ジ a M.2 (Socket 3、 PCI Express 3.0 
ソム クー コテ ューg| X4 接 続 ) <2、SAS 3.0 メ x8、Serial 接続 ) <1、SATA Express X2、 
イン ター フェ ー ス ATA 3.0x10 X4 援 続 ) X1、Serial ATA 30X10 | SerialATA 3.0x8 
USB 3.0 ポ ー ト hh 7 4+2 _ 10+8 
(バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ タダ) (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ タダ) 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 Intel I217-LM (1000BASE-T) 、 Intel 1218-LM (1000BASE-T) 、 
g Intel I211-AT (1000BASE-T) Intel 1210-AT (1000BASE-T) Intel 1210-AT (1000BASE-T) 
Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、 
Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、| Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、| PCB レイヤー 分 離 配線 、 日 本 メ 
サウ ンド PCB ノレ イヤ ー 分 離 配線 、 ニ チコ | PCB ノレ イヤ ー 分 離 配線 、 ニ チコ | 一 カー 製 オ ー デ ィ オ コン デン サ 、 
ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ 、 へ ヘッ | ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ 、 へ ヘッ | オー ディ オア ンプ 、 ポ ボ ポップ ノ イズ 
ド ホ ン ア ンプ 、DTS Connect ド ホ ン ア ンプ 、DTS Connect 防止 回 路 、DTS Ultra PCII、DTS 
Connect 
実 売 価格 95,000 円 前 後 47,000 円 前 後 67,000 円 前 後 


ド & ベ アボ ー 
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【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


X99 Extremell 
は 、ASRock の Intel 
X99 チッ プ セ ッ ト 搭 載 
LGA2011-v3 CPU 対 
応 マ ザー ボー ド の 最 


> 
滝 伸次 
上 位 モ デル だ 。 
まず 目 を 引く の は 、18 基 の Serial AT 
A 3.0 ポ ー ト 。 その うち 8 基 は LSI SAS 
3008 に よっ て コン トロ ー ル され て お り 、 
最大 12Gbps の 転送 が 可能 な SAS (Serial 
Attached SCSI) 3.0 に 対応 し て いる 。 現 
状 、SAS 3.0 に 対応 する X99 マザー ボー 
ド は 本 機 の み 。SAS 3.0 拡 張 カ ー ド を 別 
途 購 入 す る と な る と 5 万 円 以上 は する の 
で 、SAS 3.0 対 応 ス トレ ー ジ を 使用 し た 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Xeon 

メモ リス ロッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 、Intel I211-AT (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0 x16X5* (x16/x16/x16/x16/ 一 な ど で 動 作 ) 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 、Serial ATA 3.0x1 と 排他 利用 ) X2、SAS 3.0x8、Se 
rial ATA 3.0x10 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、eSATA (Serial ATA 
3.0、Serial ATA 3.0X1 と 排他 利用 ) x2、USB 3.0 メ x4、USB 2.0Xx 
4、1000BASE-T x 2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 

サイ ズ (W x H) : 303x267mm (実測 ) 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
PCMark 8-Home Score 
ASRock X99 4,397 
Extreme11 


PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 


~Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Technology Crucial CT4 


G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


ology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


グラ フィ ックス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Techn 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 


負荷 時 : PCMark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


い 人 は 要 注 目 だ 。 そ の ほか 2 基 搭 載 さ れ 
て いる M.2 ス ロッ ト が CPU の PCI Expres 
s 3.0 レ ー ン に x4 接 続 さ れ て お り 最 大 32 
Gbps の デー タ 転 送 に 対応 し て いる な 
ど 、 ス トレ ー ジ 機能 は まさ に 盤石 と 言っ 
て よい 。 

マル ナチ GPU 機 能 が 充実 し て いる 点 も 
本 機 の 特徴 だ 。CPU の PCI Express 3.0 
の レー ン 数 を 拡張 する スイ ッ チ チッ プ 
(PLX PEX 8747) を 2 基 搭 載 し て お り 、 
40 レ ー ン 対応 CPU を 使用 し た 場合 は 、 
x16/x16/x16/x16 の フル レー ン の 4way 
SLI お よび CrossFireX に 対応 する 。 現 
状 、 フ ルレ ー ン の 4-way マ ル チ GPU に 対 
応 し て いる X99 マザー ボー ド は 本 機 と A 


SAS 3.0 対 応 ボ ポー ト を 含む 
18 基 の Serial ATA ボ ポー ト 


X99 が コン トー ル す る 10 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー 

ト に 加え 、LSISAS 3008 が コン トロ ー ル する 8 基 
の SAS 3.0 ポ ー ト (12Gbps) を 搭載 。Serial AT 
A 形状 の コネ クタ を 採用 し 、Serial ATA デ バイ ス 
も 使用 で きる 


信頼 性 、 耐 久 性 を 高め る 
高 品 質 電 源 回 路 を 搭載 


プレ ミア ム 60A パ ワー チョ ー ク や プレ ミア ム メ モ 
リ 合 金 チ ョ ー ク 、 ウ ルト ラ デ ュ ア ル N MOSFET、 
ニチ コン 製 12K プラ チ ナ コン デン サ な どの 高 性 能 
部 品 が 採用 され た CPU VRM は デジ タル 制御 の 12 
フェ ー ス 構成 。 信 頼 性 、 耐久 性 に も 不安 は な い 


SUSTeK の X99-E WS の みな の で 、 超 ハ 
イエ ンド の ゲー ム 環 境 を 構築 し た い 人 は 
要 注 目 で ある 。 

以上 、 注 目 点 を ピッ クア ッ プ し て みた 
が 、 高 性 能 部 品 を 採用 し た 電源 回 路 や 、 
強化 され た サウ ンド 機能 な ど 、 品 質 面 、 
機能 面 と も に 充実 し て お り 、 本 機 は まさ 
に フラ グ シ ッ プ 機 と いう に ふさ わし い 仕 
上 が り と な っ て いる 。 価 格 は 実 売 で 9 万 
5,000 円 前 後 と X99 マザー ボー ド の 中 で も 
最高 クラ ス だ が 、 搭 載 し て いる 機能 を 老 
える と その 価格 も 十分 納得 で きる 。 最 高 
クラ ス の 性 能 を 持つ マシ ン を 作成 し て み 
た いと いう 人 に は うれ し い 選 択 肢 と 言っ 
て よい だ ろう 。 


x16/x16/x16/x16 の 
マル チ GPU に 対応 


PCIExpress3.0 ス イッ チチ ッ プ [PLXPEX 
8747」 を 2 基 搭 載 す る こと で PCIExpress 3.0 レ 
ー ン を 拡張 。40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 に は 、 ビ 
デオ カー ド を 4 枚 使用 し た x16/x16/x16/x16 の 4- 
way SLI お よび CrossFireX を 構築 で きる 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ に も 
便利 な 機能 を 満載 


(3 OMG (ONTine ManagemMent Guard) 
Wm Dehumidifier Function 
HDD Saver 
Es Easy RAID Installer 
は Easy Driver Installer 

© UEFI Tech Service 

Boot Manager 
ネッ トワ ー ク 経由 で LAN ド ライ バ と イン スト ー ラ 
を ダウ ン ロ ー ド する こと で 光学 ドラ イブ が な い 環 
境 で も 各種 ドラ イ バ を 一 括 し て イン スト ー ル で き 
る 「Easy Driver Installer] な ど 、UEFI セ ッ ト ア 
ッ プ に は 便利 な 機能 を 満載 し て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


2 基 の M.2 ス ロッ ト は 
32Gbps に 対応 


より も PCIExpress 3.0 レ ー ン 数 に 余裕 が ある た 
め 、M.2 ス ロッ ト は 両方 と も PCIExpress 3.0 x4 
接続 で 最大 32Gbps の 転送 に 対応 、 同 時 に 使用 し 
て も 転送 速度 が 落ち る こと は な い 


接続 可能 な Ser 


ial Ss 
の 数 何と 18 藤 。 抽 ド ライ ブ 、 そ 


の Gj ドラ 
所 すれ 合 ョ 容量 は 144T 
0 これ だ け の ドラ イブ を 挫 載 本 
は ー ス を 探す の も 大 変 だ ろ う が 
Nh SAS コ ン トロ ー 
る ミカ こよ っ て 増設 す ' 
般 的 だ が 、 最大 4-wa Se 
せる な ら オ ン ボ ポ ボー ド 
k ぞ 極 の 全部 入り マシ ン を 実現 で 


唯一 無 一 の 骨 『 礎 短 
と 言え る 。 製品 で ある 


se cs 


製品 の 位置 付け 


LGA2011-v3 


マザー ボー | 
めずらし い microATX モ デル 


ド で は 


GIGA-BYTE GA-X99M-Gaming 5 
GAR)) 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


EFI DualBIiO: 


Socket 2011-3 
LGA2011-3 \ 


則 \ 


Extreme4 し か な い 。 


ASRock Fatal1ty X99M Killer 


GA-X99M-Gaming 5 (rev. 1.0) は 、LGA2011-v3 CPU 
に 対応 する X99 マザー ボー 
モデ ル 。 現状 、X99 搭 載 microATX マ ザー 
機 以外 に は 、ASRock の Fatal1ty X99M Killer と X99M 


: LAdVDID 


ド で は 数 少な い microATX 
ボー ド は 本 


ASRock X99M Extreme4 


本 機 の 注目 点 は 、X 
99 マ ザー ボー ド と し 
て は めずらし い micro 
ATX モ デル で ある こ 
と だ 。40 レ ー ン 対応 
の LGA2011-v3 CPU は x16/x16 の マル ナチ 
GPU に 対応 する が 、 本 機 も 40 レ ー ン 対 
応 CPU 使 用 時 は x16/x16 の マル チ GPU を 
構築 で きる 。 マル チ GPU で グラ フィ ッ 
クス 性 能 を 強化 し た コン パク トゲ ー ム マ 
シン を 作成 し た い 人 は 要 注 目 だ 。 

ゲー ミン グマ ザー と し て 注目 すべ き は 

ンド 機能 と ネッ トワ ー ク 機能 だ が 、 
両機 能 と も まず まず と いっ た と ころ 。 サ 
ンド コー デック に は Realtek ALC1150 


1 
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Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-24000 DDR4 SDRAM X4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Qualcomm Atheros Killer E2201 (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx2*、PCI Express 3.0 x8 
(x16 形 状 ) xX1*、PCI Express 2.0 x1x1、M.2 (Socket 1) x1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 利用 ) X1、SATA Express 
x1、Serial ATA 3.0x8 

ボック バ ネル イジ ター フェ ー ズ スミ P5S/2X2、 SB 30X44 USB 
2.0x6、1000BASE-T Xx1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

由 設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (Wx H) : 244X244mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


金メッキ オー ディ オ コ ネ クタ 、 
PCB 分 離 設計 


PCB 分離 設 ョ 


36,000 円 前 後 


NN ボ 
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36,000 円 前 後 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 


30,000 円 前 後 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


ヾ — ‘ 百 戸 
マオ ォ ー ム ファ アク ター microATX microATX microATX シス テム 全体 の 消費 電 
PCI Express 3.0 x16x2、PCI アイ ドル 時 時 高 負荷 時 単位 :W 
拡張 スロ ッ ト (40 レ | Express 3.0 x8 (x16 形 状 ) xX1、 PCI Express 3.0 x16 x2、PCI PCI Express 3.0 x16x2、PCI 
ー ン 対応 CPU 使 用 時 )| PCI Express 2.0 x1x1、M.2 Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) xX1 Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 PCMark 8-Home Score 
(Socket 1) x1 GRENTE 52.0 
M.2 (Socket 3、 PCI Express 2.0 Gaming 5 
内 部 スト レー ジ x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 | M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 | M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 (rev. 10) 
i Lr br uk 利用 ) x1、SATA Express X1、 | x4 接 続 ) <1、Serial ATA 3.0x10 | x4 接 続 ) <1、Serial ATA 3.0x10 a 
Serial ATA 3.0x8 
USB 3.0 ポ ー ト 4+4( パ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 4+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) |4+2( バ ッ ク バ パネ ルナ + ピン ヘッ ダ ) 
s Qualcomm Atheros Killer E2200 | Qualcomm Atheros AR8171 Oe COTS 
有線 LAN Qalcomn Mihiros Ker E2201 | (1000BASE-T) 、Intel1218-V | (1000BASE-T) 、 Intel1218-V 話 基 衣 4,501 
(1000BASE-T) (1000BASE-T) 797-PRO 
Realtek AIC1150. EM シー ルド 、 | Reattek ALC1150、EMI シー ルド 、| Realtek ALC1150、EMI シ ー ル ド 、 
サウ ンド サ 、 ソ ケッ ト タ イ プ オ ペア ンプ 、| , 一 チコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン | ニチ コン 製 オ ー デ ィ オ コン デン 
、 ^ ゝ | サ 、6000 対 応 ヘ ッ ド ホン アン プ 、| サ 、6000 対 応 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 
PC 本 Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Technology Crucial CT4 


G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


グラ フィ ックス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Techn 
ology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 


負荷 時 : PCMark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


を 採用 。 EMI シ ー ル ド や オー ディ オグ レ 
ー ド コン デン サ の 採用 で 音質 を 追求 し た 
作り の 上 、 ゲ イン スイ ッ チ や 交換 可能 な 
オペ アン プ を 搭載 し て お り 、 音 質 を カス 
タマ イズ する こと も で きる 。 ま た サウ ン 
ド 関 連 と し て は 、USB DAC に 安定 し た 
電力 を 供給 で きる USB DAC-UP 機 能 を 
搭載 し て いる 。 ネ ットワーク コン トロ ー 
ラ に は 、 ゲ ー ミ ング マザー ボー ド で は 定 
番 に な っ て いる Qualcomm Atheros Kill 
er E2201 を 採用 し て いる 。 

M.2、 SATA Express, Serial ATA 
3.0 な どの スト レー ジイ インター フェー ス 
も 充実 し て いる が 、M.2 ス ロッ ト は PCI 
2.0 x2 接 続 で 最大 10Gbps 対 応 と な る 。 P 


信頼 性 、 春 久 性 重視 の 
高 性 能 電 源 回 路 を 措 載 


電源 回 路 は デジ タル 制御 の 6 フェ ー ス 構成 。 標 準 的 
な MOSFET よ り も 高 効率 で 低 発熱 の PowlRstage 
や サー バー グレ ー ド と いう Cooper Bussmann の 
チョ ー ク コイ ル な どの 高 性 能 部 品 を 採用 する こと 
で 信頼 性 、 耐久 性 を 向上 させ て いる 


LAN コ ント ロー ラ は 
Killer E2201 


LAN コ ント ロー ラ に は 、 ゲ ー ミ ング 対応 を うた う 
マザー ボー ド で は 定番 と な っ て いる Qualcomm At 
heros の Killer E2201 を 採用 。 ス タン ダー ド な LA 
N コ ント ロー ラ よ り も ゲー ム デ ー タ の 通信 や 動画 
の スト リー ム 視 聴 が 安定 する と され る 


CI Express 2.0 x4 接 続 の SSD の 使用 を 考 
えて いる 人 は 注意 が 必要 だ 。 


マザー は 、 本 機 以 外 に ASRock の Fatallt 
y X99M Killer と X99M Extreme4 が 販売 


2015 年 1 月 時 点 、X99 搭 載 microATX 


され て いる 。 ゲ ー ミ ング マザー と し て ラ 
イ バ ル と な る の は Fatallty X99M Killer 
だ が 、 全 体 的 に は 甲 選 は 付け 難い 。 し か 
し 、 ネ ットワーク 機能 は Killer E2201 と I 
ntel I218-V を 搭載 する Fatallty X99M K 
iller が 優位 。 サ ウッ ウンド 機能 は 本 機 の ほう 
が 充 峰 し て いる 下 言 える 。 また 、 Fatall 
ty X99M Killer は PCI Express 3.0 x4 接 
続 の M.2 ス ロッ ト を 搭載 し て いる 。 こ の 
辺り が 製品 選択 の か ぎ ぞ と な る だ ろう 。 


microATX な が ら 
x16/x16 の マル チ GPU に 対応 


GPU に 対応 する 。microATX で x16/x16 の マル チ 
GPU を 実現 で きる の は LGA2011-v3 CPU 対 応 マ 
ザー ボー ド な ら で は 。 コ ン パ クト で 高 性 能 な ゲー 
ム マ シン を 作成 し た い 人 は 要 注 目 の ポ イン ト だ 


光 の 演出 を 楽し め る 
Ambient LED 


GIGABYTE 


ヽノ 
—®- Ambient LED 


バッ ク パ ネル と サウ ンド 回 路 部 に LED が 搭載 され 
て お り 、 付 属 の ユー ティ リティ で オー ディ オ 出 力 
こ 合 わせ て 点 減 さ せ た り 、 一 定 周期 で ゆめ っ くり と 
点 減 さ せ た り する こと が で きる 。 も ちろ ん 、LED 
を 常時 消灯 させ て お く こ と も で きる 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


GIGABYTE 


音質 を 追求 し た サウ ンド 機能 
カス タマ イズ も 可能 


サウ ンド コー デック チッ プ は Realtek ALC1150。 
EMI シ ー ル ド や 左右 チャ ン ネ ル 分 離 層 配 線 な ど 音 
質 追 求 の た め の 工 夫 が な され て いる 。 オ ペア ンプ 
は ソケット タイ プ で 交換 可能 。 オ ペア ンプ を 取り 
換え る こと で 音質 を カス タマ イズ で きる 


CPU が 備え る PCI Ex 
数 が 豊富 な LGA20] 


も の な ど 、 最 新 ビ デ 


マイ ズ 可 能 な オペ ア 、 
ンプ な ど 、 = 
ド 開 連 の 充実 品 り も か な り の も の ンー 


低 価 格 化 の た め 
Ee の た め 、 無 
N モ ジュ ー ル 非 指 載 の 点 に は 注意 0 
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ASUSTeK Computer 


KX 裕 X 衣 座 K 廊 


雪原 で の 戦闘 に 最適 !? 
白 迷 彩 の タフ ネス マザー 


1 | ーー J 件 画 刻 
} : RW ™ ‘3 8 ON NN NN NN 
で END NGABERTOOTIRZ3 た NSs 


EE 


MTIME VIN OD HAVIOR 
7824AF46F2AF 


SABERTOOTH Z97 MARK S は 、 耐 久 性 を 追求 し た TUF 
シリ ー ズ か ら 登 場 し た スノー カモ ( 白 迷 彩 柄 ) 塗装 
モデ ル だ 。 機能 的 に は SABERTOOTH Z97 MARK 1 と 
同じ で 、 ア ー マ ー や バッ ク プ レー ト 、 ス ロッ トカ バ 
ーー など TUF シ リー ズ 独 特 の 装備 が 目 を 引く 。 


se cs 


製品 の 位置 付け 


長期 耐久 TUF シ リー ズ 
SABERTOOTH の 
白 迷 彩 柄 モデ ル 


SABERTOOTH Z97 MARK S に 導入 され て いる TUF フ ィ ー チ ャ ー 


ASUSTeK の 高 耐久 
性 を テー マ に し た TU 
F シ リー ズ か ら 登 場 し 
た SABERTOOTH Z 
97 MARK S は 、 ド へ ハ 
デ な スノー カモ ( 白 迷 彩 ) 柄 が 特徴 の 1 
枚 だ 。 TUF シ リー ズ で は お な じみ の ア 
ー マ ー (TUF Thermal Armor) と バッ 
ク プ レー ト (TUF Fortifier) に 白 迷 彩 
柄 塗 装 を 施し て いる ほか 、 ス ロッ トノ グ コ 
ネ ク タ カ バー (Dust Defender) な ども 
白 で 統一 し て お り 究 囲 気 た っ ぷり に 仕上 
げ て いる 。 こ うい っ た 迷彩 柄 は 、 今 で は 
単に ファ ッ シ ョ ン と し て 取り 入れ られ て 
も いる が 、 も と も と は 戦争 に お いて 敵 の 


Specification 
対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 


メモ リス ロッ ト : PC3-14900 DDR3 SDRAM x4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ドゥ 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 、Realtek Semiconductor RTL 
8111GR (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI Express 2.0 x1X3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

SATA Express X1、 Serial ATA 3.0x6 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : USB 3.0Xx4、USB 2.0Xx4、Disp 
layPort X1、HDMI X 1、1000BASE-T Xx 2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) 
x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


USB ポ ー ト 、LAN ポ ボート 、 オ ー デ ィ オ コネ クタ な ど に 高 品質 な コン デン サ や ダイ オー ド を 実装 し 、 業 界 


TOF ESD Guards | 標準 の 最大 2 倍 の 水準 まで 高め た 静電気 ガー ド 機 能 


ヾ — 百 戸 
UN ーー ラコ ーー を 和 誠 サテ アー ラー TR a i シス テム 全体 の 消費 電 i 
RE ボー ド 全 体 に エア フロ ー を 循環 させ る アー マー。CPU ソ ケッ ト 周 辺 に 手動 開閉 式 の バル ブ を 備え る アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
ボー ド に 埋め 込ま れ た 9 力 所 の セン サー と 付属 サー ミス タ に よる フリ ー の 3 カ所 、 合 計 12 力 所 の 温度 を 監 
TUF Thermal Radar 2 視 し 、CPU ク ー ラ ー ノ アー マー ノ ケ ー ス それ ぞ れ の ファ ン を 自動 / 手 動 で 制御 する こと が で きる ユー テ Pa shone SCEre 
ィ リ ティ 。ASUSTeK 製 ビデ オカ ー ド の ファ ン 制 御 も 可能 ASUSTeK 3,440 
TUF ICe 温度 監視 、 フ ァ ン の 回 転 速度 な どの 制御 を ハー ドウ ェ ア で 処理 する ASUSTeK の カス タム チッ プ OC 
8+2 Digital Phase . Es 
SI CPU 8 フェ ー ズ 、 メ モリ 2 フェ ー ズ の デジ タル VRM 
TUF Components | 米国 国防 総省 が 定め た 米 軍 調 達 量 準 「MIL Standard] に 含ま れる 週 橋 な 環境 試験 を クリ ア し た 部 品 (コン PCllark 8-Home Score 
B デン サ 、 新 合金 チョ ー ク コイ ル 、MOSFET) 衝 洒 3.292 
"We Got Your Back" Shape Force 0 : 
TUF Fortifier 信号 の 乱れ や IC は が れ の 原因 と な り 得 る 基板 の 反り や 歪み を 防止 する 金属 製 バ ッ ク プ レー ト 
"safe & Stable!" Guardian Angel 
Dust Defenders 拡張 スロ ッ ト や コネ クタ 、I/O0 ポ ー ト な ど に ホコ リ が 混入 する こと を 防止 する カバ ー 
-Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 


64 “マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


k 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


目 を 欺く た め の カ ム フ ラ ー ジ ュ 技 術 に 由 
来 し て いる 。 周 囲 の 環境 や 作戦 の 種類 に 
よっ て 色 や 柄 は 異な り 、 こ の 白人 迷彩 柄 
は 、 主 に 雪原 地帯 で の 作戦 に お いて 用 い 
られ る 。 も ちろ ん 、 本 機 が 実際 に 雪原 地 
帯 で 使用 する こと を 想定 し て 設計 され た 
わけ で は な い が 、 長 期 耐久 性 の 追求 と い 
う テ ー マ は 軍用 物資 と 要求 が 重なる こと 
か ら 、 テ ー マ を アピ ー ル する 手法 と し て 
は 実に 効果 的 だ ろう 。TUF シ リー ズ で 
は 、 実 際 に 米 軍 の 物資 調達 基準 「MIL S 
tandard (MIL STD)」 に 準拠 し た 部 品 
を 採用 し て も いる 。 第 三 者 テス トラ ボ に 
よる 証明 書 も 添付 され 、 テ スト の 内 容 も 
それ ぞ れ 記述 され て いる 。 た と えば 、 コ 


ミリ タリ ー テ イス ト 全 開 ! 
自慢 の TUF ア ー マ ー が 白 迷 彩 に 


* 


ン デ ン サ に つい て は 、 振 動 や 衝撃 の ほか 
に 、 急 激 な 温度 変化 に よる 爆発 耐性 、 ハ 
ンダ 品質 、 湿 気 や 塩分 に 対す る 耐性 な ど 
に 関す る テス ト も クリ ア し て いる 。 
実装 チッ プ 、 拡 張 ス ロッ ト の 構成 な 
ど 、 マ ザー ボー ド の 機能 的 な 部 分 と し て 
は 、 先 行 し て 販売 され て いる SABERTO 
OTH Z97 MARK 1 と まっ た さく 同 じ だ 。 
いわ ゆる カラ ー バ リエ ーション と いう こ 
と に な る 。 そ の た め 機 能 的 な 目新し さ は 
な い が 、 こ の 演出 の イン パク ト は 抜群 
だ 。 ミリ タリ ー テ イス ト が 全開 で 、 好 き 
な 方 に は た ま ら な い の で は な い だ る ろう 
か 。 白 を 中 心 に コー ディ ネイ ト し た マシ 
ン を 組ん で みる の も お も し ろ い だ ろう 。 


スロ ッ ト カ バー、 バ パ バック パネ ル も 白 
カム フラ ー ジ ュ 効 果 は バッ チリ だ 


TUF シ リー ズ で は お な じみ の アー 


マー (TUF The 


rmal Armor) を 大 胆 に も 白 迷 彩 柄 に 塗装 。 ミ リタ 
リー な 雰囲気 が さら に 強調 され 、 所 有 欲 を グッ と 
刺激 する 。 こ の アー マー は 、 基 板 の 保護 、 エ アフ 
ロー 循環 な どの 役割 を 持つ 


軍用 基準 を 満た す 高 面 久 部 品 を 採用 
ラボ の 証明 書 も 添付 され て いる 


CERTIFICATE OF RELIABILITY 


admeme 


く 
Ne に 


る a 
8 填 2 フ ェ ー ズ の デジ タル VRM を 搭載 。 MOSFET、 
コン デン サ 、 チ ョ ー ク コイ ル は 、 米 国 国防 総省 が 
定め る 米 軍 の 物資 調達 基準 [MIL Standard」 に 含 
まれ る 温度 や 振動 に 対す る 耐性 テス ト を クリ アレ し 
て お り 、 和 外部 テス トラ ボ の 認定 証 も 付属 し て いる 


基板 、 バ ッ ク パ ネル シー ルド 、 拡 張 ス ロッ ト 用 の 
ダス トカ バー な ども 白 で 統一 され て いる 。 バ ッ ク 
パネ ル の コネ クタ の 色 が 少々 残念 だ が 、 付 属 の 黒 
い ポ ー ト カバ ー を 装着 し て し まえ ば ほとん ど 分 か 
ら な い 


高度 な 監視 制御 機能 を 司る 
専用 チッ プ 「TUF ICe」 


前 ーー 和 放 生 に 。 
内 蔵 / 外 付け セン サー を 含め て 12 カ 所 の 温度 監 
視 、9 基 の ファ ン の 回 転 制御 な ど は 専用 チッ プ 「TU 
FICe] で 行なう 。 白 い レ ジス ト の 基板 は 実 囲 気 抜 
群 で 、 こ の よう な 背 の 低い IC が 並ぶ と ころ は 雪原 
地帯 の ベー スキ ャ ンプ の よう な 雰囲気 が ある 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


バッ ク プ レー ト も 白人 迷彩 柄 
謎 の 文字 の 意味 は ……!? 


sr 呈 、 ~~ ££ 
裏面 の バッ ク プ レー ト [TUF Fortifier] は 、 基 板 
の 放熱 の ほか 、 信 号 の 乱れ や IC チップ は が れ の 原 
因 と な り 得 る 基板 の 反り や 歪み を 防止 する 。 こ れ 
も 白 迷 彩 柄 で 塗装 され 、 漢 字 で 「 虎 上 」 と 書か れ 
て いる 。 意図 は よく 分 か ら な い が 、 究 囲 気 は よい 


J 
た 真 を 正見 た 衣 間 に 所 に 入 っ 
Rr こ ケ ー ス 一 部 に こう し た 遊び 
る デザ イン の も の が ある が 
ボビー と 竹宮 る な ら 、 マ が 


i 機能 的 に は 定評 の 
= 、 安 心して 長期 

で きる 。 今後 は 混 度 臣 長期 間 使用 
イ や UEFI の カラ ー s 

よど 、 完成 度 を 高め て いっ て ほし し 


で エー 光一 4 


Micro-Star International 


RK SY 


販売 終 


酸 実 設計 が 特徴 の 
ド スリ ム な A68H マ ザー 


ts8[2 ie 


Dual Channel DDR3 


MSI の A68HM-P33 
は 、AMD A68H チ ッ 
プ セ ッ ト を 搭載 し た 
低 価 格 の Socket FM 
2+ 対 応 マ ザー ボー ド 
だ 。A68H は 2014 年 秋 に 投入 され た 新 し 
い ロ ー エ ンド の チッ プ セ ッ ト で 、Serial 
ATA 3.0 と USB 3.0 を ネイ ティ ブ プ で サポ 
ー ト する な ど 、 従 来 の A58 か ら 仕 様 が 強 
化 さ れ て いる 。 

フォ ー ム ファ クタ ー は microATX だ 

基板 の 短 辺 は 174mm と Mini-ITX 並 
み に 切 り 詰 め ら れ て いる 。 メ モリ スロ ッ 
ト が 2 本 し か な いた めで も ある が 、 ム ダ 
に スペ ー ス を 占有 し て いな い の は 好 印 


Specification 

対応 CPU : A10、A8、A6、A4 

メモ リス ロッ ト : PC3-17000 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R シ リー ズ 、HD 8000/7000 
シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 


サウ ワッ ド パ 
Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111G (1000BASE-T) 


拡張 スロ ッ ト : 
PCI Express 3.0* x16Xx1、PCI Express 2.0 x1Xx3 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0Xx4 
バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0Xx2、USB 


e es = ーー 対応 | た ブー ルー 2.0x4、DVIL-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1、1000BASE-T x1 
製品 の 位置 付け Socket FM2+ に 対応 し た 新しい ロー エン ドク ラス の 0 
チッ プ セ ッ ト 「AMD A68H」 を 搭載 し た モデ ル 。 同 舞 記 ブラ が 
チッ プ セ ッ ト を 搭載 し た 製品 と し て 機能 的 に は 平凡 サイ ズ (Wx H) : 244X174mm 
\Y \ * 
A68H チ ッ プ セッ ト を 搭載 だ が 、 品 質 に 配慮 し た 堅実 な 設計 が 特徴 だ 。 ※ Socket FM2+ CPU 使用 時 
堅実 設計 の 低 価格 モデ ル 
MSI A68HM-P33 a oS ASROCk FM2A68N-HD+ 

フォ ー ム ファ クタ ー microATX microATX microATX シス テム 全体 の 消費 電 

チッ プ セ ッ ト A68H A68H A68H アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
VRM フェ ー ズ 数 (推定 ) a 4 フェ ー ズ 5 フェ ー ズ FO 

a PC3-17000 DDR3 SDRAM X2 | PC3-19200 DDR3 SDRAM X2 | PC3-19200 DDR3 SDRAM x2 

で リズ 回 み ド (最大 32GB) (最大 64GB) (最大 32GB) 0 . 2,994 

拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0* x16X1、 PCI Express 3.0* x16X1、 PCI Express 3.0* x16X1、 A68HM-P33 

A PCI Express 2.0Xx3 PCI Express 2.0x 1、PCI x1 PCI Express 2.0 x1x1、PCI Xx1 

ディ スプ レイ 出力 DVI-D/Dsub 15 ピ ン DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 

Serial ATA ボ ポート Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x4 

RAID RAID 0/1/10 RAID 0/1/10 RAID 0/1/10 PCNark 8-Home Score 

USB 3.0 ポ ー ト 2 (バッ ク パ ネル の み ) 2 (バッ ク パ ネル の み ) ER NY MoUsTek 。 3,292 

サウ ンド Realtek ALC887 Realtek ALC887 Realtek ALC662 

有線 LAN Realtek RTL8111G Realtek Realtek RTL8111GR 

i (1000BASE-T) (1000BASE-T、 型 番 非 公 開 ) (1000BASE-T) 7 EN 100 0 

実 売価 格 販売 終了 7.500 円 前 後 7.500 円 前 後 REF 

※ Socket FM2+ CPU 使用 時 
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【 検 証 環境 】 CPU : AMD A10-7850K (3.7GHz) 、 
2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB Xx 2) 、 
グラ フィ ックス 機能 : AMD A10-7850K 内 蔵 (AMD Radeon R7 Graphics ) 、 
4600) 、 SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial ATA 3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : 


※2 枚 の み 使 用 ) 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 


メモ リ : Corsair Components Vengeance CMY8GX3M2B 


Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 


OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


象 。 小 さめ の microATX ケ ー ス の 中 で も 
余裕 を 持っ て 作業 で きる だ ろう 。 

基本 機能 は チッ プ セ ッ ト の ネイ ティ ブ 
機能 に 準じ て お り 、Serial ATA 3.0 は 4 
ポー ト 、USB 3.0 は バッ ク パ ネル に 2 ポ 
ー ト の み と い う 仕様 。microATX だ か ら 
Serial ATA は 十分 だ ろう が 、USB 3.0 の 
フロ ント 用 ピン へ ヘッダ が な い 点 は 注意 が 

電源 部 は 5 フェ ー ズ と 思わ れる 。 同社 
の 上 位 製 品 で も 採用 され て いる 高 効率 で 
許容 電流 が 大 きい SFC (Super Ferrite 
Choke) を 採用 する ほか 、 ボ ー ド 上 の す 
べ て の コン デン サ は FPCAP 製 の 固体 コ 
ン デ ン サ で 統一 し て いる 。 な お 、 こ れ ら 


ロー エン ド だ が 実装 は 堅実 
品質 面 は 安心 で きる 


. \ Ss SS es ea. 
電源 部 は 5 フェ ー ズ と 思わ れる 。 チ ョ ー ク コイ ル に 
は 、 同 社 の 上 位 モ デル で も 採用 例 の ある 高 効率 の 
SFC (Super Ferrite Choke)、 コ ン デ ン サ は ニチ 
コン 傘下 FPCAP 製 で 実績 の ある 固体 コン デン サ 
を 採用 。 価 格 帯 の わり に 堅実 な 実装 だ 


の 部 品 は MIL ス ペッ ク の テス ト を クリ ア 
し て いる と し 、 同 社 で は これ を 「 ミ リタ 
リー クラ ス 4] と 呼び アピ ー ル し て いる 。 
また 、 同 社 で は 「 ミ リタ リー クラ ス ・ こ エエ 
ッ セ ン シ ャ ルズ 」 と し て 、 高 負 共 時 の 低 
発熱 、 湿 気 耐 性 、 静 電気 耐性 、 EMI 耐 性 
に お ける 設計 面 の 優位 も うた う 。 

日 本 市 場 で は A58 搭 載 モ デル の 存在 感 
が 皆無 だ っ た だ け に 、A68H チ ッ プ セッ 
ト の 登場 に より 、Socket FM2+ の 低 価 
格 帝 マ ザー ボー ド の 選択 肢 が 増え た こと 
は 歓迎 し た い 。 本 機 は 、 現 状 、A78 モ デ 
ル に 対す る 割 交感 は 今 一 つつ だ が 、A68H 
モデ ル の 中 で る も 比較 的 品質 に 気 を 使っ た 
堅実 な 設計 は 高 評価 材料 と な る だ ろう 。 


microATX フ ォ ー ム ファ クタ ー な が ら 
短 辺 174mm の スリ ム 基 板 を 採用 


フォ ー ム ファ クタ ー は microATX だ が 、 短 辺 は Mi 
ni-ITX (縦横 17O0mm) に 近い 174mm と 、 ス リム 
な 基板 を 採用 し て いる 。 機 能 が 少な く 実 装 部 品 も 
少な いた めで ある が 、PC ケー ス 内 部 に 余裕 が 生ま 
れる の で 、 小 さい こと は 歓迎 だ 


Socket FM2+ 対 応 チ ッ プ セッ ト 機 能 比 較 


AMD の A68H チ ッ プ セッ ト は 、A58 の 後継 と 
な る Socket FM2&+ の ロー エン ドク ラス チッ プ 
セッ ト で 、USB 3.0 と Serial ATA 3.0 を ネイ 
ティ ブ で サポ ー ト し た こと が 大 き な 強 化 点 だ 。 
これ まで は A78 と A58 の 機能 差 が 大 き 過 ぎ た 
こと か ら 5 日 本 市 場 で は A58 の 存在 感 は 皆無 に 
等 し か っ た が 、A68H 搭 載 モ デル な ら ば 選択 肢 
に 入っ て くる だ ろう 。 


A88X A78 


"AMDA68H チ ッ プ 
セッ ト 。25Xx25mm 
」 と 小さ い FC-BGA 
DE AD YT 
で 、 本 機 で は 小さ な 
® ヒー トシ ンク が 装着 


A68H A58 


A10、 A8 


A8、 A6 


A6、 A4 A6、 A4 


DDR3-2400 


DDR3-2400 


DDR3-2133 DDR3-2133 


PCI Express 3.0 


x16 or x8/x8 x16 


x16 x16 


Serial ATA ポ ー ト 3.0x8 3.0x6 


3.0x4 2.5X6 


対応 RAID 0/1/5/10 


0/1/10 


0/1/10 0/1/10 


USB ポ ー ト 3.0x4、2.0x10 


3.0x4、2.0x10 


3.0x2、2.0x8 2.0x14 


【 問 い 合わ せ 先 】Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


最新 仕様 の UEFI セ ッ ト ア ッ プ 
倍率 変更 OC も cTDP 設 定 も 可能 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ に は 、 最 新 仕様 の Click BIOS 
4 を 導入 。 グ ラフ ィ カ ル な スキ ン が 特徴 で 、 旧 世代 
より も レス ポン ス が 改善 され 使用 感 も 良好 だ 。 今 
回 は A10-7850K で 試用 し た が 、cTDP の 1W き ざ 
み の 変 更 、 倍 率 変更 OC と も に 可能 だ っ た 


AMD CPU 対 応 の a 
hl マザー ボー ドド 
! CPU 向 け に 比べ て 安価 ド は Inte 


が 、5,000 円 ~ 8,000 王 間 


; 0 は 
\ Serial ATA 3.0 非 対応 の 


っ た 。 ロー エン ド 


光 ー 主 々 


], 
ド 
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製品 の 位置 付け 
基板 設計 を 一 新 し て 登場 
MSI の Z97 

第 2 世代 Mini-ITX 


Z97| GAMING ACK 


Killer に 


オカ ーー 


Micro-Star International 


YK 


有線 無線 の ダブ ル Killer 搭 載 
強化 版 Mini-ITX ド ラゴン マザー 


加え 、 基 板 設 
な り 、 大 型 の CPU ク ー ラ ー を 指 


CE 


EO 


な っ た こと 、M.2 ス ロッ ト を 装 


Z97| GAMING AC 


Z97| GAMING AC の 上 位 モ デル に あたる 。 無線 LAN も 
甘 備 する こと に 
計 も 一 新 し 、ATX に 似 た レイ アウ ト に 
江 し た 場合 に も ビデ 
ド と 和 干渉 し に くく な っ た 。 


MSI か ら 登 場 し た Z 
97I GAMING ACK 
は 、Z97 チ ッ プ セッ ト 
を 搭載 し た 最新 の ゲ 
ミン グ Mini-ITX マ 
ザー だ 。 従来 モ デル の Z97I GAMING A 


C の 上 位 機種 に な る が 、 た だ の バリ エー 
ショ ン モ デル で は な いこ と は 一 見 し た だ 
け で 分 か る 。 


まず 、 チ ッ プ セッ ト や Serial ATA ポ 
ー ト を バッ ク パ ネル 近く に 置く 変則 レイ 
アウ ト を 採用 し て いた Z97I GAMING A 
C に 対し 、 本 製品 で は ATX マ ザー ボー 
ド に 人 準じ た 素直 な レイ アウ ゥ ウト へ と 変更 さ 
れ て いる 。 そのため Serial ATA ス トレ 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 16GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ッッ ド 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx1、M.2 (Socket 1、 
AN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) <1、Serial ATA 3.0x4 
バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x4、USB 
2.0x4、DisplayPort X1、HDMI x 2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T x1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.1 
増設 ブラ ケッ ト : 

サイ ズ (WxH) : 170x170mm 


無線 L 
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【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 


MLC、128GB) 、 


メモ リ 


mn 6 フェ ー ズ 、Dark CAP、Hi-c CAP、 6 フェ ー ズ 、Dark CAP、Hi-c CAP、 > — ” 陸 避 | 
電源 部 Super Ferrite Choke Super Ferrite Choke シス ププ ム 全 体 の 消費 電 3 
ディ スプ レイ 出力 DisplayPort x1、HDMI x2 DisplayPort X1、HDMI x2 アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : W 
、 PCI Express 3.0 x16x1、M.2 (Socket 1、 無 線 LAN/ 暫 
拡張 スロ ッ ト BR Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) X1 PCI Express 3.0 x16x1 PCMark 8-Home Score 
内 蔵 ス トレ ー ジ M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) メ 1、 Serial ATA 3.0Xx4、 MSI Z971| 3 ,228 
ンー Serial ATA 3.0x4 eSATA (Serial ATA 3.0) x2 GAMING ACK 
USB 3.0 ポ ー ト 4+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) 4+2 (バッ ク バ ネル + ピン ヘッ タダ) 
有線 LAN Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) 
Qualcomm Atheros Killer Wireless-AC 1525 Intel Dual Wireless-AC7260 

無線 LAN/Bluetooth | (IEEE802.11a/ac/b/g/n、Bluetooth v4.1) (IEEE802.11a/ac/b/g/n、Bluetooth v4.0) PCllark 8-Home Score 

Audio Boost 2 (Realtek ALC1150) で PCB 分 離 設計 Audio Boost 2 (Realtek ALC1150) 、PCB 分 離 設計 、 ASUSTeK 3,292 

EMI シ ー ル ド 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ 、 | EMI シ ー ル ド 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ 、 797-PRO 
サウ ンド 6000 対 応 ペ ヘッドホ ン ア ンプ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ | 6000 対 応 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ 

コネ クタ 、USB Audio Power、Creative Sound コネ クタ 、USB Audio Power、Creative Sound 
Blaster CINEMA 2 Blaster CINEMA 2 

その ほか ゲー ミン グ デ バイ スポ ー ト 、OC Genie 4 ゲー ミン グ デ バイ スポ ー ト 、OC Genie 4 +-Better 0 20 40 60 80 100 120 
実 売 価格 27,000 円 前 後 22,000 円 前 後 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


k 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ー ジ を 複数 利用 し て も ケー ブル 配線 が ゴ 
チャ ウ つき に くい ほか 、CPU ソ ケッ ト と P 
CI Express 3.0 x16 ス ロッ ト の 間隔 が 広 
く な り 、CPU ク ー ラ ー が ビデ オカ ー ド 
と 干渉 し に くく な っ た 。 

スト レー ジ 用 に M.2 ス ロッ ト が 装備 さ 
れ た の も 新しい 。PCI Express イ ンタ ー 
フェ ー ス の 高速 な M.2 SSD が 使え る だ け 
で な く 、Mini-ITX の 小型 シス テム で は 
ケー ブル レス で スト レー ジ を 搭載 で きる 
メリ ッ ト も 大 きい だ け に 歓迎 だ 。 

有線 LAN に は Killer E2205 を 採用 する 
と と も に 、 標 準 で 装着 さき され て いる 無線 し 
AN/Bluetooth コ ン ボ カー ド が 、Killer 
Wireless-AC1525 に 変わ っ た 。 こ れ に よ 


基板 レイ アウ ト を 一 新 
CPU ク ー ラ ー の 選択肢 も 増加 し た 


SS 
変則 配置 の Z97| GAMING AC か ら 設 計 を 一 新 し 、 
ATX に 準じ た レイ アウ ト に 。 ケ ー ブ ル が 素直 に 取 
り 回 せる ほか 、CPU ソ ケッ ト と PCIExpress 3.0 
x16 ス ロッ ト の 間隔 が 広く な り 、 ビ デオ カー ド を 挿 
し た 状態 で も CPU ク ー ラ ー と 王 渉 し に くく な っ た 


有線 & 無 線 の 
スマ ー ト チー ミン グ 
機能 に 対応 


り 、 有 線 LAN、 無 線 LAN ど ちら で も KKill 
er Network Manager で の 和 帝 域 調整 機能 
を 利用 で きる ほか 、 有 線 LAN と 無線 LA 
N を 同時 に 使い 、 そ れ ぞ れ 最 適 に 処理 
転送 を 振り 分 ける スマ ー ト チー ミン グ 機 
能 「Kiler DoubleShot Pro」 も 利用 で き 
る よう に な っ て いる 。 
カラ ー を レッ ド と ブラ ッ ク で 統一 し 、 

ゲー ミン グ シ リー ズ の シン ボル で ある ド 
ラゴン を フィ ー チ ャ ー し た 世界 観 の 演出 
は ボー ド だ け で な く 、 パ ッ ケ ー ジ 、UE 
FI セッ ト ア ッ プ 、 付 属 品 ま で 徹底 され 
て いる 。 ゲ ー ム PC を は じ め 、 ハ イス ペ 
ッ ク な Mini-ITX マ シン を 組み た い ユ ー 
ザー も 要 注 目 の 1 枚 だ 。 


基板 裏 に M.2 ス ロッ ト を 装備 
ケー ブル レス で 高速 SSD が 利用 可能 


PCIExpress 2.0 x2 と Serial ATA 3.0 に 両 対応 し 
た M.2 ス ロッ ト を 基板 裏 に 装備 。Socket 3、Type 
2242/2260 の カー ド を 使用 で きる 。 な お 、 表 面 の 
無線 LAN カ ー ド も M.2 ス ロッ ト (SSD 非 対応 ) に 
装着 され て いる 


本 機 は 、 有 線 LAN コ ント ロー ラ 「Killer E2205」 を 搭載 する の に 
加え 、 無 線 LAN/Bluetooth コ ン ボ カー ド 「Killer Wireless-AC 
1525」 を 搭載 。「Killer DoubleShot Pro」 と 呼ば れる スマ ー ト 


チー ミン グ 機 能 に 対応 し て お り 、 有 線 LAN と 無線 LAN の 両方 を 使 

用 し 、 パ ケッ ト 処 理 ズ 転送 を 並行 し て 行なえ る (処理 は 自動 で 振り 

分 けら れる )。 ル ー タ ー か ら 先 の 速度 は 変わ ら な いた め 過 度 の 期待 

は 禁物 だ が 、 オ ン ラ イン ゲー ム を し な が ら ゲ ー ム 画面 の リア ル タ イ 

ム 配 信 を 行なう な ど 、 双 方 向 で デー タ 量 も 多い 通信 を 行なう よう な 
低 で は 威力 を 発揮 し そう だ 。 


イン ター ネッ トブ プロパ バイ ダー 速 


1000 


基板 表面 の M.2 ス ロッ ト に 
無線 LAN/Bluetooth コ ン 


進撃 の MSI ド ラゴン 
オリ ジ ナ ル ア イ テム が 付属 


GAMING シ リー ズ の シン ボル と し て お な じみ の M 
SI ドラ ゴン を フィ ー チ ャ ー し 、 ヒ ー ト シン ク の 造 
形 も 凝っ て いる 。 大 型 の エン ブレ ム (WxH: 51 
x7Omm)、 ド アタ グ が 付属 する の に 加え て 、 DVD- 
ROM に オリ ジ ナ ル 壁 紙 も 収録 され て いる 


ハー ドウ ェ ア エ ンコ ニー 


に 属す る 無線 LAN カ ー NS 


ボカ ー ド TKiller Wireless- 
AC1525] が 標準 で 装着 
され て いる 。 カー ド 自 体 
は スロ ッ ト よ り 細 い 


『Killer DoubleShot Pro] を 有効 
に する に は 、 付 属 の 「Killer Netw 
ork Manager] の 「 ネ ットワーク 
設定 」 の 項目 で て チェック を 入れ る 
だ け だ 


『Killer DoubleShot Pro] を 有効 
に する と 、 自 動 的 に 処理 が 有線 LA 
N と 無線 LAN に 振り 分 けら れる 。 
有線 LAN は 赤 系 、 無 線 LAN は 青 
系 の 色 で 示さ れる 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


jles 王 . 


実 売価 


Super Micro Computer 


YT A 


サー パー ベン ダー か ら 登場 し た 
高 品質 ゲー ミン クマ ザー 


AMI Aptio' 


サー バー グレ ー ド 品質 の 
ゲー ミン グマ ザー ボー ド 


Super Micro C7Z97-M 


21035 


た microAl 


サー バー 製品 で 実績 の ある Super Micro か ら 登 場 し 
[Xx マザー。 ゲ ー ミ ング 向け と いう 位置 付け 
で は ある が 、 赤 と 黒 の カラ ー 
マー 向け と 思わ れる よう な 機能 


唱 


リン グ を 除け ば 、 ゲ ー 
は と くに 備え て お ら 


ず 、 機 能面 で は 他社 製 5 


ASUSTeK MAXIMUS VII GENE 


に 比べ て 


8 劣り する 。 


ASRock Z97M OC Formula 


VRM デジ タル 6†+2 フ ェ ー ズ デジ タル 8+2 フ ェ ー ズ デジ タル 8+2 フ ェ ー ズ 
PCI Express 3.0 x16x1 (PCI |PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 ま | PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 ま 
拡張 スロ ッ ト Express 3.0 x8 ス ロッ ト 使 用 時 は | た は x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express | た は x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 
x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x8X | 2.0 x4X1、PCI Express Mini Card | 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 
1、PCI Express 2.0 x4X1 x1 2.0 x1X1 
M2 スロ ッ ト i Type 2260/2280 Type 2230/2242/2260/2280/22110 
i (Socket 3、 PCI Express 2.0 x2) X11 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2) x1 
SATA Express ST — 1 
ポー 
USB 3.0 ポ ー ト |4†+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 4+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 4+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ タダ) 
Qualcomm Atheros Killer E2200 
有線 LAN Intel 1210-AT (1000BASE-T) Intel 1218-V (1000BASE-T) (1000BASE-T) 
Purity Sound 2 (Realtek 
ROG SupremeFX Impact I 、EMI シ = ‘. 
サウ ンド Realtek ALC1150 ー ル ド 、 エ ルナ ー 製 コン デン サ 、 A 50) BE 0 
Sonic Sense ヘッ ド ホ ン ア ンプ TI NE5532 ヘ ベッド ホン アン プー 
立 紅 な : を DTS Connect、 Sonic Studio、 Sonic 
音響 効果 な ど SoundStage、Sonic Radar I DTS Connect 
実 売価 格 25,000 円 前 後 28,000 円 前 後 21,000 円 前 後 


ド & ベ アボ ー 


ン 超 図 氏 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 


2016 


Ry 


MLC、128GB) 、 


Super Micro と 言え 
ば 、 ア メリカ に 本 社 

置く サー バー ベン 
ダー で あり 、 同 社 の 
ザ サー バー 向け リマ ザー 
ボー ド は 日 本 の DIY 市 場 で も 評価 が 高 
い 。 この C7Z97-M は 、Super Micro の サ 
ー バ バー 製品 で 培っ た 技術 力 を 活か し た ゲ 
ング 向け 製品 だ 。 

電源 部 は Infineon の 高 効 率 DrMOS を 
採用 し た 6 フェ ー ズ 構成 。 こ の ほか に 
も 、 表 面 実装 タイ プ の コン デン サ や コイ 
ル な ど 、 サ ー バ ー 向 け の 高級 部 品 が 随所 
に 見 られ る 。 興 味 深い の は 、 ネ ッ ト ワ ー 
クコ ント ロー ラ に 、 最 新 の 省 電 力 機 能 、 


1 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1210-AT (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx1 (PCI Express 3.0 x8 ス ロ 


ッ ト 使 用 時 は x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x8 Xx1、PCI Express 
2.0 x4Xx1 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x6 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0Xx4、USB 
2.0x2、DisplayPort X1、HDMI x 1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T X1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4、 シ リア ル ゞ Xx1 
増設 ブラ ケッ ト : 
サイ ズ (Wx H) : 244X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


Super Micro 
C7Z97-M 


PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 3,292 
Z97-PRO 


~Better 0 20 40 60 80 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


k 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


マル チコ ア CPU 向 け の 機能 を 持ち 、Eth| 
ernet AVB (オー ディ オグ ビデ オス トリ 
ー ム を 遅延 な く 転 送 す る た め の 規 格 ) に 
も 人 準拠 し た Intel の I210-AT を 搭載 し て い 
る 点 だ 。 こ の 辺り は サー バー で 実績 の あ 
る 同社 ちら し い 実 装 と 言え る 。 

拡張 スロ ッ ト の 構成 は 、 あ まり よく な 
い 。PCI Express 2.0 x4 ス ロッ ト は PCI 
Express 3.0 x16 ス ロッ ト の すぐ 下 に あ 
っ て 2 スロ ッ ト 占 有 の ビデ オカ ー ド を 使 
うと 使え な いし 、 そ の 下 の PCI Express 
3.0 x8 ス ロッ ト を 使う と 3.0 x16 ス ロッ ト 
が x8 動 作 に な っ て し まう 。2 ス ロッ ト 右 
有 の ビデ オカ ー ド 使用 時 は 、 芝 域 を 犠牲 
に し な い 限 りほ か の 拡張 カー ド が 使え な 


さす が に 堅実 な 実装 
電源 部 は 高 性 能 部 品 で コン パク ト に 


電源 部 は 、CPU に 6 フェ ー ズ 、 メ モリ に も 2 フェ ー 
ズ の 回 路 を 搭載 し て いる 。2 組 の Power MOSFET 
と ドラ イ バ IC を 一 体 化 し た DrMOS (Infineon 
TDA21215) を 採用 し 、OC 耐 性 も 期待 で きる 回 
路 を コン パク ト に まとめ て いる 


付属 ユー ティ リティ の 機能 は 少な い 
最低 限 の モニ タ 機 能 に と ど ま る 


SuperDoctor I Client 


リティ の 「SuperDoctor 中 」 は 、 サ 
ー バ ー 向 け の リモ ー ト 管理 機能 を 除け ば 、 シ ステ 
ム の 情報 表示 や 温度 、 電 圧 な どの ハー ドウ ェ ア モ 
ニタ 機能 の み 。 Intel の OC ツー ル 「Extreme Tu 
ning Utility] も 添付 され て いる 


いと いう 仕様 は いた だ け な い 。 

コン シュ ー マ 向 け の 実績 に 有 乏 し い メ ー 
カー だ け に 、 使 い 勝 手 の 面 も 洗練 され て 
いる と は 言い 難い 。 ド ライ バ DVD に 一 
括 イ ンス トー ル メ ニュ ー が な く 、 一 つ 一 
つ ド ライ バ を 入れ て いく 必要 が ある し 、 
Windows ユ エ ユーティ リティ の 機能 も 寂 し 
い 。 最近 の 使い や すい コン シュ ー マ 向 け 
マザー ボー ド に 慣れ て いる と 、 と ま ど う 
部 分 は 多い と 思わ れる 。 そ れ で も 、 電 子 
マニ ュ ア ル の 解説 は て いね いで 、 時 間 を 
か け て 取り 組め ば 使い こなす こと は で き 
る だ ろう 。 Super Micro ブ ラン ド に 強い 
魅力 を 感じ る ユー ザー な ら ば 、 チ ャ レン 
ジ し て みる 価値 は あぁ る 。 


サー バー グレ ー ド の 最新 機能 を 備え た 
Intel 製 「1210- AT」 を 搭載 


EETEETEETESN 
CU CG 


割り 込み を 複数 コア に ハー ドウ ェ ア レ ベル で 分 散 
させ る RSS (Receive Side Scaling) 、 物 理 ピ ン 
で は な く コ マン ド で 割り 込み を 行なえ る MSI-X (M 
essage Signaled Interrupt-Extended) な ど 、 最 
新 の イン テリ ジェ ント な 仕様 に 対応 し て いる 


UEFI!I は グラ フィ カル だ が 
使い 勝手 は 微妙 だ 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は 、 グ ラフ ィ カ ル な スキ ン が 印 
象 的 。 省 電力 設定 や OC 向け の 設定 な ど は 一 通り 
用 意 さ れ て お り 、UEFI ア ッ プ デー ト も ここ か ら 可 
能 だ 。 た だ 、 マ ウス の dpi 設 定 が 低い の か カー ソル 
移動 距離 が 短く 、 操 作 す る の が 疲れ る 


【 問 い 合 わせ 先 】 Super Micro Computer : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.supermicro.com/ 


拡張 性 に は 難 が ある 
ゲー ミン グ と し て は 微妙 な 仕様 だ 


PCIExpress ス ロッ ト は 、CPU に 近い ほう か ら 
3.0 x16、2.0 x4、3.0 x8 だ 。2 ス ロッ ト 分 の スペ ー 
ス を 占有 する ビデ オカ ー ド を 使う と 2.0 x4 ス ロッ 
ト は 使え な く な り 、3.0 x8 ス ロッ ト を 利用 する と 、 
3.0x16 ス ロッ ト が x8 動 作 と な る 


—5 あり 、Z9 ア 7 マ ザ 
うし く 0C は 分 薬 し めそ うだ 


a 


itr 


SATA6G_ 


A68H を 搭載 し た 


廉価 モデ ル 


ASUSTeK Computer 


が 8X 広 次 


実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


2+C 
ブ セ 


A68HM-E は A68H チ ッ プ セッ ト を 措 旨 
PU 対応 マザー ボー ド 。 同社 の A88X、A78 チ ッ 
載 マ ザー ボー ド と 比べ る と Serial ATA 
3.0、USB 3.0 の サポ ー ト 数 が 少な いな ど 機 能 が 劣る 
分 、 低 


ッ ト 拉 生 


格 な 点 が 特徴 。 


A88XM-A 


ESD_ Aviz 


A 
oo me 
Gd / | 


江 し た Socket FM 


ブ ォ ー ム プ ブフ ァ クタ ー microATX microATX microATX 
チッ プ セ ッ ド A68H A88X A78 
VRM DIGI+ VRM (3+2 フ ェ ー ズ ) DIGH+ VRM (3+2 フ ェ ー ズ ) DIGI+ VRM (3+2 フ ェ ー ズ ) 
メモ リス ロッ ト PC3-19200 DDR3 SDRAM x 2 PC3-1 7000 DDR3 SDRAM x 4 PC3-1 3200 DDR3 SDRAM x4 
(最大 32GB) (最大 64GB) (最大 64GB) 
※ ※ ※ 

拡張 スロ ッ ト PC Ess 20X 1 PX1 PC Ees 20X PX1 PC Eees 20X PX1 
ディ スプ レイ 出力 DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 
Serial ATA ポ ボート Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x6 Serial ATA 3.0x6 
RAID RAID 0/1/10 RAID 0/1/5/10 RAID 0/1/10 
USB 3.0 ポ ー ト 2 (バッ ク パ ネル ) 4( バ ッ ク バ ネル : 2、 フロ ント : 2) | 4( バ ッ ク パ ネル : 2、 フロ ント : 2) 
サウ ンド Realtek ALC887 Realtek ALC887 Realtek ALC887 
有線 LAN Realtek RTL8111GR Realtek RTL8111G Realtek RTL8111GR 

(1000BASE-T) (1000BASE-T) (1000BASE-T) 
実 売 価格 8,500 円 前 後 10,000 円 前 後 9,000 円 前 後 
※ Socket FM2+ CPU 使用 時 


A68HM-E は 、Sock 
et FM2+ お よび Socke 
t FM2 CPU に 対応 す 

a る microATX マ ザー 
滝 伸次 ポポ ド あッ ツジ セッ 
ト に は 最新 の A68H が 採用 され て いる 。 

A68H は 、 最 新 と は いえ 、 従 来 の A88 
X、A78 の 下位 モデ ル と な る 低 価格 PC 向 
け チ ッ プ セッ ト 。A88X、A78 と 比べ る 
と 、Serial ATA 3.0 ポ ー ト の サポ ー ト 数 
が 少な い (A88X が 8 基 、A78 が 6 基 な の 
に 対 し A68H は 4 基 )、USB 3.0 ポ ー ト の 
サポ ー ト 数 が 少な い (A88X、A78 が 4 基 
な の に 対し A68H は 2 基 ) な ど 機 能 が 削 
られ た 点 こ そ あ れ 目 新しい 機能 は な い 。 


Specification 

対応 CPU : A10、A8、A6、A4 

メモ リス ロッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R シ リー ズ 、HD 8000/7000 
シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 


ザ サウンド: 

Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111GR (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0* x16Xx1、 PCI Express 2.0 x1 Xx1、PCI Xx1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 3.0x2、USB 
2.0x2、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン メ Xx1、1000BASE-T X1 

ピン ヘッ ダ : USB 2.0xX4、 シ リア ル ※ ゞ 1 

曽 設 ブ ラケット : 一 

サイ ズ (WxH) : 226Xx180mm 

※ Socket FM2+ CPU 使用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


AsUSTeK 3 ,482 
A68HM-E 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 】 CPU : AMD A10-7850K (3.7GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance CMY8GX3M2B2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB X 2) 、Corsair Components 
Vengeance CMY8GX3M2A1866C9 (PC3-14900 DDR3 SDRAM 4GB x 2) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 


AMD A10-7850K 内 蔵 (AMD Radeon R7 Graphics ) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windo 


ws 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 』 


Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


そう いう 性 質 の A68H を 搭載 し た 本 機 
は 価格 重視 の 低 価 格 モ デル で 、 メ モリ ス 
ロッ ト を 2 本 し か 搭載 し な いな ど A88 
X、A78 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 上 位 モ 
デル と 比べ る と 機能 的 に 見 劣り する 点 が 
多い 。 た だ し 、 品 質 面 に お いて は 、 上 位 
モデ ル と 同じ デジ タル 制御 の 3+2 フ ェ ー 
ズ 構 成 の VRM を 搭載 する な ど 、 十 分 気 
が 配ら れ て いる 。 ま た 、 メ ー カ ー に よっ 
て は AMD CPU 向 け 低 価格 モデ ル で は 古 
い タ イプ の UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 搭載 
し 、 ユ ー テ ィ リ ティ る も 古い 世代 の も の が 
採用 され て いる こと が あっ た りす る が 、 
本 機 は 最新 の Intel CPU 向 け マ ザー と 同 
世代 の UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 搭載 し 、 ユ 


デジ タル 制御 の 
電源 回 路 を 搭載 


VRM に は ASUSTeK マ ザー で は お な じみ の DIG 
+ VRM が 採用 され て いる 。A88X を 搭載 し た A88 
XM-A と 同じ 3 十 2 フ ェ ー ス 構成 で 、 長 寿命 の コン 
デン サ が 採用 され て いる な ど 、 低 価格 モデ ル と は 
いえ 、 安 定性 や 耐久 性 に 不安 は な い 


メモ リ に よっ て 性 能 が 変わ る 


Socket FM2+ CPU は 、DDR3-2133 な どの 
高速 メモ リ に 対応 し て いる の が 特徴 。 DDR3- 
1600 メ モリ を 使用 する と 下 の テ スト 結果 の と 
お り 、 性 能 が 落ち て し まう の で 注意 し た い 。X 
MP で DDR3-2133 な ど に 対応 し て いる メモ リ 
の 場合 は 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の EZ Mode D 
RAM Status の D.0O.C.P. メ ニュ ー で メモ リ の 
Profile を 適用 すれ ば よい 。 


マコ ァ イ ナ ルフ ァ ン ジン タ ジー XV 新生 エエ オル ゼア 


ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 
画 高 品質 (デス クト ッ プ PC) 


単位 : Score 
PC3-17000 (DDR3- 
2133) メモ リ 使 用 時 


PC3-14900 (DDR3- 
1866) メ モリ 使用 時 


PC3-12800 (DDR3- 
1600) メ モリ 使用 時 


Fast~> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
PC3-12800 メ モリ 使用 時 より も 2396 性 能 が 向上 


【 問 い 合 わせ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


3DMark v1.4.828 
画 Sky Diver 


ー テ ィ リ ティ る も ゃ も 一 部 機能 が 省 か れ て いる 
も の が ある も の の 最新 版 が 付属 し て い 
る 。 

機能 面 で 不満 を 感じ な い の で あれ は ば 、 
本 機 は 十分 選択 肢 と な り 得 る が 、 問 題 は 
価格 だ 。 本 稿 執筆 時 点 (2 月 上 旬 ) で は 
発売 し て 間 も な い こと も あり 、 実 売価 格 
は 8,500 円 前 後 と A68H マ ザー と し て は 若 
王 高 め 。 発 売 し て 1 年 が 経っ た 他社 製 A 
88X マ ザー ボー ド の 中 に は 8,000 円 台 で 購 
人 で きる も の も あり 、 作 り の よい ASUS 
TeK の マザー ボー ド と は いえ 正直 割高 
感 が 拭え な い 。 本 機 の 評価 は これ か ら の 
価格 動向 し だ いと 言え る だ ろう 。 


サウ ンド の 
品質 に も 配慮 が 


デジ タル ノア ナ ロ グ 分 離 基板 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 分 
離 層 配線 、 日 本 メー カー 製 オ ー デ ィ オ 用 コン デン 
サ の 採用 な ど 、 サ ウン ド の 品質 に 配慮 され て いる 
の も 本 機 の 特徴 。 こ の 点 で は 、 上 位 機 種 の A88XM 
-A、A78M-A よ り も 優れ て いる 


PC3-12800 メ モリ 使用 時 


PCMark 8 v23 293 有 。 より も 4% 性 能 が 向上 
画 Home Accelerated 


単位 : Score 


PC3-17000 (DDR3- 
2133) メモ リ 使 用 時 


PC3-14900 (DDR3- 
1866) メ モリ 使用 時 


PC3-12800 (DDR3- 
1600) メ モリ 使用 時 


0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
PC3-12800 メ モリ 使用 時 
より も 13% 性 能 が 向上 

単位 : Score 
PC3-17000 (DDR3- 571 
2133) メモ リ 使用 時 a 
PC3-14900 (DDR3- 410 
1866) メモ リ 使 用 時 自生 
PC3-12800 (DDR3- 910 
1600) メ モリ 使用 時 自生 生 0 


2,000 4,000 6,000 


http://www.asus.com/jp/ 
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独自 ユー 


使い 勝手 の よい 
最新 UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 搭載 


Advanced Monitor Boot 


Intel CPU 向 け 最新 マザー 同様 、 使 い 勝 手 の よ い 
イン ター フェ ー ス の 最新 UEFI を 搭載 し て いる 。 c 
TDP は 、45W か ら 65W の 間 で 1W きざみ で 設定 可 
能 。A10-7850K な どの K 型 番 CPU を 使用 すれ ば 、 
倍率 変更 に よる オー バー クロ ッ ク も 行なえ る 


A A78 の 下位 モ デル と し て て 人道 
ーー に CA68H チ ッ プ セッ ト は 性 計 
に は 見 る べき を と こと 


高 感 が ある が 、 独 
評価 する な ら 悪 く 
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GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


9) 


実 売価 格 : 2500 円 前 後 


A6 や A4 に 最適 な 
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製品 の 位置 付け 


GA-F2A68HM-DS2 は 、A6 や A4 向 け と され る 


低 価格 マザー ボー ド 
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廉価 版 チ 


ッ プ セッ ト A68H を 採用 


し た 低 価格 Socket FM2+ マ ザ 


GA-F2A68HM-DS2 
は 、 チ ッ プ セッ ト に 
、 A68 了 HI を 採用 し た Sock 
基 科 禄 庄 et FM2+ CPU 対 応 マ 

4 放 胃 デー ボード 。 低 価格 
マザー ボー ド 向 け チ ッ プ セッ ト で ある A 
68H を 搭載 し た モデ ル だ け に 本 機 の 機能 
は シン プル だ 。Serial ATA 3.0 が 4 基 、 
USB 3.0 が 2 基 と チッ ププ セット が サポ ー 
ト す る 機能 が その まま 反映 され て いる な 
ど 、 こ れ と いっ て 特筆 すべ き 点 は な い 。 
むし ろ 、 メ モリ スロ ッ ト が 2 本 し か な 
く 、 デ ィ ス プレ イ 出 力 と し て HDMI を 装 
備 し て いな いな ど 注 意 す べき 点 の ほう が 
多い 。 こ う 書 く と ダメ な マザー に 思え る 


Specification 

対応 CPU : A10、A8、A6、A4 

メモ リス ロッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM X 2 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R シ リー ズ 、HD 8000/7000 
シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ッッ ド ミ 

Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111G (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0* x16Xx1、 PCI Express 2.0 x1 x1、PCI Xx1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0Xx4 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0Xx2、USB 
2.0x4、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン メ Xx1、1000BASE-T X1 


ピン ヘッ ダ : USB 2.0X4、 シ リア ル ※X1 


増設 ブラ ケッ ト : 一 
Socket FM2+ CPU ce TU XM: 226%174mm 
向け 低 価格 モデ ル 
mmm 
ER ASUSTeK A68HM-E MSI A68HM-P33 a . 
ba microATX microATX microATX シス テム 全体 の 消費 電 本 
サイ ズ (Wx H) 226X174mm 226x180mm 244X174mm アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
チッ プ セ ッ ト A68H A68H A68H BC eee 
VRM 5 フェ ー ズ (推定 ) 3+2 フ ェ ー ズ 5 フェ ー ズ (推定 ) GIGA-BYTE 3 420 
メモ リス ロッ ト PC3-19200 DDR3 SDRAM x 2 PC3-19200 DDR3 SDRAM x 2 PC3-17000 DDR3 SDRAM X 2 GA-F2A68HM- ’ 
(最大 64GB) (最大 32GB) (最大 32GB) DS2 
撤 張 スロ ッ ト PCI Express 3.0* x16X1、 PCI Express 3.0* x16X1、 PCI Express 3.0* x16X1、 Crev.1.0) 
PCI Express 2.0x1、PCI X1 PCI Express 2.0x 1、PCI X1 PCI Express 2.0 xX1X3 
ディ スプ レイ 出力 DVI-D/Dsub 15 ピ ン DVI-D/Dsub 15 ピ ン DVI-D/Dsub 15 ピ ン 
Serial ATA ボ ポート Serial ATA 3.0X4 Serial ATA 3.0X4 Serial ATA 3.0X4 RCNark 9Rome SCore 
RAID RAID 0/1/10 RAID 0/1/10 RAID 0/1/10 ASUSTeK 3,292 
USB 3.0 ポ ー ト 2 (バッ ク パ ネル の み ) 2 (バッ ク パ ネル の み ) 2 (バッ ク パ ネル の み ) Z37-PRO 
サウ ンド Realtek ALC887 Realtek ALC887 Realtek ALC887 
有線 LAN Realtek RTL8111G (1000BASE-T) | Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) 
実 売価 格 7,500 円 前 後 8,500 円 前 後 販売 終了 Better 0 50 100 150 
※ Socket FM2+ CPU 使用 時 
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【 検 証 環境 】 CPU : AMD A10-7850K (3.7GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance CMY8GX3M2B 
2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x 2) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※ 


マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 2 枚 の み 使 用 )、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : AMD A10-7850K 内 蔵 (AMD Radeon R7 Graphics ) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 


4600) 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : 
OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


か も し れ な い が 、 機 能 が シン プル な 分 、 
低 価格 で ある こと が 本 機 の 製品 コン セ プ 
ト で あり 和 魅力 で も ある 。 最 新 マ ザー に 求 
め ら れる 必要 最低 限 の 機能 は 備え て お 
り 、 独 自 品 質 基準 で ある Ultra Durabl 
e 4 Plus に 人 準拠 し て いる な ど 品 質 も 水準 
以上 。 本稿 執筆 時 点 の 2 月 上 旬 の 実 売 
格 は 7,500 円 前 後 で 若干 割高 感 が ある 
が 、 も う 少 し 価格 が こなれ て くれ ば 、 価 
格 重 視 で マザー ボー ド を 選び た い 人 に は 
悪く な いい 選択肢 と な る だ ろう 。 と くに 、 
1 万 円 以下 で 購入 で きる A6 や A4 な どの 
低 価格 CPU を 使っ て 低 コ スト マシ ン の 
作成 を 考え て いる 人 は 今後 の 価格 動向 に 
注目 し た い 。 


独自 品質 基準 の 
Ultra Durable 4 Plus に 準拠 


8 多 > a 
低 価格 が ウリ の モデ ル で ある が 、 独自 品質 基準 の 
Ultra Durable 4 Plus に 準拠 し て お り 、 メ イン BIO 
S ROM が 破損 し て も バッ クア ッ プ BIOS ROM か 
ら 復 上 昌 で きる UEFI DualBIOS や 防 静 電機 能 、 防 
電 断 機能 な ど 、 安 定性 、 耐 久 性 も 考慮 され て いる 


省 電 力 機 能 の cTDP は きっ ちり サポ ー ト 


Socket FM2+ CPU は 、TDP を 下げ る こと で 
消費 電力 を 削減 する cTDP (Configurable TD 
P) 機能 を サポ ー ト し て いる こと が 特徴 。 本 機 
も も ちろ ん cTDP に 対応 し て お り 、TDP 95W 
の A10-7850K で 試し た と ころ 、65W と 45 
W に 設定 する こと が で きた 。cTDP の 効果 は 以 


cTDP : 45W の 高 負 荷 時 で 22.5W、cTDP : 65W の 
高 負荷 時 で 17.6W 消 費 電 力 が 下がっ て いる 


シス テム 全体 の 消費 電力 
画 ア イド ル 時 計 高 負荷 時 


cTDP : 45W 6 | 
cTDP : 65W 2 6 


cTDP : Disabled 
(95W) 


Better りり ) 


Fast> 0 


な お 、 本 機 を 選択 する に あたり 留意 し 
て お きた い の が 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ や 
Easy Tune な どの 付属 ユー ティ リティ 
が 、Intel CPU 向 け マ ザー ボー ド で 言え 
ば 2 世代 くら い 前 の も の で ある こと 。 機 
能 的 に 問題 と な る 点 は な い の だ が 、 使 い 
勝手 は 最新 の も の と 比べ る と どう し て も 
劣っ て し まう 。Intel プ ラッ ト フ ォ ー ム 
に 比べ 需要 の 少な い AMD プ ラッ ト フ ォ 
ー ム で し か る も 低 価 格 マ ザー ボー ド と いう 
こと で 仕方 が な い の か も し れ な い が 、 最 
新 の Intel CPU 向 け マ ザー ボー ド の UEFI 
セッ ト ア ッ プ と 付属 ユー ティ リティ の 出 
来 が よく 使い や すい だ け に 、 る も う 一 歩 完 
成 度 を 高め る 努力 が 欲し か っ た と 思う 。 


サウ ンド 部 に 
オー ディ オ 用 コン デン サ を 採用 


サウ ンド コー デック は Realtek の ALC887。 ノ イ 
ズ を 防ぐ た め に デジ タル ノア ナ ロ グ 回 路 の PCB 層 
を 分 離し 、 オ ー デ ィ オ 用 コン デン サ を 採用 する な 
ど 、 イ マ ド キ の マザー ボー ド ら し く サ ウン ド 機 能 
に は 気 が 使 われ て いる 


下 の テ スト 結果 の と お り 、 ア イド ル 時 の 消費 電 
力 は 変わ ら な いも の の 、 高 負荷 時 の 消費 電力 は 
大 幅 に 削減 され る 。 た だ し 、 消 費 電 力 が 低下 す 
る に つれ 性 能 も 低下 する の で 注意 が 必要 。 自 分 
の 用 途 に 合っ た 使い こなし を 行なう よう に し た 
い 。 


消費 電力 の 低減 と スコ ア の 低下 を 考え る と 
65W 設 定 が オス ス メ 


PCMark 8 v2.3.293 


画 Home Accelerated 


単位 : Score 
cTDP : 45W 

cTDP : 65W 

cTDP : Disabled 

(95W) 


1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 


【 問 い 合 わせ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 
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GAF2A68HN-DS2 


UEFI と ユー ティ リティ が 
旧 世 代 の も の な の が 残念 


GIGA-BYTE の IntelCPU 向 け マ ザー ボー ド の 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ は Z87 世 代 の も の か ら 使 いや す 
く な っ て お り 評 判 も 高い が 、 本 機 に 搭載 され て い 
る UEFIl セ ッ ト ア ッ プ は それ 以前 の も の 。 付 属 ユ 
ー テ ィ リ ティ も 旧 世 代 の も の で 少し 残念 だ 


安価 で は ある が ァ 
オ 回 路 を 分 離し 、 放 
ーー ネン ト を 搭載 す 
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GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
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実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


ミニ マム 仕様 の 
1 低 価 格 ゲ ー ミ ミン グマ ザー 
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中 視 


GA-B85M-Gaming 
3 は 、 チ ッ プ セッ ト に 
B85 を 採用 し た micro 
ATX マ ザー ボー ド 。 
製品 名 に Gaming の 文 
字 が ある と お り GIGA-BYTE の ゲー ミン 
グ シ リー ズ に 属す る モデ ル だ 。 ゲ ー ミ ン 
グモ デル と 言う と 高価 な 高 機能 モデ ル を 
イメ ー ジ し て し まう 。 和 実際 、B85 を 搭載 
し た 「G1.Sniper B5」 な ど 、 低 価格 マ ザ 
ー ボ ー ド 向け チッ プ セ ッ ト を 搭載 し た ゲ 
ー ミ ング モデ ル は 過去 に も あっ た が 、 そ 
れ ら は 各 チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド 
の 最上 位 モ デル を さら に ゲー マー 向け に 
強化 し た と いっ た 趣 の も の で 、 機 能 が 充 
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Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 
メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1217-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X1、 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 
Serial ATA 3.0Xx4、Serial ATA 2.5 メ x2 
バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 3.0Xx2、USB 


PCI Express 2.0 x1x2 


eos GA-B85M-Gaming 3 は 、 コ 2.0Xx2、HDMI X1、Dsub 15 ピ ン x1、1000BASE-T X1 
の ゲー ミン グモ デル 。 サ ウン ド と ネッ トワ ー ク 機能 ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4 
は 強化 され て いる が 、Dual BIOS を 搭載 し な いな 増設 ブラ ケッ ト : 一 
低 価 格 の ど 、 そ れ 以 外 の と ころ で は 随所 に 低 価格 化 の た め の A A 
ーー a さい 
GA-B85M-Gaming 3 (rev. 1.0) GA-B85M-D3H (rev. 1.1) GA-B85M-DS3H (rev. 3.0) 
チッ プ セ ッ ト B85 B85 B85 ss ーー 
ラフ ォ ー ム ファ クタ ー microATX microATX microATX シス デ テム 全体 の 肖 費 電 NW 
VRM 3 フェ ー ズ (推定 ) 4 フェ ー ズ (推定 ) 3 フェ ー ズ (推定 ) 
i PC3-12800 DDR3 SDRAM X2 PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx4 PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx4 PClark 8-Home Score 
加 (最大 16GB) (最大 32GB) (最大 32GB) GIGA-BYTE 3.473 
PCI Express 3.0 x16x1 ECEXPICSS 3 X10 Te PE PCI Express 3.0 x16X1 Ca 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 2.0 x1X2 EXD 0 I BR PCI Express 2.0 x1x2 C0) 
マル チ GPU = CrossFireX be 
内 部 スト レー ジ Serial ATA 3.0X4、 Serial ATA 3.0X4、 Serial ATA 3.0X4、 
イン ター フェ ー ス Serial ATA 2.5X2 Serial ATA 2.5X2 Serial ATA 2.5X2 PCilark 8-Home Score 
USB 3.0 ポ ー ト |2 二 2 (パック パ ネル + ピン ヘッ タダ) |2+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ )|2+2 (バッ ク パ ネル + ピン へ ヘッダ タダ) ASUSTeK 3,292 
有線 LAN Intel 1217-V (1000BASE-T) |Realtek 製 (1000BASE-T、 型 番 非 公開 )|Realtek 製 (1000BASE-T、 型 番 非 公開 ) Z97-PRO 
Realtek ALC892、 日 本 ケミ コン 製 Realtek ALC887、 日 本 ケミ コン 製 
サウ ンド オー ディ a PCB 分 離 Realtek ALC892 オー ディ オ コ ン デン サ 、PCB 分 放 
Dual BIOS 蘭 る a ~Better 0 20 40 60 80 100 120 
実 売価 格 9.000 円 前 後 11,000 円 前 後 9.000 円 前 後 
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Rev 
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【 検 証 環 境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
LP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


Intel Pentium G3258 (3.2GHz) 、 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、 


メモ リ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CV 


OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 


起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


実 し て お り 高 価 で あっ た 。 し か し 、 本 機 
は 、 従 来 の ゲ ダー ミン グモ デル と は 異な 
り 、B85 マ ザー の 最 廉価 クラ ス の 仕様 か 
ら LAN と サウ ンド の み を 強化 し た 新 コ 
ン セ プ ト の 低 価格 ゲー ミン グモ デル に 仕 
上 げ ら れ て いる 。 

気 に な る の は 、 ゲ ー ミ ング モデ ル の キ 
モ と な る LAN と サウ ンド 機能 だ が 、LA 
N コ ント ロー ラ に は 低 負 荷 で 安定 性 に も 
定評 の ある Intel の I217-V を 採用 し て い 
る 。 こ れ は Z87 マ ザー ボー ド な ど で は 搭 
載 例 が 多い も の の B85 マザー クラ ス で は 
搭載 され る こと が 少な い 高 性 能 品 だ 。 サ 
ウン ドコ ー デ ッ ク は Realtek の ALC 
892。 上位 モデ ル が 搭載 し て いる ALC 


低 価格 マザー と し て は 
LAN と サウ ンド 機能 が 豪華 


= ーー 
LAN コ ント ロー ラ に Intel の I217-V を 採用 、 サ ウ 
ンド 部 に オー ディ オ 用 コン デン サ の 採用 や ノイ ズ 
対策 の た め に アナ ログ と デジ タル の 配線 層 を 分 離 
する な ど 、 低 価格 マザー ボー ド と し て は LAN と サ 
ウン ド 機 能 が 充実 し て いる 点 が 本 機 の 特徴 と な る 


倍率 変更 に よる オー バー クロ ッ ク に 対応 


Intel の 仕様 で は 、B85 や H97 は 倍率 変更 に よる 
オー バー クロ ッ ク (以下 OC) に 対応 し て いな い 
が 、 マ ザー ボー ド メ ー カ ーー 各社 と も 独自 仕様 と し 
て 倍率 変更 に よる 0C に 対応 し た B85 マザー や 
H97 マ ザー を 発売 し て いる 。 本 機 も 倍率 変更 に よ 
る 0C が 可能 で 、Pentium G3258 (3.2GH2z) 
で 試し た と ころ 、4.4GHz (100MHzXx44) で 
動作 させ る こと が で きた 。 さ す が に 常用 する の は 
難し いと 思わ れる が 、 も う 少 し 設定 を 下げ れ は ば 使 
ES 


高度 な CPU 設定 


Pentium G3258 の 倍率 を 44 倍 に 設定 し て 4.4GHz で 
動作 させ る こと が で きた 


1150 と 比べ る と 性 能 が 劣る る の の 、 こ れ 
も 一 般 的 な B85 マザー が 搭載 し て いる A 
LC887 な ど と 比べ る と 高 性 能 品 。 オ ー デ 
ィ オ 用 コン デン サ の 採用 や アナ ログ と デ 
ジタル の 配線 層 を 分 離す る な ど 、 高 音質 
化 の た め の 工 夫 も な され て いる 。 

LAN と サウ ンド 以外 は 、 前 述 の と お 
り 、 メ モリ スロ ッ ト が 2 本 し か な く 、GI 
GA-BYTE マ ザー の 特徴 と 言え る Dual B 
IOS も 搭載 し な いな ど 、 ま さ に 廉価 版 と 
いっ た 仕様 。 し か し 、 独 自 ユ ー テ ィ リ テ 
ィ が 充実 し て いる な ど 見 どこ ろ も ある 。 
価格 最 重 視 だ が 、 サ ウン ド と LAN 機 能 
も 重視 し た いと いう 人 は 、 注 目 し て みる 
と よい か も し れ な い 。 


低 価格 化 の た めか 
Dual BIOS は 搭載 され て いな い 


GIGA-BYTE の マザー ボー ド と 言う と 、 メ イン の 
UEFIROM が 破損 し て も バッ クア ッ プ ROM か ら 
復旧 で きる Dual BIOS を 搭載 し て いる こと が 特徴 
だ が 、 本 機 に は 低 価格 化 の た めか Dual BIOS は 搭 
載 さ れ て いな い 


PEMarki8 v213293 記 徐 合 性 能 は 8 向上 


画 Home Accelerated 単位 : Score 
Pentium G3258 : OC 

(4.4GHz [100MHz X44] ) 自主 間 調音 答 。 

Pentium G3258 : 定格 718 
(3.2GHz [100MHz x 32] ) W002 


Fast> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 


CPU の 演算 性 能 は 319%% 向 上 
単位 : Score 


CINEBENCH R15 
画 CPU 還 CPU( シ ング ルコ ア ) 
Pentium G3258 : OC 

(4.4GHz [100MHz X44] ) 


Pentium G3258 : 定格 
(3.2GHz [100MHz Xx 32] ) 


Fast> 
シス テム 全体 の 消費 電力 消費 電力 は 大 幅 に 増え た 
画 ア イド ル 時 高 負荷 時 


Pentium G3258 : OC [29.8 | 


(4.4GHz [100MHz X44] ) 


Pentium G3258 : 定格 
(3.2GHz [100MHz Xx 32] ) 


Better 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


使い や すい ユー ティ リティ が 
付属 し て いる の も 特徴 


GIGABYTE | EasyTune 


低 価格 モデ ル な が ら 、 詳 細 な OC 設定 が 行なえ る 上 E 
asyTune]、 マ ウス や キー ボー ド の 反応 速度 な ど を 
変更 で きる 「Game Controller] な ど 使 い 勝 手 の 
よい 独自 ユー ティ リティ が 多数 付属 する こと は 、 
本 機 の 魅力 の 一 つと 言っ て よい 


様 に 自作 マシ ン ら 
で 何 か を 上 乗 せ す る に あたっ て トー 
ミン グ 」 と いう キー ワー ド は 実に 使い 


チ を 入れ る の が ゲー ミン 
苗 だ が 、 その チュ ーー 


品 の グレ ー ド に よっ 


ブ マ ザー の 定 


け の 仕様 が これ で トレ ー ジ 向 
的 な 層 択 肢 だ と 吉 。 こい うな ら 肖 カ 


ASUSTeK Computer 


六 下 下 


実 売価 


必要 十分 な 品質 と 機能 を 備え た 
ド F X99 の ベー シッ クモ デル 


格 : 36,000 円 前 後 


ASsUSTeK の X99 マザー ボー ド シ リ ー ズ の 中 で は も っ 
と も 安価 な ベー シッ クモ デル だ 。 と は いえ 、 ウ ルト 
ラ 人 ハイ エン ド プ ラッ ト フ ォ ー ム の モデ ル だ け に 、 品 
質 、 機 能 、 拡 張 人 性 、 い ずれ も 一 


製品 の 位置 付け 
ASUSTeK の 
X99 シリ ー ズ の 
最 廉 価 マ ザー ボー ド 


流 だ 。 


チッ プ セ ッ ト 


X99 


X99-PRO 
X99 


X99-DELUXE 
X99 


(40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 ) 


Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 


PCI Express 2.0 xX1X2 


CPU ソ ケッ ト LGA2011-v3 (OC Socket) LGA2011-v3 (OC Socket) LGA2011-v3 (OC Socket) 
VRM デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3、PCI | PCI Express 3.0 x16x3、PCI PCI Express 3.0 X16X5、 


Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、 


PCI Express 2.0 xX1X2 


PCI Express 2.0 x4x1 


内 蔵 ス トレ ー ジ イン ター フェ 
一 式 


M.2 (Socket 3 PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) <1、 
SATA Express X1、 


Serial ATA 3.0x8 


M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) <2*、 
SATA Express X1、 
Serial ATA 3.0x8 


M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) X21、 
SATA Express X 2、 
Serial ATA 3.0x8 


USB 3.0 ポ ー ト 6+4 a 6+4 i 10+4 : 
: (バッ ク パ ネル エナ ピン ヘ へ ヘッダ) | (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク パ ネル + ピン ヘ へ ヘッダ) 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) | IntelIi218-V (1000BASE-T) | Intel 218-V (10008ASET) 
= EEE802.11a/ac/b/g/n (最大 | IEEE802.11a/ac/b/&/n ( 二 大 
無線 LAN 867Mbps) 1.300Mbps} 
Bluetooth a Bluetooth v4.0 eo 0 
実 売価 格 36.000 幅 前後 45.000 円 前 後 50.000 円 前 後 


ド & ペ ベア ボー 


※1 うち 1 基 は 付属 の M.2 イ ンタ ー フ ェ ー ス で 提供 
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【 検 証 環境 ]】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 
4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB Xx4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 ML( 


BGR 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


ASUSTeK の X99-A 
は 、X99 チ ッ プ セッ ト 
を 搭載 し た LGA2011- 
v3 対応 の スタ ンダ ー 
ド マ ザ ー ボ ー ド だ 。 

連想 され る よう に 、 
ボー ド の で は も っ 
と も 安価 な モデ ル で ある 。X99-DELUX 
E な どの 上 位 モ デル と 比べ る と バッ ク パ 
ネル を 覆う ダク ト が 省 か れ て いる ほか 、 
VRM な どの ヒー トシ ンク る も 少し 小さ く 
な っ て いる 。 た だ し 、 マ ッ ト ブ ラッ ク の 
レジ スト を 使用 し た 基板 は 重厚 で 、 か つ 

高級 感 が あり 、 和 歪み や 反り な どの 不安 は 
な い 。 


型番 の 「-Al か ら 
同社 の X99 搭載 マザー 


Specification 
対応 CPU : Core i7 


メモ リス ロッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM x8 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 一 

サワ ウ ワンド: 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 


拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx3 (x16/x16/x8 な ど で 動 
作 )*、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI Express 2.0 x1X 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 


3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x6、USB 

2.0x4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T Xx1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 

< — ‘| 百 吾 | 

シス テム 全体 の 消費 電 

アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 

PCMark 8-Home Score 

ASUSTeK 4.1 I) 

X99-A 
PCMark 8-Home Score 

ASUSTeK 4,501 

Z97-PRO 

~Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Technology Crucial CT 


ビデ オカ ー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


k 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


電源 部 は CPU に 8 フェ ー ズ 、 メ モリ に 
4 フェ ー ズ の 回 路 を 搭載 し て お り 、8 コ ア 
CPU や 大 容量 メモ リ も 安心 し て 利用 す 
る こと が で きる 。 上 位 モ デル 同様 に 、 同 
社 が 独自 に ピン を 拡張 し た 「OC Socke 
t] を 搭載 し て いる 。 こ れ は 高 負 荷 時 の 
電流 安定 化 に 効果 が ある と 言う 。 

CPU に 配線 され た PCI Express 3.0 x 
16 ス ロッ ト は 3 本 、3-way で の SLI/Cross 
FireX が 構成 で きる 。 M.2 ス ロッ ト も CP 
U に 配線 され て お り 、Z97 マ ザー ボー ド 
の 多く が 搭載 する M.2 ス ロッ ト (PCI Ex 
press 2.0 x2 : 10Gbps) より も 高速 な 最 
大 32Gbps (PCI Express 3.0 x4) に 対応 
する 。PCI Express 2.0 x4 や PCI Expres 


高 負 荷 時 の 電流 安定 性 に 定評 が ある 
独自 拡張 の 「OC Socket」 を 装備 


2// > a 
LGA2011-v3 対 応 CPU の 裏 に ある 、 本 来 ア サイ ン 
され て いな い リ ザー ブ の 接点 に 対応 する ピン を 追 
加 し た ASUSTeK 独 自 の ソケット 「OC Socket]。 
高い 電圧 で も 高 負荷 時 の 電圧 降下 が 少な く 、OC 面 
性 に も 効果 が ある と され て いる 


低 ノ イズ 設計 、 高 音質 化 を 図っ た 
オン ボー ド オ ー デ ィ オ も 魅力 


アナ ログ 処理 回 路 を 基板 上 で 分 離し て 実装 する ほ 
か 、 ポ ッ プ ノイ ズ 防 止 回 路 、 オ ペア ンプ を 実装 し 
高音 質 化 を 図っ た 「Crystal Sound 2] を 搭載 。 
七 つ 実 装 さ れ て いる ゴー ルド の コン デン サ は ニチ 
コン 製 で 、SW シリ ー ズ と 思わ れる 


s 3.0 x4 に 対応 し た SSD が これ か ら 増 え 
て くる と 予想 され る だ け に 、 こ の 点 は 季 
力 的 だ 。 そ の ほか 、 ス トレ ー ジ イン ター 
フェ ー ス と し て は 、1 基 の SATA Expres 
s、8 基 の Serial ATA も 装備 し て いる 。U 
SB 3.0 ポ ー ト は バッ ク パ ネル に 6 基 、 ピ 
ン ヘ へ ヘッ ダ で 4 基 使う こと が で きる 。 
ASUSTeK の X99 シリ ー ズ と し て は も 
っ と も 安価 な モデ ル だ が 、 そ れ は あく ま 
で も ライ ン ナ ッ プ 中 の 相対 的 な 位置 付け 
だ 。 単体 で 見 れ ば 、 品質 、 機 能 、 拡 張 
作 、 い ずれ る も 優れ て お り 、LGA2011-v3 
な ら で は の メニ ー コ ア 、 高 速 大 容量 メモ 
リ 、 広 帝 域 と いっ た 特徴 を 活か し た シス 
テム を 作る に 十分 な 内 容 を 持っ て いる 。 


高 品質 な 電源 部 が 
ハイ エン ド シ ス テム を 支え る 


スイ ッ チ ング 回 路 は ON Semiconductor の 「NTMF 
D4C85N] と ゲー トド ライ バリ IC (裏面 に 実装 ) を 
組み 合わ せ て いる 。 電力 効率 面 で は IR3550(DrMO 
8S) を 採用 する X99-DELUXE と 同じ と は いか な い 
が 、8 コ ア CPU も 不安 な く 使え る 構成 だ 


POST コ ー ド を 表示 する 7 セグ メン ト 
LED や 電源 プリ セッ ト ボ タン も 装備 


20 ZRPS 
LOPE GOS 


POST コ ー ド 表示 用 LED は トラ ブル 時 の 原因 特定 
に 役立つ 。 安 価 な 製品 で は 省 か れ が ち だ が 、 高 
能 パ ー ツ ほど デリ ケー ト で あり 、 オ ー バ ー ク ロッ 
ク を し な い 環 境 に お いて も 重要 な 装備 。 ハ イエ ン 
ド で は 省略 し て ほし く な い ぃ 機能 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


付属 品 


最大 32Gbps 転 送 に 対応 し た 
高速 M.2 ス ロッ ト を 搭載 


< 2 NR = RE 
長 さ 110mm まで の カー ド に 対応 する M.2 ス ロッ ト 
を 装備 。 多 く の X99 マ ザー ボー ド と 同様 、CPU 側 
の PCIExpress に 配線 され て お り 、32Gbps 転 送 (P 
CIExpress 3.0 x4) に 対応 する 。 一 方 、SerialA 
TA イン ター フェ ー ス の M.2SSD は 利用 で き な い 


上 位 モ デル 「X9g- 
違い は 、 無 線 LA 


9 マザー ボー ド 
ンコ ン 機 能 な ど 
えて いる 。 


Micro-Star International 


I の 省 電 カカ マザー ボー 


に 4 

人 NO ド ECO シ リー ズ に 属 
ボ ECO シ リ ー ス の a > する microATX マ ザ 
” H81 搭 載 モ デル 4 放 罰 ボード だ 。 ECO シ 


H81M ECO は 、MS 


リー ズ に は 本 機 の ほか に H97 を 搭載 し た 
H97M ECO、B85 を 搭載 し た B85M ECO 
が ライ ン ナ ッ プ され て いる 。H81 を 搭載 
し た 本 機 は シリ ー ズ の 最 下 位 モ デル で あ 
る が 、 上 位 モ デル と の 主 な 違い は 、 メ ヌメ モ 
販 Ng リス ロッ ト が 2 本 し か な いこ と と Serial 

: 邊 : § ( ATA 3.0 ポ ー ト の 数 が 少な い 点 の みな の 
で 、 有 用途 が 合え ば 価格 も 安く 狙い 目 。 と 
くに Pentium や Celeron な どの 低 価 格 CP 
U を 用 いて 省 電 力 PC を 作成 し た い に いとい 


記 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 
メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 

Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 


SYSEAMt 拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0 x16Xx1、PCI Express 2.0 x1Xx2、PCI Xx1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

Serial ATA 3.0X2、Serial ATA 2.5X2 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 3.0x2、USB 


es 韻 人 当 電 a&b ラナ - * 
: よ 、 現 在 、 高 度 な 首 電 力 機能 を 備え た ECO シ リ 2.0x4、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1、1000BASE-T x 
1 


ー ズ と し て 、H97M ECO、B85M ECO、H81M ECO の 3 
機種 を 発売 し て いる 。 H81 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 
H81M ECO は 、 シ リー ズ の 最 下 位 モ デル と な る 。 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4 
増設 ブラ ケッ ト : 一 
サイ ズ (WXxH) : 243X225mm 


ECO シ リー ズ の 
最 下 位 モ デル 


H81M ECO H97M ECO UY) 


VRM 3 フェ ー ズ 3 フェ ー ズ 3 フェ ー ズ = “ 
> * 百 百 
チッ プ セ ッ ト H81 H97 B85 シス テム 全体 の 消費 電 計 
0 PC3-12800 DDR3 SDRAM X2 | PC3-12800 DDR3 SDRAM X4 | PC3-12800 DDR3 SDRAM X4 アイ ドル 時 還 高 負 谷 時 単位 :W 
= で 虹 B (時 大 32GB (最大 32GB) PCMark 8-Home Score 
& PCI Express 3.0 x16x1、 PCI | PCI Express 3.0 X16x1、 PCI | PCI Express 3.0 x16x1、PCI | 
拡張 スロ ッ ト Express 2.0 xX1X2, PCIX1 | Express 2.0 xX1X2、 PCIX1 | Express 2.0 x1X2、PCIX1 RE 3,529 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | HDMI/DVLD/Dsub 15 ピ ン | HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン Gaming 3 
= ; (rev. 1.0) 
Serial ATA ポ ー ト A Serial ATA 3.0X6 Sal ATA SA 
USB 3.0 ポ ー ト i 4 2+2 . 2+2 i 
n ⑦④* ッ ツク バ ネル ピピ ツ ペ ッ タ ) 放 | ( バ ッ ク バ ネル + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク バ パネ ルナ + ピン ヘッ タダ) PCMark 8-Home Score 
4+4 4+4 4+4 
8 20 ボード (バッ ク バ パネ ルナ ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク バ パネ ルナ + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク バ パネ ルナ ピン ヘッ タダ ) SUT 3,232 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) | IntelI218-V (1000BASE-T) | IntelI218-V (1000BASE-T) 
サウ ンド Realtek ALC887 Realtek ALC887 Realtek ALC887 
オー ディ オジ ャ ッ ク 3 ポート 、S/P DIF OUT な し | 3 ポー ト 、S/P DIF OUT な し | 3 ポー ト 、S/P DIF OUT な し 
実 売価 格 8.000 円 前 後 販売 終了 9.500 幅 前後 Depters DO ZD A OD BOD 100 0 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 


ドー ボー ド & ペ ベ 2 図 氏 m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 
80 マザー ボー ド & ペ アポ ボーン 超 図鑑 2016 k 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


う 人 は 要 注 目 だ 。 
肝心 の 省 電 力 性 能 だ が 、 設 計 段 階 か ら 
省 電力 性 を 意識 し た と いう だ け あ り 、 ア 
イド ル 時 の 消費 電力 は 、 過 去 に 検証 し た 
同じ よう な 構成 の マザー ボー ド と 比べ お 
お よそ 5W ほ ど 低 い (p.76 で 検証 し て い 
る GIGA-BYTE の GA-B85M-Gaming 3 と 
比べ る と 47W 低 い )。 本 機 は 、UEFI セ 
ッ ト ア ッ プ また は 付属 の エー ティ リティ 
で LED や PCI ス ロッ ト 、USB ポ ー ト 、 各 
種 フ ァ ン コネ クタ へ の 電源 供給 を 止め る 
こと で 、 さ ら に 省 電 力 化 を 図る こと が で 
きる 。 ポ イン ト は 、CPU や メモ リ な ど 
の 電圧 を 下げ る こと で 省 電 力 化 を 図る の 
で は な いこ と 。 従来 マザー で る も 省 電 力 機 


能 を 搭載 する も の は あっ た が 、 


それ ら は 
アァ イ ドル 時 に CPU や メモ リ な どの 電圧 
を 下げ て 省 電 力 化 を 図っ て いた た め 、 省 
電力 機能 を 有効 に する と 性 能 が 低下 する 
と いう 問題 が あっ た 。 そ の 点 、 本 機 は 性 
能 を 落と すこ と な く 省 電力 化 を 実現 する 
こと が で きる 。 こ れこ そ が MSI の ECO 
シリ ー ズ の 最大 の 魅力 と 言っ て よい 。 実 
際 、 下 の テス ト 結 果 を 見 て も ら え ば 分 か 
る と お り 、 ユ ー テ ィ リ ティ の 「ECO CE 
NTER PRO]」 の プリ セッ トモ ー ド を 使 
っ た 省 電 力 化 で は 、 ベ ンチ マー ク テスト 
の スコ ア に 差 は 出 て いな い 。 省 電力 性 を 
重視 し た マシ ン の 作成 を 考え る な ら 見 逃 
せな い 1 枚 だ 。 


Windows ユ ー テ ィ リ ティ で 簡単 に 省 電 力 設 定 を 行なえ る 


ECO CENTER PRO 


本 機 は 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ また は 付属 の ユー ティ リティ で 首 電 
力 化 を 図る こと が で きる 。 よ り 詳 細 な 設定 を 行なえ る の は 、 ユ 
ー テ ィ リ ティ の 「TECO CENTER PRO」 で 、 全 LED と PCI ス ロ 
ッ ト を OFF に する 基本 的 な 首 電 力 モ ー ド の 「ECO Mode」、 全 し L 
ED と LAN ポ ボ ポート を OFF に し た 上 、 フ ァ ン の 回 転 数 制御 を 行なう 
マル チ メ デ ィ ア 利用 向け モー ド 「Lounge Mode」、 全 LED と サ 
ウン ド 出 力 、PCI を OFF に し た 上 、CPU の 消費 電力 を 最小 化し 
ファ ン 回 転 数 を 制御 し 、 画 面 表示 も OFF に する 小 規 模 サ ー バ ー 
向け モー ド 「Server Mode」 の 三 つ の プリ セッ トモ ー ド を 選択 
で きる ほか 、 手 動 で 、CPU フ ァ ン 、System フ ァ ン 、HDD LE 
D、Power LED、LAN Port LED、Audio ポ ー ト 、 映 像 出力 ポ 
ー ト 、 フ ロン ト USB 3.0 ポ ー ト 、LAN ポ ボ ポート 、PCI ス ロッ ト へ 
の 電力 供給 を OFF に する こと が で きる 。 下 の テス ト 結 果 を 見 て 
も ら え ば 分 か る と お り 、 似 た よう な 構成 の マザー ボー ド と 比べ 
デフ ォ ル ト 時 で も 消費 電力 が 低い が 、 各 モー ド を 適用 する こと 
で さら に 首 電 力 化 を 図る こと が で きる 。 ま た 、 各 モー ド を 適用 
し て 省 電 


力 化 を 図っ て も 性 能 が 落ち る こと が な い 点 も 魅力 だ 。 


TISE ECO CENTER PRO ®© 


付属 の ユー ティ リティ 「ECO 
CENTERPRO」 を 使え ば 、 
各種 ファ ンコ ネ ク タ 、 各 種 LE 
D、PCI ス ロッ ト 、LAN ポ ー 
ト 、USB ポ ー ト な ど へ の 電源 
供給 を 止め る こと で 、 省 電力 
化 を 図る こと が で きる 


同様 の 構成 の マザー と 比べ デフ ォ ル A 寺 で 肖 費 電力 が 低い が 、 


シス テム 全体 の 消費 電力 
PCMark 8— Home 


アイ ドル 時 実行 時 


MSI H81M ECO (ECO Mode) 


昔 モ ー ド を 適用 する こと で より 首 電 力 化 


CINEBENCH R15 


と が で きる 


3DMark — 
実行 時 SkyDiver 実行 時 


MSsl H81M ECO (Lounge Mode) 


MSI H81M ECO (Server Mode) 


MSI H81M ECO デフ ォ ル ト 


GIGA-BYTE GA-B85M-Gaming 3 (rev. 1.0) 


昔 ベ ンチ マー ク の スコ ア 差 は すべ て 誤差 の 範囲 。 


w y 性 能 は 落 
各 モ ー ド 時 の 性 能 も 性 能 は 落ち て いな い 
PCMark 8— Home 
単位 : Score 
H81M ECO (ECO Mode) 


CINEBENCH R15— CPU 
単位 : cb 


首 電 力 化 を 図っ て 


3DMark — SkyDiver 
単位 : Score 


H81M ECO (Lounge Mode) 


H81M ECO (Server Mode) 


H81M ECO デ フォ ルト 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ バ パン) ノ http://jp.msi.com/ 


LT 4 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で も 
省 電 力 設 定 が 可能 


Si 


1 ヨ : HB 


H81M ECO 
nce EF 


li kd A 回 


SETTINGS 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で も 省 電 力 設 定 が 可能 だ が 、 電 
力 供 給 を 停止 で きる の は 、CPU ファン と シス テム 
ファ ン 、PCI ス ロッ ト 、HDDLED、 LAN ポ ー ト 
LED、PowerLED の み で 、 ユ ー テ ィ リ ティ より も 
設定 項目 が 少な い 


PC に 限ら ず 、 「 ム ダ を 省 い 
ELOISE 
3 oc ーー ズ の 狙い も よく 分 か 
* この 方 向 性 で ブラ ッ ミ 
る 。 し か し 、 と 
お いて は 、 ち 
が ある 。 首 電 力 機 


製品 の 位置 付け 


追加 チッ プ で 基本 機能 を 
フォ ロー し た 


ASRock 


RS 


実 売価 格 : 7500 円 前 後 


HDMI、 フ ロン ト USB も 使え る 


化し た A68H マ ザー 


DyVI_Cot 


ATX12V1 


A68H 搭 載 マ ザー 


ASRock FM2A68M-HD+ 


を 搭 


Socket FM2+ の ロー エン ド チ ッ プ セッ ト TANMD A68 
H」 を 搭載 し た モデ ル 。 フ ロン 


ト USB 3.0 や HDMI 出 力 


ASUSTeK A68HM-E 


雷 す る な ど 、 同 チッ プ セ ッ ト を 搭載 し た 製品 と 
し て は 基本 機能 が し っ か り し て いる 。 


MSI A68HM-P33 


フォ ー ム ファク ター microATX microATX microATX 
サイ ズ 218Xx188mm (実測 ) 226Xx180mm 244X174mm 
メモ リス ロッ ト PC3-19200 DDR3 SDRAM Xx 2 PC3-19200 DDR3 SDRAM x2 PC3-17000 DDR3 SDRAM Xx 2 
(最大 32GB) (最大 32GB) (最大 32GB) 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 X16x1、PCI PCI Express 3.0 x16x1、PCI PCI Express 3.0 X16X1、 
(Socket FM2+ CPU 使 用 時 )| Express 2.0 x1Xx1、PCI Xx1 Express 2.0 x1Xx1、PCI Xx1 PCI Express 2.0 x1X3 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン DVI-D/Dsub 15 ピ ン DVI-D/Dsub 15 ピ ン 
Serial ATA ボ ポート Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0Xx4 Serial ATA 3.0x4 
USB 3.0 ポ ー ト 2+2( バ ッ ク パ ネル + ピン ヘッ タダ) 2 (バッ ク パ ネル の み ) 2 (バッ ク パ ネル の み ) 
有線 LAN Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) | Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) 
PS/2X1、USB 3.0X2、USB 2.0X | PS/2X2、USB 3.0x2、USB 2.0X | PS/2X1、USB 3.0Xx2、USB 2.0X 
バッ ク バ パネル 4、HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15| 2、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1、| 4、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1、 
ター エー ネ ピン x1、1000BASE-T x1、LINE | 1000BASE-T X1、LINE IN xX1、 1000BASE-T x1、LINE IN X1、 
IN Xx1、LINE OUT Xx1、MIC Xx1 LINE OUT x 1、MIC Xx1 LINE OUT x 1、MIC x1 
Realtek ALC887-VD、PCB 分 離 基 
サウ ンド 機能 Realtek ALC662 板 、 日 本 メー カー 製 オ ー デ ィ オ コ Realtek ALC887 
ツ ッ テ ン サ 
実 売価 格 7,500 円 前 後 8,500 円 前 後 販売 終了 
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SAR 


ASRock の FM2A68 
M-HD+ は 、A68H チ 
ッ プ セッ ト を 搭載 し 
た 低 価格 な マザー ボ 
ー ド だ 。 コン パク ト 
な 基板 と A68H モ デル に し て は 基本 機能 
が し っ か り し て いる 点 が 特徴 で ある 。 

機能 面 で 強調 で きる の は 、 フ ロン ト U 
SB 3.0 用 ピン ヘッ ダ を 装備 し て お り 、 バ 
ッ ク パ ネル の 2 ポー ト と 合わ せ て 合計 4 ポ 
ー ト の USB 3.0 が 使え る こと だ 。A68H 
チッ プ セ ッ ト は 2 ポー ト し か USB 3.0 を 
サポ ー ト し な い が 、ASMedia の コン ト 
ロー ラ を 追加 する こと で 対応 し て いる 。 
また 、 デ ィ ス プレ イ 出 力 と し て HDMI ポ 


Specification 

対応 CPU : A10、A8、A6、A4 

メモ リス ロッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R シ リー ズ 、HD 8000/7000 
シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ドミ 

Realtek Semiconductor ALC662 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111GR (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 3.0* x16X1、PCI Express 2.0 x1x1、PCI Xx1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x4 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0Xx2、USB 
2.0x4、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1、1000BASE-T Xx 
1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0Xx4 
増設 ブラ ケッ ト : 一 
サイ ズ (WxH) : 218x188mm (実測 ) 
※ Socket FM2+ CPU 使用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


ASRock 3,400 
FM2A68M- 
HD+ 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 】 CPU : AMD A10-7850K (3.7GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance CMY8GX3M2B2133C 
9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x 2 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 

“8& ベ ER 3 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : AMD A10-7850K 内 蔵 (AMD Radeon R7 Graphics ) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HDGraphics 4600) 、SSD : M 
ド & ペ ベア ボー ン 超 図鑑 201 a Technology Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
高 負 荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ー ト を 備え る 点 も 見 逃 せ な い 。 ほ と ん ど 
の A68H 搭 載 マ ザー ボー ド は 、DVI-D と 
Dsub 15 ピ ン し か 装備 し て いな い だ け に 
光る 仕様 だ 。 

電源 部 は 5 フェ ー ズ で 、 対 応 CPU は T 
DP 100W ま で と され て いる 。 メモ リス 
ロッ ト は 2 本 で 、 チ ッ プ セッ ト の 仕様 上 
は DDR3-2133 ま で の 対応 だ が 、 独 自 に D 
DR3-2400 に も 対応 する 。XMP/AMP に 
対応 し て お り 、 高 速 メ モリ も 半自動 設定 
が 可能 だ 。 

フォ ー ム ファ クタ ー に は microATX を 
採用 し て いる が 、 拡 張 ス ロッ ト が 3 本 、 
メモ リス ロッ ト る も 2 本 と 少な いこ と も あ 
り 、 基 板 サ イズ は microATX の 上 限 サ イ 


microATX フ ォ ー ム ファ クタ ー な が ら 
基板 は 一 回 り コ ン パ クト 


FM2A68M-HD+ 


microATX フ ォ ー ム ファ クタ ー だ が 、 基 板 の 実 測 
サイ ズ は 218Xx188mm と microATX の 上 限 サ イズ 
(244 Xx244mm) より 一 回 り 小 さい 。 小 さめ の mic 
roATX ケ ー ス に も 余裕 を 持っ て 入れ る こと が で き 、 
メン テ ナ ン ス も し や すい だ ろう 


使い 勝手 に 優れ る 
統合 ユー ティ リティ 


Acceleration 


ズ よ り も か な り 小 さい 。PC ケ ー ス 内 で 
も 余裕 を 持っ て 収まり 、 作 業 も しゃ すい 
だ け に これ は 歓迎 だ 。 

A68H チ ッ プ セッ ト は 、 先 代 の A58 よ 
り は 強化 され た と は いえ 機能 が か な り 省 
か れ て いる た め 、 搭 載 製品 も ユー ザー を 
選ぶ 傾向 が ある 。 し か し 、 本 製品 は 足り 
な い 部 分 を うま く 補 っ て お り 、 よ り 幅 広 
い ユ ー ザ ー が 実用 的 に 使え る 製品 に 仕上 
が っ て いる 。UEFI セ ッ ト ア ッ プ 、 付 属 
ユー ティ リティ は 上 位 製 品 と 変わ ら な い 
最新 仕様 で 、 使 い 勝 手 も 良好 な の で 、A 
MD プラ ッ ト フ ォ ー ム を 利用 し た 低 価格 
シス テム を 作り た い ユ ー ザ ー に は か な り 
有力 な 選択 肢 だ ろう 。 


HDMI 出 力 の 搭載 は 歓迎 
究 屈 な 配置 の た め 和 王 渉 に 注意 


これ まで 流通 し て いる A68H チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ 
ザー ボー ド は 、HDMI 出 力 を 搭載 し て いな い 製 品 
ば か り だ け に 上 足 重 だ 。 た だ 、 か な り 密 屈 な 配置 で 
USB 3.0 と の 距離 が 近く 、USB メモ リ な ど を 使う 
場合 に は 干渉 する 可能 性 が 高い の は 少し 残念 だ 


FM2A68M-HD+ 付 属 の A-Tuning に 含ま れる 機能 
Tools タブ か ら 呼 び 出 せる 機能 


「A-Tuning」 が 付属 


統合 ユー ティ リティ 「A-T 
uning」 が 利用 で きる の 
も ASRock 製 品 の 強み 
訪 結 アク 胃 4R 回 語っ 
や 除湿 、 ネ ッ ト 利 用 制 
限 、Windows ロ グイ ン 認 
証 に USB メ モリ を 利用 す 
る 機能 な ど 、ASRock 独 
自 の 機能 に 一 つの ユー テ 
ィ リ ティ か ら ア クセ ス で 
ンー 
共通 化 さ れ て いて 使い や 
すい 。 


XFast RAM 


RAM デ ィ ス ク 作 成 。 テン ポラ リフ ァイル へ の 割り 当て 設定 メニ 
ユ ュー な ども 用 意 さ れ て いる 


XFast LAN 


ネッ トワ ー ク 帯域 調整 。 ア プリ ケー ショ ン ご と に 優先 度 を 指定 
で きる 


Fast Boot 


起動 高速 化 。 簡 単 な 設 定 で 高速 化 で きる 


Lifestyle 


OMG 


イン ター ネッ ト 利 用 制限 機能 。 時 間 単位 で ネッ トワ ー ク コン ト 
ロー ラ を 無効 に で きる 


Good Night LED 


電源 や 各種 イン ジ ケ ー タ LED を 消灯 する 機能 


FAN-Tastic Tuning 


ファ ンコ ント ロー ラ 


Dehumidifier 


除湿 機能 。 シ ャ ッ ト ダ ウン 時 に 指定 し た 間隔 で ファ ン を 回 転 さ 
せる 


USB Key 


USB メモ リ を 利用 し た ログ イン 認証 。Windows ログ イン 時 の パ 
スワ ー ド 入力 を USB メモ リ の 有無 で 代用 する 


OC DNA 


UEFI セットアップ で 保存 し た 設定 を ロー ド で きる 


Disk Health Report 
その ほか の 機能 
Operation Mode 


S.M.A.R.T. を 利用 し た HDD/SSD の 情報 表示 機能 


3 段階 の 動作 モー ド を 簡単 に 切り 換え られ る 


OC Tweaker 


0C ツ ー ル 。 周 波数 や 電圧 を リア ル タ イ ム に 変更 で きる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.com/ 


フロ ント USB ピ ン ヘ へ ヘッダ を 装備 し 
ロー エン ド で も 十分 な 使い 勝手 を 確保 


A68H チ ッ プ セッ ト ネ イ ティ ブ で は USB 3.0 を 2 ポ 
ー ト し か サポ ー ト し て いな いた め 、 ほ と ん どの A 
68H 搭 載 製 品 は フロ ント USB が 使え な い 。 本 製品 
は USB コ ント ロー ラ (ASMedia ASM1042A) 
を 追加 し 、 フ ロン ト USB ピン ヘッ ダ を 装備 する 


低 価 格 マザー で は こ 

と くに 、 8 品 

の 差別 化 が 難 し い が 、 0 

年 放 な ど 他社 に な い 特 徴 を 備え つっ 
器 汰 力も 失っ て いな い 。 上 位 モ デ 


ee 


製品 の 位置 付け 


ン ボ ー ド で 
USB 3.1 対 応 し た 
最新 ゲー ミン グモ デル 


人 気 ゲ ー 


Micro-Star International 


半 る な 


・ 昌江 USB 3.1 に 対応 


| 計 9NINV9 VL6Z 


Fost2 pos 


り 、USB 3.0 ポ 


く 同 じ だ 。 


Z97A GANMING 7 


12 フ ェ ー ズ 、Hi-c CAP、DARK CAP、Super Ferrite 
Choke 


ゲー ミン グ シ リー ズ の 人 気 モ デル 「Z97 GAMI 
の USB 3.1 対 応 版 。USB 3.1 コ ント ロー ラ の 追加 に よ 


G7」 


て いる こと 以外 の 仕様 は 、Z97 GAMING 7 と まっ た 


ト が 2 基 USB 3.1 ポ ー ト に 変更 され 


Z97 GAMING 7 
12 フ ェ ー ズ 、Hi-c CAP、DARK CAP、Super Ferrite 
hoke 


PCI Express 3.0 X16x3、PCI Express 2.0 x1X4 


PCI Express 3.0 X16Xx3、PCI Express 2.0 xX1X4 


Type 2242/2260/2280 (Socket 3、PCI Express 2.0 


Type 2242/2260/2280 (Socket 3、PCI Express 2.0 


x2/Serial ATA 3.0 接 続 ) 1 x2/Serial ATA 3.0 接 続 ) X1 
SATA Express ポー ト = = 
Serial ATA ポ ボート Serial ATA 3.0x8* Serial ATA 3.0x8* 
2 (バッ ク パ ネル ) Ee 


8 (バッ ク パ ネル : 6、 フ ロン ト : 2) 


10 (バッ ク パ ネル : 8、 フ ロン ト : 2) 


Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、 基 板 分 離 、 デ ュ 


Realtek ALC1150、EMI シー ルド 、 基 板 分 離 、 デ ュ 


アル ヘッ ド ホ ン ア ンプ 、 高 品質 オー ディ オ コ ン デン 
サ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ コネ クタ 、USB オ ー デ ィ オ 
パワ ー、Sound Blaster Cinema 2 


アル へ ヘッドホン アン プ 、 高 品質 オー ディ オ コ ン デン 
サ 、 金メッキ オー ディ オ コ ネ クタ 、USB オ ー デ ィ オ 
パワ ー、Sound Blaster Cinema 2 


Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) 


Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) 


OC エッ セン シャ ルズ 


V チ ェ ッ クボ ポイ ント 2、 デ バッ グ LED、 マ ル チ BIOS I 、 
イジ = ボタ ジ 3 圭 クリ ア で MOS ボ ポタ シ 


V チ ェ ッ クボ イン ト 2、 デ バッ グ LED、 マ ル チ BIOS I 、 
イー ジー ボタ ン 3、 ク リア CMO0S ボ タン 


販売 終了 


販売 終了 


※ うち 2 基 は M.2 と 排他 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
AM 4GB x4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 
k 8 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ン 超 図鑑 2016 
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MLC、128GB) 、 


MSI か ら 登 場 し た Z 
97A GAMING 7 は 、 
同社 ゲー ミン グ シ リ 
ー ズ の 最新 モデ ル 
で 、USB の 新規 格 「U 
SB 3.1」 に 対応 し て いる こと が 最大 の 特 
徴 だ 。 USB 3.1 か ら 加 わっ た Super Spee 
d Plus モ ー ド で は 、USB 3.0 の Super Spe 
ed モー ド か ら 信 号 速 度 が 2 倍 の 10GT/s に 
高速 化す る と と も に 、 デ ー タ の エン コー 
ディ ング 方 式 が 8b/10b (8bit の デー タ を 
10bit に 変換 し て 送る ) か ら 128b/130b 
(128bit の デー タ を 130bit に 変換 ) に 改め 
られ て お り 、 デ ー タ 転送 速度 は 2.4 倍 の 
約 1.2GB/s に 向上 し て いる 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM x4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : Realtek ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Qualcomm Atheros Killer E2205 (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16 メ x3(x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、 
x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1Xx4 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 、Serial ATA 3.0x2 と 排他 ) X1、Serial ATA 3.0x8 
バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1x2、USB 
3.0x6、 USB 2.0Xx2、 DisplayPort X1、 HDMI Xx 2、 S/P DIF OUT( 光 
角 型 ) <1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx2、USB 2.0x4 

省 設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
PCMark 8-Home Score 
MSI Z97A ) ,465 
GAMING 7 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 3,292 
Z97-PRO 


~Better 0 20 40 60 80 100 120 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


USB 3.1I ポ ー ト は 、 バ ッ ク パ ネル に 共通 で ある 。3 本 の PCI Express 3.0 x16 
Type-A の も の を 2 基 装 備 。USB 31 コ ン “を は じ め 、M.2 ス ロッ ト な ど 、Z97 チ ッ 
トロ ー ラ は 、ASMedia の 「ASM1142」 プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド と し て 申し 分 
が 搭載 され て いる 。 信 号 速 度 が 高速 化し の な い 基 本 機能 と 拡張 性 を 持つ 。 フ ロン 
た 分 、CPU チップ セッ ト と コン トロ トノ リア の ヘッドホ ンジ ャ ッ ク 両 方 に 作 
ー ラ チッ プ の バス 速度 も 問題 に な る が 、 用 する デュ アル へ ヘッドホ ン ア ンプ や オー 
この ASM1142 は 、PCI Express 2.0 x2 ま ディ オグ レー ドコ ン デ ン サ を 実装 し た こ 
た は PCI Express 3.0 x1 で の 接続 が 可 だ わり の オン ボー ドサ ウン ド 回 路 、3 倍 
能 。 本 機 で は 、PCI Express 2.0 x2 で 量 の 金メッキ を 施し て 信号 品質 や 挿 抜 耐 
Z97 チ ッ プ セッ ト 側 に 接続 され て お り 、 性 を 向上 き ミ させ た ゲー ミン グ デ バイ スポ ー 
レー ン 不 足 に な ら な いよ う 、PCI Expre ト (PS/2 ポ ー ト と USB 2.0 ポ ー ト ) を 装 
ss 2.0 の スイ ッ チ チッ プ (ASMedia AS 。 備 す る な ど 、 ゲ ー ミ ング 向け の 機能 も 充 
M1184e) も 搭載 され て いる 。 実 し て いる 。 こ れ か ら ゲ ー ミ ング マザー 

USB ま わり を 除い た ボー ド の 仕様 の 購入 を 検討 し て いる な ら ば 有力 な 1 枚 
は 、 ベ ー ス モデ ル の Z97 GAMING 7 と だ ろう 。 


USB の 最新 規格 「USB 3.1」 に 
いち 早く 対応 


USB 3.1 で は 新た に Super Speed Plus モ 

ー ド が 規定 され 、 従 来 比 で 信号 速度 を 2 倍 、 

デー タタ 転送 速度 は 約 2.4 倍 に 向上 し て いる 。 

本 製品 で は USB 3.1 コ ント ロー ラ と し て AS 

Media の 「ASM1142」 を 実装 し 、 バ ッ ク 

パネ ル に 2 基 の USB 3.1 ポ ー ト (Standard- 

A) を 搭載 し て いる 。ASM1142 は 、PCIE 

xpress 2.0 を 2 レー ン 使 っ て Z97 チ ッ プ セ 

ッ ト 側 に 接続 され て お り 、 レ ー ン 不足 を 回 避 中央 の 赤い コネ クタ の ポー ト が USB3.1 ポ ー 
する た め PCI Express ス イッ チチ ッ プ と し ト だ 。 Super Speed Plus 対 応 ポ ー ト の コネ ク 
て 「ASM1184e」 も 実装 され て いる 。 EL TSS EEE DE 


ーー 


へ CS re* 

2 ふ 軸 vrsssssrrssssss 全 
» [0 @ 。 
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PCIExpress ス イッ チ と し て 「ASM1184e」 
1142] を 実装 。 PCIExpress 2.0 を 2 レー ン 使 を 実装 し て いる 。 1 レー ン の PCI Express 2.0 
っ て Z97 に 接続 され て いる と 思わ れる を 4 レー ン に 拡張 する 機能 を 持つ 


音 USB 規格 の 主 な 仕様 


USB 2.0 
最速 転送 プロ トコ ル Hi Speed Super Speed Super Speed Plus 
信号 速度 480MT/s 5GT/s 10GT/s 
デー タ 符 号 化 方 式 NRZI 8b/10b 128b/130b 
デー タ 転 送 速 度 60MB/s 500MB/s 約 1.2GB/s 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


電源 部 は 12 フ ェ ー ズ 
OC も 期待 で きる 高 耐久 設計 


電源 部 は 、12 フ ェ ー ズ の 構成 で 、Hi-c CAP ( 表 
面 実装 タ ンタ ルコ ン デ ン サ )、Super Ferrite Chok 
e な ど 高 品質 部 品 を 採用 し て いる 。 ハ イエ ンド CP 
U の 高 負 荷 運用 は も ちろ ん 、OC に も 耐え 得る 高 面 

設計 だ 


も 虹 
強化 され た (RS 


対 了 マザー が <u。 USB 3.] 
1 と し て いち 早 
ヵ 開始 され た 本 製 品 だ が 、 二 避 


安い と 思う 。 ご * 個人 的 に は 


s cs 


製品 の 位置 付け 


実 売価 


TUF シ リー ズ の 
LGA2011-v3 CPU 
対応 モデ ル 


SABERTOOTH X99 


ASUSTeK Computer 


RK 


格 :48,000 円 前 後 


満 を 持 し て 登場 し た 
LGA2011-v3 CPU 対 応 


高 量 久 モ デ ル 


TUF モ デル な ら で は の 機能 


Z97 
B 3.1 を サポ ー 
され て いる 。 


SABERTOOTH Z97 MARK S 


は お お むね LGA1150 CPU 
対応 版 の SABERTOOTH Z97 MARK S や SABERTOOTH 
ARK 1 と 変わ ら な い が 、 
ト す る な ど イ ンタ ー フ ェ ー ス が 強化 


M.2 と と も に 最新 の US 


SABERTOOTH Z97 MARK 1 


チッ プ セ ッ ト X99 Fr Z97 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16X3、 PCI Express 3.0 x16Xx2 (x16/—、| PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 、 
(40 レ ー ン 対応 PCI Express 2.0 x2 (x4 形 状 ) メ 1、| x8/x8) 、PCI Express 2.0 x4 (x16 | x8/x8) 、PCI Express 2.0 x4 (x16 
CPU 使 用 時 ) PCI Express 2.0 x1Xx1 形状 ) < メ 1、PCI Express 2.0 x1X3 | 形状 ) メ 1、PCI Express 2.0 x1X3 
内 部 スト レー ジ | 4 李 絞 SATA ES SATA Express X1、 SATA Express X1、 
イン ター フラ フェース Serial ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x6 Serial ATA 3.0x6 
USB 3.1 ポ ボー ト 2 (バッ ク パ ネル ) = = 
USB 3.0 ポ ー ト |4†+4 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 4+4 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 4+4 (バッ ク パ ネル + ピン へ ヘッダ) 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 
Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) | Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) | Realtek RTL8111GR (1000BASE-T) 
TUF Components、 Arctic Camo 
TUF Components, TUF Thermal , TUF Components\ TUF Thermal 
Armor、 TUF Thermal Radar 2 with aD UR ROMS Es Armor with Flow Valve、 TUF 
Thermistors\、 TUF ICe、 TUF Thermistors、 TUF ICe、 Arctic | Thermal Radar 2 with Thermistors、 
TUF 機 能 Fortifier, Dust Defenders with Camo TUF Fortifier、 White Dust TUF ICe、 TUF Fortifier、 Dust 
connector covers and back 1/0 | pefenders with connector covers | Defenders with connector covers 
dust filter、 TUF ESD Guard 2、TUF and back 1/0 dust filter. TUF ESD and back 1/0 dust filter,、 TUF ESD 
Detective Guard ~~ Guard 
48,000 円 前 後 販売 終了 販売 終了 


ド & ペ ベア ボー 
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【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 
G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 
k 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 ミ 


MLC、128GB) 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


SABERTOOTH X 
99 は 、 耐 久 性 を 追求 
し た TUF シ リー ズ に 
属す る 1 枚 。LGA2011- 
v3 CPU 対 応 の TUF モ 
デル は これ が 初 と な る 。 

まず TUF シ リー ズ な ら で は の 機能 に 
注目 し て みよ う 。 高温 多湿 な どの 環境 下 
に お いて る も 安定 し て 動作 する こと こそ が 
TUF シ リー ズ の ウリ で ある が 、 そ の た 
め に 電源 部 に は 軍用 機器 に 採用 され る 和 面 
久 性 の 高い 部 品 を 採用 し て いる 。 冷却 対 
策 も 万 全 で 、 基 板 上 に 設置 し た 温度 セン 
サー を モニ タリ ング し て 各種 ブ ァ ン の 制 
御 を 行なう 専用 の ハー ドウ ェ ア 和 制御 チッ 


滝 伸次 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-19200 DDR4 SDRAM x8 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド :: 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 、Realtek Semiconductor RTL 
8111GR (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X3 (x16/x16/x8 な ど で 動 
作 )*、PCI Express 2.0 x2 (x4 形 状 ) <1、PCI Express 2.0 x1X1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : USB 3.1 x2、USB 3.0Xx4、USB 
2.0x4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WxH) : 305X244mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,285 
SABERTOOTH 
X99 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 
+-Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Technology Crucial CT4 


ビデ オカ ー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 
: Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


プ 「TUF ICe」 を 搭載 。 付属 の エー テ 
ィ リ ティ |「Thermal Radar 2] で 、CPU 
や VRM な どの 温度 を モニ タリ ング し な 
が ら 各 種 フ ァ ン の 回 転 数 を 制御 する こと 
が で きる 。 基板 を 覆う Thermal Armor 
は 、 バ ッ ク パ ネル 上 に 取り 付け た ファ ン 
か ら 取 り 込 ん だ 空気 で ボー ド 全 面 を 冷却 
する 役割 を 持つ と と も に 防塵 の 役割 を に 
な う 。 使 用 し て いな い 拡 張 ス ロッ ト や メ 
モリ スロ ッ ト な ど を ふさ ぐ こ と が で き る 
Dust Defenders も 付属 し て お り 防 塵 対 
策 を 徹底 的 に 行なう こと も 可能 だ 。 な 
お 、 基 板 背面 に は TUF Fortifier と 名 付 
けら れ た 補強 板 が 取り 付け られ て お り 、 

大 型 ビ デオ カー ド や 大 型 CPU ク ー ラ ー 


軍用 グレ ー ド 部 品 が 採用 され た 
高 品 位 電 源 回 路 を 搭載 


マザー ジタル 制 


を 取り 付け た 際 に 起こ りや すい 基板 の 窒 
み に よ る 損傷 を 防ぐ 。 

以上 、TUF シ リー ズ な ら で は の 機能 
を ざっ と 見 て きた が 、 こ れ ら は 他社 の マ 
ザー に は な い 機 能 。 と くに Thermal Rad 
ar 2 は この シリ ー ズ の み の 機 能 と な る の 
で 注目 し た い 。 

最新 の 高速 スト レー ジイ ンタ ー フ ミー 
ス で ある M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 、 
デー タ 転 送 速 度 最大 4GB/s) を サポ ー ト 
する 上 、 新 世代 イン ター フェ ー ス の US 
B 3.1 ( 同 1.2GB/s) も サポ ー ト し て いる 
な ど 、 本 機 は 今 買 う マ ザー ボー ド と し て 
隙 も な い 。TUF 機 能 に 魅力 を 感じ る な 
ら 満 足 で きる こと 間違い な い 。 


各部 の 温度 を 監視 し て 
最適 な 冷却 を 行なう こと が で きる 


最大 13 カ 所 の 温度 の 監視 お よび 最大 11 基 の ファ ン 


| (0) POWER ON 
4 Voltage 

3i¢ RESTART 
¥ Temperature 
| ① shuroown 


| 押 cCLEAR cMos @ FanSpeed 


| 4 PATCH ERROR 


従来 の SABERTOOTH に な い 機 能 と し て は 、US 


B ケ ー ブ ル で 接続 し た Android デ バイ ス か ら 各 種 
制御 を 行なう こと が で きる TUF Detective が 挙げ 
られ る 。 電 源 の ON/OFF、 温 度 な どの モニ タリ ン 


の 制御 を 行なう 専用 ハー ドウ ェ ア チ ッ プ [TUFIC 
el を 搭載 。 付属 ユー ティ リティ 「Thermal Radar 
2] で CPU、VRM、 チ ッ プ セッ ト な ど 各 部 の 温度 


御 の 8 フ ェ ー ズ 構成 。 劣悪 な 環境 で も 安定 性 、 耐 久 
性 が 保てる よう に 、 軍 用 グレ ー ド と いう 高 性 能 部 


品 、 TUF MOSFET、TUF Choke、10K Ti-Cap 
な ど が 採用 され て いる 


USB 3.1 を サポ ー ト 


ASMedia の USB 3.1 コ ント ロー ラ 「ASM 
1142]」 を 搭載 する こと で Type-A の USB 3.1 
ポー ト を 2 基 バ ッ ク パ ネル に 装備 し て いる こと 
も 本 機 の 特徴 だ 。 USB 3.1 対 応 デ バイ ス は ま 
だ 発売 され て いな い が 、ASUSTeK が テス ト 用 
に 用 意 し て いる USB 3.1 ス トレ ー ジ 「USB 
3.1 Enclosure」 を 借り る こと が で きた の で 、 

その 性 能 を 試し て みた 。 結 果 は 右 の と お り 、 デ 
バイ ス が プロ ト タ イ プ と いう こと で USB 3.1 


テス ト に 使用 し た ASUSTeK の 「U 
SB 3.1 Enclosure]。 内 部 を 確認 
し た と ころ Samsung の mSATA 
SSD (SSD 840 EVO mSATA,、 
Serial ATA 3.0、250GB) 2 台 で 
RAID 0 が 構成 され て いた 


を 監視 し な が ら 最 適 な 冷却 を 行なう こと が で きる 


の 性 能 を 十分 に 発揮 で き を て は いな いも の の 、U 
SB 3.0 に 比べ る と 格段 に 速く な る こと は 確認 
で きた 。 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 
画 Sequential Read Sequential Write 

Random 512K Read Random 512K Write 

Random 4K Read Random 4K Write 


ASUSTeK 

JSR 

Enclosure 

: USB 3.1 
性 能 が 格段 
に 向上 する 


AsUSTeK 
USB 3.1 
Enclosure 
: USB 3.0 


単位 : MB/s 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


グ を 行なえ る ほか 、CMOS クリ ア も 行なえ る 


Z9 フ 搭載 の SABERTO 
唯一 残念 だ っ た の が 
載 の 点 。 し か し 


TUF シ リー ズ ! 
える だ ろう 。 
こさ な く ツ ー ト ン を 明 調 と し た 


se cs 


フォ ー ム ファ クタ ーー 


製品 の 位置 付け 


続 一 し た シン プル 仕様 の 
Z97 モ デル 


実 売価 格 :20000 幅 前後 。 20,000 円 前 後 


Micro-Star International “Wis International 


白黒 カラ ー で 統一 し た 
ド ビジ ュ ア ル 系 マザー 


Su 


a 


SL6Z 


caipa yenins 


[A 


基板 や 


Z975 SLI Krait Edition 
ATX (305X 244mm) 


装 部 品 を 黒 
同社 ライ ィ インナ ッ プ の 中 で は スペ ッ ク が 近い モデ ル に 
Z97S SLI PLUS が ある が 、 
拡張 スロ ッ ト の 構成 が 変更 され て いる 上 、 
トロ ー ラ な ど が 少し グ 


で 統一 し た マザー ボー ド 。 


まっ た く 同 じ で は な く 、 
LAN コ ン 
レー ド ダ ウン され て いる 。 


Z975 SLI PLUS 
ATX (305X 244mm) 


電源 部 6 フェ ー ズ 、DARK CAP、Super Ferrite Choke 8 フェ ー ズ 、Super Ferrite Choke 
メモ リス ロッ ト PC3-25600 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 32GB) PC3-26400 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 32GB) 
a PCI Express 3.0 x16Xx2、PCI Express 2.0 xX1X3、| PCI Express 3.0 xX16Xx3、PCI Express 2.0 x1X2、 
抜 張 ス ロッ ト k PX2 PCIx2 
マル チ GPU 2-way SLI、2-way CrossFireX 2-way SLI、3-way CrossFireX 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 
M2 スロ ッ ト Type 2242/2260/2280 Type 2242/2260/2280 


(Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) X1 


(Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) X1 


SATA Express ポー ト 


1 


1 


Serial ATA ポ ボート 


Serial ATA 3.0x4 


Serial ATA 3.0x6 


USB 3.0x6 (バッ ク バ パネ ル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 、 


USB 3.0x8 (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 、 


USB ポー ト USB 2.0x6 (バッ ク パ ネル : 2、 ビ ピン ヘッ ダ : 4) | USB 2.0x8 (バッ ク パ ネル : 2、 ピ ン ヘ へ ヘッダ : 6) 
有線 LAN Realtek RTL8111G (1000BASE-T) Intel 1218-V (1000BASE-T) 
サウ ンド Realtek ALC892 Realtek ALC892 


実 売価 格 


20,000 円 前 後 


販売 終了 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
AM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 
k 8 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 
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NR ホ 


メモ リ 


ドジ を 
チマ ヤール し だ ゲー ささ シ ツ 
グ シ リー ズ ゃ や 省 電 
に フォ ー カ ス し た EC 
O シ リー ズ な ど 、 近 年 
企画 セン ス に さえ を 見 せる MSI が また 一 
つ 新 た な 展開 を 仕掛 け て きた 。 今回 の テ 
ー マ は 「 色 」。 基板 だ け で な く 拡 張 ス ロ 
ッ ト 、 和 実装 部 品 ま で を 意図 的 に 黒 と 白 の 
み で 構成 し た モノ トー ンカ ラー で 統一 し 
た マザー ボー ド を 投入 し た 。 こ こ で は 、 
その 第 1 弾 製 品 の Z97S SLI Krait Edition 
を 取り 上 げ る 。 

Krait と は 、 コ ブラ 科 ア マガ サ ヘ へ ビ 属 
に 分 類 さ れる へ ビ の 名 前 。 本 製品 で は 


1 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 

メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM x4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : Realtek ALC892 (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Realtek RTL8111G (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 2.0 x1X3、PCI Xx2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 、SATA Express X1 と 排他 利用 ) X1、SATA Express 
x1、Serial ATA 3.0x4 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x4、USB 


2.0x2、HDMI x 1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1、1000BASE-T Xx 

1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 

< 一 百 1 

シス テム 全体 の 消費 電 

アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 

PCMark 8-Home Score 

MSI Z97S SLI 3,247 

Krait Edition 
PCMark 8-Home Score 

ASUSTeK 3,292 

Z97-PRO 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


この へ ビ の デザ イン を パッ ケー ジ や UE 
FI セッ ト ア ッ プ の スキ ン 、 付 属 の 壁紙 
な ど に フィ ー チ ャ ー し て いる ほか 、 ボ ー 
ド 上 に も プリ ント し 、 ス ペ シ ャ ル な 究 囲 
気 を 演出 し て いる 。 

ボー ド 上 で る も 存在 感 が 際立つ VRM と 
チッ プ セ ッ ト の 白黒 ヒー トシ ンク は 、 黒 
ベー ス の ヒー トシ ンク に 、 白 く 塗 装 し た 
金属 を 加工 し て は め 込 ん だ 構造 だ つや 
や か な 光沢 仕上 げ も 、 白 色 を さら に 引き 
立て て いる 。 メ モリ スロ ッ ト 、 拡 張 ス ロ 
ッ ト の 白 も 、 よ く あ る クリ ー ム 色 の よう 
な 白 で は な く 、 真 っ 白 。 マット ブ ラッ ク 
の 基板 と の コン トラ スト が 新鮮 だ 。 な 
お 、 バ ッ ク パ ネル の I/0O コ ネ ク タ は 通常 


と 同じ 色分け 仕様 だ が 、 個 人 的 に は ここ 
も 見 た 目 に こだわ っ て ほし か っ た 。 ま 
た 、 ケ ー ブ ル な どの 付属 品 に も 一 工夫 あ 
る と も っ と よかっ た と 思う 。 

ボー ド 自 体 の 仕様 は 、 コ スト パフ ォ ー 
マン ス を 重視 し た 内 容 だ 。 機 能 や 品質 面 
で 特筆 で きる こと は な い が 、 そ の 分 価格 
設定 は 低め る で 、 買 いや すい 。 何 と 言っ て 
も モノ トー ン の 配色 は 新鮮 だ な 。 ほ か の パ 
ー ツ も 黒 と 白 で 統一 し て Krait Edition の 
世界 観 に 浸る の も よい し 、 ほ か の 色 と 合 
わせ る こと も し ゃ すい の で 、 コ ー デ ィ ネ 
イト の 楽し み は さ ま ざ ま 考 えら れる 。 自 
作 意 欲 を 刺激 する 新た な 試み と し て 鶴 迎 
し た い マ ザー だ 。 


猛毒 を 持つ 毒 へ ビ 「Krait 」 を フィ ー チ ャ ー 


「Krait Edition」 の 由来 は 、 黒 と 白 の 和 模 様 
を 持つ 「 コ ブラ 科 ア マガ サ ヘ へ ビ 属 」 に 分 類 さ 
れる へ ビ の 英語 名 か ら 。 2 ~ 3mg で 人 を 死 
に いた らし め る と いう 猛毒 を 持っ て お り 、 東 
アジ ア で も っ と も 恐れ られ て いる 毒蛇 だ と 言 
う 。VRM プチ ッ プ セッ ト の ヒー トシ ンク の 


る sh を 
ヒー トシ ンク の 白い 部 分 は シー ル で は な く 、 き 
ちん と 人 金属 を 加工 し て か ぶせ て ある 。 表 面 は つ 
や が あり 、 ツ ルツ ル と し た 手触り だ 


msi 


ロロ 日 


2975 SLI Krait Edition 


OC PROFILE 


BOARD 
M-FLASH EXPLORER 


UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の スキ ン も 黒 ベ ー ス に 白 で 
統一 し 、 名 称 の 由来 と な っ て いる へ ビ の 意匠 を 
大 胆 に E に フィー チャー し て いる 


ほか 、 メ モリ スロ ッ ト 、 拡 張 ス ロッ ト も 白 と 
黒 で 統一 し つつ 、 へ ビ の イメ ー ジ を フィ ー チ 
ャ ー。 ボ ー ド 上 に プリ ント する ほか 、 パ ッ ケ 
ー ジ や マニ ュ ア ル 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の ス 
キン 、 人 壁紙 も 用 意 す る 。 


「Krait] と は 、 黒 と 白 の 締 柄 の 体 色 を 持つ アマ 
ガサ へ ビ の 総称 。 ボー ド 上 に も へ ビ の 意匠 を プ 
リン ト し て いる 


Krait Edition 
MOTHERBOARD 


1,920x1,080 ド ッ ト の 壁紙 用 画像 も 付属 DVD- 
ROM に 収録 され て いる 。 パッケージ 、UEFI 
スタ ー ト アッ プ 画 面 も これ と 共通 の デザ イン だ 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


電源 部 は 6 フェ ー ズ 
コス ト を 意識 し た 実装 


3 cS > 
電源 部 は 6 フェ ー ズ だ 。 電力 効率 の 高い SFC (Supe 
Ferrite Choke)、 低 ESR の 固体 コン デン サ 「DARK 
Cap」 を 採用 し て いる 。Hi-c CAP や DrMOS な ど 
の 高級 部 品 は な い が 、 ミ ドル クラ ス の スタ ンダ ー 
ド な 実装 と 言え る 


の が 一 般 的 だ 。 モノ トー ン と いう の も 


i 、 本 製品 ほど 4 = 
の は 記憶 に な い 。 a 


マシ ン を 作 ここ だ わっ た 
ろう 。 の も お も し ろ い だ 


ASUSTeK Computer 


で エー 区 ー 二 4 


EC 


se cs 


製品 の 位置 付け 


LGA2011-v3 CPU 対 応 
ワー クス テー ショ ン 向 け 


マザー 


ASUSTeK X99-E WS 


症 4 訂 K 


実 売価 格 : 69,000 円 前 後 


ASUSTeK の 独自 機能 が 赦 力 の 
ワー クス テー ショ ン 用 マザー 


独自 機能 や 付 
ー ズ マザー と 変わ ら な い が 、 


耐久 性 強化 、 電 源 監 視 機能 (Dr. Power) の 指 
ど ワ ー ク ステ ーション 向け 機能 が 強化 され て いる 。 


ASUSTeK X99-DELUXE 


X99-E WS は ワー クス テー ショ ン 向 け マ ザー ボー ド 。 
属 ソ フト な ど は X99 スタ ンダ ー ド シリ 


ECC メ モリ へ の 対応 、 
な 


ASUSTeK X99-PRO 


Ey C4-17000 DDRA SDRAM FCC 使用 | pc4-25600 DDR4 SDRAM (ECC 非 対 | PC4-26400 DDR4 SDRAM (ECC 非 対 

大 PC4-25600 対 ) X8 (最大 128GB) 用 4G) が (上 大 640B) 

PCI Express 3.0 x16X5 (x16/x16/ | PCI Express 3.0 x16x3 (x16/x16/ 
2 A x8/ —/—、x8/x8/x16/x8/ 一 、x8/ x8 な ど で 動 作 ) 、 
CPU 使用 時 ) の x8/x8/x8/xX8 な ど で 動 作 ) x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 、 PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、 
PCI Express 2.0 x4X1 PCI Express 2.0 x1Xx2 
マル チ GPU 4-way SLI、4-way CrossFireX 3-way SLI、3-way CrossFireX 3-way SLI、3-way CrossFireX 
内 部 スト レー ジ | M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 | M.2 (Socket 3\ PCI Express 3.0 x4 | M.2 (Socket 3、 PCI Express 3.0 x4 
イン ター 接続 ) <1、SATA Express X2、 接続 ) <1"、SATA Express X2、 接続 ) <2*2、SATA Express X1、 
マズ ェ エー 涼 Serial ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x8 
USB 3.0 ポ ー ト |10+4 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 10+4 (バッ ク バ ネル + ピン ヘッ ダ ) | 6+4 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ タダ) 
Intel 1218-LM (1000BASE-T) 、 Intel I218-V (1000BASE-T) 、 

有線 LAN Intel 1210-AT (1000BASE-T) Intel 1211-AT (1000BASE-T) Intel 128-¥ C10OOBASES) 
12K コ ン デ ン サ Ow) = = 
Q-Code Logger O — 
Dr. Power ⑧) = 全 
実 売 価格 69,000 円 前 後 50,000 円 前 後 45,000 円 前 後 


90 


※1 拡張 カー ド で 提供 ※2 うち 1 基 は 拡張 カー ド で 提供 


マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


X99-E WS は 、LGA 
3 2011-v3 版 の Core i7 お 
) いい よび Xeon に 対応 し た 

委 ノー クス テー ショ ン 

滝 伸次 向け マザー ボー ド 。 
同社 の X99 搭載 スタ ンダ ー ド シリ ー ズ マ 
ザー の 使い や すい 機能 や ユー ティ リティ 
は その まま に 、 ワ ー ク ステ ーション 用 途 
向け の 機能 や 安定 性 が 強化 され て いる 。 

まず 注目 し た い の は 電源 回 路 。 低 発熱 
で 高 効率 の DrMOS、 必 電 性 の 高い ビー 
ト サ ー マ ル チ ョ ー ク 、105 で て の 過酷 環境 
下 で も 1 万 2,000 時 間 使用 で きる 12K コ ン 
デン サ の 採用 な ど 、 同 社 の スタ ンダ ー ド 
X99 マザー と は 一 線 を 画す 高 品質 仕様 


=~ 


Specification 
対応 CPU : Core i7、Xeon 
メモ リス ロッ ト : PC4-17000 DDR4 SDRAM (ECC 使 


時 、Umbuffe 
red Memory 使用 時 は 最大 PC4-25600 対 応 ) X8 (最大 128GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 一 
サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1218-LM (1000BASE-T) 、Intel I210-AT (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X7 (x16/x16/x16/x16/ 一 / 
ー/ 一 、X16/x8/x8/x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 )* 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X2、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : eSATA (Serial ATA 3.0) x2、 
USB 3.0x 10、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) < メ 1、1000BASE-T Xx2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

汗 設 ブラ ケッ ト : シリ アル X1、USB 2.0x2 

サイ ズ (WXxH) : 305 メ X267mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


ASUSTeK | 
X99.E WS 

PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 
‘Better 0 50 100 150 200 250 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Technology Crucial CT4 
G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4 


GB Xx4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Technology Crucial 
m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMar 


k 8- Home 実 行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


上 と 耐久 性 が 大 幅 に 高め られ て 


で 、 安 定 民 
いる 。 

ワー クス テー ショ ン 用 マザー と し て 重 
要 な 拡張 性 も 万 全 の 備え 。PCI Express 
3.0 の レー ン 数 を 増やす PCI Express ス イ 
ッ チ チッ プ が 2 基 搭 載 さ れ て お り 、7 本 の 
PCI Express 3.0 x16 ス ロッ ト は 、40 レ 
ー ン 対応 CPU を 使用 し た 場合 、x16/x16 
/x16/x16/ —/—/-、x16/x8/x8/x8/x8/ 
x8/x8 な ど で 動 作 。 フル レーン の 4-way 
SLI お よび CrossFireX の 構築 や 、RAID 
カー ド ゃ や PCI Express 接 続 の スト レー ジ 
を 複数 使用 する こと が で きる 。 安 定性 を 
高め る 機能 と し て は 、POST コ ー ド の ロロ 
グ を USB メ モリ に 保存 する こと が で き 


高 性 能 部 品 を 使用 し た 
電源 回 路 を 搭載 


電源 回 路 は デジ タル 制御 の 8 フェ ー ス 構成 。 低 発熱 
で 高 効率 の Dr.MOS、105'C の 過酷 環境 下 で も 1 万 
2,000 時 間 使 用 で きる 12K コン デン サ 、 導 電 性 の 高 
い ビ ー ト サー マル チョ ー ク な どの 高 性 能 品 を 採用 
する こと で 安定 性 、 耐 久 性 を 向上 させ て いる 


電源 ユニ ッ ト か ら の 
電力 供給 状態 を 監視 で きる 


ASUS Dr. Power (Ver 1.0.1) 

Function : Enabled 

Stauts : Normal 
a Se: 


電源 ユニ ッ ト か ら の 電力 供給 状態 を 監視 で きる 
「Dr. Power] 機能 を 搭載 し て お り 、 基 板 上 の スイ 
ッ チ を ON に すれ ば 、 付 属 の ユー ティ リティ 「Dr. 
Power]」 で Windows 上 か ら 電 源 の 状態 を 監視 す 
る こと が で きる 


る 「Q-Code Logger」、 電 源 ユ ニッ ト か 
ら の 電力 供給 状況 を 監視 する 「Dr. Pow 
er」 な ど が 搭載 され て いる 。 

前 述 の と お り 、 本 機 は 、X99-DELUX 
E な どの スタ ンダ ー ド モデ ル 同 様 、 高 音 
質 サ ウン ド 機 能 の 搭載 、 ゲ ー ム 時 の み O 
C す る と いっ た 設定 が 行なえ る 「Turbo 
App」 や ファ ン を 制御 し て 静音 化 で きる 
「Fan Xpert 3] な どの 充実 し た 独自 ユ ユ 
ー テ ィ リ ティ な ど 、 自 作 PC 用 マザー と 
し て の 魅力 も 十分 備え て いる 。 ワ ー ク ス 
テー ショ ン 用 マザー が 欲し い 人 だ け で な 
く 、 幅 広い 用 途 に 対応 で きる 拡張 性 の 高 
い 高 機能 マザー が 欲し いと いう 人 の 選択 
肢 と し て も お も し ろ い 。 


フル レー ン の 
4-way マ ル チ GPU に 対応 


A = 

EC 

| s 
verarat-nseBE © vratat-cneoFt 

A ns N 

tt odn TRNA teT31.00k TN 


PCIExpress 3.0 の レー ン 数 を 増やす PLX Techno 
logy の スイ ッ チ チッ プ 「PEX8747」 を 2 基 搭 載 し 
て お り 、40 レ ー ン 対応 CPU を 使用 し た 場合 、x16 
/x16/x16/x16 の フル レー ン の 4-way SLI お よび C 
rossFireX を 構築 する こと が で きる 


POST コ ー ド の ログ を 
USB メ モリ に 保存 で きる 


エラ ー の 原因 を 特定 で きる POST コ ー ド の ログ を 
USB メ モリ に 保存 で きる 「Q-Code Logger] 機 
能 を 搭載 。USB メモ リ を 接続 し て Q-Code Logge 
r ボ タン を 押す と POST コ ー ド の 履歴 が 記さ れ た テ 
キス ト フ ァイル が USB メモ リ に 保存 され る 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


付属 品 


エラ ー を 検出 し て 修正 する 
ECC メ モリ に 対応 


メモ リ は 、 通 常 タ イプ の も の に 加え 、 エ ラー を 検 
出し て 修正 する 機能 を 持つ ECC (Error Checkan 
dCorrect ) 対応 PC4-17000 DDR4 SDRAM を 
使用 する こと が で きる 。 最 大 搭載 容量 は 通常 タイ 
プ 使 用 時 と 変わ ら ず 128GB 


ベ Xeon 正式 対 応 だ | 

On 乱 だ ナ あ っ て ECC 

人 和 の a Nh 
濃い 製品 だ が 高音 錦 の サ ら 
an Xpert 3 な どの 機能 も 
衣 貸 し て お り 、 自作 PC ら し いと ころ 
ッ チ チッ プ ら 藤 


謝 め る 工夫 が 随所 に 見 ら 
れ 、 面 久 性 で 選 が の も アリ か 


®) 


製品 の 位置 付け 


USB 3.1 対 応 
X99 マザー の 
ハイ エン ドモ デル 


RAMPAGE V EXTREME/U3.1 


ASUSTeK Computer 


kV kk 


人 気 の オ ー バ パー クロ ッ ク モ デル 
が USB 3.1 に 対応 


A 


導 一 四 


誠 


| 匠 Hi| 


日 本 


U3.1 は 拡張 カー 
て いる 。 


X99-DELUXE/U3.1 


ー と し て 、 コ ント ロー ラ を オン ボー 
機種 と USB 3.1 拡 張 カ ー ド を 付属 し た 
種 を 発売 する 。 ROG シ リー ズ の RAMPAGE V EXTREME/ 


場 に お いて ASUSTeK は 、USB 3.1 対 応 の X99 マ ザ 
ド 搭 載 し た モデ ル 2 


ド を 付属 する こと で U 


X99-PRO/USB 3.1 


ヒビ デル 2 基 の 計 4 機 


SB 3.1 に 対応 させ 


SABERTOOTH X99 


Extreme Engine Digi+ IV DIGI+ VRM DIGI+ VRM TUF Engine 
M.2 (Socket 3、PCI NM.2 (Socket 3、PCI M.2 (Socket 3、PCI M.2 (Socket 3、PCI 
スト レー ジ Express 3.0 x4 接 続 ) <1、| Express 3.0 x4 接 続 ) <1、| Express 3.0 x4 接 続 ) x2 | Express 3.0 x4 接 続 ) <1、 
SATA Express X2、Serial | SATA Express X 2、Serial 、SATA Express X1、 SATA Express x1、Serial 
ATA 3.0x8 A3.0x8 Serial ATA 3.0x8 ATA 3.0x8 
USB 3.0 ポ ー ト 10+4 10+4 . 4+4 4+4 
: (パッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) | (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) 
USB 3.1 ポ ー ト Type-A x2 Type-AXx2 Type-AXx2 Type-AX2 
(拡張 カー ド で 提供 ) 0 と 結 ) (コン トロ ー ラ オン ボー ド ) | (コン トロ ー ラ オン ボー ド ) 
Int' Intel I218-V 
有線 LAN Intel I218-V (1000BASE-T) (10008ASE: 1 1 1211-| Intel 1218-V (1000BASE-T) | (1000BASE-T) 、Realtek 
AT (1000BASE-T) RTL8111GR (1000BASE-T) 
無線 LAN、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、| IEEE802.11a/ac/b/g/n、| IEEE802.11a/ac/b/g/n、 ee 
Bluetooth Bluetooth v4.0 Bluetooth v4.0 Bluetooth v4.0 
0C 関 連 機 能 (Slow Mode、 TUF 機能 (TUF 
特別 機能 LN2 Mode、 PCle x16 Lane — — Components,、 TUF Thermal 
Switch、Debug LED な ど ) Armor な ど ) 
実 売価 格 70,000 円 前 後 55,000 円 前 後 45,000 円 前 後 48,000 円 前 後 
※1 うち 1 基 は 付属 の M.2 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド で 提供 
P 0 960 ditio 
000 DDR4 SD 4 4 [」 
O 0-DC20 D D 


最大 転送 速度 が 約 
1.2GB/s と USB 3.0 
(500MB/s) の 24 倍 に 
高速 化 さ れ た USB 3.1 
に 対応 し た マザー 
ー ド が 各社 か ら 続 々 と 発売 され て いる 。 
ここ で 紹介 する RAMPAGE V EXTRE 
ME/U3.1 も その 流れ の 中 で 登場 し た 新 
製品 だ 。ASUSTeK は 、USB 3. 対 応 マ 
ザー ボー ド と し て 、USB 3.1 コ ント ロー 
ラ を オン ボー ド 搭 載 し た も の と USB 3.1 
拡張 カー ド を 付属 し た も の の 2 タイ プ の 
モデ ル を 展開 する が 、 本 機 は 拡張 カー ド 
を 付属 する こと で USB 3.1 に 対応 きせ た 
モデ ル だ 。 付属 の USB 3.1 拡 張 カ ー ド は 


滝 伸次 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-26400 DDR4 SDRAM X8 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド : 

ASUSTeK ROG SupremeFX (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X4 (x16/x16/ 一 /ー、x16/ 
x8/x8/x8 な ど で 動 作 )*、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x メ 1、PCI 
Express 2.0 x1X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X2、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x10、USB 
2.0Xx2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : USB 3.1 (Type-A Xx2) イン ター フェ ー ス カー ド ゞ 1、 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 

サイ ズ (WXxH) : 305X272mm 

※40 レ ー ン CPU 使用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
PCMark 8-Home Score 
AsUSTeK 
RAMPAGE V | 
EXTREME/ 
U3.1 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 200 250 
0 4770 0 4G4DFS8 
D 8CVLP Q 800 DD D 4 4 & 
0 0 D 0 al m4 45SD 
) 0 分 後 高 負荷 時 0 d 


PCI Express xz4 タ イプ で 、 コ ント ロー 
ラ に ASMedia の 「ASM1142」 を 採用 、 
Type-A ポ ー ト 2 基 を 搭載 し て いる 。 
USB 3.1 拡 張 カ ー ド が 付属 する 以外 は 
従来 モデ ル の RAMPAGE V EXTREM 
E と 変わ る と ころ は な い 。Extreme Eng 
ine Digi+IV と 名 付け られ た 専用 設計 の 
高 性 能 電 源 回 路 を 搭載 し 、 コ ー ル ド バ グ 
を 軽減 し 起動 し ゃ すく する LN2 Mode や 
一 時 的 に CPU の 動作 クロ ッ ク を 最低 ま 
で 下げ る Slow Mode な どの 極 冷 対応 機能 
な ど 、 本 格 的 な オー バー クロ ッ ク 向 け 機 
能 を 満載 。 CPU 温 度 、 倍 率 、 ベ ー ス ク 
ロッ ク 、 フ ァ ン 回 転 数 な ど を リア ル タ イ 
ム に 監視 し な が ら 手 元 で OC コン トロ ー 


USB 3.1 拡 張 カ ー ド で 
Type-A ポ ー ト を 2 基 増 設 


本 機 は 、 コ ント ロー ラ を オン ボー ド 搭 載 す る の で 
は な く 、PCIExpress 2.0 x4 タ イプ の USB 3.1 拡 
張 カ ー ド で USB 3.1 ポ ー ト (Type-A) を 2 基 サ ポ 
ー ト する 。 拡 張 カ ー ド に 搭載 され て いる コン トロ 
ー ラ は 、ASMedia 「ASM1142] 


多 機 能 コ ント ロー ラ 「OC Panel」 が 付属 


2.6 型 デ ィ ス プレ イ に リア ル タ イ ム に 表示 さ 
れる CPU 温 度 、 倍 率 、 ク ロッ ク な ど を 確認 
し な が ら 各 種 OC 設 定 を 手元 で 行なう こと が 
で きる 多 機 能 コ ント ロー ラ 「OC Panell が 
付属 する 。QOC 向 け マ ザー ボー ド は 他社 に も 
ある が 、 こ の よう な コン トロ ー ラ が 使用 で き 
る の は ASUSTeK マ ザー ボー ド な ら で は だ 。 


カバ ー を 開け る と 、SI 
ow Mode、 VGA Hotw 
ire な どの 高度 な 機能 を 
使用 する こと が で きる 。 
追加 ファ ンコ ネ ク タ も 
4 基 搭 載 さ れ て いる 


ル を 行なえ る 多 機 能 コ ント ロー ラ [OC 
Panel] も 付属 し て いる 。 

UEFI も 、 セ カン ドド バー ジョ ン か ら RA 

MPAGE V EXTREME/U3.1 用 と し て 
専用 の も の が 配布 され て いる が 、 フ ァ ー 
スト バー ジョ ン は RAMPAGE V EXTR 
EME と 同じ も の が 搭載 され て いた 。 RA 
MPAGE V EXTREME の UEFI は 、 発 
売 さ れ た 2014 年 9 月 の 発売 時 より 此 度 か 
の バー ジョ ン ア ッ プ を 経て 完成 度 が 高 ま 
っ て お り 、 そ の 点 も 魅力 だ 。 
価 を 得 て い る 人 気 モ デル の USB 3.1 
拡張 カー ド 付 属 モ デル 。 新 規 に 購入 する 
人 に と っ て は 交 心 感 の 高い 選択 肢 と 言っ 
て よい だ ろう 。 


ロロ 山 


本 格 OC 向 け の 
高 性 能 電源 回 路 を 搭載 


記録 を 競う オー バー クロ ッ カ ー を 意識 し て 設 
れ た 電源 回 路 は 、 コ ン シ ュ ー マ 向 け モ デル と し て 
は 最高 レベ ル の 仕上 が り 。 同社 の ビデ オカ ー ド で 
お な じみ の DirectCU 技 術 を 導入 し た VRM クー ラ 
ー を 採用 する な ど 冷 却 対 策 も 万 全 だ 


OC Panel 


5 イン チ ベ イ に マウ ン 
ト も 可能 。 その 状態 で 
も 2 段階 の 簡易 OC 機能 
ゃ 93 種類 の ファ ン 回 転 
モー ド の 切り 換え な ど 
を 行なう こと が で きる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


計 さ 


RAMPAGE V 
EXTREME 


OC に 役立つ 
オン ボー ド 機 能 を 満載 


「OC Zonel] と 名 付け られ た エリ ア に は 、 電 源 ノ 
リセ ッ ト ボ タン 、LN2 Mode ス イッ チ 、Slow Mo 
de スイ ッ チ 、Safe Boot ボ タン 、ReTry ボ タン 、 
Q-CODE な ど 、OC に 役立つ ボタ ン や スイ ッ チ 類 
が まとめ られ て いる 


US 3. 1 対応 モデ ル 第 
0 カー ド を バン ドル する 形 で 
ボー ト を 2@ 硬 サポー ト す る 

ラ が また オン ボー ド 実装 の ほ 

う 方 も いる だ ろ う が 

張 カ ー ド は 将来 的 に 夫人 
回 せる 可能 伯 が 2 引 の 環境 で も 使い 
プ セ ッ ト か 、 


コー で あり 、 価 格 
\ 要 に 応じ て 選 


se cs 


を 同 梱 


製品 の 位置 付け 


Z97 マ ザー の ベス ト セ ラー に 
Type-C 搭 載 USB 3.1 カ ー ド 


ASRock 


X 症 WO 


実 売価 格 : 2 ヌ Z000 円 前 後 


USB 3.1 カ ー ド を プラ ス し た 


人 気 の Z97 高 性 能 モ デル 


L'€/99Wanx3 L6Z 
Pous | 


1aulah3 


Z97 Extreme6/3.1 
12 フ ェ ー ズ プレ ミア ム 合 金 チ ゴ ヨーク き NexFET 


Z97 の 人 気 ハ イエ ンド マザー ボー ド 「Z97 Extrem 
e6」 に USB 3.1 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド を 追加 し た 
モデ ル 。 カー 
の ほか 、 新 た に 導入 され た Type-C じ コネクタ も 装備 し 
て いる の が ポイ ント だ 。 


ド の USB 3.1 ポ ー ト は Type-A コ ネ ク タ 


Z97 Extreme6 
12 フ ェ ー ズ 、 プ レミ アム 合金 チョ ー ク 、NexFET 


電源 部 MOSFET、 デ ュ ア ルス タッ ク MOSFET、 ニ チコ ン 製 | MOSFET、 デ ュ ア ルス タッ ク MOSFET、 二 チコ ン 製 
12K プ ラチ ナ キ ャ ッ プ 12K プ ラチ ナ キ ャ ッ プ 
Ultra M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) メ 1、| Ultra M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) メ 1、 
M.2 ス ロッ ト M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 Serial | M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 x2 接 続 ズ Serial 
ATA 3.0 接 続 ) X1 ATA 3.0 接 続 ) <1 
SATA Express ポー ト 1 1 
Serial ATA ボ ー ト Serial ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x8 


USB 3.1 x2 (Type-A、 Type-C)*、USB 3.0X10 ( バ 


USB 3.0x10 (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ペ ヘッダ: 4) 、 


USB ポ ボー ト ッ ク バ ネル : 6、 US: USB 2.0x4 ( ピ USB 2.0x4 (ピン ヘッダ) 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) 、Realtek RTL8111GR | IntelI218-V (1000BASE-T) 、Realtek RTL8111GR 
3 (1000BASE-T) (1000BASE-T) 
Realtek ALC1150 (Purity Sound 2) 、EMI シー ルド 、| Realtek ALC1150 (Purity Sound 2) 、EMI シー ルド 、 
サウ ンド 基板 分 離 、TI NE5532 へ ヘッ ド ホ ン ア ンプ 、 ニ チコ ン | 基板 分 離 、TI NE5532 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 ニ チコ ン 
Fine Gold オ ー デ ィ オ コン デン サ 、DTS Connect Fine Gold オ ー デ ィ オ コン デン サ 、DTS Connect 
価格 27,000 円 前 後 21,000 円 前 後 


※ 拡張 カー ド で 提供 


94 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、 

ome Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 


ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 


128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 
lectronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ASRock の Z97 Extr 
eme6 は 、 高 速 な Ultra 
M.2 ス ロッ ト を 装備 す 
る な ど 、Z97 チ ッ プ セ 
ッ ト 搭 載 製品 の 中 で 
も 多 機 能 か つ 先 進 的 な 装備 か ら 高 い 評 価 
を 得 て い る 人 気 マ ザー ボー ド だ 。 今回 取 
り 上 げ る 2Z97 Extreme6/3.1I は 、 そ の 後 
継 と な る USB 3.1 対 応 モ デル だ 。 

本 製品 で は USB 3.1 対 応 に あたり 、US 
B31 イン ター フェ ー ス カー ド を 同 梱 す 
る と いう アプ ロー チ を 採っ て いる 。 そ の 
た め 、 マ ザー ボー ド 本 体 の 仕様 に は 変わ 
り は な い 。 和 実に 地味 な 変更 で は ある が 、 
カー ド 自 体 の 仕様 は な か な か 興味 深い 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron、Xeon 
メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : Realtek ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 


LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 、Realtek Semiconductor RTL 
8111GR (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16 メ x2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 2.0 x2 (x16 形 状 ) メ <1、PCI Express 2.0 x1x2、PCI 
Express Mini Card (ハー フ ) Xx1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) <1、M.2 (Socket 3、PCI Express 2.0 xx ま た は 
Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 
バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、eSATA (Serial ATA 
3.0) Xx1、USB 3.0x6、DisplayPort Xx1、HDMI x1、DVI-| x1、$S 
/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T Xx2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

hs トミ 

その ほか 

USB 3.1 (Type- -AX1、Type-C X1) イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド ぐ X メ 1 
サイ ズ (WxH) : 305X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 

PCMark 8-Home Score 

0 3,163 

Extreme6/ 

3.1 
PCMark 8-Home Score 

ASUSTeK 

Z97-PRO 


~Better 0 30 60 90 120 150 


: サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
: Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 H 


USB 3.1I ポ ー ト を 2 基 装 備 す る が 、 そ の 
うち 1 基 に 、USB 3.1 か ら 新 た に 策定 さ 
れ た Type-C コ ネ ク タ を 採用 。ASRock で 
は 、 こ の Type-C コ ネ ク タ の メリ ッ ト と 
し て 、 上 下 の な い リ バー シブ プル デザ イン 
で ある こと 、 挿 抜 耐久 性 が 約 1 万 回 と 高 
いこ と 、 デ バイ ス に 対し て 3A/5V (15 
W) の 給電 が で きる こと を 挙げ て いる 。 

コン トロ ー ラ チッ プ は ASMedia の ASM 
1142 で 、Type-C コ ネ ク タ 用 の スイ ッ チ 
チッ プ る も 実装 し て いる 。 カー ド の イン タ 
ー フ ェ ー ス は PCI Express x4 で 、 ビ デ 
オカ ー ド の 帝 域 を 犠 和 件 に し な いた め に は 
ボー ド 端 の PCI Express 2.0 x2 (x16 形 
状 ) スロ ッ ト に 挿す こと に な る が 、USB 


3.1 コ ント ロー ラ 自体 は PCI Express 2.0 
x2 接 続 (PCI Express 3.0 の 場合 は x1 接 
続 ) な の で 和 帝 域 的 な 問題 は な い 。 コ ント 
ロー ラ が x2 接 続 で ある る の に カー ド が x4 
仕様 で ある る の は 、x4 の ほう が メジ ャ ー 
で 基板 調達 コス ト が 安い と いう こと の は ほ 
か 、 ソ ケッ ト か ら の 電源 供給 の 関係 も る あ 
る か も し れ な い 。 

前 述 し た よう に 、 マ ザー ボー ド 本 体 の 
仕様 は Z97 Extreme6 と 共通 だ が 、 も と 
も と 先進 的 な 仕様 だ け に 今 で も 魅力 は 大 
きい 。 カ ー ド と 別々 に 購入 する より も コ 
スト 面 で 有利 で あり 、 今 か ら Z97 マ ザー 


ボー ド の 導入 を 検討 し て いる な ら ば 有力 


な 選択 股 の 一 つ だ ろう 。 


Type-A/Type-C ポ ー ト を 備え た USB 3.1 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド を 同 梱 


USB 3.1 に 対応 し た 拡張 カー ド 「ASRock 
USB 3.1/A+C」 を 同 材 し て いる 。 文字 ど お 
り 、Type A と Type C の USB 3.1 ポ ー ト を 
装備 し た 拡張 カー ド だ 。 Type- じ コネ クタ 
は 、8.4x2.6mm と 小さ く ス マー ト ホ ン な 
どの モバ イル デバ イス に も 実装 し や すい 一 方 
で ピン 数 は 24 ピ ン (USB 3.0/3.1 の 通常 の 
Type-A は 9 ピン ) と 多く 、USB 以 外 の プロ 


2 基 の USB 3.1 ポ ー ト を 備え る 拡張 カー ド 「ASR 
ockUSB3.1 /A 十 C」 が 同 杜 され て いる 。 イ ン 
ター フェ ー ス は PCIExpress x4 


1142] を 搭載 し て いる 。PCI Express 2.0 x2(PCI 
Express 3.0 で は x1) で 接続 され る 


トコ ル を 伝送 する な ど USB 3.1 (以降 ) の さ 
ま ざ ま な 拡張 機能 の 利用 を 視野 に 入れ て 導入 
され た も の だ 。ASRock で は Type-C の メリ 
ッ ト と し て 、 デ バイ ス に 対し て 3A/5V ( 通 
常 の Type-A は 1.5A/5V) の 給電 が で きる こ 
と 、 最 大 1 万 回 の 挿 抜 耐 久 性 、 上 下 の な い リ 
バー シブ ル デ ザ イン で ある こと を 挙げ て い 
る 。 


小さ い 丁 円 形 の Type-C ポ ー ト と 、Type-A ポ 
ー ト を 1 基 ず つ 装 備 す る 。Type-A は USB 3.0 ポ 
ー ト より 薄い 青色 のり コネ クタ が 採用 され て いる 


る 


[を まま を を を 人 全 ま 
は 放 計 必 、、 


FO YY . 
EtronTechnology 製 の TypeC ス イッ チチ ッ プ 
左 J179V]」。 チ ッ プ の サイ ズ は 、4Xx4mm と 非 
常に 小さ い 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


通常 の M.2 ス ロッ ト に 加え て 、PCIExpress 3.0 
x4 に 配線 し た 最大 帯域 約 4GB/s の 高速 M.2 ス ロッ 
ト 「UltraM.2]」 を 装備 し て いる 。 PCIExpress 
x4 対 応 SSD も 徐々 に 登場 し て き て お り 、 本 領 が 発 
揮 で きる 場面 は 今後 ます ます 増え る だ ろう 


\ 


ーー 
| ky 


meG/3.1 


対応 製品 増加 で 本 令 発 揮 
高速 UItra M.2 ス ロッ ト を 装備 


< 


新 の パー ツ を 使え 

える こと が . 
は そう し た 志向 の ユー サー 本 
リ の 製品 と 言え る だ ろう < ピ ッ タ 


モノ トー ンカ ラー の 


Micro-Star International 


実 売価 格 : 38,000 円 前 後 


Uonip3 ey 11S veex! 


トー 


パフ ォ ー マ ンス モデ ル ォ 


MSI は 現在 、USB 3.1 に 対応 し た X99 マザー ボー ド と 
し て 下 表 の 3 機種 を 発売 し て いる 。X99A SLI Krait 
Edition は 、 
質 仕 様 で 、 ス タン ダー ドモ デル より も 少し 上 の パフ 


電源 回 路 に Dr 


シ ス 下 デ テ デ 


X99A SLI Krait Edition 


X99A SLI PLUS 


0S 4 を 採 


し と いう 位置 付け に ある 製品 だ 。 


する な ど 高 品 


X99A GAMING 7 


M SI は 、2015 年 に 
4 人 和信 り 、 人 を 死に いた 
i ら RO 
計 康 計 と いう 毒 へ ビ の 名 前 

滝 伸次 を 守 し た Krait Editio 

n シ リー ズ を 新た に 展開 し て いる 。 本 機 
は その LGA2011-v3 CPU 向 け モ デル だ 。 
シリ ー ズ の 特徴 と し て は 、 写 真 を 見 て い 
た だ けれ ば 分 か る と お り 、 基 板 、 ヒ ー ト 
シン ク 、 拡 張 ス ロッ ト 、 実 装 部 品 の 色 を 
白 と 黒 の み に し て 全体 的 に モノ トー ン 調 
に し て いる 点 が 挙げ られ る 。MSI は 、N 
VIDIA GeForce GTX 960 を 搭載 し た 「G 
TX 960 2GD5T OC]」 な ど 、 ビ デオ カー 
ド で も モノ トー ン 配 色 の 製品 を 展開 し て 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-26600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1210-AT (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X4 (x16/x16/ 一 /x8 な ど で 
動作 )*、PCI Express 2.0 x1x2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
2、USB 3.0x6、USB 2.0x2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000 
BASE-T Xx1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

岬 設 ブ ラケット : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 

※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 
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ミリ タリ ー ク ラス 4 準拠 | DrMOS 4、Hi-c CAP、DARK CAP、 : Hi-c CAP、DARK CAP、Super ss ‘ a 
高 耐久 コン ポー ネン ト Super Ferrite Choke super Ferrite Choke Ferrite Choke シス テム 全体 の 消費 電 
2 Type 2242/2260/2280 (Socket | Type 2242/2260/2280 (Socket | Type 2242/2260/2280 (Socket アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 :W 
. 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) <1 | 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) <1 | 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) X1 
SATA Express ボー ト 1 4 1 PCMark 8-Home Score 
Serial ATA ボ ポート Serial ATA 3.0X8 Serial ATA 3.0x8 Serial ATA 3.0x8 i a 4,207 
USB 3.1 ポ ー ト 2 (Type-A、 バ ッ ク パ ネル ) 2 (Type-A、 バッ ク パ ネル ) 2 (Type-A、 バッ ク パ ネル ) Krait Edition 
USB 3.0 ポ ー ト LO 2 10 , 10 i 
: (バッ ク バ パネ ル : 6、 ピ ン ヘ ペッ ダ : 4 | (バッ ク バ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 4) | (バッ ク バ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 4 
Audio Boost2 (Realtek 
Audio Boost (Realtek ALC1150、 ALC1150、EMI シー ルド 、 基 板 分 Pcark 8-Home Score 
サウ ンド EMI シ ー ル ド 、 基 板 分 離 、 ヘ ッ ド Realtek ALC892 離 、 ダイ レク ト オ ー デ ィ オ パワ 2 交 炎 4.501 
ホン アン プ な ど ) ー、 ヘ へ ヘッド ホン アン プ 、Sound STel ’ 
Blaster Cinema 2 な ど ) Z37-PRO 
イー ジー ボタ ン 3、 マ ル チ BI0S a 
T、 ク リア CMOS ボ タン 、V- チ | イー ジー ボタ ン 3、 マ ル チ BIOs | イー ジー ボタ ン 3、 マ ル チ BIO5 
OC ESSENTIALS の COCR IT、 ク リア CM0S ボ タン 、 デ バ 
EDN : ッ グ LED -Better 0 50 100 150 200 250 
実 売価 格 38,000 円 前 後 32,000 円 前 後 36,000 円 前 後 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4G4DFS8213 
(PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※2 枚 


の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5(NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial 
ATA 3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 
行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


お り 、 こ れ ら に 白 や 黒色 の ケー ス 、CP 
U ク ター ラー な ど を 組み 合わ せれ ば 、 モ ノ 
トー ンカ ラー の マシ ン を 組み 上 げ る こと 
が で きる 。 色 で 遊ぶ と いう の る も 自作 PC 
の 醍醐 味 の 一 つ で ある の で 、 個 人 的 に は 
MSI の この 展開 は 大 歓迎 だ 。 

色 や へ ビ の 意匠 ば か り に 目 が 行き が ち 
で ある が 、 本 機 は 品質 、 機 能面 も 充実 し 
て いる 。 ま ず 注 目 し た い の が 12 フ ェ ー ズ 
構成 の デジ タル 電源 回 路 。 最 近 で は OC 
向け ハイ エン ドモ デル に し か 採用 され て 
いな い 高 効率 で 低 発熱 の ドラ イ バ ー MO 
SFET チ ッ プ 「DrMOS 4| に 加え 、Hi-c 
CAP、 DARK CAP、 Super Ferrite Cho 
ke な どの 高 性 能 部 品 が 採用 され て お 


毒 へ ビ 「Krait」 を 
全面 に フィ ー チ ャ ー 

「Krait] と は 、 黒 と 白 の 縛 模 様 を 持つ 毒 へ 
ビ の 名 称 。 本 シリ ー ズ は 、 人 を 死に いた ら 
し め る 猛毒 を 持つ と いう この へ ビ を フィ ー 
チャ ー す る こと で 、 製 品 の ポテ ン シ ャ ル の 
高 さ を 表わし て お り 、 基 板 上 や UEFI、 付 属 
の 壁紙 、 マ ニュ アル な ど 、 い た る と ころ に 
へ ビ の 意匠 が 採用 され て いる 。 


X99A SLI Krait Edition 


J 日 日 


SETTINGS OC PROFILE 


UEFI も モノ トー ン の 配色 。 牙 を むい た 白黒 
の 模 様 の 毒 へ ビ の 意匠 が 大 胆 に デザ イン さ 
れ て いる 


製品 パッ ケー ジ 、 マ ニュ アル に も UEFI と 同 
> 毒 へ ビ (Krait) の 意匠 が 使わ れ て いる ほか 、 
付属 DVD-ROM に は 1,920x1,080 ド ッ ト の 
壁紙 用 画像 も 収録 され て いる 


り 、 ス タン ダー ドモ デル と は 一 線 を 画す 
品質 重視 の 作り が 魅力 的 だ 。 

PCI Express 3.0 x4 接 続 の 高速 M.2 ス 
ロッ ト に 加え 、USB 3.1I ポ ー ト (Type- 
A) を 2 基 搭 載 す る な ど 機 能 が 充実 し て 
いる 点 も 本 機 の 注目 ポイ ント だ 。 物理 層 
と 論理 層 を 統合 し た Intel の LAN コ ント 
ロー ラ を 採用 する こと で ネッ トワ ー ク の 
安定 性 と レス ポン ス を 高め て いる な ど 、 
全体 的 に 機能 性 や ュー ザー の 利便 性 が よ 
く 考 えら れ て いる 。UEFI や 壁紙 な どの 
デザ イン が へ ビー 色 と な っ て いる の で 、 
極度 の へ ビ 嫌 い に は つら いか も し れ な い 
が 、 そ れ 以 外 の 人 に は オス ススメ で きる 1 
校 と 汗 稀 る 。 


電源 回 路 は デジ タル 制御 の 12 フ ェ ー ス 構成 。Hi-c 
CAP、DARK CAP、Super Ferrite Choke な どの 
高 性 能 部 品 に 加え 、 最 近 で は ハイ エン ド 製 品 に し 
か 採用 され て いな い 高 効率 で 低 発熱 の ドラ イ バ ー 
MOSFET チ ッ プ 「DrMOS 4」 が 採用 され て いる 


ユー ティ リティ は 
通常 モデ ル と 同じ 


TISi COMMAND CENTER 


本 機 に も ほか の モデ ル と 同様 、OC ユ ー テ ィ リ ティ 
「COMMAND CENTER] や 省 電 カカ ユー ティ リ テ 
ィ ECO CENTER] な ど 独 自 ユ ー テ ィ リ ティ が 
付属 する が 、 こ れ ら は 通常 モデ ル と 同じ デザ イン 。 
で きれ ば 、 こ こも こだわ っ て ほし か っ た 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


Type-A の 
USB 3.1 ポ ボー ト を 2 基 装 備 


\ 
ASMedia の コン トロ ー ラ [ASM1142]」 を オン ボ 
ー ド 搭載 、USB 3.1 ポ ー ト (Type-A) を 2 基 バ ッ 
ク パ ネル に 装備 する 。 ポ ー ト の 色 が USB 3.0 と 同 
じ ブ ルー の た め 、 バ ッ ク パ ネル に 目印 が 付け られ 


て いる 


Pp.88 で 紹介 し た Z9g 

) 78S i i 
tion に 続い て リリ ーー Et a 
ン モ デル 。 あり そう で な か 3 


ASRock Rack 
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ASRock Rack は 、 


ASRock 系 列 の ベン ダ 


8 コア Atom オ ン ボ ー ド の 
サー バー 向け Mini-ITX マ ザー 


| } em \}: 


= サパ eZ 
ー ク ステ ーション 向 
け 製 品 を 扱っ て いる 。 今回 は その ライ ン 
ナッ プ の 中 か ら 、 ラ ッ ク マ ウン ト サ ー バ 
ー 向 け の Mini-ITX マ ザー「C2750D4I」 
を 取り 上 げ る 。 

オォ オン ボー ド CPU は Atom C2750。 チ ッ 
プ セ ッ ト 機 能 も 統合 し た SoC (System 
: on a Chip) で あり 、BayTrail-D な ど と 
‘asnssD 3 | 同じ 世代 の Silvermont ア ー キ テク チャ の 
a EE: 上 CPU コ ア を 八 つ 内 蔵 し 、64GB の 大 容量 
メモ リ や 最大 16 レ ー ン の PCI Express 


ド 
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骨 間 1 
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Specification 

搭載 CPU : Intel Atom C2750 (2.4Ghz。 オン ボー ド ) 

メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X4 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : ASPEED AST2300 内 蔵 

サウ ツジ ドー 

LAN : Intel 1210-AT (1000BASE-T) x2 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 x8X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

Serial ATA 3.0X8、 Serial ATA 2.5X4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : USB 2.0Xx 2、Dsub 15 ピ ン X1、 
シリ アル Xx1、1000BASE-T x2、Dedicated IPMI LAN x1 
ピン ヘッ ダ : USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (Wx H) : 170x170mm 


八 つ の CPU コ ア を 内 蔵 す る Atom を オン ボー ド 搭 載 。 
製品 の 位置 付け 12 ポ ー ト の Serial ATA (6Gbps 対 応 :8、3Gbps 対 応 : 
8 コア Atom と 12 ポ ー ト の 計 e240 
Fl \ ヒ 

Serial ATA を 探す る バー 向け に 特 化 し た 仕様 と な っ て いる 。 
サー バー 特 化 マザー 


ASRock Rack C2750D4|! GIGA-BYTE GA-J1900N-D3V (rev. 1.0) 


se cs 


搭載 CPU (SoC) Atom C2750 Celeron J1900 ~ — ‘ 過 | 
CPU 開 発 コ ー ド ネー ム Avoton BayTraitD シス テム 全体 の 肖 費 電 a 
CPU コ アノ スレ ッ ド 数 8 コア ノ 8 スレ ッ ド 4 コア ノ 4 スレ ッ ド 


CPU 基 本 クロ ッ ク 2.4GHz 2GHz PCMark 8-Home Score 
Pp ロッ 2.6GH; 2.42GH \ 

C U 最 大 ク ツク 6GHz GHz ASROck Rack 6.5 | ,028 

メモ リ DDR3/DDR3L-1600X4 (最大 64GB) DDR3/DDR3L-1333X2 (最大 8GB) C750D4| 


oC TDP 20W 10W 
グラ フィ ックス 機能 ASPEED AST2300 内 蔵 Intel HD Graphics (SoC 内 蔵 ) 
ディ スプ レイ 出力 Dsub 15 ピ シン DVI-D/Dsub 15 ピ ン 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 2.0 x8Xx1 PCI Xx1、PCI Express Mini Card (ハー フ ) Xx1 PCMark 8-Home Score 
Serial ATA 2.5X4 (SoC 内 蔵 ) 、Serial ATA 3.0x2 ASUSTeK | 3,292 
Serial ATA ポ ー ト (SoC 内蔵) 、Serial ATA 3.0x2 (Marvell Serial ATA 2.5X2 (SoC 内 蔵 ) 797.PRO 
SE9172) 、Serial ATA 3.0x4 (Marvell SE9230) 


USB ポ ー ト USB 2.0x4 (バック バ パネル: 2、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) | USB 3.0x4 (バッ ツク バ ネル )、USB 2.0x2 (ピン へ 


ッ ダ ) 
サウ ンド 非 搭載 Realtek ALC887 ~Better 0 30 60 90 120 
実 売 価格 60,000 円 前 後 14,000 円 前 後 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB X4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : ASPEED AST2300 内 蔵 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial A 


98 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 TA MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 


行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


2.0 も サポ ー ト する な ど 、Atom と し て は 
I/O ま わり の 機能 が 充実 し て いる 。 

ボー ド の 仕様 も 独特 だ 。Serial ATA 
6Gbps コ ント ロー ラ を 二 つ 実 装 し て お 
り 、SoC 内 蔵 と 合わ せ て 6Gbps 対 応 ポ ー 
ト を 8 基 、3Gbps 対 応 ポ ー ト を 4 基 、 合 計 
12 基 の Serial ATA ポ ー ト が 利用 で き 
る 。 有線 LAN コ ント ロー ラ る も Intel 製 の 
I210-AT を デュ アル で 実装 し て いる 。 

SoC に GPU コ ア は 内 蔵 し て お ら ず 、 グ 
ラフ ィ ッ クス 機能 は 、 別 途 実 装 さ れ て い 
る ASPEED の AST2300 と いう チッ プ で 
提供 され て いる 。 こ の AST2300 に は 、 I 
PMI (Intelligent Platform Management 
Interface) に 対応 し た BMC (Baseboard 


グラ フィ ックス 機能 を 統合 し た 
BMC チ ッ プ を 実装 


AST2300 


GRH776.1S-1 
1448 TAN a1 GP 


SE NN 
ASPEED の 「AST2300]」 を PCIExpress x1 接 続 
で 実装 する 。 サ ー バ ー の 標準 規格 IPMI に よる ハー 
ドウ ェ ア ベ ー ス の リモ ー ト 管理 に 対応 し た BMC チ 
ッ プ で あり 、2D グラ フィ ックス 機能 も 統合 し て い 
る 。 メ モリ は 別途 16MB の DDR3 SRAM を 実装 


オン ボー ド の SoC 「AtomC 
g750」 は 「Avoton」 の 開発 コ 
ー ド ネー ム を 持つ サー バー 向け の 
SoC。 コ ン シ ュ ー マ 向 け モ デル に 
は な い 8 コ ア 内 上 蔵 モ デル で 、 最 大 
メモ リ 64GB、16 レ ー ン の PCI 
Express 2.0、6 ポ ー ト の Serial 
ATA (6Gbps 対 応 : 28、3Gbps 
対応 : 4) を サポ ー ト する な ど 、 


省 電 力 の SoC な が ら |/0O ま わり の 
仕様 は 充実 し て いる 。 TDP は 20 
W。CINEBENCH R15 で は 、 同 画 CPU 


ー ア ー キ テク チャ の 4 コア CPU Rn 

(Bay Trail-D) の 約 2 倍 の スコ ア SN 
— Cel 

を マー ク し た 。 a 


Fast> 


CINEBENCH R15 単位 : cb 
CPU クル ルル a9 


Management Controller) 機能 も 統合 し 
て お り 、IPMI 対 応 ソ フト ウェ ア か ら ネ 
ットワーク 経由 で の 電源 ON/OFF、 温 
度 な どの 状態 監視 な どの リモ ー ト 管理 が 
可能 。 バ ッ ク パ ネル に は 、LED を 点灯 
させ る UID ボ タン (メン テ ナ ン ス 時 の 対 
象 機器 の 特定 な ど に 利用 ) も 装備 する 。 

な お 、 サ ポー ト OS は 、Windows Serv 
er 2012 や Server 2008 R2、 そ の ほか Lin 
ux な ど 、 サ ー バ ー 向 け 0S の み で 、Wind 
ows 8.1 な ど コ ン シ ュ ー マ OS は サポ ー ト 
対象 外 だ 。 こ れ を 個人 で 必要 と する ユー 
ザー は ご く 限 られ る だ ろう が 、 サ ー バ ー 
トレ ンド を 垣間見 る こと が で きる 製品 と 
し て な か な か 興味 深い 製品 だ 。 


Marvell チ ッ プ の デュ アル 搭載 で 
8 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 装備 


A3.0 コ ント ロー ラ を 実装 する 。 それぞれ 4 ポー ト 、 
2 ポー ト を 提供 し て お り 、SoC 内蔵 の 2 ポー ト と 合 
わせ て 6Gbps 対 応 Serial ATA ポ ー ト は 8 基 が 利用 
可能 


Processor ーーーーーーーーーーー 
Name IntelAtom C2750 
Code Name Avoton 
Package Socket 1283 FCBGA 
Technology | 22nm Core Vottage | 0.984V | 


Specification | Intel(R)AtomCTM) CPU C2750 ( 
Famiy | 6 Wodel | D0 
Ext Famiy | 6 Ext. Model [40 


半 nstructions [MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, 


F 壮 - Clocks (Core #0)—ー cache———— 
Core Speed | 2399.44 MHz LiData | 8x24| 


Avoton と いう 開発 コー ド ネ ー ム が 与え られ た AtomC 
2750 は 8 コア 内 蔵 の サー バー 向け SoC だ 


CPU ス コア は J1900 の 2 倍 以 上 、 
オク タコ ア の 優位 性 が 顕 若 だ 


100 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock Rack : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.asrockrack.com/ 


Uh 


※ 製 品 版 に は マニ ュ ア ル が 付属 し ます 


サー バー 向け の 最新 機能 を 備え た 
有線 LAN コ ント ロー ラ を デュ アル 搭載 


PCIExpress の 省 電 力 機能 \、 マ ル チ コ ア 環 境 に 最 
適 化 され た 負荷 分 散 機 能 、AV ス トリ ー ム 向け の イ 
ー サ ネッ ト AVB 規 格 な ど に も 対応 する 高 機能 有線 
LAN コ ント ロー ラ 「I210-AT] を PCIExpress ス 
イッ チ (PEX8608) を 経由 し て 2 基 実 装 し て いる 


能 と し て いる の 
nbuffereqd タ イプ が 
USB が 2.0 ま で ° 
Ek の 対応 ね 4s 
、 大 量 の ス トレ ー\ = 
フル な サー バー ジ を 接続 し た パワ 


Re fF DV 


AD/LV Li 


て ーー 
隊 実 売価 格 : 39,000 円 前 後 
* 


gg IIIIMIIIMIIIINIKIII 
54MOX3001391 


MADE IN CHINA 


a 9 メモ リ が デュ アル チャ ン ネ ル で ある 


Mini-ITX マ ザー 


ASRock 


X99E-ITX/ac は 、 
Mini-ITX の LGA2011- 
v8 マザー ボー ド 天 。 
Mini-ITX の 小さ な 基 
板 に 実装 され た LGA 
2011-v3 ソ ケッ ト の 存在 感 は 抜群 。 ソ ケ 
ッ ト と 周囲 の リテンション だ け で 基板 の 
1/5 く らい の スペ ー ス を 占有 し て いる 。 
た だ し 、 こ れ で る も Narrow ILM と いう 帆 
の 狭い 規格 を 採用 し て お り 、 そ の た め に 
Narrow ILM に 対応 し た クタ クー ラー が セッ 
ト に な っ て いる 。 ファン の 最大 回 転 速度 
が 高い た め UEFI セ ッ ト ア ッ プ や ユー テ 
ィ リ ティ 「Fan-Tastic Tuning」 で の 制 
御 は 必須 だ が 、 冷 却 性 能 は 悪く な く 、 設 


ASRock イ ズム が 全開 
r X99 搭載 の Mini-ITX 


laujay13 | 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Xeon 

メモ リス ロッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM X 2 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サワ ウンド: 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 


LAN : 

Intel 1218-V (1000BASE-T) x 1、Intel I211-AT (1000BASE-T) x1 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16x1、PCI Express Mini Card 
(ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、Serial 
ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、eSATA (Serial ATA 
3.0) XxX1、USB 3.1 (Type-A) X2、USB 3.0Xx4、USB 2.0x 2、S/P 
DIF OUT ( 光 角 型 ) < メ <1、1000BASE-T x2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WxH) : 170x170mm (実測 ) 


LGA2011-v3 対 応 の X99 チッ プ セ ッ ト 搭 載 Mini-ITX マ 
ボー ド 。microATX で さえ 選択 肢 が 少な い X99 マ 
ー ボ ー ド の 中 で は 異例 中 の 異例 。 当然 、 競 合 製 品 


こと に 注意 0 


X99E-ITX/ac X99M Extreme4 


ソケット LGA2011-v3 (X Series OC Socket) LGA2011-v3 ~ ‘ a 
Se シス テム 全体 の 消費 電 

マオ ォ オーム ジ ァ クタ Mini-ITX microATX アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
VRM デジ タル 6 フェ ー ズ (60A DrMOS) デジ タル 12 フ ェ ー ズ 
メモ リス ロッ ト PC4-25600 DDR4 SDRAM X 2 (最大 32GB) PC4-24000 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) PCNark 8-Home Score 

* PCI Express 3.0 x16Xx1、PCI Express Mini Card ( 八 PCI Express 3.0 x16X2、 ’ 
拡張 スロ ッ ト ー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) X1 PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 ook 3,909 
スト レー ジイ ンタ ー MW.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た だ は Serial ATA M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA CS 
フェ ー ス 3.0 接 続 ) <1、 SATA Express X1、 Serial ATA 3.0x4、 3.0 接 続 ) メ 1、Serial ATA 3.0 X10、eSATA (Serial 

eSATA (Serial ATA 3.0) X1 ATA 3.0) x1 
USB 3.1 ポ ー ト Type-A x2 (バッ ク パ ネル ) = 
USB 3.0 ポ ー ト 6 (バッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 6 (バッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) ad 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) Xx1、 InteL1218-V (1000BASE-T) X1、 ASUSTeK ¢ 4,501 
s Intel 1211-AT (1000BASE-T) x1 Qualcomm Atheros AR8171 (1000BASE-T) x1 Z97-PRO 

無線 LAN/Bluetooth IEEE802.1 AE RM = 

| Narrow ILM 用 CPU クーラー、Cooler Master Seidon | HDD Saver 用 ケー ブル 、 マ ル チ GPU ブ リッ ジ カ ー ド 
主 な 付属 品 120V PLUS/120V 用 マウ ンタ な ど な ど -Better 0 50 100 150 200 250 
実 売価 格 39,000 円 前 後 32,000 円 前 後 


100 マザー 


【 検 証 環境 ] CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition(3GHz) 、Intel Core i7-4770K(3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213(PC4- 

17000 DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 

ベ ペ 図鑑 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial 

ー ド & ベ アポ ボーン 超 図 鑑 2016 ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 
の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


定 し だ いで か な り の 静 音 運用 も 可能 だ 。 
な お 、 ソ ケッ ト は TX Series OC Socke 
t] と 呼ば れる 独自 仕様 で 、 通 常 の も の 
より も ピン を 増やす こと で OC 耐性 を 高 
め て いる と 言う 。 
VRM は 6 フェ ー ズ だ が 、60A の 大 電流 
を 出力 で きる 最新 の DrMOS を 採用 し て 
お り 、 通 常 の 8 一 12 フ ェ ー ズ 相当 と 考え 
て よい だ ろう 。8 コ ア 16 ス レッ ド の Core i7- 
5960X Extreme Edition の 高 負 荷 運用 に 
も 十分 耐え 得る 設計 だ 。 LGA2011-v3 の 
特徴 の ーー つっ に DDR4 の クア ッ ド チャ ン ネ 
ル ア ク セス に 対応 し て いる こと が ある 
が 、 メ モリ スロ ッ ト は 2 本 し か な く 、 デ 
ュ ア ルチャ ン ネ ル ア ク セス に と ど ま る 。 


Narrow ILM 対 応 ク ー ラ ー を 同 桐 


CPU ク ー ラ ー の リテンション に は 、 一 般 的 
な LGA2011-v3 対 応 マ ザー ボー ド が 備え る 
「Square ILM」 より 幅 の 狭い 「『「Narrow IL 
M」 規格 を 採用 し て いる 。 主 に サー バー 向け 
の 製品 で 使わ れ て いる も の だ が 、 本 製品 で は 
当然 スペ ー ス を 少し で も 稼ぐ た め だ ろ う 。 そ 
の た め 対 応 CPU リ クー ラー が セッ ト に な っ て 
いる が 、 ダ イレ クト タッ チ ヒ ー ト パイ プ を 使 
用 し た ヒー トシ ンク に 6cm 径 ファ ン を 組み 
合わ せ て お り 、 冷 却 性 能 も 悪く な い 。 た だ 、 
CPU フ ァ ン 用 の コネ クタ に 正しく 接続 し な 
いと 動作 音 が 爆音 と 呼べ る ほど 大 きく な っ て 
し まう の で 注意 し た い 。 


USB 3.1、 高 速 無線 LAN な ど 
妥協 な い 装 備 


Mini-ITX の 小さ な 基板 に 妥協 の な い 多 機能 
を 詰め 込ん で いる 。 最 新 の USB 3.1 コ ント 
ロー ラ に 加え 、M.2 ス ロッ ト (PCI Express 
3.0 x4 接 続 )、SATA Express も 省略 せ ず 
実装 する ほか 、 通 信 機 能 は Intel 製 有 v 線 LAN 
を デュ アル で 搭載 。 さ ら に IEEE802.11ac 
対応 の 無線 LAN カ ー ド も 装着 し て いる 。 


きき 記 旬 の USB 3.1 対 応 も し 
"っ か り 押 さえ て いる 。 
< 回 4 


1 ASMedia の ASM1142 

『 で 、 バ ッ ク パ ネル に 2 

引 一 基 USB3.1 ポ ー ト を 備 
C2 


残念 だ が だ が 、4 本 の メモ リス ロッ ト を 実装 
する こと が 不可 能 に 近い こと は 基板 を 見 
れ は ば 明白 だ け に 仕方 が な い だ ろ う 。 

最新 の USB 3.1 コ ント ロー ラ に 加え 、 
M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 
続 )、SATA Express も 省略 せ ず 実装 す 
る ほか 、 通 信 機 能 に Intel 製 有線 LAN を 
デュ アル で 搭載 。 さ ら に IEEE802.1lac 
対応 の 無線 LAN カ ー ド る も 搭載 し て いる 。 

microATX の 選択 肢 も 少な い ウ ルト ラ 
ハイ エン ド の プラ ッ ト フ ォ ー ム を 最新 の 
トレ ンド 機能 と と も に 小さ な 基板 に 凝縮 
し た 見 どこ ろ 満 載 の 1 枚 。 不 可能 に 挑戦 
する ASRock イ ズム に 共感 で きる な ら 、 
文句 な し に 買い だ ろう 。 


付属 クー ラー は ファ ン の 


源 ケ ー ブ ル を 正しい コ 


ネ ク タ に 接続 すれ ば 動作 音 も 大 きく な い 。UEFI で 
ファ ン 制 御 設 定 を し て お け ば 起動 直後 か ら 静 か だ 


M.2 ス ロッ ト は CPU 側 の PCI Express 3.0 x4 
を 配線 し た 高速 タイ プ (UltraM.2) だ 。 USB 
3.0 ピ ン ヘ ッ ダ や SATA Express も 省略 せ ず 装 
備 す る 


無線 LAN/Bluetooth 
pA コン ボカ ー ド は バッ ク 
パネ ル 部 の 狭い スペ ー 
ス に ボタ ン 電 池 と と も 
に 立て て 実装 。 こ の ギ 
リ ギ リ 感 が た ま ら な い 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


CPU 接 触 面 に ヒー 
トパイプ が 直接 触れ 
る ダイ レク ト タ ッ チ 
SG TNE = BUN 
プ を 採用 し て いる 


Cooler Master の 簡 
易 水 准 ク ー ラ ー「Sei 
don120VPlus/ 
120V] に 対応 し た 
マウ ンタ も 付属 し て 
いる 


これ だ け MiniITXx マ ザー パー ド が 
る と 、 LGA20]1]1- RR 
り そ う に 思う が 、 9 
X マ ザー は 本 製 品 か が 

ツ ト を 裏表 に 配置 すれ . 
ヤン ネル も 守 記 で さる っ な ん と と 
思わ な くも な い が 、4 

= 、 R 

刷 も 最小 限 で 、 選ん で 隊 和 
うな い 。 最 強 小型 PC を 作る に あー 
て 肉 一 の 選択 肢 だ と 言え る だ ろう 


実 売価 格 : 55,000 円 前 後 


ド X99 の 膨 


se cs 


杜 華 仕 


製品 の 位置 付け 


時 上 位 X99 マザー の 
USB 3.1 機 能 が 追加 


ASUSTeK Computer 


et 


USB 3.1 カ ー 
華 ハ イエ ンド マザー 


AsUSTeK の X99 スタ ンダ ー ド シリ ー ズ の 最新 最上 位 
モデ ル 。1,300Mbps 通 信 対 応 の 無線 LAN や 高速 M.2 力 


ド が 加わ っ た 


に な っ た 。 


X99-DELUXE/U3.1 


ド と いっ た 従来 の 豪華 装 
使え る 拡張 カー 


備 に USB 3.1 ポ ー ト が 2 基 
ド が 追加 され 、 よ り 隙 の な い モ デル 


X99-DELUXE 


ASUSTeK の X99-D 
ELUXE は 、 同 社 の X 
99 シ リー ズ の 中 で も 
豪華 な 装備 を 備え た 
高級 モデ ル と し て 人 
気 の 高 い 製 品 だ 。 本 機 は 、 そ の 豪華 装備 
を 継承 し つつ 、USB 3.1 に 対応 し た 最新 
モデ ル だ 。USB 3.1I へ の 対応 は 、 拡 張 カ 
ー ド の 同 柚 と いう 形 で 行なっ て いる 。 

同 材 され る USB 3.1 拡 張 カ ー ド は 、TTy 
pe-A の USB 3.1I ポ ー ト を 2 基 搭 載 す る シ 
ンプ ル な も の だ 。 カ ー ド の イン ター フェ 
ー ス は PCI Express x4。 コ ント ロー ラ 
は 、ASMedia の 「ASM1142」 を 搭載 し 
て いる 。 拡張 カ ー ド の 同 柚 と いう アプ ロ 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM X8 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サワ ウンド: 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 


LAN : 

Intel 1218-V (1000BASE-T) x 1、Intel I211-AT (1000BASE-T) x1 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X5 (x16/x16/x8/ 一 / 一 、 
x8/x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 )*、PCI Express 2.0 x4X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) < メ 1、SATA Express X2、Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : USB 3.0x 10、USB 2.0x2、S/ 
P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx4、USB 2.0x4 

岬 設 ブ ラケット : 一 

その ほか : USB 3.1 (Type-Ax2) イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド ご X1、 
M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) イ ンタ ー フ ェ ー ス カー 
ド Xx1、 無 線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (Wx H) : 305X244mm 

※40 レ ー ン CPU 使用 時 


102 マザー 


※1 1 基 は 付属 の 拡張 カー ド で 提供 


【 検 証 環 境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 
8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB X4) 、 
※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビデ オカ ー ド : 
erial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


ー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 
ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5(NVIDIA GeForce GTX 770) 、 
アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 


デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ デジ タル 8+4 フ ェ ー ズ > — ペ 帳 司 
拡張 スロ ッ ト シス テム 全体 の 消費 電 
0 レー ン PCI Express 3.0 x16X5 (x16/x16/x8/ —/—、x8/ | PCI Express 3.0 x16X5 (x16/x16/x8/ 一 / 一 、x8/ アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
CPU 使 用 時 ) x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x4X1 |x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x4X1 
内 蔵 ス トレ ー ジ M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) メ 2*!、 | M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) メ 2*1、 Ea 8 sllone: SCOFE 
ポー ト SATA Express X2、 Serial ATA 3.0X8 SATA Express X2、 Serial ATA 3.0x8 ASUSTeK 4,029 
USB 3.1 ポ ー ト Type-AX2 (拡張 カー ド で 提供 ) 回 
USB 3.0 ポ ー ト 14 (バッ ク バ ネル : 10、 ピ ン ヘ ッ ダ : め カ 14 (バッ ク パ ネル : 10、 ピ ン ヘ へ ヘッダ: 4 め 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 Intel 1218-V (1000BASE-T) 、 
* Intel 1211-AT (1000BASE-T) Intel 1211-AT (1000BASE-T) 
IEEE802.11a/ac/b/g/n (最大 1,300Mbps) 、 IEEE802.11a/ac/b/g/n NR 300Mbps) 、 PCMlark 8-Home Score 
無線 LAN/Bluetooth Bluetooth v4.0 Bluetooth v4 ASUSTeK 4,501 
Crystal Sound 2 (Realtek ALC1150) 、EMI シー ルド 、 Crystal Sound 2 (Realtek ALC1 0 EMI シ ー ル ド 、 797.PRO 
サウ ンド PCB 分離 、LR レ イヤ ー 分 離 、 日 本 メー カー 製 オ ー デ | PCB 分 離 、LR レイヤー 分 離 、 日 本 メー カー 製 オ ー デ 
ィ オ コン デン サ 、 オ ー デ ィ オ アン プ 、 ポ ボ ポップ ノ イズ | ィ オ コン デン サ 、 オ ー デ ィ オ アン プ 、 ポ ッ プ ノイ ズ 
防止 回 路 、DTS Ultra PC II、DTS Connect 防止 回 路 、DTS Ultra PC II、DTS Connect 
実 売価 格 55,000 円 前 後 50,000 円 前 後 -Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Crucial CT4K4G4DFS 


SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(S 
高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerat 


ed 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ー チ は 、USB 3.1 対 応 の 手法 と し て あま 
り ス マー ト で は な い が 、ATX マ ザー ボ 
ー ド 、 と くに X99 マザー ボー ド を 使う よ 
うな 人 に は 、 拡 張 カ ー ド が 1 枚 増 える く 
らい は 何で も な いか も し れ な い 。 た が だ 、 
どの スロ ッ ト に 挿す か は 少し 気 を 使う 。 
問題 に な る 構成 は 少な いも の の 、USB 
31 コ ント ロー ラ を オン ボー ド 搭 載 す る 
製品 に 対し て 、 使 いや すさ と いう 点 で は 
お よ ば な い 。 他社 製品 を 含め て 同様 の U 
SB 3.1 対 応 モ デル すべ て に 当て は まる こ 
と だ が 、 マ ニュ アル な ど に 推奨 スロ ッ ト 
を 記載 する な どの フォ ロー を 期待 する と 
ころ だ 。 

仕様 は 、X99-DELUXE と 変わ ら な 


USB 3.1 の パフ ォ ー マ ンス を 試す 


USB 3.1 は 、USB 2.0 の 転送 速度 の 約 2.4 
倍 に あたる 高速 転送 が 魅力 。 そ の 実力 を 試し 
て みた 。USB 3.1 デ バイ ス は 、ASUSTeK 
の 外 付 け SSD (プロ ト タ イ プ ) を 使用 し た 。 
中 身 は 2 枚 の Samsung 840 EVO (mSAT 
A) を RAID 0 で 搭載 し て いる 。 ASUSTeK 
の AlI Suite T に USB 3.1 Boost と いう 
速 化 機能 が 搭載 され て いる 
の で 、 そ ちら も 試し た 。 結 果 は 下 の と お り 。 
リー ドグラ イト と も 400MB/s で 上 限 500 
MB/s の イン ター フェ ー ス が ボトル ネッ ク に 
な っ て いる 様子 が は っ きり 分 か る USB 3.0 
に 対し 、USB 3.1 で は その 約 1.8 倍 まで スコ 
ア を 伸ばし て いる 。 な お 、Turbo 機 能 の 効果 
は USB 3.1 で 約 8%、USB 3.0 で 約 6% だ っ 
民 ら 
テス ト に 利用 し た A 
SUSTeK の USB 
3.1 対 応 外 付け SS 
D。 中身 は Samsun 
g840 EVO (mSAT 
A) 2 枚 を RAID 0 で 
接続 し て いる 


CrystalDiskMark 4.0.3 


Sequential Read 
USB 3.1 接 
0) 
USB 3.1 接 


un 


USB 3.0 接 
続 (Turbo) 


USB 3.0 接 


続 


Sequential Write 


Turbo 設 定 に よる 高速 化 は 約 896。 
USB 3.0 で も 約 69%% 効 果 が あっ た 


い 。12 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー ト (SAT 
A Express を 含む )、14 基 の USB 3.0 ポ ー 
ト に 加え 、PCI Express 3.0 x4 接 続 の 高 
速 M.2 ス ロッ ト る も 最大 2 基 使 用 可能 。2 基 
の 有線 LAN に 加え て 、1,300Mbps の 高速 
転送 に 対応 し た 無線 LAN、Bluetooth v 
40 と 通信 機能 も 最高 レベ ル の 充実 度 だ 。 
本 機 は 、 こ れ ぞ ウル トラ ハイ エン ド と 
言え る 豪華 装備 に USB 3.1 が 加わ り 、 よ 
り 隙 の な い 全 部 入り モデ ル に な っ た と 言 
える 。 も っ と も 、 現 状 で は 通常 の X99-D 
ELUXE と の 価格 差 が 大 き 過 ぎる た め 、 
X99-DELUXE と USB 3.1 拡 張 カ ー ド を 
別々 に 購入 する こと る も 検討 し た ほう が よ 
いか も し れ な い 。 


USB 3.1 ポ ー ト が 2 基 
使え る 拡張 カー ド を 
同 杜 し て いる 。 コン 
トロ ー ラ に ASMedia 
の ASM1142 を 搭載 
"し て いる 


+ 1 t 
¥ “pssssssasaadassasn 
k CC} 


kosseesesasssess 


AlSuite 中 に 含ま 
れる 「USB3.1 Bo 
ost]。 [Turbol 設 
定 と すれ ば 、UASP 
を 含め て 最適 な 設定 
が 適用 され る 


単位 : MB/s 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


最上 位 の デラ ックス モデ ル だ け に 
オン ボー ド 装 備 も 付属 品 も 鞍 華 


IEEE802.11ac 対 応 の 無線 LAN は 、3 本 の アン テ 
ナ を 使っ た 3x3 MIMO に より 最大 1,300Mbps 通 
信 が 可能 だ 。 ま た 、32Gbps (PCIExpress 3.0 x 
4) 対応 の M.2 ス ロッ ト を 追加 する カー ド や ファ ン 
コネ クタ を 追加 する カー ド な ども 同 材 し て いる 


要り か ら USB 3.1 に 対応 し た マ 
続い て いる 
ケー ス な ど 、 対 
l ! 増え て いる よう 
だ ど 。 ま だ 宙 域 を 気 に す る 場面 は 孤 ら バ 
チッ プ セ ッ ト 敵 
C く LGA 
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製品 の 位置 付け 


990FX マ ザー の 
リニュ ー ア ル モ デ ル 


GA-990FXA-UD5 R5 (rev. 1.0) 


に PCIEXL 
: 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


REA EN ted 


実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


サウ ンド 機能 を 強化 し た 
990FX マ ザー の 新 モ デル 


MN 
FCAA149B9F10 


GA-990FXA-UD5 R5 は 、GIGA-BYTE の 990FX マ ザー ボ 


ErP Ready 


ー ド の リニュ ー ア ル 


GA-990FXA-UD3 R5 (rev. 1.0) 


ビデ ル 。 従来 モデ ル と 比べ サウ 
ンド 機能 が 強化 され て いる こと が 特徴 。 同時 発売 の 
下位 モデ ル GA-990FXA-UD3 R5 と の 主 な 違い は 電源 
路 と 拡張 スロ ッ ト 構 成 だ 。 


GA-990FXA-UD5 (rev. 3.1) 


チッ プ セ ッ ト 990FX + SB950 990FX + SB950 990FX + SB950 
VRM 8+2 フ ェ ー ズ 、Driver MOSFET 8+2 フ ェ ー ズ 8+2 フ ェ ー ズ 、Driver MOSFET 
メモ リス ロッ ト PC3-16000 DDR3 SDRAM x4 (最大 | PC3-16000 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 | PC3-16000 DDR3 SDRAM x4 (最大 
32GB) 32GB) 32GB) 
PCI Express 2.0 x16X3 (x16/x16/ PCI Express 2.0 x16X3 (x16/x16/ 
払 天 スロ ッ ト pC Express 30 24 (X16 形 誠 ) XP M68 で WC) RCL 
Express 2.0 x1X1、PCIX1 Express 2.0 x1Xx2、PCIX1 Express 2.0 x1x1、PCI X1 
マル チ GPU 3-way SLI/CrossFireX 2-way SLI/CrossFireX 3-way SLI/CrossFireX 
Serial ATA Serial ATA 3.0x8、 Serial ATA 3.0X6、 Serial ATA 3.0x8、 
ポー eSATA (Serial ATA 3.0) Xx2 eSATA (Serial ATA 3.0) X2 eSATA (Serial ATA 3.0) X2 
USB 3.0 ポ ー ト |4 (バッ ク パ ネル : 2、 ピ ン ヘ ペッ ダ : 2) | 4 (バッ ク パ ネル : 2、 ピン ヘッ ダ : 2) |4 (バッ ク パ ネル : 2、 ピン ヘッ ダ : 2) 
USB 2.0 ポ ー ト |14( バ パ バック パネ ル : 8、 ピン ヘッ ダ : 6) | 14( バ ッ ク パ ネル : 8、 ピン ヘッ ダ : 6) | 14( バ ッ ク パ ネル : 8、 ピン ヘッ ダ : 6) 
デン サ 、「TI 製 ヘッ ド ホ ン ア ンプ | デン サ 、「TI 製 ヘッ ド ホ ン ア ンプ テイ オグ レデ ドコ ジテ ン ッ サ 
有線 LAN Realtek RTL8111G (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) 
実 売価 格 28,000 円 前 後 22,000 円 前 後 販売 終了 
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GA-990FXA-UD5 R 
5 は 、 チ ッ プ セッ ト に 
、 N AMD 990FX+SB950 

, ( を 採用 し た GIGA-BY 

滝 伸次 TE の Socket AM3+ C 
PU 対応 マザー ボー ド の 新 製 品 だ 。 FX な 
どの Socket AM3+ CPU 対 応 チ ッ プ セッ 
ト と し て AMD 9 シリ ー ズ が 発表 され た 
の は 2011 年 5 月 末 、 も う 4 年 前 の こと に な 
る 。AMD CPU に 興味 の な い 人 に と っ て 
は 今さら 感 の ある 製品 で は ある が 、 当 時 
Socket AM3+ マ ザー ボー ド を 購入 し た 
人 に と っ て は 、 そ ろ そ ろ 換 え 時 と いう タ 
イミ ング な の で 注目 の 新 製 品 と 言っ て よ 
い だ る みう 5。 


Specification 

対応 CPU : FX、Phenom I 、Athlon I 

メモ リス ロッ ト : PC3-16000 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111G (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 x16X3 (x16/x16/ 一 、x16/x8/ 
x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x2、PCI Express 2.0 
x1Xx1、PCI x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、eSATA (Serial ATA 
3.0) XxX2、USB 3.0Xx2、USB 2.0x8、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x6 

四 設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


GIGA-BYTE 
GA-990FXA- 3 9 1 0 
UD5 R5 
(rev. 1.0) 

PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 


+-Better 0 50 


【 検 証 環境 ] CPU : AMD FX-9370(4.4GHz) 、Intel Core i7-4770K(3.5GHz) 、 メ モリ : AMD RADEON R9 GAMER SERIES R934G2130U1S(PC3- 


17000 DDR3 SDRAM 4GB x 


C3-14900 で 動作 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 
4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Crucial m4 CT 
128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8ーH 


ome Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


本 機 の 最大 の 特徴 で あり 秒 力 的 な 点 
は 、 ド ライ バ IC と 二 つ の MOSFET を 統 
合 し た 高 効 率 の 「Driver MOSFET」 を 
採用 する な ど 、Socket AM3+ CPU 対 応 
マザー ボー ド の 中 で も 上 位 ク ラス の 堅 年 
な 電源 回 路 を 搭載 し て いる こと だ 。 TD 
P 220W の FX-9000 シ リー ズ る も 余裕 を 持 
っ て 動作 させ る こと が で きる 。 

製品 名 に R5 の 文字 が 付か な い 従 来 製 
品 と の 主 な 違い で も ある の だ が 、 サ ウン 
ド 機 能 が 充実 し て いる 点 も 本 機 の 特徴 
だ 。 S/N 115dB の Realtek の ALC1150 を 
搭載 し 、 ノ イズ 対策 と し て サウ ンド 回 路 
の 基板 層 を 分 離し 、 日 本 ケミ コン 製 の オ 
ー デ ィ オ 用 コン デン サ 、 本 I 製 の ヘッ ド 


TDP 220W の CPU に も 
奈 裕 で 対応 する 電源 回 路 


VRM は 8 十 2 フ ェ ー ス 構成 。 IC ドラ イ バ と 2 基 の M 
OSFET を 1 パッ ケー ジ 化 し た 高 効率 か つ 低 発熱 の 
DriverMOSFET な どの 高 性 能 部 品 を 採用 し た 堅 
年 な 作り が 特徴 。 TDP 220W の FX-9000 シ リー ズ 
CPU も 余裕 を 持っ て 動作 させ る こと が で きる 


充実 し た Serial ATA ボ ポート は 
リプ レー ス に 最適 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 2 
基 の eSATA 含 め 10 基 サポ 
ー ト する こと も 本 機 の 特 
徴 。 旧 マシ ン を リプ レー ス 
する 際 に 、 旧 環境 の スト レ 
ー ジ は その まま に 、 新 た に 
SSD な どの スト レー ジ を 
増やし た い 人 は 要 注 目 だ 


ホン アン プ を 搭載 する な ど 高 音質 化 の た 
め の 工 夫 が な され て いる 。 

その ほか 、 本 機 は 、10 基 の Serial AT 
A 3.0 ポ ー ト (eSATA 含 む ) を サポ ー ト 
し 、3-way の SLI お よび CrossFireX に 対 
応 す る な ど 機 能 が 充実 。 Socket AM3+ 
CPU を 用 いて 高 性 能 マ シン を 作成 し た 
い 人 に 最適 な 1 枚 に 仕上 げ ら れ て いる 。 
な お 、 本 機 の UEFI と 付属 アプ リ は 、Int 
el CPU 用 マザー ボー ド と 比べ る と 1 世代 
前 の も の が 採用 され て いる 。UEFI の 使 
い 勝 手 に 問題 は な い が 、EasyTune6 な 
どの アプ リ は イン ター フェ ー ス が 古く さ 
く 使い勝手 が よく な い 。 は ほか の 出来 が よ 
い だ け に 、 こ の 点 が 残念 だ 。 


従来 モデ ル よ り 
強化 され た サウ ンド 


サウ ンド コー デック は 、S/N 115 dB の Realtek A 
LC1150 に 変更 され た 。 さ ら に 、 ノ イズ 対策 の た 
め に オー ディ オ 回 路 を 分 離 、 さ ら に リア 出力 用 の 
ヘッ ド ホ ン ア ンプ を 搭載 する な ど 機 能 が 強化 され 
て いる 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は 
設定 が 豊富 で 操作 感 も 悪く な い 


GIGABYTE - UEFI DualBIOS 


NK Disabled 
y Auto 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は テキ スト ベー ス の ちょ っ と 古 
くさ い イ ンタ ー フ ェ ー ス で 一 見 使い に くそ うだ が 、 
マウ ス で も 快適 に 操作 が で きる 。 オ ー バ ー ク ロッ 
ク 関 連 な ど 各種 設定 項目 も 充実 し て お り 、 使 い 勝 
手 は 決し て 悪く な い 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


USB 3.0 ポ ー ト は 
コン トロ ー ラ の 追加 で 実装 


TEFL 


WadNNAGR NN 
EU 


USB 3.0 ポ ー ト は 2 基 、 バ ッ ク パ ネル に 装備 され て 
いる 。SB950 は USB3.0 を サポ ー ト し な いた め 、 
Battery Charging 1.2 Specification 準 拠 で 急速 
充電 に 対応 する VIA の USB 3.0 コ ント ロー ラ 「VL 
805」 が 追加 搭載 され て いる 


AM3+ マ ザー の ! 

AMS. リリ ー ス が ' 

こち ら は 流行 の ゲー ミン クマ が の 
に サウ ン ド 回 路 を 工夫 し た の が f 
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充実 し た 機能 を 持つ 
AMD 970 マ ザー ボー ド 


MSI 970A SLI Krait Edition 


International 
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MSI 970A SL 
SB950 を 採 朋 


ASRock 970 Extreme3 R2.0 


Krait Edition は チッ プ セ ッ ト に 970+ 
し た Socket AM3+ CPU 対 応 マ ザー ボー 
ド 。 他 社 製 970 マ ザー と 比べ る と 、 発 売 が 新しい だ 
け に USB 3.1 を サポ ー ト し 、 サ ウン ド 部 が 強化 され 
て いる な ど 、 機 能 が 充実 し て いる の が 特徴 だ 。 


GIGA-BYTE GA-970A-D3P (rev. 2.0) 


実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


USB 3.1 を サポ ー ト し た 
ド Socket AM3+ マ ザー ボー ド 


本 誌 で も う 何 度 か 
紹介 し て いる よう 
、 に 、M SI は 2015 年 に 
応寺 人 っ て 「Krait Editio 
滝 伸次 半 放 0 
息 す る 毒 へ ビ の 名 を 冠 し た 新 シ リー ズ を 
展開 し て いる 。 本 機 は その Socket AM 
3+ CPU 対 応 モ デル で 、 チ ッ プ セッ ト に 
は AMD 970+SB950 が 採用 され て い 
る 。 Krait Edition は 、 ス タン ダー ドモ デ 
ル よ り も 少し 上 の ハー ドウ ェ ア 仕 様 で ス 
パイ ス が 効い た 機能 を 持つ と いう 特徴 が 
ある が 、 本 機 も その よう な 仕上 が り と な 
っ て いる 。 
最大 の 特徴 は 、 最 大 約 1.2GB/s と USB 


us 


Specification 

対応 CPU : FX、Phenom I 、Athlon I 

メモ リス ロッ ト : PC3-17000 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サワ ウ ンド: 

Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111E (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 x16x1、 PCI Express 2.0 x8(x16 
形状 ) X1、PCI Express 2.0 x1x2、PCI Xx2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x6 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 3.1 (Type-A) X 
2、USB 2.0x6、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx2、USB 2.0x6 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X224mm 
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FX、Phenom II 、Athlon I FX、Phenom II 、Athlon I FX、Phenom II 、Athlon I > — を トー 
i CPU (TDP 220W 非 計上 (TDP 220W 非 計上) (TDP 220W 非 対 応 ) シス テム 全体 の 消費 電 ti 
チッ プ セ ッ ト 970+ SB950 970+ SB950 970+ SB950 アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 :W 
bs PC3-17000 DDR3 SDRAM Xx 4 PC3-16800 DDR3 SDRAM x 4 PC3-16000 DDR3 SDRAM Xx 4 軍 
2 (最大 32GB) (最大 64GB (最大 32GB) petark Sone Score 
PCI Express 2.0 X16x1、PCI PCI Express 2.0 x16 x1、PCI PCI Express 2.0 x16Xx1、PCI MSI 970A SLI 3,499 
拡張 スロ ッ ト | Express 2.0 x8 (x16 形 状 ) <1、PCI | Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ <1、PCI | Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Krait Edition 
Express 2.0 xX1X2、PCI Xx2 Express 2.0 X1Xx2、PCI x2 Express 2.0 x1Xx3、PCI Xx2 
Serial ATA 。 Serial ATA 3.0X5、 , 
ボ ポート Serial ATA 3.0x6 eSATA (Serial ATA 3.0) x1 Serial ATA 3.0x6 
USB 3.1 ポ ー ト 2 (Type-A、 バッ ク パ ネル ) 
USB 3.0 ポ ー ト 2 (ピン ヘッ タダ) 4 RS ピン ヘッ ダ : 14 (バッ OR ピン ヘッ ダ : ASUSTeK 
Realtek ALC887、 昔 板 分 離 、 ニ チ Realtek ALC892、 苦 板 分 柳 、 日 本 | RO 
サウ ンド A ドコ ン デ ン Realtek ALC892 イミ コン オ イオ の ドコ ジン 
4 
有線 LAN Realtek RTL8111E (1000BASE-T) | Realtek RTL8111E (1000BASE-T) | Realtek RTL8111E (1000BASE-T) -Better 0 100 200 300 400 
実 売価 格 14,000 円 前 後 11,000 円 前 後 13,000 円 前 後 


【 検 証 環境 ] CPU : AMD FX-9370(4.4GHz) 、Intel Core i7-4770K(3.5GHz) 、 メ モリ : AMD RADEON R9 GAMER SERIES R934G2130U1S(PC3- 
17000 DDR3 SDRAM 4GB X2 ※PC3-14900 で 動作 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 
4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128 
M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8- Home 
Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


3.0 の 約 2.4 倍 の 転送 速度 を 持つ USB 3.1 を 
サポ ー ト し て いる 点 。ASMedia の USB 
31 コ ント ロー ラ 「ASM1142]」 が オン ボ 
ー ド 搭載 され て お り 、 バ ッ ク パ ネル に T 
ype-A ポ ー ト が 2 基 装 備 さ れ て いる 。 現 
状 、Socket AM3+ CPU マ ザー ボー ド 
で 、USB 3.1 を サポ ー ト する も の は 本 機 
の みな の で 、FX シ リー ズ CPU ユ ー ザ ー 
は 要 注 目 だ 。 

マル チ GPU に 対応 する の も 本 機 の 特 
徴 だ 。 チ ッ プ セッ ト の 970 は 仕様 上 は マ 
ル チ GPU に 対応 し な い が 、MSI が 独自 に 
2-way の SLI と CrossFireX に 対応 きせ て 
いる 。 マ ル チ GPU の た め だ け に 高価 な A 
MD 990FX マ ザー を 選択 し て いた 人 に 


の ) 
FX-9000 シ リー ズ に は 非 対 応 


VRM は 、970 マ ザー ボー ド で は 標準 的 な 4 十 1 フ ェ 
ー ズ 構成 。 現 行 の 他社 製 970 マ ザー ボー ド 同 様 、T 
DP 220W の FX-9000 シ リー ズ に は 正式 対応 し て 
いな い 。 今回 の 検証 で は 、FX-9370 (4.4GHz) も 
問題 な く 動い た が 、 長 期間 の 運用 に は 不安 が 残る 


サウ ンド 機能 に も 
気 が 配 られ て いる 


ノイ ズ 対 策 の た め の 分 離 基板 や ニチ コン 製 オ ー デ 
ィ オ グレ ー ド コン デン サ の 採用 な ど 、970 マ ザー 


ボー ド に し て は 音質 を 重視 し た 仕様 と な っ て いる 
点 も 本 機 の 特徴 。 ヘッド ホン で も 低 ノ イズ で クリ 
ア な 音 を 楽し むこ と が で きる 


は 、 予 算 削 減 の た めのう うれしい 選択 肢 と 
な る だ ろう 。 な お 、 現 行 の 990FX マ ザー 
の 多く は 、TDP 220W の FX-9000 シ リー 
ズ を サポ ー ト し て いる が 、 本 機 は 現行 の 
ほか の 970 マ ザー ボー ド 同 様 、 サ ポー ト 
し て いな い 。 こ の 点 は 注意 し た い 。 左 ペ 
ー ジ に TDP 220W の FX-9370 を 使用 し た 
ベン チ 結 果 を 掲載 _ し て いる と お り 、 必 ず 
し も 動か な いと いう こと で は な い が 、 長 
期間 の 運用 は 不安 だ 。 

全体 的 に 見 て 、 本 機 は 、970 マ ザー ボ 
ー ド と し て 品質 、 機 能 と も に 充実 し て い 
る 。 今 、FX8000 シ リー ズ を 使用 し て 高 
性 能 マ シン を 作成 する に は 最適 な 1 枚 と 
言っ て よい と 思う 。 


Type-A の USB 3.1 ポ ー ト を 
バッ ク パ ネル に 2 基 装 備 


ASMedia の USB 31 コ ン 
トロ ー ラ 「ASM1142] を by cihnADRSRDA 
オン ボー ド 搭 載 し 、 最 大 
1.2GB/s の 転送 速度 を 持 
つ USB3.1 を サポ ー ト し て 
いる こと が 本 機 の 特徴 。 Ty 
pe-A ポ ー ト を 2 基 バ ッ ク パ 
ネル に 装備 し て いる 


モノ トー ン の 配色 と 
Krait の 意匠 が スペ シャ ル 感 を 演出 


OC PROFILE 


Krait Edition の 特徴 と し て は モノ トー ン の 配色 と 
Krait ( 毒 へ ビ ) の 意匠 が 施さ れ て いる こと が 挙げ 
られ る が 、 基 板 だ け で な く 、 パ ッ ケ ー ジ 、 マ ニュ 
アル 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ に いた る まで 徹底 され て 


お り 、 ス ペ シ ャ ル 感 が 演出 され て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


970A SLI Krait Edition 
User Guide 


ピン ヘッ タ 対 応 だ が 、 
USB 3.0 も サポ ー ト 


バッ ク パ ネル に は 装備 され 
て いな い が 、 ピ ン ヘ ッ ダ で 

USB 3.0 ポ ー ト も サポ ー ト 
し て いる 。South Bridge 
の SB950 が USB3.0 非 対 
応 の た め 、ASMedia の U 
SB 3.0 コ ント ロー ラ T「ASM 講 


ッ ト 
発表 され た も の で 、 正 店 gae 年 に 


使っ て マシ ン を 組 
組み 直し た < 
要 は ある 。 本 製品 は そう てこ いう 


» し た 回 要 に 
ッ タ リ で 、 = に ピ 
光る 。 | を 装備 する の が 


マ 
1 
ボ ポ 
1 


$e 


ド 


s cs 


製品 の 位置 付け 


DDR4-3333 に 対応 し た 
X99 リニュ ー ア ル モ デ ル 


実 売価 格 : 40,000 円 前 後 


実装 部 品 の 質 が 光る 
最新 ゲー ミン グモ デル 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


2 0 


9iqeing enin 


チッ プ セ ッ ト 提 


GIGA-BYTE の ゲー ミン グ シ リー ズ か ら 登 場 し た X99 


の 新型 モデ ル 。0OC モ デル の 「GA-X 


99-SOC Champio 


主 に 0C 関 連 機 能 


GA-X99-Gaming 5P (rev. 1.0) 


R4-3333 ま で の XMP プ ロフ ァイル に 対応 する な ど 、 


n」 で 培っ た ノウ ハウ を も と に 、DD 


が 強化 され て いる 。 


GA-X99-Gaming 5 (rev. 1.0) 


GA-X99-Gaming 5P 
は 、GIGA-BYTE の ゲ 
ー ミ ング シリ ー ズ の 
新 製品 だ 。GA-X99-G 
AMING 5 の 後継 で 、 
ゲー マー 向け の 充実 仕様 を 継承 し つつ 、 
OC モデ ル の GA-X99-SOC Champion で 
培っ た ノウ ハウ を 活か し て 機能 が 強化 さ 
れ て いる 。 

強化 ポイ ント の 一 つが 、CPU ソ ケッ 
ト だ 。 通常 の LGA2011-v3 ソ ケッ ト よ り 
も 多く ピン を 搭載 し た 独自 仕様 で 、 ボ ー 
ド の 端 に ある CPU モ ー ド スイ ッ チ を 「O 
C mode] に する こと で この 部 分 に 電流 
を 供給 する こと が で きる と 言う 。 ま た 、 


Specification 
対応 CPU : Core i7 


メモ リス ロッ ト : PC4-26600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 一 

サウ ンド : Creative Technoogy Sound Core3D (High Definition A 
udio CODEC) 

LAN : Qualcomm Atheros Killer E2201 (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X4 (x16/x16/x8/ 一 、x8/ 
x16/x8/x8/ な ど で 動 作 )*、PCI Express 2.0 x1Xx3、M.2 (Socket 
1、PCI Express 2.0 x1 接 続 ) X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、5S 
erial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 3.0x6、USB 
2.0x4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T X1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : - 
サイ ズ (WXxH) : 305X264mm 
※40 レ ー ン CPU 使用 時 


ソケット LGA2011-v3 (0C mode 対応 ) LGA2011-v3 ~ — ‘ EE 
メモ リ PC4-26600 DDR4 SDRAM X8 (最大 128GB) PC4-22400 DDR4 SDRAM X8 (最大 64GB) ンス デ テム 全体 の 肖 費 電 単位 : W 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 X16X4 (x16/x16/x8/—、x8/ | PCIExpress 3.0 x16X4 (x16/x16/x8/ 一 、x8/ 
交 40 レ ー ン CPU 使 用 時 |*16/x8/x8/ な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x1X3、|x16/x8/x8/ な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x1X3、 PCHark 8-Hone Score 
M.2 (Socket 1、PCI Express 2.0 x1 接 続 ) X1 M.2 (Socket 1、PCI Express 2.0 x1 接 続 ) X1 GIGA-BYTE 
マル チ GPU 4-way SLI、4-way CrossFireX 4-way SLI、4-way CrossFireX GA-X99- 4 
内 部 スト レー ジ M.2 (PCI Express 2.0 x2 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 | M.2 (PCI Express 2.0 x2 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 Gaming 5P 
イン ター フェ ー ス 接続 ) 、SATA Express X 1、Serial ATA 3.0Xx8 接続 ) 、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 (rev. 1.0) 
USB ポ ボー ト USB 3.0x8 (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ペッ ダ : 2) 、| USB 3.0x8 (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 、 
人 USB 2.0x8 (バッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 4) | USB 2.0x8 (バッ ク パ ネル : 4、 ピン ヘッ ダ : 4 
有線 LAN Qualcomm Atheros Killer E2201 (1000BASE-T) | Qualcomm Atheros Killer E2201 (1000BASE-T) PCNark 8-Home Score 
Creative Sound Core3D、 金 メッ キシ ー ル ド 、 分 離 | Creative Sound Core3D、 金 メッ キシ ー ル ド 、 分 離 ASUSTeK 4,501 
基板 、 左 右 チ ャ ン ネ ルレ イヤ ー 分 離 、 着 脱 可能 オ | 基板 、 左 右 チ ャ ン ネ ルレ イヤ ー 分 離 、 着 脱 可能 オ 797.PRO 
サウ ンド ペア ンプ (TI Burr Brown) 、 ア ンプ ゲイ ン 調 整 、 高 | パ ア ンプ (TI Burr Brown) 、 ア ンプ ゲイ ン 調 整 、 高 
品質 オー ディ オ コ ン デン サ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ | 品質 オー ディ オ コ ン デン サ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ 
コネ クタ 、SBX Pro Studio、USB DAC-UP コネ クタ 、SBX Pro Studio、USB DAC-UP 
その ほか Ambient LED Ambient LED -Better 0 50 100 150 200 250 
実 売価 格 40,000 円 前 後 38,000 円 前 後 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS 
8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 


ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビデ オカ ー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5(NVIDIA GeForce GTX 770) 、 SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(S 
erial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerat 


ed 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


XMP プ ロフ ァイル で の 対応 OC メモ リ る も 
従来 の DDR4-2800 か ら DDR4-3333 に 強化 
され て いる 。 
電源 部 の 回 路 に は 、IR (International 
Rectifier) の PowIRstage を 採用 。2 組 の 
MOSFET と ドラ イ バ IC を 統合 し た 部 品 
で 、 回 路 数 は 6 フェ ー ズ と 控え め な が ら 
300A の 出力 に 対応 し て いる 。 本 製品 も 
X99 マザー ボー ド と し て は 実測 の 消費 電 
力 が 低く 変換 効率 の 高 さ が うか が える 。 
その ほか で は 、 サ ウン ド 機 能 の 充実 ぶ 
り が 目立つ 。 サ ウン ド DSP の Creative の 
Sound Core3D、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ 
コン デン サ 、TI Burr Brown の オペ アン 
プ な ど ハ イグ レー ド な 装備 に 加え て 、 基 


変換 効率 の 高 さ に 定評 の ある 
PowlRstage を 利用 し た 電源 部 


/ 


PWM コ ント ロー ラ に IR3580、MOSFET (相当 ) 
に IR3556M と いう 組み 合わ せ は 、X99-SOC Cha 
mpion と 同じ だ が 、 フ ェ ー ズ 数 は 6 フェ ー ズ と 少し 
控え め 。 それで も 合計 300A の 出力 が で きる だ け に 
Core i7-5960X も 問題 な く 利 用 で きる だ ろう 


板 エ リア の 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ル の 別 レ 
イヤ ー 配 線 な ど 、 細 か い 部 分 まで 徹底 さ 
れ て お り 、 業 界 を リー ド す る 高音 質 オ ン 
ボー ドサ ウン ド が 楽し め る 。 

USB 3.1 に は 対応 し て いな い が 、 現 時 
点 で は USB 3.1 が 活き る 場面 は 多く な い 
し 、 拡 張 カ ー ド で 追加 する と いう 手 も あ 
る た め 、 致 命 的 な マイ ナス で は な い だ ろ 
う 。GA-X99-Gaming 5 か ら の 変更 点 が 
少な く 、2 世 代目 と し て 考え る と 少し も 
の 足り な くも ある が 、 基 本 的 な 部 分 の 品 
質 が よく 、 オ ン ボ ー ド サウ ンド と いう 付 
加 価 値 も ある 。 本 機 は 、LGA2011-v3 対 
応 の ゲー ミン グマ ザー と し て 上 魅 力 あ る 製 
品 で ある こと は 間違い な い 。 


SOC Champion 譲 り の 
OC 向け ソケット を 搭載 


LGA2011-v3 ソ ケッ ト は 、 端 の ほう まで びっ し り 
と 端子 を 並べ た 独自 仕様 (ピン 数 は 2,083 ピ ン だ と 
言う )。 ボ ー ド 端 の スイ ッ チ で 「OC mode]」 に す 
る こと で 、2,083 ピ ン 全 部 に 電力 を 供給 で きる よう 
に な る と の こと 


イル ミネ ーション を 楽し め る Ambient LED 


オー ディ オ の 基板 分 離 ラ イン 、 ヒ ー ト シン ク 
の 赤い ライ ン の ほか 、 バ パ バック パネ ル で も イル 
ミネ ーション を 楽し むこ と が で きる 。 点 灯 方 


バッ ク パ ネル は 全体 が 淡い 紫色 に 光り 、 点 灯 さ 
せる と か な り 存 在 感 が あぁ る 


法 は Windows ユ ー テ ィ リ ティ や UEFI セ ッ ト 
アッ プ で 指定 する こと が で き 、 バ ッ ク パ ネル 
の み を 消灯 させ る こと な ども 可能 だ 。 


ヽノ 
ーー®-— Ambient LED 


ルル ス 点 灯 モ ー ド 


切 
入 


オー ディ オ 出 力 に 合わ せ て 点灯 する 「 ビ ー ト 」、 
ゆっ くり 点滅 する 「 パ ルス 」] な ども 選べ る 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


業界 を リー ド す る 
充実 の 高 品質 サウ ンド 機能 


Sound Core3D、 ニ チコ ン MUSE コ ン デ ン サ 、B 
urr Brown ブ ラン ド の オペ アン プ と いっ た 豪華 な 
オー ディ オ 回 路 を 搭載 。 左 右 チ ャ ン ネ ル 分 離 レ イ 
ヤー 配線 、 金 メッ キ 仕 様 の オー ディ オ 端 子 、USB 
DAC 用 ポー ト も 用 意 す る こだわ り も 徹底 し て いる 


で つて 高 ク ロッ ク 化 や 伝 価格 化 が 間 避 
た 状況 に 合わ せ た り こ 
ExtendedATX に 大 型 し た 点 


知 。 


Micro-Star International 
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"4 製品 の 位置 付け X99S SLI PLUS の 


コス パ の 高 さ で _ 
人 気 の X99 マ ザー に 
USB 3.1 を プラ ス 


ソケット 


リー ズ ナ ブル な X99 マザー ボー ド と し て 人 気 が 高い 


USB 3.1 対 応 版 。 イ ンタ ー フ ェ ー ス 


3.1 (Type-A) が 


X99A SLI PLUS 
LGA2011-v3 


カー ド の 添付 で は な く 、 コ ント ロー ラ を オン ボー ド 
で 搭載 し て お り 、 


バッ ク パ ネル か ら 2 ポ ー ト の USB 
使え る 。 


X995S SLI PLUS 
LGA2011-v3 


X99A SLIPLUS 
は 、X99S SLI PLUS 
の 後継 と な る X99 チッ 
プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー 
ボー ド だ 。 X99S SLI 
PLUS は 、X99 マ ザー と し て は コス ト パ 
フォ ー マ ン ス の 高 さ か ら 人 気 を 博 し た モ 
デル だ が 、 本 機 は その 基本 的 な 仕様 を 引 
き 継 ぎ つ つ 、USB の 新規 格 [USB 3.1」 
に 対応 し て いる 。 

USB 3.1 へ の 対応 は 、USB 3.1 コ ント 
ロー ラ を オン ボー ド 搭 載 す る こと で 行 な 
っ て いる 。 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド を 涼 
付 し て いる 製品 も ある が 、 そ の 場合 、 カ 
ー ド を 挿す スロ ッ ト に よっ て は ビデ オカ 


Specification 

対応 CPU : Core i7 

メモ リス ロッ ト : PC4-26600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 


サワ ヴ ワ ン ド :: 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X4 (x16/x16/ 一 /x8、x8/ 
x8/x8/ 一 な ど で 動 作 )*、PCI Express 2.0 x1X2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、5S 
erial ATA 3.0x8、 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2 メ x1、USB 3.1(Type-A) X2、 
USB 3.0x6、USB 2.0x2、S/P DIF OUT( 光 角 型 ) <1、1000 
BASE-T Xx1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0X4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 

※40 レ ー ン CPU 使用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


ヌス ネーム フ ァ クタ ー ATX (305 X244mm) ATX (305 Xx 244mm) i a a 
イド ル 時 画 高 負 共 :W 
VRM デジ タル 6 フェ ー ズ デジ タル 6 フェ ー ズ alae a 
メモ リ PC4-26600 DDR4 SDRAM Xx8 (最大 128GB) PC4-26600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) PCMark 8-Home Score 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16Xx4 (x16/x16/ — /x8\ x8/x8/|PCI Express 3.0 x16X4 (x16/x16/ — /x8、 x8/x8/ MSI 3.930 
※40 レ ー ン CPU 使用 時 x8/ 一 な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x1 Xx2 x8/ 一 な ど で 動 作 ) 、PCI Express 2.0 x1Xx2 X99A SLI % 
マル チ GPU 3-way SLI、3-way CrossFireX 3-way SLI、3-way CrossFireX PLUS 
内 蔵 ス トレ ー ジ M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 | M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 
イン ター フェ ー ス 接続 ) <1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 | 接続 ) <1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x8 
USB 3.1X2 (Type-A、 バ ッ ク パ ネル : 2) 、USB 3.0 “a 0 
USB ポ ー ト X10 (バッ ク バ ネル : 6、 ビ ピン ヘッダ: 4 、USB eR harcone Scofe 
2.0x6 (バッ ク パ ネル : 2、 ピン ヘッ ダ : 4 E A i ASUSTeK | 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) Intel I218-V (1000BASE-T) Z97-PRO 
サウ ンド Realtek ALC892 Realtek ALC892 
その ほか OC Genie 4, USB Steel Power OC Genie 4, USB Steel Power 
実 売価 格 32,000 円 前 後 31,000 円 前 後 ~Better 0 50 100 150 200 250 
検 幼 境 0 960 [olidte) 0 4 0) le) 4G4D 
8 4 000 DDR4 SDRA BX4 D-16 8 6K-Q 800 DDR D 4GB x4 
() 8 7 3 0 8 又 の 4d | A 0-D 0O D eFo 0) D (e) a 4 8M4SSD 
ATA 3.0 8 ©) [ele) 8 0o 64bit 版 時 : O 0 分 後 9 高 負 圭 8 0 A 
| 時 の 最 志 [e) | (eo) D e RO 


ー ド や ほか の カー ド の パフ ォ ー マ ンス に 
影響 が 出る こと を 考慮 し て 提 さ ね ば な ら 
な い の で 、 使 い 勝 手 は オン ボー ド 搭 載 の 
ほう が 圧倒 的 に 上 回 る 。 コ ント ロー ラ は 
ASMedia の ASM1142 で 、 チ ッ プ セッ ト 
に PCI Express 2.0 x2 で 接続 され て い 
る 。USB 3.1I ポ ー ト は バッ ク パ ネル に TTy 
pe-A ポ ー ト を 2 基 搭 載 す る 。 

先代 の X99S SLI PLUS は 、 和 統一 感 の 
ある ビジ ュ ア ル る も 話題 に な っ た モデ ル だ 
が 、 そ れる も 受け 継い で いる 。 黒 い レ ジス 
ト の 基板 を 使い 、 ヒ ー ト シン ク 、 固 体 コ 
ン デ ン サ 、 ソ ケッ ト 、 コ ネ ク タ 類 な ど 、 
すべ て 黒色 で 統一 され て お り 、 ほ か の パ 
ー ツ と の カラ ー コ ー デ ィ ネ イト な どる も 行 


コン トロ ー ラ の 実装 で 
USB 3.1 に 対応 


USB 3.1 コ ント ロー ラ を オン ボー 
ド で 搭載 する 。 イ ンタ ー フ ェ ー ス 
カー ド を 挿す タイ プ に 比べ て 、 挿 
す ス ロッ ト に 迷う 必要 も な く 、 バ 
ッ ク パ ネル に 標準 で USB 3.1 ポ ー 
ト (Type-AXx2 基 ) が 装備 され て 
いる の で 、 使 い 勝 手 が よ い 。 コ ン 


な いや すい 。 

電源 部 は 6 フェ ー ズ と ATX の X99 マ ザ 
ー ボ ー ド と し て は 比較 的 シン プル だ が 、 
必要 十分 な 実装 。USB 3.1I ポ ー ト の ほか 
に も 、USB 3.0 ポ ー ト と Serial ATA 3.0 
ポー ト が 最大 10 基 ずつ 使え る し 、PCI 
Express 3.0 x4/Serial ATA 3.0 接 続 に 対 
応 し た M.2 ス ロッ ト る も 搭載 する な ど 、 機 
能面 も 不足 が な い 。 

価格 設定 も 先代 と 同 レ ベル を 維持 し て 
お り 、 先 代 に 引き 続き 、 注 目 モ デル と な 
り そ う だ 。 と くに リー ズ ナ ブル に 信 手 で 
きる Core 7-5820K と の 相性 は 抜群 と 言 
える だ ろう 。 


夫 “ow 


還 力 セ 対 
由 マウ ス と その ほか の ボ ポイ ン テ ィ ン グ デバ イス 
画 モニ ター 
コパ = サル UF AED ララ = 
|_¥ ASMedia XHCI 1.1 Controller | 
W Generic USB Hub 
WW Generic USB Hub 
WIntel(R) C610 series/X99 chipsa 
WW Intel(R) C610 series/X99 chipsa 
WW Intel(R) USB 3.0 eXxtensible Ho 
USB Composite Device 
デバ イス マネ ー ジ ャ ー で は 、USB 


トロ ー ラ は 、 ASMedia 「ASM 
1142」 で 、 マ ニュ アル に は チッ 
プ セ ッ ト に PCI Express 2.0 x2 


バッ ク パ ネル か ら 2 基 の USB 3.1 ポ 
ー ト (Type-A) が 利用 で きる 。 コ 
ネ ク タ の 色 は USB 3.0 と 同じ 青色 が 
使わ れ て いる 


コン トロ ー ラ に は ASMedia の ASM 
1142 を 搭載 し て いる 。 チッ プ セ ッ 
ト に PCI Express 2.0 x2 で 接続 され 
て いる 


3.1 コ ント ロー ラ は 「ASMedia XH 
CI1.1 Controller] と し て 認識 され 
て いる 


で 接続 され て いる こと が 明記 され 
て いる 。 


PCI Express も Serial ATA も 使え る 
Turbo M.2 ス ロッ ト を 装備 


’ 光 3 

PCIExpress 3.0 x4 (32Gbps) 接続 に 対応 する 
M.2 を 装備 。 こ うし た 高速 M.2 ス ロッ ト は 、Serial 
ATA3.0 (6Gbps) に 対応 し な い 場 合 も ある が 、 
本 製品 で は 、PCIExpress と Serial ATA 6Gbps 
両方 を 配線 し て いる た め 、SSD の 選択 肢 は 多い 


実装 部 品 も ほぼ ブラ ッ ク 一 色 
コー ディ ネイ ト し や すい 


黒い レジ スト の 基板 を 使い 、 ヒ ー ト シン ク 、 固 体 
コン デン サ 、 ソ ケッ ト 、 コ ネ ク タ 類 な ど 、 実 装 部 
品 の カラ ー も ブラ ッ ク で 揃え て お り 、 統 一 感 の あ 
る ビジ ュ ア ル に まとめ て いる 点 は 先代 モデ ル に あ 
た る X99S SLI PLUS と 同様 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


ー ユ ー ア ル が 続い て 


選 2015」 で 銀 レ 
i 原 レコ メン ド 得 
a その コス ト / 
ざさ に は 定評 が ある 。 本 
0 の X99 マザー oS 
; 円 ほど 他 モ デル , 
) より 安く 、 
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実 売価 


: 12,000 円 前 後 


コス トバ パフォ ー マ ン ス の 高い 


A68H 搭 載 Mini-ITX マ ザー 


A68HI AC 


Dual Channel DDR3 


[re 


A68HI AC は 、A68H チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 現状 唯 
ー の Mini-ITX マ ザー ボー ド 。 上 位 版 チッ プ セ ッ ト の 


A68H を 搭載 し た 
Mini-ITX マ ザー ボー ド 


MSI A68HI AC 


A88X を 搭載 し た Mini-ITX マ ザー 
能 を 持ち な が ら も 低 価格 な 点 が 魅力 だ 。 


MSI A88XI AC V2 


ボー ド と 朱色 な い 機 


GIGA-BYTE GA-F2A88XN-WIFI 


(rev. 3.0) 
マオ キー ムタ = Mini-ITX Mini-ITX Mini-ITX 
チッ プ セ ッ ト A68H A88X A88X 
メモ リス ロッ ト PC3-17000 DDR3 SDRAM x 2 PC3-17000 DDR3 SDRAM x 2 PC3-19200 DDR3 SDRAM Xx 2 

(最大 32GB (最大 32GB) (最大 32GB) 
PCI Express 3.0 x16x1、PCI 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 x16x1、M.2 PCI Express 3.0 x16x1、PCI 
※ Socket FM2+ CPU | (Socket1、 無 線 LAN/Bluetooth | 『XPress Mini Card びー つ ・ 無線 | Express Mini Card (無線 LAN/ 
使用 時 カー ド 搭 載 済 み ) x1 が Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) x1 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI Xx 2/DVI-D 
内 部 スト レー Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x4 
a 4 (バッ ク パ ネル : 2、 4 (バッ ク パ ネル : 2、 4 (バッ ク バ ネル : 2、 
US OR ピン ヘッ ダ : 2) ピン へ ヘッダ: 2) ピン ヘッ ダ : 2) 
サウ ンド Realtek ALC887 Realtek ALC887 Realtek ALC892 
有線 LAN Realtek RTL8111G (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) | Realtek RTL8111G (1000BASE-T) 
IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEEBOX laac/ DBN, IEEE802.11a/ac/b/g/n、 

無線 LAN、Bluetooth Bluetooth v4. 0 Bluetooth v4. Bluetooth v4.0 
実 売価 格 12,000 円 前 後 14,000F 13,000 円 前 後 


112 マザー 


NN ボ 


ン 超 図鑑 2016 


【 検 証 環境 】CPU 


: AMD A10-7870K (3.9GHz) 、 


A68HI AC は 、 チ ッ 
プ セ ッ ト に AMD A 
68H を 採用 し た Mini-I 
TX マザー ボー ド 。 A 
10、A8 な どの Socket 
FM2+/FM2 CPU に 対応 、A10-7870K な 
ど 最 新 の Godavari コ ア CPU も サポ ー ト 
し て いる 。Socket FM2+ の Mini-ITX マ 
ザー ボー ド は 希少 な の で 、A10 な ど を 使 
用 し て コン パク ト サ イ ズ の マシ ン を 作成 
し た いと 考え て いる 人 は 要 注 目 だ 。 

A68H は 、Socket FM2+ CPU 対 応 チ 
ッ プ セッ ト の 下位 版 で ある が 、Mini-IT 
X マ ザー ボー ド に お いて は 、 最 上 位 の A 
88X と 比べ て も 機能 的 に 避 色 な い 。 と 言 


A 


滝 伸次 


Specification 
対応 CPU : A10、A8、A6、A4 


メモ リス ロッ ト : PC3-17000 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB) 

グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R シ リー ズ 、HD 8000/7000 
シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC887 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111G (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0* x16X1、M.2 (Socket 1、 無 線 
LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0Xx4 


バッ ク バ ネル イシ ジ シタ ー フ ブフ ェ ー ス ズミ PS/2X1y USB3.0X ス USB 
2.0x2、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1、1000BASE-T Xx 
1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxH) : 170x170mm 

※ Socket FM2+ CPU 使用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 


PCMark 8-Home Score 


MSI 汐 3,401 


A68HI AC 


ASUSTeK 
Z97-PRO 


+-Better 0 50 150 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance Pro CMY8GX3M 


2B2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x2 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB 


Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 


グラ フィ ックス 機能 : AMD A10-7870K 内 蔵 (AMD Radeon R7 Graphics ) 、 
cs 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphi 
OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起 


動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


う の も 、A88X と A68H の 主 な 違い は 、 
ビデ オカ ー ド を 複数 枚 用 いた マル チ 
GPU (PCI Express レ ー ン の 分 割 ) 対応 
の 可 杏 、Serial ATA の サポ ー ト 数 (A88 
X:8、A68H : 4)、USB 3.0 の サポ ー ト 
数 (A88X : 4、A68H : 2) で あぁ る 。PCI 
Express x16 ス ロッ ト を 1 本 し か 搭載 で 
き な い Mini-ITX マ ザー ボー ド で は ビデ 
オカ ー ド を 複数 枚 用 いた マル チ GPU は 
そもそも 実現 で き な い し 、 ド ライ ブ プ ベ イ 
の 少な い Mini-ITX ケ ー ス の 使用 を 想定 
すれ ば Serial ATA ポ ー ト の 数 は 4 本 で 十 
分 と 言え る 。USB 3.0 ポ ー ト を 2 基 し か 
サポ ー ト し な い 点 は ウイ ー ク ポイ ント と 
言え る が 、 本 機 は USB 3.0 コ ント ロー ラ 


コン トロ ー ラ を 搭載 する こと で 
USB 3.0 ポ ー ト を 2 基 追 加 


NS. Pn 
ey 


A NI 4 

本 機 は 4 基 の USB 3.0 ポ ー ト (バッ ク パ ネル : 2、 
ピン ヘッ ダ : 2) を サポ ー ト し て いる が 、 チ ッ プ セ 
ッ ト の A68H が USB 3.0 ポ ー ト を 2 基 し か サポ ー ト 
し て いな いた め 、VIALabs の USB 3.0 コ ント ロー 
ラ 「VL806] を 別途 搭載 し て いる 


倍率 変更 に よる 
オー バー クロ ッ ク に も 対応 


TISi COMMAND CENTER 


ッ ク に 対応 
し て お り 、A10-787OK な ど 対 応 CPU を 使用 し た 
場合 、UEFI セットアップ また は 付属 ユー ティ リ テ 
ィ 「COMMAND CENTER」 で 倍率 変更 に よる オ 


倍率 変更 に よる オー バー ク 


本 機 は 、 


ー バ ー ク ロッ ク 設 定 を 行なう こと が で きる 


を 搭載 する こと で USB 3.0 ポ ー ト を 2 基 
追加 、 そ の 点 を カバ ー し て いる 。 な お 、 
Intel の 廉価 版 チ ッ プ セッ ト は 倍率 変更 
に よる オー バー クロ ッ ク を サポ ー ト し て 
いな い が 、A68H は 倍率 変更 に よる オー 
バー クロ ッ ク も サポ ー ト し て お り 、 そ の 
点 も 避 色 な い 。 

廉価 版 の A68 了 HH 搭載 と いう こと で 期待 
され る の は 価格 的 魅力 だ が 、 発 売 直 後 の 
7 月 中 旬 時 点 で 、A88X 搭 載 モ デル と の 
価格 差 は 2,000 ~ 3,000 円 ほ ど 。A88X 搭 
載 モ デル と 、 機 能 、 ハ ー ド ウェ ア 仕 様 と 
も に 見 劣り する 点 が な いこ と を 考え る と 
十分 魅力 的 だ が 、 価 格 が こなれ て くれ ば 
さら に お 買い 得 感 が 増す だ ろう 。 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト は 4 基 だ が 、 
Mini-ITX で は 十分 と 言え る 


SerialATA3.0 ポ ー ト は 、 チ ッ プ セッ ト の A68H 
が サポ ー ト する 4 基 し か 搭載 され て いな い が 、 ス ト 
レー ジ ベ イ の 少な い Mini-ITX ケ ー ス で の 使用 を 考 
える と 十分 と 言え る 。 RAID 0、RAID 1、RAID 
10 も サポ ー ト し て いる 


cTDP は 
1MHz き ざ み の 設定 が 可能 だ が 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で cTDP を 1MHz きざみ で 設定 
する こと が で きる が 、 今 回 検証 に 用 いた Al10- 
7870K (TDP 95W) で は 、TDP を 最低 の 45W に 
し て も 消費 電力 が 落ち な か っ た 。 こ の 点 に つい て 
は UEFI の 熟成 を 待つ 必要 が ある か も し れ な い 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


高速 無線 LAN と 
Bluetooth v4.0 を サポ ー ト 


本 機 は 、M.2 ス ロッ ト (Socket1、Type 2230) 
に Intel の 無線 LAN/Bluetooth カ ー ド (Intel Dua 
1BandWireless-AC 7260) を 搭載 し て お り 、 最 
大 867Mbps の 高速 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/ 
b/g/n) お よび Bluetooth v4.0 に 対応 し て いる 


に 登場 。 小型 マザー 
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製品 の 位置 付け 
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スタ ンダ ター ド マ ザ ー の 
USB 3.1 対 応 モ デル 


ASUSTeK Z97-A/USB 3.1 


Z97-A/USB 3.1 は 、 
Z97 の スタ ンダ ー ド モ 
; デル と し て 人 気 の 高 

/ か っ た Z97-A の マイ ナ 

滝 伸次 ーー チェ ュ ニン シンジ モデ ドル 。 
製品 名 の USB 3.1 と いう 文字 か ら 推 察 で 
きる と お り 、USB 3.1 に 対応 し て いる 点 
が 特徴 と な る 。 現状 、USB 3.1 対 応 の マ 
ザー ボー ド に は 。 コン トド ロー ラ を オン ボ ポ 
ー ド 搭載 し て 対応 さす て いる も の と 、 拡 
張 カ ー ド を 付属 させ て いる も の が ある 
が 、 本 機 は ASMedia の USB 3.1 コ ント ロ 
ー ラ 「ASM1142]」 を オン ボー ド 搭 載 す 
る こと で バッ ク パ ネル に Type-A ポ ー ト 
を 2 基 装 備 し て いる 。 
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Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron 
メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X4 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 


拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 2.0 x2 (x16 形 状 ) メ 1、PCI Express 2.0 x1x2、PCI 
x2 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
2.0 x2 接 続 ) <1、SATA Express X1、Serial ATA 3.0x4 


バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
2、USB 3.0Xx4、DisplayPort Xx1、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 
15 ピ ン メ x1、S/P DIF ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x6 

増設 ブラ ケッ ト : 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


Z97-A/USB 3.1 は 、ASUSTeK の Z97 ス タン ダー ド マ 
ザー の USB 3.1 対 応 モ デル 。 同様 の モデ ル に は 、ASR 
ock の Z97 Extreme4/3.1、MSI の Z97A GAMING 6 が あ 
る が 、USB 3.1 へ の 対応 方 法 、 搭 載 ポ ー ト な ど に 違 
い が あ る 。 


MSI Z97A GANMING 6 


ASRock Z97 Extremea4/3.1 


VRM 8 フェ ー ズ 12 フ ェ ー ズ 8 フェ ー ズ Si ‘ EE 
- - シス テム 全体 の 消費 電 
ディ スプ レイ 出力 SRIaY AM OV 5 PS AY ODM YERSUD 15 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
De 0 nace | PCI Express 3.0 x16X3 (x16/ — / | PCI Express 3.0 x16x3 (x16/ —/ PCilark 8-Hone Score 
拡張 スロ ッ ト 0 x2 0x16 形状 ) xX1、 PCI | 。、 ま た は x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で | 一 、 ま た は x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で ASUSTeK 
Express 2.0 x1X2、 PCIX2 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1X3 動作 ) 、PCI Express 2.0 x1x4 797-A/ 
M.2 (Socket 3、 PCI Express 2.0 x2 USB3.1 
«, |M.2 (Socket 3、 PCI Express 2.0 x2 民 \ M.2 (Socket 3、 PCI Express 2.0 x2 
内 部 スト レー ジ 接続 また は Serial ATA 3.0 接 続 ) | 4 法 。 で 
tay 接続 ) <1、SATA Express X1、 接続 また は Serial ATA 3.0 接 続 ) X 
イン ター フェ ー ス | Serial ATA 3.0X4 1. SATA Express x1、 Serial ATA | 1、 Serial ATA 3.0x6 
PCMark 8-Home Score 
。 Type-AXx2 Type-AX1、Type-C X1 Type-C x1 
EE (コン トロ ー ラ オン ボー ド ) ( 慈 張 カ ー ド で 提供 ) (コン トロ ー ラ オン ボー ド ) ASUSTeK 3,292 
683 0 6 8 6 Z97-PRO 
ご (バッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) | (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) | (バッ ク バ ネル : 2、 ピ ン ヘ ッ ダ : 4 
有線 LAN Intel 1218-V (1000BASE-T) intel 1218-V (1000BASE-T) | Qualcomm Atheros Kiler E2205 
実 売価 格 販売 終了 22.000 円 前 後 24.000 円 前 後 -Better 0 ™ 100 1 
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【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 
AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128 
M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8- Home 
Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


USB 3.1 ポ ー ト を 装備 する 以外 は 、Z 
97-A と 同等 で 、 安 定性 、 耐 久 性 を 考慮 
し た ハー ドウ ェ ア 仕 様 の 上 、M.2、SAT 
A Express を 装備 する な ど 、Z97 マ ザー 
ボー ド と し て 隙 は な い 。 

最新 の Broadwell に は バー ジョ ン 2401 
の UEFI か ら 対 応 。 本 来 は モバ イル プラ 
ッ ト フ ォ ー ム 向け の 機能 で ある Broadw 
ell の cTDP (configurable TDP) 設定 を 
独自 に 用 意 し て いる な ど 、Broadwell の 
可能 性 を いろ いろ と 追求 し て みた い 人 に 
は 和 牙 力 的 な 機能 を 搭載 し て いる 。 な お 、 
Broadwell 非 対応 の バー ジョ ン の UEFTI 
を 搭載 し て いる 場合 、Broadwell の 内 蔵 
GPU の 映像 出力 が 利用 で き な い た め 、U 


Type-A の USB 3.1 ポ ー ト を 
バッ ク パ ネル に 2 基 装 備 


Z97-A と の 違い は 、 バ ッ ク 
パネ ル に Type-A の USB 
3.1 ポ ー ト を 装備 する 点 。 
USB 3.1 コ ント ロー ラ は 、 
現在 、 多 く の USB 3.1 対 応 
マザー ボー ド や USB 3.1 拡 天 
張 カ ー ド で 採用 され て いる 
ASMedia 「ASM1142] 


Broadwell の cTDP 機 能 に 対応 


本 機 (UEFI バ パ バー ジョ ン : 2401) は 、 本 来 
は モバ イル プラ ッ ト フ ォ ー ム 向け に 用 意 さ れ 
て いる Broadwell の cTDP 機 能 に 対応 し て お 
り 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ で 、「TDP NORMA 
L」、 [TDP DOWN」、「TDP UP」 の 設定 を 
行なう こと が で きる 。 試 し た と ころ 、「TDP 
UP」 の 効果 は まっ た く と 言っ て よい ほど 見 
受け られ な か っ た が 、「TDP DOWN」 で は 


単位 : W 


シス テム 全体 の 消費 電力 


画 ア イド ル 時 軸 高 負荷 時 


消費 電力 が 30W 減 少 
0 凍 還 齋 : 介 電 力 が 30 リ 減 


6.5 


-Better 0 


EFI の アッ プ デ ー ト を 行なう に は 、 ビ デ 
オカ ー ド を 用 いる か 、Broadwell 以 前 の 
LGA1150 CPU を 用 いる 必要 が ある 。Br 
oadwell と 本 機 を 購入 する 場合 、Broadw 
ell に 対応 し た バー ジョ ン の UEFI を 搭載 
し て いる か 必ず 確認 し た い 。 

現状 、2 万 円 強 で 購入 で きる Z97 マ ザ 
ー で USB 3.1 に 対応 し て いる の は 、 本 機 
と ASRock の Z97 Extreme4/3.1、MSI の 
Z97A GAMING 6。 それぞれ USB 3.1 へ 
の 対応 方 法 お よび 搭載 ポー ト も 違い 、 機 
能 的 に 一 長 一 短 あ る 。 自 分 の 用 途 に 合わ 
せ て 選ぶ の が ベス ト で ある が 、 個 人 的 に 
は 、Broadwell を 使う の で あれ ば 、cTD 
P に 対応 し て いる 本 機 に 上 魅力 を 感じ る 。 


ASUSTeK な ら で は の 
充実 し た ハー ドウ ェ ア 仕 様 も 魅力 


DIGI+ VRM と 名 付け られ た 8 フェ ー ス 構成 の デジ 
タル 電源 回 路 、 省 電力 関連 の 機能 を 制御 する 「EP 
U]、O0C 関 連 の 機能 を 制御 する [TPU」 を 搭載 す 
る な ど ASUSTeK マ ザー ボー ド な ら で は の 充実 し 
た ハー ドウ ェ ア 仕 様 も 本 機 の 魅力 と 言え る 


消費 電力 が 確実 に 低下 する こと が 確認 で き 
た 。 下 の テス ト 結 果 の と お り 、 パ フォ ー マ ン 
ス は 落ち て し まう も の の 、Broadwell な ら で 
は の 機能 を いろ いろ 試し て みた い 人 に は 興味 
深い 機能 と 言え る だ ろう 。 な お 、ASUSTe 
K に よる と 、 こ の 機能 は 、 今 後 の UEFI ア ッ 
プ デ ー ト で 消え る か も し れ な いと の こと な の 
で 、 そ の 点 は 注意 し て も らい た い 。 


PCMark 8 v2.4.304 


画 Home Accelerated 


単位 : Score 
約 796 性 能 が ダウ ン 
TDP DOWN } 


Fast~ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


Broadwell で は 
Al Suite 相 が 利用 で き な い ? 


OC 設定 や 省 電 力 設 定 な ど を 行なえ る ユー ティ リ テ 
ィ 「TAISuite 四 」 が 付属 する が 、 本 稿 執筆 時 点 の 
バー ジョ ン は 、Broadwell に 対応 し て お ら ず 、 イ 
ンス トー ル で き な い 。 ASUSTeK に よる と 順次 対 
応 予定 と の こと な の で 、 対 応 を 待ち た い 


2Z97-A と 言え ば 
, 搭載 機 衣 で 
セッ ト 主 体 で シン プル だ が コープ 
ティ な ど は 上 位 と ; 
フォ オー マン ス 良 好 な モデ ル 、 そ 
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製品 の 位置 付け 
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Krait Edition な ど が ある 。 


ASRock X99 Extreme4 
デジ タル 12 フ ェ ー ズ 


従来 モデ ル の X99 Extreme4 と は 、USB 3.1 拡 張 カ ー 
ド の 付属 の 有無 だ け で な く 、SATA Express が 追加 さ 
れ て いる な どの 違い が ある 。 同 価 
は 、USB 3.1 へ の 対応 方 法 が 違 


ん の だ 


実 売価 格 : 38,000 円 前 後 


USB 3.1 拡 張 カ ー ド が 付属 する 
X99 ミド ルレ ンジ マザー 


洛 帯 の 他社 製品 に 


う が 、MSI の X99A SLI 


MSI X99A SLI Krait Edition 
デジ タル 12 フ ェ ー ズ 


メモ リ PC4-25600 DDR4 SDRAM x 8 PC4-24000 DDR4 SDRAM x 8 PC4-26600 DDR4 SDRAM x 8 
(最大 128GB) (最大 128GB) (最大 128GB) 
PCI Express 3.0 x16X3 (x16/ PCI Express 3.0 x16x3 (x16/ 
拡張 スロ ッ ト x16/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 | x16/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 Et C104 
※40 レ ー ン CPU 使 用 時 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI Express | x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express Express 2.0 X1X2 
2.0 x1X1 2.0 x1X1 i 
内 部 スト レー ジ M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た | M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た | M.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ま た 
イン ター フ ェ ー ス | は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA | は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、Serial| は Serial ATA 3.0 接 続 ) < メ 1、SATA 
Express X1、Serial ATA 3.0x8 ATA 3.0x10 Express X1、Serial ATA 3.0x8 
USB 3.1 ポ ー ト A 2 (Type-A) : バッ ク パ ネル 
USB 3.0 ポ ー ト 6( バ ッ RE ピン ヘッ ダ : 16( バ ッ NR ピン へ ヘッダ :| 10 TINE 0 ピン へ ヘッ 
Realtek ALC1150、 分 離 基 板 、EMI | Realtek ALC1150、 分 離 基 板 、EMI ek ALC1150、 分 離 基 板 、EMI 
サウ ンド シー ルド 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ | シー ルド 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ ルド 、 ケミ コン 製 オ ー デ 
コン デン サ 、TI 製 ヘッ ド ホ ン ア ン | コン デン サ 、TI 製 ヘッ ド ホ ン ア ン ィ オ コ ン デ ン サ 、 ヘ へ ヘッド ホン アン 
な ど プ 、 な ど プ 、 な ど 
38,000 円 前 後 34,000 円 前 後 38,000 円 前 後 


116 マザー 


NN ボ 
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【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) 、 
8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB X4) 、 
※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビデ オカ ー ド : 
erial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 


OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 
サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 
ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5(NVIDIA GeForce GTX 770) 、 
アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 


X99 Extreme4/3.1 
は 、TIntel X99 チッ プ 
セッ ト を 搭載 し た LG 
A2011-v3 マ ザー ボー 
ド だ 。 コ スト パフ ォ 
いこ と で 人 気 の あ っ た X99 
Extreme4 の アッ プ デ ー ト モデ ル で 、US 
B 3.1 に 対応 し た 点 が 大 き な 違 いと な る 。 
USB 3.1I に は 、 コ ント ロー ラ を オン ボ 
ー ド 搭載 する の で は な く 、 拡 張 カ ー ド を 
付属 する こと で 対応 させ て いる 。 付属 の 
拡張 カー ド は PCI Express x4 接 続 (内 
部 的 に は 2 レー ン 動 作 ) タイ プ で 、Type 
-A ポ ー ト と Type-C ポ ー ト を 1 基 ず つ 装 備 
する 。 
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Specification 

対応 CPU : Core i7、Xeon 

メモ リス ロッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM x8 (最大 128GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 一 

サウ ンド : 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1218-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X3 (x16/x16/x8 で 動作 )*、 
PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ <1、PCI Express 2.0 x1X1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、5S 
erial ATA 3.0x8 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2 メ Xx2、eSATA (Serial ATA 


3.0) Xx1、USB 3.0x4、USB 2.0 Xx4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T X1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx2、USB 2.0x4 

省 設 ブラ ケッ ト : 

その ほか : USB 3.1 (Type-A X1、Type-C xX1) イ ンタ ー フ ェ ー ス 
カー ド ぐ xX1 


サイ ズ (WxH) : 305X244mm (実測 ) 
※40 レ ー ン CPU 使 用 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 


PCMark 8-Home Score 


8 4,095 
Extreme4/ 
3.1 

PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 4,501 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 200 250 


メモ リ : Micron Crucial CT4K4G4DFS 


SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(S 
高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerat 


ed 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


拡張 カー ド を 付属 させ る こと で USB 
3.1 に 対応 させ た モデ ル に は 、 そ の は ほか 
の 部 分 は 従来 モデ ル と まっ た く 変 わら な 
いと いう も の も 多い が 、 本 機 は 内 蔵 ス ト 
レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス 構成 な どの 見 直 
し が 行なわ れ て お り 、SATA Express が 
追加 され 、 メ モリ も DDR4-3000 ま で の 対 
応 で あっ た の が DDR4-3200 ま で の 対応 に 
変更 され て いる 。SATA Express に つい 
て は 、 特 別 必 要 で も な いも の を 今さら と 
思う 人 も いる と 思う が 、ASRock は SAT 
A Express ポ ー ト を USB 3.1I ポ ー ト (Typ 
e-Ax1、Type-Cx1) に 変換 する 5 イン 
チ ベ イ アイ テム 「Front USB 3.1 Panel」 
を 世界 初 の SATA Express 対 応 デ バイ ス 


USB 3.1 拡 張 カ ー ド が 付属 


最大 転送 速度 が USB 3.0 (500MB/s) の 
選 .4 倍 の 1.2GB/s に 高速 され た USB 3.1 
ポー ト (Type-AX1、Type-CX1) を 追 
加 で きる USB 3.1 拡 張 カ ー ド が 付属 する 。 

イン ター フェ ー ス は PCI Express x4。 コ 
ント ロー ラ に は ASMedia の 「ASM1142」 
が 採用 され て いる 。 


付属 の USB 3.1 拡 張 カ ー ド 。 イ インター フェー 
ス は PCIExpress x4。Type-A ポ ー ト と Type- 
C ポ ー ト を 1 基 ず つ 装 備 し て いる 


: 
EIAE 


USB 3.1 コ ント ロー ラ は 、 現 状 、 定 番 と な っ て 
いる ASMedia の 「ASM1142] 


と し て 発売 し て お り 、 今 回 SATA Expr 
ess を 追加 し た の は これ に 対応 させ る た 
めで あっ た と 思わ れる 。 

ベー ス と な っ て いる X99 Extreme4 が 
コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 高 さ か ら 人 気 の 
あっ た モデ ル だ け あ り 、12 フ ェ ー ズ の デ 
ジタル 電源 回 路 を 搭載 する な ど 品 質 重視 
の 作り で 、PCI Express 3.0 x4 接 続 、Se 
rial ATA 3.0 接 続 の 両方 に 対応 し た M.2 
を 装備 、 サ ウッ ンド 機能 も 強化 され て いる 
な ど 、 ミ ドル レン ジ の X99 マザー と し て 
は 水準 以上 。USB 3.1 に 対応 し た こと に 
より 、 今 購入 する マザー と し て 隙 は な く 
な っ た と 言え る 。 ミ ドル レン ジ モ デ ル と 
し て は 魅力 的 な 1 枚 だ 。 


12 フ ェ ー ズ 構成 の 
デジ タル 電源 回 路 を 搭載 


( ER NN v 
Premium 60A Power Choke,、 Ultra Dual-N MO 
SFET、 ニ チコ ン 製 12K プ ラチ ナム コン デン サ な 
ど 高 性 能 部 品 で 構成 され た 12 フ ェ ー ス 構成 の デジ 
タル 電源 回 路 を 搭載 。 高 負荷 時 の 安定 性 や 耐久 性 
と いっ た 面 で 安心 感 が ある 


Windows 10 へ の 
対応 に は 注意 


本 稿 執筆 時 点 (8 月 中 旬 )、Windows 10 用 ドラ イ 
バ の 配布 は 開始 され て いる が 、 ユ ー テ ィ リ ティ 類 
は まだ 配布 され て いな い 。A-Tuning な ど は Wind 
ows 8.1 用 の も の を 使う こと が で きる が 、 一 部 動作 
し な い 機 能 が ある の で 完全 対応 が 待た れる 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


M.2 は PCI Express 3.0 接 続 と 
Serial ATA 3.0 接 続 に 対応 


M.2 ス ロッ ト の 中 に は 、PCIExpress 接 続 に し か 
対応 し て いな いも の も ある が 、 本 機 は 、PCIExpr 
ess 3.0 x4 接 続 と Serial ATA 3.0 接 続 の 両方 に 対 
応 し て お り 、 PCIExpress 接 続 の M.2 SSD と Seri 
alATA 接 続 の M.2SSD の どちら も 使用 で きる 


LGA201 1-v3 
床 境 は PC 
展 の 広 さ が 特徴 だ が 、 


た の は 事実 。 だ が 、 
徴 で ある CPU コ ア の 多 さ は 依然 大 ま 


A bi 


Press な どの イン タ 


え 、 将来 性 も 高い 。 ーー フェ ー ス も 備 


i 


搭載 CPU 


ASRock 


MA/XACNK 


1Z,000 円 前 後 


N3700 を 搭載 
追加 チッ プ で 機能 も 強化 


実 売価 格 : 


Braswell オ ン ボ ー 
多 機 能 フ ァ ン レス Mini-ITX 


ド の 


製品 の 位置 付け ASRock の Braswell 搭 
デル 。Braswell の 最 」 
Braswell 最 上 位 の 用 する と と も に 、 追 7 


N3700-ITX 
Pentium N3700 


の 機能 も 強化 し た 多 機 能 


N3150B-ITX 
Celeron N3150 


載 Mini-ITX シ リー ズ の 最上 位 モ 
上 位 で ある Pentium N3700 を 採 
チッ プ を 実装 し て オン ボー ド 
EE デル だ 。 


Q2900-ITX 
Pentium J2900 


CPU 開 発 コ ー ド ネー ム 


Braswell 


Braswell 


Bay Trail-D 


コア ノノ スレッド 数 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 


CPU ク ロッ ク (最大 ) 


1.6GHz (2.4GHz) 


1.6GHz (2.08GHz) 


2.41GHz (2.66GHz) 


新しい 低 価 格 の 省 
電力 プラ ッ ト フ ォ ー 
ム と し て 「Braswell 
(開発 コー ド 名 )」 が 
注目 さき され て いる 。Bra 
swell は 、Atom 系 Silvermont ア ー キ テク 
チャ の CPU コ ア に Intel HD Graphics 系 
の GPU コ ア 、 チ ッ プ セッ ト 機 能 を 統合 
し た SoC (System On a Chip) で 、 先 代 
の Bay Trail-D と 比べ る と 、GPU 機 能 、 
そし て Serial ATA や USB な どの チッ プ 
セッ ト 機 能 が 強化 され て いる 。 今回 は 
Braswell シ リー ズ だ け で 8 製品 を 展開 す 
る ASRock の ライ ン ナ ッ プ か ら 、Pentiu 
m N3700 を 搭載 し た Mini-ITX の 多 機 能 


Specification 
搭載 CPU : tet Pentium N3700 (1.6GHz) 


メモ リス ロッ トド: 

BC3/PCSL 12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 

グラ フィ ックス 機能 : IntelL HD Graphics 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111GR (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : 

PCI Express 2.0 x1X1、PCI Express Mini Card (ハー フ ) Xx1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x4、USB 
2.0x2、DisplayPort Xx 1、HDMI x 1、DVI-D x1、S/P DIF OUT( 光 
角 型 ) < メ 1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : 

USB 3.0x 2 (バッ ク バ パネ ル 2 基 と 排他 利用 ) 、USB 2.0x2 

岬 設 ブ ラケット : 一 

サイ ズ (Wx H) : 170x170mm (実測 ) 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


ミディ オシ テク 


ーー ディオ コン デン サ 


背面 USB 3.0x 2 と 排他 利用 


118 マザー 


NN ボ 


ン 超 図鑑 2016 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


メモ リ : Crucial CT2KIT51264BF160B (PC3L-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2 ) 、 
ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
N3700 内 蔵 (Intel HD Graphics) 、 


対応 メモ リ DDR3/DDR3L-1600 DDR3/DDR3L-1600 DDR3/DDR3L-1333 | 906 
ディ スプ レイ 出力 DisplayPort/HDMI/DVI-D HDMI/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン ORO ” 
ディ スプ レイ 出力 3,840X2,160 ドッ ト (30Hz) 、 軍 a 
最大 解像度 2.560X1.600 ド ッ ト (60Hz) 2,560x1,600 ド ッ ト (60Hz) 1,920x1,080 ド ッ ト (60Hz) 

PCI Express 2.0 x1Xx1、PCI PCI Express 2.0 x1x1、PCI 
拡張 スロ ッ ト Express Mini Crad (ハー フ )X1 PCI Express 2.0 x1X1 Express Mini Crad (ハー フ ) x1 TT 
内 部 スト レー ジ Serial ATA 3.0x2 (CPU) 、 Serial ATA 2.5X2 (CPU) 、 
イン ター フェ ー ス Serial ATA 3.0Xx2 (ASMedia Serial ATA 3.0x2 (CPU) Serial ATA 3.0x2 (ASMedia ASUSTeK 

ASM1061) ASM106 797-PRO 

USB ポー ト (バッ ク パ ネル ) USB 3.0x4、USB 2.0x2 USB 3.0x2、USB 2.0x2 USB 3.0Xx2、USB 2.0Xx2 
USB ポ ー ト (ピン ヘ へ ヘッダ) USB 3.0Xx2*、USB 2.0X4 USB 3.0Xx2*、USB 2.0X4 USB 3.0Xx2、USB 2.0Xx2 
サウ ンド Realtek ALC892、 エ ルナ ー 製 オ Realtek ALC887、 エ ルナ ー 製 オ Realtek ALC892 Better 0 50 100 150 


SL 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Pentium 


Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SS 
D2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 


高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Acc 


elerated 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


モデ ル 「N3700-ITX」 を 紹介 し よう 。 

Pentium N3700 は 、 現 行 Braswell の 最 
上 位 モ デル だ 。 他社 も 含め て 採用 例 の 多 
い Celeron N3150 に 比べ る と 、CPU の プ 
ー ス ト 時 クロ ッ ク が 高い ほか 、 内 蔵 GP 
U の 実行 ユエ ニッ ト が 16 基 (Celeron N 
3150 は 12 基 ) と 多い 。Bay Trail-D コ ア 
の Pentium J]2900 で は 実行 ユニ ッ ト は 4 
基 し か な か っ た の で これ か ら す る と 大 き 
な 進歩 だ 。 ま た 、GPU に 関し て は 、H. 
265 の ハー ドウ ェ ア デ コー ド ゃ 4K 出力 
(3,840x2,.160 ド ッ ト ノ 30Hz) 表示 に 対 
応 す る な ど 大 幅 に 機能 が 強化 され て い 
る 。 本 製品 も 4K 表 示 対 応 の DisplayPort 
と HDMI 出 力 を 搭載 し て お り 、 進 化 点 を 


オン ボー ド オ ー デ ィ オ まわ り も 
コン シュ ー マ 向 け と し て 十分 


JT) 
オー ディ オ コ ー デ ッ ク に は Realtek の ALC892 を 
装備 し 、 エ ルナ ー 製 の オー ディ オ コ ン デン サ を 実 
装 。 バ ッ ク パ ネル に も S/P DIF 出 力 を 装備 する 。 
OEM 向 け か ら 転 用 し た 製品 と は 一 味 違う 色気 の あ 
る 装備 で 、 コ ン シ ュ ー マ 向 け と し て 十分 な 内 容 だ 


14nm 化 で GPU を 
強化 し た Braswell 
開発 コー ド ネ ー ム 


し っ か り と 活か し て いる 。 

メモ リ は 、 ノ ー ト PC 向け の SO-DIMM 
ソケット を 2 基 搭 載 す る 。 ス ペッ ク 上 は 
最大 容量 が 16GB と な っ て いる が 、 マ ニ 
ュ ア ル に は 1 モジ ュー ル 利 用 時 の み 16GB 
に 対応 と いう 記載 が ある 。 し か し 、 そ の 
よう な モジ ュー ル は ほとん ど な い の で 、 
Braswell の 仕様 どおり 最大 容量 は 8GB だ 
と 理解 し て お いた ほう が よい だ ろう 。 

Braswell マ ザー は 、Bay Trail-D に 比 
べ て 、SoC 自 体 の 仕様 が 向上 し た た め 使 
いや すく な っ た が 、 本 製品 で は 独自 に 機 
能 を 強化 し 、 よ り 和 区 力 的 な 内 容 に 仕上 げ 
て いる 。 サ ブ プ ブ PC 用 と し て 有効 な 選択 肢 
と 言え る だ ろう 。 


DisplayPort と HDMI 出 力 は 
4K(3,840x2,160) 表示 に も 対応 


Braswell で は 、GPU の 性 能 、 機 能 と も に 大 きく 
強化 され 、 デ ィ スプ レイ 出力 も DisplayPort と H 
DMI で 3,840x2,160 ドット (30Hz) 表示 が 可能 だ 。 
ボー ド 上 に は 4K 表示 に 対応 し た (HDMI/DVI) の 
レベ ル シ フ タ チッ プ も 確認 で きる 


Braswell と Bay Trail-D の 比較 


Pentium J2900 
Bay Trail-D 


Pentium N3700 
Braswell 


Braswell は ま 、 プロ セス ルー Eb 4 


Silvermont Silvermont 


アー キテ クチ ャ 
ル を Bay Trail-D の 22nm アス レット 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 4 コア ノ 4 スレ ッ ド 


か ら 14nm へ 微細 化す る と CPU コア 基 本 クロ ッ ク 


1.6GHz 2.41GHz 


と も に 、GPU 機 能 を 大 きく 陣 斬 罰 志 る m5 


2.4GHz 2.66GHz 


強化 し て いる 。 実行 エン ジ 軌 EEE 


2MB 2MB 


ン は 16 基 に な り 、H.265 コア 


Intel HD Graphics Intel HD Graphics 


の ハー ドウ ェ ア デ コー ド に 夫 行 ユニ ツ ト 夫 


16 基 4 基 


400 ~ 700MHz 688 ~ 896MHz 


i コア クロ ッ ク 
記 & 画 
対応 する な ど 、3D 描 画 性 ディ スプ レイ 出 放 


3 系 統 2 系 統 


能 、 動 画 再 生 機能 と も 進化 
し て いる 。 


GPU HW デコード 


H.265、H.264、MPEG2、MVC、 


H.264、MPEG2、MVC、VC-1、 


VC-1、 MJPEG、 VP8 MJPEG、 VP8 


GPU HW エン コー ド 


H.264、 MVC、 MJPEG H.264、 MPEG2、MVC、MJPEG 


の ま 2 の の 記 計 議 装 応 メモ リ (容量 


DDR3L-1600 (8GB) DDR3L-1333 (8GB) 


イ ズ は 25X 


3.0 (6Gbps) x2 2.5 (3Gbps) x2 


"27mm と BayT 


USB 3.0X4、USB 2.0x5 USB 3.0X1、 USB 2.0x6 


rail-D と まっ た 


6W 10W 


プロ セス ルー ル 


ーー < 選 じ た 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) 


14nm 22nm 


http://www.asrock.com/ 


オン ボー ド チ ッ プ の 追加 で 
4 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 搭載 


RYAN 、、 EN Rw/ x 

Serial ATA3.0 (6Gbps) ポー ト を 4 基 装 備 し て い 
る 。SoC 標 準 の 2 基 に 加え て 、 ASMediaASM 
1061 の 実装 で 2 基 を 装備 する 。 性 能 的 に は 前 者 が 
有利 な の で 、SoC に 配線 され て いる ポー ト を 優先 
し て 使う よう に し た ほう が よい だ ろう 


Well の 最上 位 モデ ル を オン ポー 
a ワッ トバ パ フォ ー マ ン は 貼 
導 GPU も 強化 され て お ら 、 B 


ay Trail よ り も 活躍 回 
は 間違い な い 0 広がっ た の 


Micro-Star International 


0 EO ORT ON 


実 売価 格 : 45,000 円 前 後 


実装 部 品 、 機能 、 ビ ジュ アル 
すべ て が スペ シャ ル な 0C モ デル 


Z170A XPOWER 
GAMING TITANIU 
M EDITION は 、MSI 
の ゲー ミン グ シ リー 
ズ の 中 で も 異彩 を 放 
つ 、OC 向 け の 特別 仕様 モデ ダル だ 。 シ ル 
バー で 統一 し た 基板 は スペ シャ ル 感 が 満 
載 。 色 が めずらし いと いう だ け で な く 、 
基板 の レジ スト (保護 膜 )、 ヒ ー ト シン 
ク と も に 仕上 げ の 質感 が 素晴らし く 、 お 
な じみ と な っ た ドラ ゴン の 意匠 も 、 よ い 
雰囲気 に 仕上 が っ て いる 。 

OC 世界 記録 を 目指 し て 設計 され た と 
いう 16 フ ェ ー ズ の 電源 部 に は 、 チ タン シ 
ー ル ド を 採用 し た チョ ー ク コイ ル 、1 チ 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-28800 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 

Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X3 (x16/ 一 /ー、x8/ 一 /x 
8、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCIE 
xpress 3.0 x1X3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <2、SATA Express X 2、Serial 
ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
2、USB 3.0X4、USB 2.0x3、DisplayPort X1、HDMI Xx 2、S/P 
DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T Xx1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


es 製品 の 位置 付け 0C 向 け ブ ラン ド 「XPOWER」 の 名 を 冠 し た 0C 向 け の 

特別 仕様 モデ ル 。DrM0S や タン タル コン デン サ な ど 
Z170 世 代 唯 一 の 高級 部 品 を 乾 沢 に 使っ た 電源 部 を 備え 、 極 冷 も 視野 
「XPOWER」 OC 向け に 入れ た 0C 向 け の 機能 を 満載 し て いる 。 
スペ シャ ル モ デ ル 


Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION Z170A GAMING M7 


ミリ タリ ー ク ラス 5 ーー 訂 ーー ~, フ ニニ ‘ 本 
コン ポー ネン ト DrMOS、 チ タン 製 チョ ー ク 、Hi-c CAP、DARKCAP チタ ン 製 チョ ー ク 、DARKCAP シス テ ム 全 体 の 消費 電 
M2 スロ ッ ト 2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 援 貫 ) 2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) アイ ドル 時 時 高 負荷 時 倍 :W 
SATA Express ポー ト 16Gbps x2 16Gbps x2 
Serial ATA ポ ー ト Serial ATA 3.0 (6Gbps) x4 Serial ATA 3.0 (6Gbps) x2 NZ 
USB ポ ー ト (バッ ク パ | USB 3.1 (Type- A 2 USB 3.0 CType- -A) X4、USB | USB 3.1 (Type-A) X1、USB 3.1 (Type-C) x1、USB GAMING 
ネル ) 0 (Type-A) x 3.0 (Type-A) X2、USB 2.0 (Type-A) Xx3 TITANIUM 
有線 LAN Intel v ED Rivet Networks Killer E2400 (1000BASE-T) EDITION 
ALC1150 (Audio Boost 3) 、 ア ナ ロ グ 基板 分 離 、 オ | ALC1150 (Audio Boost 3) 、 ア ナ ロ グ 大 板 分 離 、 オ 
サウ ンド ー デ ィ オ 用 コン デン サ 搭 載 、 デ ュ ア ル ペ ッ ド ホン | 一 ディ オ コ ン デン サ 搭 載 、 デ ュ ア ル ヘ ッ ド ホン ア 
アン プ 、 人 金メッキ オー ディ オジ ャ ッ ク 、Nahimic ンプ 、 金 メッ キオ ー デ ィ オ ジャ ッ ク 、Nahimic 
Audio Enhancer Audio Enhancer ASUSTeK 
EASY BUTTON 3、DIRECT OC、V-CHECK POINTS 2、 797-PRO 
OC ESSENTIALS NCGS BUTTON, SLOW MODE, COMPLETE | FASY BUTTON 3、 V-CHECK POINTS 2 LITE、 DEBUG 
NN 3 LED、CLEAR CMOS BUTTON、 SLOW MODE 
DISCHARGE (設定 リセ ッ ト ) 、CEASEFIRE (PCI 
Epes 0 潤 導 ) = -Better 0 50 100 150 
実 売価 格 45,000 円 前 後 33,000 円 前 後 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 、USB コネ クタ の 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


【 検 証 環 境 ] CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 
DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 


3 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、 

べ ベ 

1 20 マザー ボー ド & ベ アポ ボーン 超 図鑑 2016 SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ッ プ あたり 60A 出 力 に 対応 する DrMOS 
(TR3555) に 加え 、 コ ン デ ン サ は すべ て 
高価 な タン タル コン デン サ 「Hi-c CAP」 
で 統一 する な ど 、 高 級 部 品 を 状 沢 に 使用 
し て いる 。 ボ ー ド 脇 に 別 基板 で 装着 され 
て いる 「OC ダ ッシュ ボー ド 」 に は 、 電 
源 プ グリ セッ ト ボ タン の ほか 、UEFI セ ッ 
ト ア ッ プ を すぐ に 起動 する 「GO2BIO 
S81。 リア アル タイ に ベー スタ ロッ タク を 
調整 する 「DIRECT OC」、 設 定 を 工場 
出荷 状態 に リセ ッ ト す る 「COMPLETE 
DISCHARGE」、 一 時 的 に CPU を 低速 に 
する 「SLOW MODE」 と いっ た 便利 な 
ボタ ン を 備え て いる 。 

機能 を 見 る と 、PCI Express 3.0 x4 に 


の 部 品 で 構成 し た 
ム な 電源 回 路 


。 A\ 
電源 回 路 の 実装 部 品 は 実に 豪華 だ 。 最 大 60A の 供 
給 に 対応 する DrMOS (IR3555)、 チ タン シー ルド 
の チョ ー ク コイ ル 、 コ ン デ ン サ も タン タル コン デ 
ン サ (Hi-c CAP) で 統一 し て お り 、16 フ ェ ー ズ (GP 
U 用 含む お) の 回 路 を 実装 し て いる 


タイ ヤル 操作 で オー バー クロ ッ ク 


従来 の OC Genie に 代わ り 、「Game Boost」 と 
いう 新た な 簡易 OC 機能 が 搭載 され た 。 専 用 ダイ 
ヤル で 0C の レベ ル を 選択 し て 起動 する と いう シ 
ンプ ル な も の で 、 レ ベル に 応じ て 自動 で クロ ッ ク 
と 電圧 が 調整 され る 。 必 ず 成 功 が 保証 され る わけ 
で は な く 、 今 回 Core i7-6700K で 試し た と ころ 
で は 、 レ ベル 6 の 4.69GHz (電圧 1.315V) ま 
で ベン チマ ー ク 完 動 を 確認 で きた 。 


Game Boost の テス ト 結 果 


4GHz (1 コア の 


み 最 大 42 倍 ) OC 


CPU 倍 率 


40 倍 (1 コア の み 
最大 42 倍 ) 


対応 し た 高速 M.2 ス ロッ ト を 2 基 装 備 す 
る ほか 、 フ ロン トゲ リア 両方 に ヘッ ド ホ 
ン ア ンプ を 搭載 し た 高音 質 オ ン ボ ー ド オ 
ー デ ィ オ 「Audio Boost 3」 も 備え る 。 
USB 3.1 ポ ー ト は Type-A が 2 基 で 、Type- 
C を 装備 し な い 点 は 少し 気 に な る と ころ 
だ が 、 必 要 に な っ た と き に 拡張 カー ド で 
対応 すれ ば よい こと で も ある 。 

シル バー を 基調 と し た 統一 感 の ある ビ 
ジュ アル 、 豪 華 な 高 耐 久 設計 、Z170 世 
代 な ら で は の 先進 機能 は 大 い に 和 魅力 。 オ 
ー バ ー ク ロッ カー や ハイ エン ド ゲ ー マ ー 
の みな ら ず 、 プ レミ アム な マザー ボー ド 
が 欲し い ユ エー ザー 全般 に お 勧め で きる 1 
枚 だ 。 


便利 な 作業 系 機能 を 搭載 し た 
OC ダッ シュ ボー ド を 装備 


ベー スク ロッ ク を 調整 で きる 「DIRECT OC]、U 
EFIl セ ッ ト ア ッ プ に すぐ 入れ る 「GO2BIOS] な ど 
便利 な 機能 を 搭載 。 付属 ケ ー ブ ル で 引き 出し て も 
使え る が 、 コ ネ ク タ の 耐久 性 は 少し 不安 だ が あぁ る た 
めど ちら か に 決め て 使い 続け た ほう が よい 


4 
OC レベ ル を ダイ ヤル で 6 段階 に 調整 で きる 。 
ユー ティ リティ で 同じ 操作 を する こと も 可能 


CINEBENCH R15 


CPU コ アア 電圧 (CPU ス コア ) 


0.73 ~ 1.142V 


4.59GHz 102.0MHz 


45 倍 1.286V 


4.69GHz 102.0MHz 


46 倍 1.315V 


4.8GHz 100.3MHz 


Core i7-670O0K で の テス ト 結 果 。 倍 率 を 中 心 に 、 ベ ー 


48 倍 1.392V 
スク ロッ ク 、 電 圧 も 調整 され た 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


有線 LAN チ ッ プ に は Intel 製 を 採用 
静電気 、 二 サー ジ へ の 耐性 も 強化 し た 


ーー 
有線 LAN の PHY チップ に は Intel 製 の I219-V を 採 
用 し 、「LAN PROTECT」 と 呼ば れる 2 倍 の サー ジ 
耐性 を 備え た クリ ア 仕 様 の ポー ト を 備え て いる 。 
電源 を 入れ る と 赤色 LED が 需 過 し て 鮮やか に 光る 
よう に な っ て お り 、 見 た 目 に も イン パク ト が ある 


見 し て ほか の 製品 : 
デザ イン が ロ と の 違い が 
イン が まず よい 。 実 半 # 0 


も 吟味 され た も の で mp に し て 
s = も の で 、0C ; 
シャ ル 仕 様 の 電 泊 部 も 実に 宗 半 らい 
革 板 TOC ダッ シュ ボー ド - な 
* リパーク ロッ カー の 意見 を くみ 


た と 加わ れる 装備 も 光る 高 
ーー ディオ 回 鷺 な ど えて お 
Skylake 向 け マ ザー 
に な い 個 性 の 感じ られ る 
号 に 仕上 が っ て いる 。 


中 位 版 


製品 の 位置 付け 


汎用 向け シリ ー ズ の 


ASRock 


新 が る 年 WO※% 


実 売価 格 : 2 ヌ Z000 円 前 後 


汎用 性 の 高い 仕様 が 魅力 の 
Z170 マ ザー ボー ド 


UraM2 


PCle Gon3 x4 [| 


Z170 Extreme6 


12 フ ェ ー ズ 、Premium 60A Power 
Choke、 ニ チコ ン 製 12K プ ラチ ナ 
キャ ッ プ 


ASRock は Z170 搭 載 の Extreme シ リー ズ を 4 製品 発売 
し て いる 。Z170 Extreme6 は 中 位 に 位置 する モデ ル 
で 、 下 位 版 と 比べ る と 0C を 意識 し た ハー ドウ ェ ア 
仕様 と な っ て いる の が 特徴 。Z170 Extreme6 に Front 
ヒデ ル も ある 。 


USB 3.1 Panel を 付属 させ た 


Z170 Extreme7+ 


12 フ ェ ー ズ 、Premium 60A Power 

Choke、 プ レミ アム メモ リ 合 金 チ 

ョ ー ク 、 デ ュ ア ルス タッ ク 

MOSFET、 ニ チコ ン 製 12K プラ チ 
ナ キ ャ ッ プ 


Z170 Extreme4 


10 フ ェ ー ズ 、 ニ チコ ン 製 12K プ ラ 
チ ナ キャ ッ プ 


PCI Express 3.0 x16x2 (X16/ —、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 


PCI Express 3.0 x16Xx3 (X16/ — 
ノー、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x4(x16 形 状 ) x1、 


PCI Express 3.0 x16x2 (X16/ —、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 


続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) 


拡張 スロ ッ ト x4 (X16 形状 ) x1、PCI Express | PCIExpress 3.0 x1x1、PCI 。| x4 (x16 形 状 ) X1、PCI Express 
3.0 xX1X3 Express 2.0 xX1X1、 PCI Express 3.0 x1Xx3 
Mini Card (ハー フ ) Xx1 
M2 スロ ッ ト 1 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 |3 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 |1 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 


続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) 


続 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) 


SATA Express ポー ト 


10Gbps x2 


10Gbps x3 


10Gbps Xx3 


Serial ATA ボ ポート 


Serial ATA 3.0x4 


Serial ATA 3.0x4 


USB 3.1 ポ ー ト 


Type-AX1、Type-C X1 


Type-A X1、Type-C X1 


Type-A Xx1、Type-C Xx1 


Front USB 3.1 Panel 


USB 3.1X2(Type-A X1、Type-C x1) 


実 売価 格 


27,000 円 前 後 


41,000 円 前 後 


21,000 円 前 後 


ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 、USB コネ クタ の 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


ASRock は 、Z170 マ 
ザー ボー ド を 、0OC 向 
け の 「OC Formul 
al、 ゲー マー 向け の 
「Fatallty Gaming」、 
汎用 モデ ル の 「Extreme」、 低 価格 モデ 
ル の [「Pro」 の 4 シリ ー ズ で 展開 し て いる 。 
汎用 モデ ル シ リ ー ズ と し て 、 現 在 、Z 
170 Extreme7+、Z170 Extreme6、 Z170 
Extreme6+、Z170 Extreme4 の 4 製品 が 
発売 され て いる 。 で 取り 上 げ る ZZ 
170 Extreme6 は シリ ー ズ の 中 位 版 で 、 
部 品 の グレ ー ド が 若干 落ち る も の の 上 位 
譲り の 12 フ ワ フェー ズ 構 成 の 電源 回 路 を 搭 
載 、M.2 や USB 3.1 な どの 最新 機能 が 過 


> > 
3 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-30900 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI Express 3.0 x1X3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X 2、Serial 
ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
1、 USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0X6、DisplayPort x1、HDMI 
Xx1、DVI-D Xx1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x1 
ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (Wx H) : 305X244mm (実測 ) 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


4,069 


ASRock 
Z170 
Extreme6 


ASUSTeK 
Z97-PRO 


50 150 


~Better 0 


【 検 証 環境 ]】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 
DDR4 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 


の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、 
SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 


高 負 荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


不足 な くく 搭載 され て いる 。 上位 、 下 位 の 
製品 と 比べ る と 、 上 位 の Z170 Extreme 
7+ は 堅 年 な ハー ドウ ェ ア 仕 様 の 上 、M.2 
を 3 基 搭 載 す る な ど 拡 張 機 能 も 豪華 だ 
が 、 実 売 で 4 万 2,000 円 前 後 と 高価 。 下位 
の 2Z170 Extreme4 は 、Z170 Extreme6 に 
比べ る と 5,000 円 ほど 価格 が 安い も の 
の 、QOC を 考え る と 電源 回 路 な ど が 若干 
弱く 、 総 合 的 に 見 る と 汎用 性 と いう 面 で 
は Z170 Extreme6 が も っ と も バラ ンス が 
よい 仕上 が り に な っ て いる 。 ち な み に 、 

Z170 Extreme6+ は 、Z170 Extreme6 
に 、5 イ ンチ ベイ に USB 3.1I ポ ー ト を 2 茶 
増設 する 「Front USB 3.1 Panel| を 付 
属さ せ た モ デル で 、 マ ザー ボー ド 自 体 は 


Skylake の OC に は 
マザー の VRM が 重要 


Skylake は 電圧 レギ ュ レ ー タ が 外 付 け と な っ た た 
め 、QOC を 考え る な ら マ ザー の VRM が 重要 。 本 機 
は QOC を 見 据え て 、Premium 60A Power Choke、 
プラ チ ナ キャ ッ プ な どの 高 性 能 部 品 を 採用 し た 12 
フェ ー ス 構成 の デジ タル VRM を 搭載 し て いる 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ に 
EZ MODE が 新設 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は 、 従 来 の テキ スト ベー ス の 設 
定 モ ー ド に 加え 、CPU、 メ モリ 、 ス トレ ー ジ な ど 
の 情報 確認 や 起動 ドラ イブ の 変更 、UEFI の アッ プ 
デー ト な ど を 行なえ る EZ MODE が 新設 され 、 よ 
り 使 いや すく な っ た 


同じ 。 両 者 の 価格 差 は 約 7,000 円 。Front 
USB 3.1 Panel は 単体 で も 購入 で きる が 
実 売 で 9.000 円 前 後 す る の で 、Front US 
B 3.1 Panel が 必要 な ら Z170 Extreme6+ 
を 購入 し た ほう が よい 。 

な お 、 こ れ ま で 仕様 が 似 か よっ た モデ 
ル で 比べ る と 、ASRock の マザー ボー ド 
は 他社 製品 に 比べ 割安 感 が あっ た が 、 本 
機 を 含め Z170 マ ザー で は その 傾向 に 変 
化 が 見 られ る 。 製 品 を 選ぶ 際 に は 、 今 ま 
で の イメ ー ジ に と ら わ れず に 、 他 メー カ 
ー の も の と ょ よく 機能 を 比べ て みる こと を 
オォ オススメ し た い 。 


2 基 の USB 3.1 ポ ー ト を 
バッ ク パ ネル に 装備 


USB 3.1 ポ ー ト を 2 基 サ ポー ト 。 バ ッ ク パ ネル に TT 
ype-A コ ネ ク タ と Type-C コ ネ ク タ を 装備 し て いる 。 
チッ プ セ ッ ト の Z170 は USB 3.1 を サポ ー ト し て い 
な い の で 、 ASMedia の コン トロ ー ラ TASM1142] 
が 別途 搭載 され て いる 


Front USB 3.1 Panel が 
付属 する モデ ル も 


本 機 に 、Front USB 3.1 Panel を 付属 させ た Z170 
Extreme6+ と いう モデ ル も 販売 され て いる 。Fron 
tUSB3.1 Panel は 、5 イ ンチ ベイ に USB 3.1 ポ ー 
ト を 2 基 (Type-AXx1、Type-C Xx1) 増設 する ア 
イ テ ム で 、SATA Express に 接続 し て 使用 する 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


サウ ンド 機能 は 
Purity Sound 3 に 進化 


サウ ンド 機能 は 従来 の Purity Sound 2 か ら Purity 
Sound 3 に 進化 し て いる 。 コー デック チッ プ (Realt 
ek ALC1150) や 採用 部 品 は 変わ ら な い が 、ASRo 
ck に よる と 回 路 の 見 直し な ど で 低 ノイ ズ 化 を 実現 、 
より 高音 質 に な っ て いる と 言う 


Pcl Express 3, 
tra M.2 ス ロ ッ ト を 』 
し 、 詞 い 評価 を 得 た 「Z97 Extreme 


な 点 は 少な く 、 
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性 、O0C 面 性 な ど は 期待 で まそ うた 
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シン プル な 


チッ プ セ ッ ト 
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ASUSTeK Computer 


実 売価 格 : 22,000 円 前 後 


新 世代 に 正統 進化 し た 
スタ ンタ ー ド モデ ル 


= 


NG 


ミド ルレ ンジ 


Z170 


= 


Z971 


LU SERIES 


[onl 


“ ル ヘ シフ ト 
断 だ 。 


| 


Z97-PRO 
Z97 


世代 で は より 上 位 グ レー ド の 「PRO]」 モデ ル も 
存在 し た (USB 3.1 対 応 版 は A の み ) が 、 
で は 「A] の み に 絞 られ た 。 潟 替 相 場 の 影響 や 売れ 
筋 が ゲー ミン グモ 
る と 理解 で きる 


ml 


Nomen 


Z170 世 代 


し て いる 状況 を 考え 


Z97-A/USB 3.1 
Z97 


PCI Express 3.0 x16Xx2(x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 


PCI Express 3.0 x16Xx2(x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 


PCI Express 3.0 x16Xx2(x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 


拡張 スロ ッ ト x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI Express | x4 (x16 形 状 ) メ <1、PCI Express | x2 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 
3.0 x1x3、PCI x1 2.0 x1Xx4 2.0 xX1Xx2、PCIX2 
M2 スロ ッ ト 1 (Socket 3, PCI Express 3.0 x4|1 (Socket 3\ PCI Express 2.0 x2|1 (Socket 3、 PCI Express 2.0 x2 
= また は Serial ATA 3.0 接 続 ) また は Serial ATA 3.0 接 続 ) また は Serial ATA 3.0 接 続 ) 
SATA Express ポー ト 16Gbps x1 10Gbps x1 10Gbps x1 


Serial ATA ポ ボ ポート 


Serial ATA 3.0x4 


Serial ATA 3.0x6 


Serial ATA 3.0x4 


USB ポ ー ト (バッ ク バ パネ 
ル ) 


USB 3.1 (Type-A) X1、USB 3.1 
(Type-C) X1、USB 3.0 (Type-A) 
Xx2、USB 2.0 (Type-A) x2 


USB 3.0 (Type-A) Xx4、 
USB 2.0 (Type-A) x2 


USB 3.1 (Type-A) Xx2、 
USB 3.0 (Type-A) x4 


プレ レギ ュ レ ー タ 、 オ ー デ ィ オ 
アン プ な ど 


有線 LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) Intel 1218-V (1000BASE-T) Intel 1218-V (1000BASE-T) 
ALC892 (Crystal Sound 3) 、 ア 
|ALC1150 (Crystal Sound 2) 、 ア |ALC1150 (Crystal Sound 2) 、 ア 
人 ログ 舞 板 ガ 吉 、 日 本 メー カー | ナ ロ グ 明 板 分 離 、 日 本 メー カー | ナ ロ グ 基 板 分 離 、 日 本 メー カー 


製 オ ー デ ィ オ コン デン サ 搭 載 、 
オー ディ オア ンプ な ど 


製 オ ー デ ィ オ コン デン サ 搭 載 、 
オー ディ オア ンプ な ど 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 、USB コネ クタ の 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


Qo 
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画 
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Z170-A は 、ASUST 
eK か ら 登 場 し た Z170 
チッ プ セ ッ ト を 搭載 
じ ら た ス タジン ダー ド シ 
リー ズ の ミド ルレ ン 


ジ モ デ ルル だ 。 
電源 部 は ハイ エン 
使え る 8 フェ ー ズ の 回 路 構成 。Skylake 
世代 で は 、FIVR (CPU 内 上 蔵 の 電圧 レギ 
ュ レ ー タ ) が 廃止 され た た め 、GPU コ 
ア に は 別途 2 フェ ー ズ の 回 路 を 実装 し て 
いる 。 ま た 、 外 部 クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ 


ド CPU も 不安 な く 


どじ で 
バー クロ ッ ク 時 の ジッ タ 低 減 、 


「PRO CLOCK」 を 実装 し 、 オ ー 
高 負荷 時 


の 安定 性 な ど を 実現 し て いる と 言う 。 こ 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-27200 DDR4 SDRAM X4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
Nl Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI Express 3.0 x1x3、PCI 
x 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X 1、Serial 
ATA 3.0X4、 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
1、USB 3.1(Type-C) X1、USB 3.0x 2、USB 2.0X2、DisplayPort 


Xx1、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン x1、S/P DIF OUT ( 光 
角 型 ) <1、1000BASE-T x1 
ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 
増設 ブラ ケッ ト : 一 
サイ ズ (WxH) : 305X244mm 
> =— NN 回 本 
シス テム 全体 の 消費 電 
アイ ドル 時 男 高 負荷 時 位 :W 
PpCMark 8-Home Score 
AsUSTeK 
Z170-A 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 
Z97-PRO 
~Better 0 50 100 150 
0 4K4G4DFS8 000 
D 8 6K-Q 800 DD D 4 改 
p 0 0 OK 内 蔵 D p 
O dows 8.1 Pro 64bit 版 OS 起動 10 d 
0 d onal De p? PRO 


の よう な 外部 クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ の 実 
装 は 他社 の Z170 搭 載 製 品 で も 見 られ る 
が 、H170 モ デル や 先代 製品 に 対し て の 
差別 点 に は な っ て いる 。 

Z170 チ ッ プ セッ ト で は チッ プ セ ッ ト 
側 の PCI Express も 3.0 に 対応 し た こと 
で 、PCI Express ス ロッ ト は すべ て が 3.0 
に 対応 、M.2 ス ロッ ト る も PCI Express 3.0 
x4 対 応 ど と な り 、 高 速 SSD の ポテ ン シ ャ ル 
を 発揮 で きる よう に な っ た 。 た だ 、x4 
スロ ッ ト (x16 形 状 ) は 、2 レ ー ン を Seri 
al ATA ポ ー ト と 共有 し て いる 関係 上 、 
標準 で は x2 で 動作 する よう に 設定 きれ 
て いる の で 、 ス ロッ ト 装 着 タ イプ の 高速 
SSD を 使う 場合 は 注意 し た い 。 


CPU の 落下 、 破 損 を 防ぐ 
取り 付け アダ タプ タ が 付属 


ll| | |l 
ト 


CPU 取 り 付 け 用 アダ プ タ [CPU Installation Too 
旧 が 付属 する 。 ア ダ プ タ へ の CPU の 取り 付け が 
も う 少 し スマ ー ト に で きる と な お よい が 、 基 板 が 
薄く な っ た CPU は 単体 で は か な り 落 下さ せ て し ま 
いや すい の で 、 利 用 し た ほう が よい だ ろう 


UEFI が より 多 機 能 で 
便利 に 


先代 で は RR.0.G. シ リー ズ の 
み に 実 装 し て いた SSD の S 
ecure Erase 機 能 の ほか 、 

ビデ オカ ー ド の 装着 状況 を 
グラ フィ カル に 示す 「GPU 
POST」 機能 を 実装 し 、UE 
FI アッ プ デ ー ト 機能 (EZ FI 
ash 3) も オン ライ ン ア ッ 107 


SSD Secure Erase 


プ デ ー ト に 対応 し た 。 オ ン 
ライ ン ア ッ プ デー ト は 筆者 
の 環境 で は うま く で きず 、 
まだ 完成 途上 の 印象 も ある 
が 、 こ うい っ た 便利 な 機能 
の 追加 は 歓迎 だ 。 


TE A303 UF Utility B10 - Advanced Mode 


USB 3.1 に も 対応 、 コ ント ロー ラ (AS 
Medis ASM1142) を オン ボー ド で 搭載 
する こと で 、 バ ッ ク パ ネル に Type-A と 
ype-C コ ネ ク タ を 1 基 ず つ 備 える 。 有 線 
LAN ポ ー ト は 、R.O.G. シ リー ズ で 導入 し 
て いた 静電気 保護 回 路 を 強化 し た 「LAN 
Guard」 仕様 と な り 、 オ ン ボ ー ド サウ ン 
ド (Crystal Sound 3) も 電源 ノイ ズ を 
抑え る プレ レギ ュ レ ー タ を 搭載 する な 
ど 、 先 代 か ら は 堅実 に 強化 され て いる 。 
ハデ さ は な い が 、 ハ イエ ンド CPU の 
利用 に も 堪え る 品質 と 、 最 新 世 代 、Z 
170 チ ッ プ セッ ト な ら で は の 機能 を 一 通 
り 装備 し て お り 、 ス タン ダー ド の ミド ル 
レン ジ と し て うま くま と まっ て いる 。 


さら に 高音 質 化 を 図っ た 
Crystal Sound が 「3」 に 


電源 か ら 入 り 込 ボノ イズ を 抑え る プレ レギ ュ レ ー 
タタ 回 路 を 実装 。 チ ッ プ 付近 に 先代 モデ ル に は な か 
っ た 小さ な 3 端子 レギ ュ レ ー タ と コン デン サ が 実装 
され て いる 。 従来 シー ル だ っ た 金属 シー ルド の ロロ 
ゴ も 刻印 に 変わ り 、 見 た 目 も よく な っ た 


ビデ オカ ー ド の 情報 
を 表示 する 「GPUP 
OST]。 推奨 スロ ッ 
ト の 記載 も ある 


従来 R.0.G. シ リー 
ズ の み が 搭 載 し て い 
た SSD の Secure Er 
< ase 機 能 も 実装 され 


6 で 
\ 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


統合 ツー ル の AlI Suite 相 の メニ ュー 
が より 分 か りや すく 整理 され た 


OC ツー ル の [TPU] や ファ ンコ ント ロー ラ 「Fan 
Xpert3]」 な ど を 含む 統合 ユー ティ リティ 「TAlI 
Suite 中 」 が 付属 する 。 内 容 に 大 き な 変 化 は な い が 、 
画面 左 か らち メニ ュー が 展開 する よう に な り 、 よ り 
使い 勝手 が 向上 し て いる 


O20 A Ei 
が メイ ンス トリ 
こ 。 上 位 の Z170. DE 
0O-K と の 差 は それ 
Se や 求め る 機能 で 選 

だ 。 目玉 機能 は な 


ド 


a | 製品 の 位置 付け 
汎用 シリ ー ズ の 
Z170 搭 載 
Mini-ITX モ デル 


GA-Z170N-WIFI (rev. 1.0) 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


の Z170 招 


パラ ンス よく まとめ られ た 
Z170 搭 載 Mini-ITX マ ザー 


Fece @ 


Dual HDME 


Uitra urales 


UEFEDuU. 


Dual Re GE Lan DDR. 


GIGA-BYTE は 、Skylake 対 応 の Mini-ITX マ ザー 
と し て 、 ゲ ー マ ー 向 け の G1 シリ ー ズ で 1 機種 、 汎 用 
モデ ル の Ultra Durable シ リー ズ で 
リリ ー ス し て いる 。GA-Z170N-WIFI は 汎 
載 モ デル で バラ ンス の よい 仕様 が 魅力 だ 。 


GA-Z170N-Gaming 5 (rev. 1.0) | GA-H170N WIFI (rev. 1.0) 


DDR. 


ボー ド 


2 機種 の 計 3 機 種 を 
シリ ニーズ 


チッ ププ セッ ド Z170 Z170 Z170 
電源 部 = 3+2 フ ェ ー ズ 32 フ 宇 三 ズ 
PCI Express 3.0 X16x1、 M.2 | PCI Express 3.0 xX16Xx1、 M.2 | PCI Express 3.0 x16x1、 M.2 
拡張 スロ ッ ト (Socket 1) Xx1 (無線 LAN/ (Socket 1) x1 (無線 LAN/ (Socket 1) x1 (無線 LAN/ 
Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) 
1 (Socket 3\ PCI Express 3.0 | 1 (Socket 3\ PCI Express 3.0 | 1 (Socket 3、PCI Express 3.0 
M.2 ス ロッ ト x4 接 続 ま た は Sd ATA 3.0 接 4 了 灯 ま IC は ella ATA 3.0 接 4 了 統 まだ は Srlal ATA 3.0 接 
on bo od 
SATA Express ポー ト 16Gbps x2 16Gbps x2 16Gbps x2 
Serial ATA ポ ボ ポート Serial ATA 3.0x2 Serial ATA 3.0x2 Serial ATA 3.0x2 
USB 3.1 ポ ー ト (バッ ク パ ネル ) Type-A X1、Type-C X1 = 
USB 3.0 ポ ー ト (バッ ク パ ネル ) Type-A X4、Type-C X1 Type-AX3 Type-A X4、Type-C X1 
有線 LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) 、| Rivet Networks Killer E2201 Intel 1219-V (1000BASE-T) 、 
Intel I211-AT (1000BASE-T) (1000BASE-T) Intel I211-AT (1000BASE-T) 
IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 IEEE802.11a/ac/b/g/n、 
無線 LAN/Bluetooth Bluetooth v4.2 Bluetooth v4.2 Bluetooth v4.2 
実 売価 格 18,000 円 前 後 23,000 円 前 後 18,000 円 前 後 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0X 2 と し て 使用 可能 


126 マザー 


ー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


、USB コネ クタ の 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 


Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 


GA-Z170N-WIFI は 
チッ ププ セット に Z170 
を 採用 し た Mini-ITX 
マザー ボー ド 。Skyla 
ke に 対応 し た Mini-IT 
X マ ザー ボー ド は 数 が 少な い の で 、Skyl 
ake を 用 いた コン パク トマ シン の 作成 を 
考え て いる 人 は 要 注 目 だ 。 

本 機 は 、 コ スト を 老 し つつ も 幅広 い 
用 途 に 使え る よう に 重要 度 の 高い 機能 は 
網羅 し て いる の が 特徴 だ 。 た と えば 、 現 
状 、 必 要 と まで は 言え な い USB 3.1 は サ 
ポー ト し て いな い が 、 ス マ ホ や タブ レッ 
ト で の 採用 が 見 込ま れ て お り 、 近 々 重要 
度 が 増す で あろ う Type-C コ ネ ク タ (USB 
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Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-17000 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 


LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 、Intel 1211-AT (1000BASE-T) 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16x1、M.2 (Socket 1) Xx1 ( 無 
線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X 2、Serial 
ATA 3.0x2 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2Xx1、USB 3.0 (Type-C) X 
1、 USB 3.0x4、HDMI x 2、DVI-D Xx 1、S/P DIF OUT( 光 角 型 ) X1、 
1000BASE-T Xx2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0Xx2、USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.2 
サイ ズ (WXxH) : 170x170mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 


GIGA-BYTE 
GA-Z170N- 
WIFI 

(rev. 1.0) 


ASUSTeK 
Z97-PRO 


+-Better 0 50 150 


メモ リ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 


DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※2 枚 


の み 使 用 ) 、 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (InteL HD Graphics 530) 、 


Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 46 


)、 
SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


3.0 対 応 ) は 装備 し て いる 。 正面 の 写真 
で は 分 か ら な い が 、PCI Express 3.0 x4 
接続 に 対応 し た M.2 ス ロッ ト も 裏面 に 装 
備 し て お り 、 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ 
ェ ー ス る も 不足 は な い 。 ネ ットワーク 機能 
も 充実 し て お り 、 有 線 LAN は デュ アル 
構成 。 無 線 LAN も 最大 867Mbps の IEEE 
802.1lac に 対応 し て いる 。 

Z170 搭 載 マ ザー と いう こと で 気 に な 
る の が OC 関連 の 機能 だ が 、UEFI セ ッ ト 
ァ アップ に 詳細 な 設定 項目 が 用 意 さ れ て い 
る ほか 、 ユ ー テ ィ リ ティ で Windows 上 
か ら ク ロッ ク や 倍率 、 各 種 電 圧 を 細か く 
設定 する こと が で きる 。 た だ し 、VRM 
が 3+2 フ ェ ー ズ 構成 で ある な ど 、 基 本 ハ 


USB 3.1 非 対応 だ が 
Type-C コ ネ ク タ は 装備 


USB 3.0 対 応 だ が 、Type-C コネ クタ を バッ ク パ ネ 
ル に 1 基 装 備 し て いる 。 ス マ ホ や タブ レッ ト PC、 
外 付 け HDD、 デ ジタル カメ ラ な ど 幅 広い デバ イス 
で 採用 が 見 込ま も て いる だ け に 、 今 購入 する マ ザ 
ー ボ ー ド に は 欲し い 機能 だ 


シン プル に な っ た 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は テキ スト ベー ス の シン プル な 
モー ド の み と な っ た 。 個 人 的 に は 以前 の グラ フィ 


ー ド ウェ ア は OC 向け と は 言え な い 。 少 
し クロ ッ ク を 上 げ る こと が で きる 程度 と 
考え て お いた ほう が よい だ ろう 。 

全体 的 に 見 る と 、 価 格 、 品 質 、 機 能 の 
バラ ンス が 絶妙 で よく 練 ら れ た 製品 と 思 
う 。 現状 、 本 機 と 同様 の スタ ンダ ー ド な 
Z170 搭 載 Mini-ITX マ ザー ボー ド と し て 
は 、ASRock の 「Z170M-ITX/ac」 が 発 
売 さ れ て いる が 、 本 機 と 比べ る と 、Typ 
e-C ポ ー ト も M.2 ス ロッ ト も サポ ー ト と 
し な いな ど ス ペッ ク が 劣る 上 、 価 格 も 若 
干 高 めで ある 。2 万 円 前 後 で Z170 搭 載 Mi 
ni-ITX マ ザー ボー ド が 欲し いな ら 、 本 機 
を 選択 候補 の 筆頭 に し て よい だ ろう 。 


M.2 ス ロッ ト は 
裏面 に 装備 


基板 面積 が 小さ いた め 、M.2 ス ロッ ト は 裏面 に 実 
装 し て いる 。 PCIExpress 3.0 x4 接 続 お よび Seria 
IATA 3.0 接 続 に 対応 し て お り 、PCIExpress 接 続 
SSD と Serial ATA 接 続 SSD の どちら も 使用 する 
こと が で きる 


AutoTunig は 


GIGABYTE EasyTune 


! = 
g- ECO = Default 写 oc 


Qo, AutoT 


0 議 Ei 
付属 の ユー ティ リティ 「EasyTune]」 に 、 負 荷 テ 
スト を 行ない な が ら 最 適 な 値 ま で 自動 で オー バー 


カル な も の が 好み だ が 、 使 う 人 に よっ て は 、 メ ニ 
ュー 体系 が シン プル な 分 、 使 いや すく な っ た と 感 
じ る か も し れ な い 


クロ ッ ク し て くれ る AutoTuning 機 能 が ある が 、 
マシ ン が ハン グ す る まで 負荷 テス ト を 行なう の で 
結構 危険 だ 。 注意 し た い 


【 問 い 合わ せ 先 】 GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


BA-ZITON-WA 
BA-HITON-WIA 


高速 無線 LAN と 
最新 Bluetooth 規 格 に 対応 


M.2 (Socket 1) スロ ッ ト に Intel の 無線 LAN/BI 
uetooth カ ー ド [IntelDual Band Wireless-AC 
8260] が 搭載 され て お り 、 無 線 LAN (IEEE802.11a/ 
ac/b/g/n) と 最新 の Bluetoothv4.2 を サポ ー ト 
し て いる 


170 搭 載 Mini- 
交感 が あら り 、 ス 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
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製品 の 位置 付け 


ゲー ミン グマ ザー の 
最上 位 モ デル 


GIGA-BYTE GA-Z170X-Gaming G1 4 


(rev. 1.0) 
0 Express 3.0 x16x4 (X16/ 


最上 クラ ス の 機能 を 満載 し た 
最高 貴 ゲ ー ミ ング マザー 


i } 


> 


aiAavpip 


Creative Technology の サウ ンド 品質 認証 プロ グラ 

ム 「Sound Blaster 120dB+ SNR」 に 準拠 し た サウ ン 
搭載 、4-way SLI/CrossFireX に 対応 する な 
ど 最 高 ク ラス の 機能 を 満載 。 他 社 の 最上 位 ゲ ー ミ ン 
グモ デル と 比べ て も 機能 の 充実 パ がり は 際立つ 。 


答 


MSI Z170A GAMING M9 ACK 


PCI Express 3.0 x16Xx2 (x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 


ASUSTeK MAXIMUS VII HERO 


PCI Express 3.0 x16x2 (x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 


接続 Serial ATA 3.0 接 続 ) 


接続 Serial ATA 3.0 接 続 ) 


拡張 スロ ッ ト X16/ 一 / 一 、x8/x8/x8/x8 な ど で ント ント 

動作 ) 、PCI Express 3.0 x1X3 x4 CEI SR Express | x4 IBA Express 
マル チ GPU 4-way SLI、CrossFireX 2-way SLI、3-way CrossFireX 2-way SLI、3-way CrossFireX 
M2 スロ ッ ト 2 (Socket 3 PCI Express 3.0 x4 | 2 (Socket 3、 PCI Express 3.0 x4 | 1 (Socket 3、 PCI Express 3.0 x4 


接続 Serial ATA 3.0 接 続 ) 


e-Ax2( フ ロン ト / ノ バッ ク パ ネル ) 、 
USB 3.1 ポ ー ト RC x2 (フロ ント ノバ パック バネ ル ) 


Type-A x1 (バッ ク バ ネル ) 、 
Type-C x1 (バッ ク パ ネル ) 


Type-A x1 (バック バ パネル) 、 
Type-C X メ 1 (バック パネ ル ) 


有線 LAN Rivet Networks Killer E2400 Rivet Networks Killer E2400 Intel 1219-V 
* (1000BASE-T) Xx2 (1000BASE-T) (1000BASE-T) 

Creative Sound Core3D +TI Burr- | Cmedia CM6632、 Xtreme Audio ーー 
Brown PCM1794A (Sound Blaster | DAC (ESS SABRE 9016K2M + emer A eM a 綱 

サウ ンド 120dB+ SNR 準 拠 ) 、EMI シー ルド 、|9006AS) 、EMI シー ルド 、 大 板 分 離 、 デ ツ ド ホ ポン ア ンプ (TI RC4580 
基板 分 離 、 オ ペア ンプ x3、WIMA | マル チ ヘ ッ ド ホン アン プ 、 日 本 ケ 2VRNS) 、 ー チ コン 製 オー ディ オ 
の 0 ミコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ な | ロン デン サ 、DE-POP リ レ こ な & 

RS 3 
価格 77,000 円 前 後 58,000 円 前 後 35,000 円 前 後 


ド & ペ ベア ボー 


ン 超 図鑑 2016 


※ SATA Express X 1 は Serial ATA 3.0x 2 と し て 使用 可能 。USB ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 


し て いな いも の は Type-A 


GA-Z170X-Gaming 
G1 は 、GIGA-BYTE 
の ゲー ミン グマ ザー 
ボー ド の 最上 位 モ デ 
ル だ 。 実 売 で 7 万 7,000 
円 前 後 と Z170 マ ザー ボー ド と し て は 飛 
び 抜 け て 高価 だ が 、 そ れ に 見 合う 最高 ク 
ラス の 品質 と 機能 を 有 し て いる 。 

まず ゲー ミン グマ ザー と し て 注目 し た 
い の が サウ ンド 部 。Creative Technolog 
y の オー ディ オプ ロ セ ッ サ [Sound Core 
3D」 と 192kHz/24bit 対 応 DAC (TI Bur 
r-Brown PCM1794A) で 構成 され 、Cre 
ative Technology の サウ ンド 品質 認証 プ 
ログ ラム 「Sound Blaster 120dB+ SNR」 


滝 伸次 


Specification 
対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 


メモ リス ロッ ト : PC4-30900 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : Creative Technology Sound Core3D (High Definition 
Audio CODEC) 

LAN : Rivet Networks Killer E2400 (1000BASE-T) x 2 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx4 (x16/x16/ 一 / 一 、 
x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI Express 3.0 x1Xx3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <2、SATA Express X 3、Serial 
ATA 3.0X4、 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、 
1、USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0x7、USB 2.0X2、HDMI X 1、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T x2 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x4 
増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : USB 3.1 フ ロン ト パ ネ ル (Type-AX1、 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、 
サイ ズ (WXxH) : 305X264mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


x8/ 


USB 3.1 (Type-A) x 


Type-CX1) 、 
Bluetooth v4.1 


PCMark 8-Home Score 


3,781 


GIGA-BYTE 
GA-Z170X- 
Gaming G 
(rev. 1.0) 


ASUSTeK 
Z170-A 


~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 


使用 )、 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 
3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 


に 人 準拠 、S/N120dB 以 上 が 実現 され て い 
る 。 ま さ に 最高 級 サ ウッ ンド カー ドレ ベル 
で 、 ゲ ー ミ ング 用 途 だ け で な く オ ー デ ィ 

オ 用 人 和 途 で も 不満 は な い 高 音質 仕様 だ 。 ネ 
ットワーク 機能 も 充実 の 一 言 。Rivet Ne 
tworks の 有線 LAN コ ント ロー ラ 「Killer 
E2400」2 基 と 無線 LAN コ ント ロー ラ 「Kil 
er Wireless-AC 1535」 1 基 を 搭載 。 こ の 
三 つ を 協調 させ る こと が で きる 「Killer 
DoubleShot-X3 Pro」 機能 に 対応 し て い 
る 。 多彩 な マル チ GPU に 対応 し て いる 
点 も 注目 だ 。 PCI Express 3.0 対 応 の ス 
イッ チチ ッ プ を 搭載 する こと で 、 通 常 の 
Z170 マ ザー で は 実現 で き な い 、x16/x16 
の 2-way や x8/ x8/ x8/ x8 の 4-way SLI/ 


カス タマ イズ も 楽し め る 
最上 級 の サウ ンド 機能 


Creative の サウ ンド プロ セッ サ 「Sound Core3 
D」 に 192kHz/24bit 対 応 DAC (TIBurr-BrownP 
CM1794A) を 組み 合わ せ た 最 高級 サウ ンド カー ド 
レベ ル の サウ ンド 機能 を 搭載 。 オ ペア ンプ を 交換 
する こと で 音質 を カス タマ イズ する こと も で きる 


Intel の 
USB 3.1 コ ント ロー ラ を 搭載 


THL1 
Z170 は USB 3.1 を サポ ー ト し て いな い が 、 
の USB 3.1 コ ント ロー ラ を 搭載 する こと で 、 バ ッ 
ク パ ネル に 2 基 の USB 3.1 ポ ー ト を 搭載 。 Type-A 
コネ クタ に 加え 、 写 真 の よう に 高い 給電 能力 を 詩 
る Type-C コネ クタ も 装備 し て いる 


CrossFireX を 実現 可能 と し て いる 。 

22 フ ェ ー ズ 構成 の デジ タル 電源 回 路 を 
搭載 する な ど 品 質 面 も 充実 し て いる 。 
Z170 マ ザー と し て は OC 耐性 も 気 に な る 
と ころ だ が 、ASRock の Z170 Extreme6 
な ど で は 44GHz ま で し か OC で き な か っ 
た Core i7-6700K (4GHz) が 4.7GHz ま で 
OC で きた (倍率 変更 の み 、 電 圧 な ど は 
デフ ォ ル ト ) の で 期待 が 持て そう だ 。 

その ほか 、M.2 や USB 3.1I な どの イン 
ター フェ ー ス も 充実 し て お り 、 全 体 的 に 
見 て まさ に 一 分 の 隙 も ない 。 唯一 価格 が 
高い こと が ネッ ク だ が 、 最 高 ク ラス の マ 
ザー が 欲し いな ら 購 入 し て 後悔 する こと 
は な い は ず だ 。 


ネッ トワ ー ク 通信 を 快適 に する 
Killer DoubleShot-X3 Pro 


2 基 の 有線 LAN コ ント ロー ラ 「Killer E2400」 と 
無線 LAN コ ント ロー ラ TKillerWireless-AC 
1535] を 協調 させ る KillerDoubleShot-X3 Pro 
機能 に 対応 。 オ ン ラ イン ゲー ム の 通信 を 常に 最適 
な 状態 に 保つ こと が で きる 


USB 3.1 ポ ボー ト を 増設 する 
GC-USB 3.1 BAY な ど 付 属 品 も 豪華 


SATA Express を 2 基 の USB 3.1 ポ ー ト (Type-A 
x1、Type-C Xx1) に 変換 で きる 5 イン チ ベ イ アク 
セ サ リ 「GC-USB3.1 BAY] や M.2 ス ロッ ト を 
U.2 ス ロッ ト に 変換 する 「GC-M.2-U2-MiniSAS] 
が 付属 する な ど 付 属 品 も 豪華 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】 GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


PCI Express ス イッ チチ ッ プ を 搭載 
多彩 な マル チ GPU に 対応 


YH 
CPU の PCIExpress 3.0 レ ー ン を 増幅 する スイ ッ 
チチ ッ プ 「PLX PEX8747」 を 搭載 。 通常 の Z170 
マザー で は 不可 能 な 、x16 十 x16 の 2-way、x16 十 
x8 十 x8 の 3-way、x8 十 x8 十 x8 十 x8 の 4-way SLI/ 
CrossFireX を 実現 可能 に し て いる 


A 1151] 対応 で は 現状 座 一 の Exten 
3 「X マ ザー ボー ド 。 価格 も ウル ト 
イエ ンド だ が 、 OC 機能 、 マル チ 
cg イン ター フェ ー ス まわ ゎ 
トワ ー ク まわ りら)、 サウ ンド ま 
ヒー トシ ンク デザ イン 
a へ て に お いて Z97 世 代 を 超 
る 仕上 が り だ 。 も ちろ ん 、 ここ まで 
ムー が 必要 な ユー ザー は 限 5h . 
ーッ ジャ ル な マシ ン を 作 成 する ペ 
‘ = 
給 は な い だ ろ っ で ある こと に 異 


ASUSTeK Computer 


の が K 太 ぐ 鶴 次 3 座 ぐ 


ASUSTeK は 、Skyl 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 ake 対 応 マ ザー か ら 、 
i 。 NR.O.G. シ リー ズ で 培っ 
高 品質 、 高 性 能 の H170 マ ザー > た 技術 を 活か し な が 


1 


r が 欲し い 人 は 要 注 目 夫 夫 ら も ゲー ミン ググ 用途 


で は 過剰 と な る OC 関連 の 機能 を 削る こ 
と で 低 価格 化 を 図っ た 「PRO GAMING 
シリ ー ズ 」 を 展開 し て いる 。 本 機 は その 
H170 搭 載 モ デル 。 ス タン ダー ド な H 
170 マ ザー ボー ド と 比べ る と 高 品質 で サ 
ウッ ンド 機能 と LAN 機 能 、 そ し て イン タ 
ー フ ェ ー ス が 充実 し て いる 点 が 特徴 だ 。 

まず 電源 回 路 だ が 、ASUSTeK マ ザー 

は お な じみ の DIGI+ VRM チ ッ プ が 採 
用 され た 10 フ ェ ー ズ 構成 。 コンデンサ な 


= 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-17000 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : SupremeFX (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx1、 PCI Express 3.0 x4(x16 
形状 ) メ 1、PCI Express 3.0 x1x4 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X 1、Serial 
ATA 3.0Xx4、 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1 (Type-A) X 
1、USB 3.1(Type-C) X1、USB 3.0x2、USB 2.0X2、DisplayPort 
x1、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン x1、S/P DIF OUT ( 光 
角 型 ) メ 1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x6 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305X244mm 


チッ プ セ ッ ト に H170 を 採用 し た ゲー ミン グモ デ 
ル 。 通 常 モ デル と 比べ る と サウ ンド 機能 と LAN 機 能 
が 強化 され て お り 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス も 充実 し て い 
H170 を 搭載 し た る 。H170 を 採用 し た ゲー ミン グモ デル で 同 価格 帯 
ゲー ミン グモ デル の も の に は 、MSI の H170A GAMING PRO な ど が ある 。 


sma amumammm mma 
ASUSTeK H170 PRO GAMING AsSUSTeK H170 PRO MSI H170A GAMING PRO 


PCI Express 3.0 x16x1、PCI PCI Express 3.0 x16x1、PCI PCI Express 3.0 x16x1、PCI > — * 丘 各 | 
拡張 スロ ッ ト Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) <1、| Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) <1、| Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) x1、 シス テム 全体 の 消費 電 
PCI Express 3.0 x1X4 PCI Express 3.0 x1X2、PCI Xx2 | PCI Express 3.0 x1X2、PCI X3 アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
M2 スロ ッ ト 1 (Socket 3\ PCI Express 3.0 x4 | 1 (Socket 3\PCI Express 3.0 x4 
接続 ズ Serial ATA 3.0 接 続 ) 接続 / Serial ATA 3.0 接 続 ) PCNark 8-Home Score 
SATA Express ポー ト 1 1 1 ASUSTeK . 3,879 
Serial ATA ポ ー ト Serial ATA 3.0X4 Serial ATA 3.0X4 Serial ATA 3.0X4 RN 
a Type-A Xx1 (バッ ク バ ネル) 、 a 、 a e 
USB 3.1 ポ ー ト Tipe-CX1 (パッ ク バ ネル ) Type-A x2 (バッ ク パ ネル ) 
USB 3.0 ポ ー ト (Type-C) a 1 人 
有線 LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) Realtek RTL8111H (1000BASE-T) Intel 1219-V (1000BASE-T) PCMark 8-Home Score 
SupenePX、 EM シー ルド 、 sReattek ALC1150 (Audio Boost | ASUSTeKk 3,375 
サウ ンド 分 離 、 ヘ ッ ド ホン アン プ 、 Realtek ALC887、 基 板 分 離 、 二 9 アル ヘ ッ ド ホ ン ア ンプ 、 日 本 Z170-A 
A チコ ン オ ー デ ィ オ コン デン サ ケミ コン 製 オー ディ オ コ ン デン 
Sonic Rader I = ササ ™ 
価格 18,000 円 前 後 14,000 円 前 後 18,000 円 前 後 ~Better 0 50 100 150 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 。USB ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 
使用 )、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 


L 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 
1 30 マザー ボー ド & ペ アポ ボーン 超 図鑑 2016 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


どの 部 品 に は 、 基 本 的 に オー バー クロ ッ 
ク を 想定 し て いな い H170 マ ザー と し て 
は 高 性 能 な も の が 採用 され て いる 上 、 ヒ 
ー ト シン ク も し っ か り し た も の が 装備 さ 
れ て いる の で 、 安 定性 や 耐久 性 と いっ た 
面 で 安心 感 が ある 。 

サウ ンド コー デック に は ASUSTeK の 
ゲー ミン グマ ザー で は お な じみ の Supre 
meFX が 採用 され て いる 。 ニ チコ ン 製 オ 
ー デ ィ オ 用 コン デン サ の 搭載 や 各種 ノイ 
ズ 対 策 な ど 高音 質 化 の た め の 工 夫 が な さき 
れ て お り 、 ゲ ー ム だ け で な く 音 楽 鑑賞 で 

高音 質 を 楽し む ゅ こと が で きる 。 

LAN コ ント ロー ラ は Intel I219-V。 ZZ 
170 マ ザー で は スタ ンダ ー ド モデ ル で も 


H170 マ ザー と し て は 高 品 質 の 
電源 回 路 を 搭載 


ASUSTeK マ ザー で は お な じみ の DIG|+ VRM チ 
ッ プ が 採用 され た 電源 回 路 は 10 フ ェ ー ズ 構成 。 コ 
ン デ ン サ な どの 部 品 も スタ ンダ ー ド な も の より も 
高 性 能 か つ 高 耐久 の も の が 採用 され て いる 。 高 品 
質 の H170 マ ザー が 欲し い 人 は 要 注 目 


倍率 変更 に よる 

オー バー クロ ッ ク は で き な い 

H170 は 仕様 上 、Core i7-6700K な どの 倍率 
変更 に よる 0C に 対応 し て いな い 。 し か し 、 前 世 
代 で は 、 仕 様 上 は 倍率 変更 に よる 0C に 対応 し て 
いな い H97 マ ザー で も 倍率 変更 に よる 0C に 対 
応 し た モデ ル も 多かっ た の で 、 本 機 に も ちょ っ 
と 期待 し て いた 。 し か し 、 結 果 は x。UEFI セ ッ 
ト ア ッ プ に 、CPU Core Ratio の 設定 メニ ュー 
が ある の だ が 、Core i7-6700K (4GHz) の 


場合 は 、Turbo Boost の 上 限 で ある 42 倍 まで 
し か 設定 で き を な か っ た 。 今後 の UEFI ア ッ プ デー 
ト で 対応 する こと も ある か も し れ な い が 、 本 稿 
執筆 時 点 の UEFI (バー ジョ ン : 0403) で は 非 
対応 だ っ た こと を 報告 し て お きた い 。 


【 問 い 合 わせ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


採用 する 製品 が 多い が 、H170 マ ザー で 
は 採用 例 が 少な く ワ ン ラ ンク 上 の 仕様 と 
言っ て も よい だ ろう 。 

USB 3.1 ポ ー ト を 2 基 (Type-Ax1、TT 
ype-CXx1) 搭載 する な ど H170 マ ザー ボ 
ー ド の 中 で は イン ター フェ ー ス が 充実 し 
て いる 点 も 本 機 の 特徴 だ 。 と くに Type- 
C の USB 3.1I ポ ー ト を 装備 する H170 マ ザ 
ー ボ ー ド は 希少 な の で 注目 し た い 。 

その ほか 、 各 種 フ ァ ン を 維 密 に 制御 で 
きる 「Fan Xpert 3」 な ど ASUSTeK な 
ら で は の 高 性 能 ユ ー テ ィ リ ティ が 付属 す 
る の る も 本 機 の 魅力 だ 。 ゲ ー ミ ング モデ ル 
で ある が 、 高 品質 、 高 機能 の H170 マ ザ 
ー が 欲し い 人 に も オス ス メ し た い 1] 枚 だ 。 


高音 錦 サ ウン ド で 
ゲー ム を 楽し め る 


サウ ンド 機能 に は SupremeFX を 搭載 。 基 板 分 離 
な ど で ノ イズ 対策 が 施さ れ て いる ほか 、 オ ー デ ィ 
オ 用 コン デン サ や 高 性 能 ヘ ッ ド ホン アン プ を 搭載 
する こと で 高音 質 を 実現 。 ク リア で 迫力 ある ゲー 
ム サ ウ ンド を 楽し むこ と が で きる 


i Fre ue Ratlo 

DRAM Odd Ratio Mode Enablel 
UEFIl セ ッ ト ア ッ プ に は CPU Core Ratio の 設 
定 メ ニュ ー が ある が Turbo Boost の 上 限 値 ま 
で し か 設定 で き な か っ た 


付属 の OC ユー ティ リティ 「TurboV EVO」 に 
も 内 蔵 GPU の OC メニ ュー し か 用 意 さ れ て い 
な い 


http://www.asus.com/jp/ 


最新 の Intel 製 
LAN コ ント ロー ラ を 搭載 


LAN コ ント ロー ラ に は 、CPU 負 荷 が 低く ゲー ミン 
グマ ザー に 最適 と 言う Intell219-V を 採用 。 付 属 
ユー ティ リティ 「GameFirst」 を 使用 する こと で 、 
ネッ トワ ー ク 帯域 を オン ライ ン ゲ ー ム に 最 優 先 に 
割り 当て る こと が で きる 


Intel 100 シ リー テッ 
。 スズ チッ プ セ ッ ト 搭 

ド 代 の マザー ポー ド の 中 は 宮 る に 
ミン グモ デル で 、 ミド ルレ ン * 


ッ ク は し な いと い 
め 、H1 70 搭 載 の 
よさ は 際立っ て い 


ASRock 


実 売 価格 : 28,000 円 前 後 


EE 


| tf 


初 の ゲー ミン グ Mini-ITX 
高 性 能 高 品 質 志 向 を 徹底 


Fatallty Z170 Gaming-ITX/aC 


電源 部 8 フェ ー ズ 、60A チ ョ ー ク コイ ル 


AsSRock の ゲー ミン グ ブ ラン ド 「Fatal1ty」 と し て 初 
の Mini-ITX モ デル だ 。 ス タン ダー ド の Z170M-ITX/ac 
を や や 控え め の 仕 様 と する 一 方 、 
グ ら し い 演 出 に 加え 、 
明確 に 差別 化 を 行なっ て いる 。 


OT HO HAO EA 


高 性 能 志 向 の 
ング Mini-ITX 


こち ら は ゲー ミン 
高 性 能 高 品質 志向 を 徹底 し 、 


Z170M-ITX/ac 
6 フェ ー ズ 、45A チ ョ ー ク コイ ル 


PCI Express 3.0 x16Xx1、 PCI Express Mini Card 


PCI Express 3.0 x16x1、 PCI Express Mini Card 


拡張 スロ ッ ト (ハー フ ) Xx1 (無線 A カー ド 装 着 済 | (ハー フ ) X1 (無線 AN Uetooth カー ド 装 着 済 
み み 

ディ スプ レイ 出力 DisplayPort/HDMI x2 DisplayPort/HDMI/DVI-D 

M.2 ス ロッ ト 1 (PCI Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) 吉 


内 蔵 ス トレ ー ジ イン ター フェ ー ス | SATA Express (10Gbps) X1、Serial ATA 3.0x4 


Serial ATA 3.0Xx4、mSATA (Serial ATA 3.0) x1 


X4) 、Fatal1ty マウ スポ ー ト 、Key Master 


USB 3.1 ポ ー ト Type-AX1、 Type-C X1 = 
USB 3.0 ポ ー ト 8 (バッ ク バ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 8 (バッ ク パ ネル : 6、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 
Intel1219-V (1000BASE-T) X1、 
有線 FAN COO Realtek RTL8111H (1000BASE-T) x1 
二 二 PANet6oth EEEBO2.11a/ac/b/g/n (867Mbps) /Bluetooth | IEFEBO2.112/ac/b/g/n (233Nbps) /Bluetooth 
サウ ンド Realtek ALC1150 Realtek ALC892 
15 金 メッ キ DIMMW ソ ケッ ト 、15 選 金メッキ PCI 
その ほか Express xX16 ス ロッ ト 、8 層 PCB (2 オン ス 銅 短 層 高密 度 グ ラス ファ イ バ ー PCB 


※ SATA Express X1 は Seria 


ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 。USB ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


ASRock の ゲー ミン 
グ ブ ラン ド 「Fatallty」 
か ら Mini-ITX モ デル 
の Fatallty Z170 Gam 
ing-ITX/ac が 登場 し 
た 。 高 性 能 、 高 機能 ニー ズ に 応え る 仕様 
で 、 ビ ビッ ド な 赤 を 基調 と し た カラ ー リ 
ング が 高級 感 を 醸し 出し て いる 。 

電源 部 は 8 フェ ー ズ だ が 、60A 対 応 の 
チョ ー ク コイ ル や タン タル コン デン サ な 

高級 部 品 で 構成 し て お り 、 一 般 的 な 回 
ら 12 フ ェ ー ズ 前 後に 相当 する 仕様 と 
言え る 。 基 板 は 通常 の 2 倍 量 の 銅 を 使用 
し た 2 オン ス 錦 鐘 層 を 含ん だ 8 層 基 板 。 メ ヌメ 
モリ スロ ッ ト や PCI Express 3.0 x16 ス 


Specification 
対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 


メモ リス ロッ ト : PC4-32000 DDR4 SDRAM X 2 (最大 32GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 
Realtek Semiconductor ALC1150 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx1、PCI Express Mini Card 
(ハー フ ) Xx1 (無線 LAN/Bluetooth カー ド 装 着 済 み ) 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) <1、SATA Express X1、Serial 
ATA 3.0x4 

バッ ク バ ネル イン ター フェ ー ズ スズ .: PS72X1。 
1、USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0x6、DisplayPort Xx1、 
Xx2、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、1000BASE-T X1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (Wx H) : 170x170mm (実測 ) 


USB 3.1 (Type-A) x 
HDMI 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PpCMark 8-Home Score 


ASRock 
Fatal1ty 4,1 20 
Z170 
Gaming-ITX/ 
ac 
PCMark 8-Home Score 
ASUSTeK 3,975 
Z170-A 
~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 


使用 ) 、 


132 マザー 


ー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 
3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 
の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 


ロッ ト に は 金メッキ が 施さ れ て いる な ど 
高 出 久 仕様 で 、0C に る も 十分 対応 で きる 
内 容 だ 。 

基本 機能 も 妥協 が な い 。32Gbps 対 応 
の 高速 M.2 ス ロッ ト に 、10Gbps 対 応 SA 
TA Express ポ ー ト 、 そ し て 10Gbps 対 応 
の USB 3.1 ポ ー ト を TType-A と Type-C 両 
方 備え る な ど 、Z170 世 代 の トレ ンド を 
も れ な く 満 た し て いる 。 オン ボ ー ド サウ 
ンド も 、Realtek の 最上 位 オ ー デ ィ オ コ 
ー デ ッ ク 「ALC1150」 を 採用 し 、 ニ チ 
コン 製 の オー ディ オ 用 コン デン サ 、Tex 
as Instruments の へ ヘッドホ ン ア ンプ (NE 
5532) を 実装 する な ど 、 限 りあ る スペ ー 
ス の 中 で 最大 限 、 高 音質 化 を 図っ て い 


60A チ ョ ー ク を 実装 する な ど 
ワン ラン ク 上 の 電源 部 


Mini-ITX ボ ー ド は 電源 部 が 頼り な い 製 品 も 多い が 、 
本 製品 は PWM コ ント ロー ラ に IR35201 を 採用 し 
た 8 フェ ー ズ (CPU : 6、 内 蔵 GPU : 2) の 回 路 を 
実装 する 。 チ ョ ー ク コイ ル も 60A 対 応 と 実装 部 品 
の 品質 も 高く 、0C 耐 性 も 期待 で きる 内 容 だ 


867Mbps の IEEE802.11ac 対 応 
高速 Wi-Fi†BT カ ー ド を 標準 装備 


IEEE802.11a/ac/b/g/n 対 応 の 無線 LAN と Blue 
tooth v4.0 に 対応 し た 通信 カー ド を PCIExpress 
Mini Card ス ロッ ト に 実装 し て いる 。 モジ ュー ル 
は 、AzureWave の TAW-CE123H] と いう 型番 ( チ 
ッ プ は Broadcom 製 ) だ っ た 


る 。 通 信 機 能 は 、Intel 製 の 有線 LAN 
219-V) に 加え て 、IEEE802.1l1a/ac/b/g 
/n 対 応 の 無線 LAN と Bluetooth v4.0 に 対 
応 す る カー ド が PCI Express Mini Card 
スロ ッ ト に 装着 済み だ 。 

UEFI セ ッ ト ア ッ プ や メイ ン ユ ー テ ィ 


リティ を 赤 で 続 一 し て いる 程度 で 、 注 由 


面 は 控え め だ 。 本 製品 の 魅力 は マザー ボ 
ー ド と し て より 本 質 的 な 部 分 に ある 。 と 
くに 、 電 源 部 を は じ め と する 高 耐久 設 
計 、 高 品質 と Z170 世 代 の トレ ンド を 綱 
し た 充実 し た 基本 機能 は 、Mini-ITX 
と し て は 足 重 だ 。 高 性 能 、 高 品質 志向 の 
小型 PC を 作り たい ユー ザー 全般 に お 稔 
めで きる 製品 だ 。 


USB 3.1 (Gen.2) コン トロ ー ラ を 実装 
Type-A と Type-C ポ ボ ポート を 両方 装備 


Mini-ITX の 限ら れ た スペ ー ス に USB 3.1 コ ント ロ 
ー ラ (ASMedia ASM1142) を 実装 。 Type-A と 
Type-C 両 方 の コネ クタ を バッ ク パ ネル に 搭載 し て 
いる 。USB 3.0 を USB 3.1 (Gen.1) と し て 表記 す 
る メー カー も ある が 、 惑 わ さ れ な いよ うに し た い 


アッ プ デ ー ト ツー ル は 優秀 も 
統合 ツー ル は 復活 させ て ほし い 


上 


回 園 


「ASRock APP SHOP] で は 、UEFI ドライバ 
ノ ユ ー テ ィ リ ティ の 最新 バー ジョ ン を 入手 で きる 。 
UEFI / ノ ドライバ の 更新 が 簡単 に で きる の は よい 
が 、 細 か い 機 能 が メイ ン ツ ー ル (F-Stream) か ら 
独立 し て し まい 、 統 合 さ れ て いな い 点 は 残念 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


32Gbps 対 応 の 高速 M.2 ス ロッ ト 
「Ultra M.2」 を 基板 裏面 に 装備 


A 
基板 の 裏側 に PCIExpress 3.0 x4 接 続 お よび Seri 
alATA 3.0 接 続 に 対応 する M.2 ス ロッ ト を 搭載 し 
て いる 。 裏 面 の 実装 は メン テ ナ ン ス 性 が よい と は 
言え な い が 、 基 板 面積 の 小さ い Mini-ITX で は 仕方 
が な い だ ろ う 


ASRock の Skylake 応 MiniITX マ ザ 
a ド は スタ ンタ ダー ド シ リ ー ズ に 局 
| 70M-ITX/ac な ども ある が 
な く mSATA 対 応 で ある な ど 
い 仕 様 な の が 残念 
礼 だ 
し る 性 は 38Gbps の M.S も サポ ー N 
イラ a し て は 非常 に / \ 
向け どら 3 信二 が 5 サー 


TNEK 


価格 : 未定 


> 
1 
ボ ポ 
], 


| AviuoW wosLg 


[ 形 


a i MSI は 、 低 価格 ゲー ミン グ シ リー ズ に 兵器 名 を 付け 
製品 の 位置 付け て 展開 する 。 B150 モ デル の 最上 位 で あぁ る MORTAR 

‘ (迫撃 砲 ) は 、 金 属 カ バー 付き の PCI Express x16 ス 
追撃 砲 (MORTAR) と ロッ ト 、 基 板 の 四 隅 が LED で 光る 演出 な ど を 備え 


名 付け られ た 
B150 ゲ ー ミ ング の 最上 位 


B150M MORTAR 


Micro-Star International 


表 K 


レレ 
2 


実用 十分 な 装備 を 備え た 
低 価格 ゲー ミン グモ デル 


RN } 


EZ Debug LED 


る 。 


B150M BAZOOKA 


B150M BAZOOKA D3 


対応 メモ リ PC4-17000 DDR4 SDRAM x 4 PC4-17000 DDR4 SDRAM Xx 4 PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 4 
" (最大 64GB) (最大 64GB) (最大 64GB) 
PCI Express 3.0 x16x1、PCI 
拡張 スロ ッ ト Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 PCI Express 3.0 x16Xx1、 PCI Express 3.0 x16X1、 
PCI Express 3.0 xX1Xx2、M.2 PCI Express 3.0 xX1Xx2 PCI Express 3.0 xX1Xx2 
(Socket 1) x1 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D HDMI/DVI-D 
内 蔵 ス トレ ー ジ SATA Express (16Gbps) X1、 SATA Express (16Gbps) Xx1、 SATA Express (16Gbps) X1、 
イジ ター フェ エー スス Serial ATA 3.0X4 Serial ATA 3.0x4 Serial ATA 3.0x4 
USB 3.0 ポ ー ト 6( バ パッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ペッ ダ : 2) | 6( バ ッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) |6( バ ッ ク パ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) 
有線 LAN Realtek RTL8111H (1000BASE-T) | Realtek RTL8111H (1000BASE-T) | Realtek RTL8111H (1000BASE-T) 
ALC892 (Audio Boost) 、 ア ナ ロ | ALC887 (Audio Boost) 、 ア ナ ロ | ALC887 (Audio Boost) 、 ア ナ ロ 
グ 基 板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ルレ | グ 基 板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ルレ | グ 基 板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ルレ 
サウ ンド イヤ ーー 分離 、 オ ー デ ィ オ 向け コ | イヤ ー 分 離 、 オ ー デ ィ オ 向け コ | イヤー 分離 、 オ ー デ ィ オ 向け コ 
ン デ ン サ 搭載 、 ポ ッ プ ノイ ズ 防 | シン デン サ 搭 載 、 ポ ッ プ ノイ ズ 防 | シン デ ン サ 搭 載 、 ポ ッ プ ノイ ズ 防 
止 回 路 止 回 路 止 回 路 
その ほか GAMING DNA (LED エ フェクト) | GAMING DNA (LED エフ ェクト) | GAMING DNA (LED エフ ェクト ) 


※ SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て 使用 可能 。USB ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 
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B150M MORTAR 
は 、 同 社 の 低 価格 ゲ 
ー ミ ング シリ ー ズ 「Ar 
senal GAMING」 に 
属す る B150 チ ッ プ セ 
ッ ト 搭 載 microATX マ ザー ボー ド だ 。「A 
rsenall と は 「 兵 器 庫 」、「 兵 器 工 場 」 と 
いっ た 意味 で 、 シ リー ズ の 各 モ デル に は 
「TOMAHAWK (米国 が 開発 し た 巡航 
ミサ イル )」、「MORTAR (迫撃 砲 ) 」、「BA 
ZOOKA (対戦 車 ロ ケッ ト 砲 ) 」、「GRENA 
DE ( 手 樽 弾 )] な ど 、 兵 番 の 名 前 が 付け 
られ て いる 。 本 機 は B150 チ ッ プ セッ ト 
を 搭載 し た 中 で は シリ ー ズ 中 最上 位 モ デ 
ル で ある 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7、Core i5、Core i3、Pentium 

メモ リス ロッ ト : PC4-17000 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ッ ド 

Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Realtek Semiconductor RTL8111H (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16Xx1、 PCI Express 3.0 x4(x16 
形状 ) メ x1、PCI Express 3.0 x1x2、M.2 (Socket 1) x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

SATA Express X1、Serial ATA 3.0x4 

バッ ク パ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.0x4、USB 
2.0x2、HDMI X1、 DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1、S/P DIF OUT( 光 
角 型 ) メ 1、1000BASE-T x1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x2、USB 2.0x2 
増設 ブラ ケッ ト : 
サイ ズ (Wx H) : 244X244mm 


シス テム 全体 の 消費 電 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


PCMark 8-Home Score 


3,933 


MSI B150M 
MORTAR 


ASUSTeK 
Z170-A 


~Better 0 50 100 150 


【 検 証 環境 ]】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 メ モリ : Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 
使用 )、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-6700K 内 蔵 (Intel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 


3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 
の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


B150 は 、 ビ ジネス 向け の エン トリ ー 
チッ プ セ ッ ト で 、 低 コス ト な が ら 拡 張 性 
も 確保 し た バラ ンス の よい 仕様 が 特徴 。 
本 機 の 基本 仕様 は 、 そ の B150 の 機能 の 
範囲 内 で 構成 され て お り 、 と くに 追加 の 
オォ オン ボ ー ド チッ プ で の 拡張 な ど は な され 
て いな い 。 和 電源 回 路 も 6 フェ ー ズ と 標準 
的 だ 。 た だ 、PCI Express 3.0 x16 ス ロ 
ッ ト は 、 ハ ンダ 付け を 強化 する と と も に 
金属 カバ ー 「Steel Armor」 で 補強 され 
て いる 。 強 い 衝 繋が か か っ た 際 、 ス ロッ 
ト 側 に は ある 程度 遊び が あっ た ほう が ビ 
デオ カー ド 側 の 破損 は 防ぎ や すい と いう 
見 方 も ある が 、 万 能 で は な い に せ よ 、 通 
常 利 用 に お ける ビデ オカ ー ド の 荷重 に よ 


a 


金属 カバ ー な ど で 強 化し た 
PCI Express x16 ス ロッ ト を 装備 


ハン ダ を 強化 する と と も に 金属 製 の カバ ー を 装着 
し 、 ビ デオ カー ド の 荷重 に よる スロ ッ ト の 変形 や 
故障 な ど を 防ぐ 。 な お 、 す ぐ 脇 に ある M.2 ス ロッ 
ト は 「KeyE]」 タイ プ で 、 通 信 カ ー ド の 装着 用 と 
し て 用 意 さ れ て いる 


B150 チ ッ プ セッ ト を 搭載 

B150 チ ッ プ セッ ト は 、B85 の 後継 に あたる 低 
価格 ビジ ネス PC 向け の チッ プ セ ッ ト だ 。 ビジ 

ス 向 け と いう 位置 付け な が ら 、 低 機能 過 

ー ミ ング 向け と し て も 実用 上 不足 な い 内 容 だ 。 
先代 の B85 か ら も 順当 に 強化 され 、 構 成 の 自由 
度 が アッ プ し て いる 。 


チッ プ セ ッ ト 
シス テム バス (帯域 ) DMI 3.0 (8GT/s) 


る スロ ッ ト 変 形 、 そ れ に よる 接触 不良 な 
どの トラ ブル 防止 と いう 面 で は 有効 な 対 
策 と 言え る だ ろう 。 

さら に 、 キ ー ボ ー ド グマ ウス の カス タ 
マイ ズ 、 画 面 の 色 み 調整 な ど 快 適 な ゲー 
ミン グ 環 境 を アシ スト する ユー ティ リ テ 
ィ が 付属 する ほか 、 基 板 裏 四隅 に 実装 し 
た 赤色 LED に よる 光 の 演出 も 楽し め 
る 。 パッケ ー ジ や ゃ や マニュアル も 「Arsena 
1| を 連想 きせ る ミリ タリ ー 風 の デザ イ 
ン で 統一 され て お り 、 か けら れる コス ト 
の 範囲 内 で 演出 も 工夫 され て いる の は 好 
印象 だ コンシューマ 向け の 低 価 格 LG 
Al151 マ ザー ボー ド と し て 見 て も 、 実 に 
よく で きた 製品 と 言え る 。 


低 価格 モデ ル と し て は 
上 位 の オン ボー ドサ ウン ド 


オォ オーディオ コー デック は Realtek ALC892 だ が 、 
上 位 モ デル 同様 日 本 ケミ コン 製 オ ー デ ィ オ 用 コン 
デン サ を 搭載 し 、 基 板 分 離 や 左右 チャ ン ネ ル 分 離 
な どの ノイ ズ 対 策 も 施さ れ て いる 。 バ ッ ク パ ネル 
に は S/P DIF 出 力 ( 光 角 型 ) も 装備 する 


9 p= ご B150 の パッ ケー 
) ジ サ イズ は 23X 
23mm。 22nm 
“プロ セス ルー ル 
で 製造 され て い 

る 


ハイ エン ド 構 成 


DMI 3.0 (8GT/s) | DMI2.0 (5GT/s) EES 


CPU の PCI Express レー ツン 分割 党 


も の の 、 先 代 か 


PCI Express (最大 ) 3.0x8 レ ー ン 


3.0x16 レ ー ン PD 計っ は 順当 に 機能 


USB ポ ー ト (最大 ) 0 


3.0x8 ポ ー ト 、 3.0x4 ポ ー ト 、 


20x14 ポ ボー ト | 20x8 ポ ー ト 剛 品 8 人 


Serial ATA ポ ー ト (最大 ) 6Gbps X6 ポ ー ト 


6Gbps X4 ポ ボー ト 、 
3Gbps X2 ポ ー ト 


6Gbps X6 ポ ー ト 


RAID = 


RAID 0/1/5/10 


Rapid Storage Technology (RST) 


Smart Response Technology (SRT) 


TDP 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


ビデ オカ ー ド で お な じみ の 
GAMING APP が 付属 


. msSi 


IN OAMING 


OC モード に は 対応 し な い が 、 プ リセ ッ ト に よる 画 
面 の 色 み 調整 や キー ボー ドグマ ウス の カス タマ イ 
ズ 機 能 な ど 便利 な 機能 も 備え る 。 オ リ ジ ナ ル 壁 紙 
の 添付 や 、 基 板 の 四 隅 が 光る な ど 、 低 価格 で も 一 
工夫 ある 作り 込み が 好 印 象 だ 


使い 勝手 は 
rn 感 で 光る な 
宙 評 と する ンジ らし い 注 出 も MSI の 
ころ だ 。 た だ 
は RAID 非 対応 た だ し 、 B150 
i 


< 


で ある こと に は 注意 し 


SHENZHEN JIEHE 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT 


NV 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


LGA1150 


前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス は 


シン プル な が ら 使 い 勝 手 が よ い 


ディ スプ レイ 出力 は 


Dsub 15 ピ ン と HDMI の 2 系 統 
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使い 勝手 は どー よ ? 


InteL H81 DDR3 SDRAM 


LGA1150 CPU 
に 対応 する 
小型 ベア ボー ン PC 


「D330] は 、 LGA1150 CPU に 対応 し た Gi 
ada ブ ラン ド の 小型 ベア ボー ン PC。 小型 機 
な が ら 、DDR3 SDRAM や 2.5 イ ンチ スト レ 
ー ジ に 対応 し て お り 、 パ ー ツ 選択 の 自由 度 が 
高い こと が 特徴 だ 。 今 回 は 、CPU に TDP 45 
W の Core i7-4770T を 搭載 し て 検証 を 行なっ 
た が 、 意 外 に も 冷却 性 能 が 高く 、CPU 温 度 
も PCMark 8 一 Home 実 行 中 の 最大 値 で 62 で 
まで し か 上 昇 し な か っ た 。 対 応 上 限 で ある T 
DP 54W ク ラス の CPU を 搭載 し て も 安心 し 
て 使用 で きそう で ある 。 た だ 、 人 人 筐 体 の 側面 に 
設け られ た スリ ッ ト か ら 、 内 部 の 熱 が 放出 さ 
れる よう に な っ て いる の で 、 こ の 部 分 を ふさ 
が な いよ うに する こと だ け に は 注意 し た い 。 
CPU や メモ リ 選 択 の 自由 度 の 高 さ に 加え 
て 、mSATA ス ロッ ト と 2.5 イ ンチ シャ ドー ベ 
イ を 備え る な ど ス トレ ー ジ の 面 で も 自由 度 の 
高い 本 機 は 、 誰 に で も 広く オス ス メ で きる 。 

(清水 貴裕 ) 


2.5 イ ンチ SSD/HDD を 


| 本 機 の 唯一 の USB 3.0 ポ ー ト 
は フロ ント 部 分 に 2 基 搭 載 さ れ 


て いる 。 リア で な く 、 実 用 性 


を 重視 し て フロ ント に 実装 し 
た の は 好 印 象 。 そ の ほか に は 
ヘッ ド ホ ン 端 子 、 マ イク 端子 
が 搭載 され て いる 


使用 で きる 


2.5 イ ンチ ドラ イブ が 搭載 可能 

な シャ ドー ベイ を 1 基 備 える 。 

SerialATA3.0 接 続 な の で 、 

高速 な SSD と の 相性 も 抜群 だ 。 

江 は mSATA ス ロッ ト も 搭 

載 さ れ て いる の で 、 こ の 部 分 

』 に デー タ 保 存 用 の HDD を 搭載 
する と いっ た 使い 方 も で きる 


大 型 の ヒー トシ ンク を 装着 し た 


リア 部 分 に は 4 基 の USB 2.0 ポ 
ー ト が 搭載 され て いる 。 フロ 
ント 部 分 と 合わ せる と 計 6 基 が 
利用 可能 な の で 、 ポ ー ト 数 不 
洋 ま され る こと は な い は 
ディ スプ レイ 出力 に は D 


。 Sub15 ピ ン と HDMI の 2 系 統 
Oo が 搭載 され て いる 。 そ の ほか 
= に は 2 基 の PS/2 ポ ー ト や 、LA 


N ポ ー ト を 備え て いる 


メモ リ の 使用 は 難し い 


写真 の よう に 、 一 般 的 な 大 き 
、 さ の DDR3 SDRAM で も ギリ 
時 ギリ と いう 感じ な の で 、 少 し 
大 きめ の ヒー トシ ンク を 装着 
し た メモ リ は 使用 で き な い と 
考え た ほう が よい 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770T (2.5GHz) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDR 


U Temperatures の Package の 値 


AM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD3 (SerialATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 P 
ro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Home 実 行 時 の 最大 値 、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CP 


Mg 


E32: 

©, 
[に ーー! i 
= Te = EO 


PC3-12800 DDR3 SDR 
AM に 対応 し た メモ リス ロ 
ッ ト が 2 本 。 搭 載 可 能 容量 は 
最大 16GB 


mSATA ス ロッ ト を 1 基 搭 
載 す る 。Serial ATA 3.0 接 
続 な の で 、 高 速 な mSATA 


デス クト ッ プ 向け の CPU に 


対応 し つつ も 、 高 さ は 50 
mm に 抑え られ て いる 。 VE 
SA マウ ンタ に 対応 し て いな 
い の が 唯一 残念 だ が 、 デ ス 
ク 上 に 設置 し て も か さ 張 る 
感じ は し な い 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron(TDP 54W ま で 対応 ) 
チッ プ セ ッ ト : Intel H81 

メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics Series( 対 応 CPU が 必要 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC652 (High Definition Au 
dio CODEC) 


拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ ゞ x1 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express Mini Card (ハー フ ) x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0X1、mSATA(Seri 
alATA 3.0) Xx1 

価 面 ボ ンタ ー ウ ェ ー ス USB 3.0X ベ 2 に ペッ ルド ボタ ベイ マグ X44 


背面 イン ター フェ ー ス : PS/2X2、USB 2.0 x4、HDMI Xx1、Dsu 
b 15 ピ ン x1、LINEIN x1、LINE OUT x1、 マ イク x1、1000 
| 


電源 : 65W AC ア ダ プ タ 
サイ ズ (WxDxH) : 236x182x50mm 


SSD の 性 能 を 存 分 に 発揮 で 
きる 


TDP 54W ま で の 
LGA1150 CPU に 対応 


本 機 の LGA1150 ソ ケッ ト は 、 
最大 で TDP 54W まで の CPU 
を 搭載 する こと が 可能 。 TDP 
の 制限 こそ ある も の の 、Corei 
シリ ー ズ だ け で な く 、Pentiu 
m や Celeron も サポ ー ト され 
て いる の で 、 予 算 に 合わ せ て 
/ 軍 柔軟 に CPU を 選択 する こと が 
で さる 


電源 は 65W の AC ア タプ タ 
搭載 する CPU に は 注意 し た い 


CPU ク ー ラ ー は 
アル ミ 製 の 薄型 タイ プ 


TDP 54W まで の CPU に 対応 
する た め に 、AC アダプタ の 出 
力 は 65W と な っ て いる 。 TDP 
45W の Corei7-4770T を 搭載 
し て ベン チマ ー ク を 実行 する 
と 57.9W まで 消費 電力 が 上 昇 
し た の で 、 対 応 TDP 内 の モデ る WW 
CRU NN 
は 、 消 費 電 力 が ギリ ギリ に な NN 

る 可能 性 が あり そう だ 


R= 
を 搭載 。 搭 載 フ ァ ン は 薄型 の 
10cm 角 タイ プ 。 バ ッ ク プ レー 
ト の 採用 に 加え 、 固 定 ネ ジ に 
スプ リン グ が 搭載 され て いる 
の Ca 証 区 っ の 2 グー る 
固定 する こと が で きる 。 着脱 
に は プラ ス ドライバ ー が 必要 


Sn | Pd PO ) a さく 出 回 吾 ・ 
高 性 能 CPU に 対応 可能 な 冷 却 力 シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : W 
UU | アイ ドル 習 | 商 時 | 
CPU 温 度 は アイ ドル 時 に 41C、 PCMark 8- Home 実 行 中 に 62C 
を 記録 。 薄 型 CPU ク クー ラー ながら 冷却 力 は 高い 印象 。 消 費 電 力 は 、 高 CPU 温 度 単位 ・C 
負荷 時 に 57.9W まで 上 昇 し た も の の 、 ア イド ル 時 は 13.8W と 低い 値 を EE ASE a 仙 条 時 上 凍 | 
記録 し た 。 こ れ は 省 電 力 性 に 優れ る T シ リー ズ の CPU を 使用 し た か ら 
だ と 思わ れる 。 ベ ンチ マー クス コア を 見 る と 、PCMark 8 Home の PCMark 8—Home 単位 : Score 
総合 スコ ア は 3,109 を 記録 し 、CINEBENCH R15 の マル チ ス レッ ド EE ET 
スコ ア は 631cb に 達し て いる 。 小型 機 な が ら 、 搭 載 CPU に よっ て は 
フル サイ ズ マ シン に 引け を 取ら な い 性 能 を 発揮 する こと が 可能 だ 。 CINEBENCH R15 Bp 
OU TE 


結局 の と ころ どー よ ? 
自分 の 用 途 に ジャ スト フィ ッ ト の マシ ン を 作成 可能 ! 


【 問 い 合 わせ 先 】SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY DEVELOPMENT : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) 


http://www.giadatech.com/ 


LGA1150 


フロ ント に 
合計 4 基 の USB ポ ボー ト を 装備 


使い 勝手 は どー よ ? 


InteL H97 


DDR3 SDRAM 


H97 チ ッ プ セッ ト 
搭載 の キュ ー ブ タ イプ 
ベア ボー ン PC 


本 製品 は H97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た Shut 
tle 製 の キモ キュー ブタ イプ ベア ボー ン PC。 最 大 
で 32GB を 搭載 可能 な メモ リス ロッ ト 、PCI 
Express 3.0 x16 ス ロッ ト 、mSATA ス ロッ 
ト 、4 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー ト な ど を 装備 
し 、5 イ ンチ ベイ と 2 基 の 3.5 イ ンチ シャ ドー 
ベイ を 備え る な ど 、 キ ュー ブタ イプ な ら で は 
の 高い 拡張 性 が 魅力 だ 。 今 回 は 、 冷 却 性 能 が 
気 に な っ た の で 、Core i7-4770K を 搭載 し て 
検証 を 行なっ た が 、PCMark 8 一 Home を 実 
行 し て 負荷 を か け て も 、CPU 温 度 は 最大 で 
59C ま で し か 上 昇 し な か っ た 。 小型 の CPU 
クー ラー で は ある が 、CPU 付 属 の リテール 
クー ラー より も 冷却 力 は 高い よう だ 。 

イン ター フェ ー ス が 充実 し て いて 拡張 性 の 
高い 本 製品 は 、CPU サ ポー ト の 豊富 さと 相 
まっ て 、 多 く の 人 に お 勧め で きる 製品 だ 。 

(清水 貴裕 ) 


5 イン チ ベ イ に 加え 


3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 2 基 装 備 


フロ ント に は 、2 基 の USB 3.0 
ポー ト を 含む 合計 4 基 の USB 
ポー ト 、 ヘ へ ヘッド ホン 端子 、 マ 
イク 端子 が 備え られ て いる 。 
フロ ント パネ ル の 三 つ の ドッ 
ト が 刻印 され て いる 部 分 を 押 
すこ と で 開閉 が 可能 に な っ て 
いる 


DisplayPort 2 基 と HDMI 1 基 を 装備 
トリ プル ディ スプ レイ に 対応 


138 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


リア に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー 
ト を 含む 合計 6 基 の USB ポ ー 
ト 、1 基 の eSATA ポ ー ト な ど 
が 備え られ て いる 。 デ ィ ス プ 
レイ 出力 は DisplayPort 2 基 と 
HDMI1 基 を 搭載 し て お り 、 ト 

リプ ルディ スプ レイ に 対応 。 In 
telHD Graphics 4000 以 上 を 
搭載 し た CPU を 使用 すれ ば 、 
4K 出 力も 可能 だ 


ベイ マウ ント 部 分 に は 2 基 の 
3.5 イ ンチ ドラ イブ を 搭載 可 
能 。SSD な どの 2.5 イ ンチ サイ 
ズ の ドラ イブ を 搭載 する 場合 
は 変換 アダ プ タ が 必要 。 別 売 
と な る が オプ ショ ン パ ー ツ の P 
HD3 と いう マウ ンタ キッ ト を 
利用 すれ ば 、4 基 の 2.5 イ ンチ 
ドラ イブ を 搭載 可能 に な る 


2 スロ ッ ト 占 有 タ イプ の 
ビデ オカ ー ド も 搭載 可能 


PCI Express 3.0 x16 ス ロッ ト 
2 を 装備 し て お り 、 ビ デオ カー 
: ド を 増設 する こと が 可能 。 長 
さ 267mm まで の 製品 が 搭載 可 
E で 、2 ス ロッ ト 占 有 の カー ド 
こも 対応 。 電 源 に PCI Expres 
s6 ピ ンコ ネ ク タ が 一 つ 有 用意 さ 
: れ て いる の で 、 補 助 電 源 が 必 

「 要 な 製品 も 使用 で きる 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CAK8GX4-D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x4 


※2 枚 の み 使 用 ) 、 グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 4600 (CPU 内 蔵 ) 、 SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD3(mSATA、 
MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home 実 行 時 の 最大 
値 、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package の 値 


332mm 


合計 4 基 の Serial ATA 3.0 ポ ー ト が 搭載 
され て いる の で 、 ス トレ ー ジ の 増設 に も 


桑 軟 に 対応 可能 だ 


216mm 


フル サイ ズ と ハー フサ イズ の PCIExpre 
ss MiniCard ス ロッ ト を 搭載 。 フ ル サ 
イズ の スロ ッ ト は mSATA に 対応 し て い 


電源 は 300W の 
80PLUS Bronze 認 証 品 を 搭載 


本 製品 に 搭載 され て い 

電源 は 、SFX 規 格 
の 所 パク ドド な タイ 
プ 。 出力 は 300W で 、 
80PLUS Bronze の 認 
証 を 取得 し て いる 


最大 で TDP 95W ま で の 
CPU に 対応 


っ 4 SS Haswell Refresh や D 


, が 使用 可能 。 Pentium 
へ \ や Celeron も サポ ー 
仙 N ト さ れ て いる の で 、 予 
ー 算 や 用途 に 合わ せ た 柔 
ンマ 軟 な CPU 選 択 が 可能 


__é 


冷却 力 の 高い 
独自 設計 クー ラー を 搭載 


L.C.E. (Integrated C 
ooling Engine Techn 
ology) と いう Shuttl 
e が 誇る 独自 設計 の C 
PU クー ラー を 搭載 。 
CPU の 熱 を ヒー ト パ 
3 イプ で 背面 に 運ん で 、 


軽量 な アル ミ 製 だ が 、 
剛性 は 十分 


ケー ス に は 軽量 な アル 
ミ 素 材 が 採用 され て い 
る 。 軽 量 素材 を 採用 し 
つつ も 、 ム リ な 肉 抜き 
な ど が な され て いな い 
の で 剛性 は 十分 。 黒 く 


塗装 され た 外装 部 分 に 」 

は 、 ヘ アラ イン 加工 が 、 箇 ト 付 き の ケ ー ス フ 
施さ れ て いる の で 高級 a ン (9.5cm 角 ) で 排 
感 が ある 出す る 仕組 だ 


結局 の と ころ と どーよ ? 


さま ざま な 用 疾 に 対応 で きる 懐 の 深 さ が 魅力 


【 問 い 合わ せ 先 】Shuttle : 03-5625-1671 (日 本 Shuttle) プ http://www.shuttle-japan.jp/ 


奥行 き が 332mm あ る も の 
の 、 横 幅 が 216mm、 高 さ が 
198mm と コン パク ト な た 
め 、 机 に 設置 し て も 思い の 
ほか 違和感 は な い 


Specification 


対応 CPU : 
Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron (TDP 95W まで 対応 ) 


cP ト : Intel H97 
BI 加 dR 
PC3- 138001 DDR3 SDRAM x4 (最大 32GB) 


グラ フィ ックス 機能 : 
Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC892 (High Definiti 
on Audio CODEC) 


拡張 ベイ : 5 イン チ メ 1、3.5 イ ンチ シャ ドー メ 2 


拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16 メ x1、PCI Express 2.0 
x4Xx1、PCI Express Mini Card/mSATA x1, PCI Express 
Mini Card (ハー フ ) Xx1 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー 
Serial ATA 3. i a rial ATA 3.0) xXx1 


前 面 イ ンタ ー 
USB 3.0Xx2、 820x2 ママ イク グ X17 ヘッドホ ジ ※ メ 1 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2、USB 2.0 メ x4、eSATA 
(Serial ATA 3.0) Xx1、DisplayPort Xx2、HDMI X1、 
| 


電源 : 300W (80PLUS Bronze) 
サイ ズ (WXxDXH) : 216Xx332Xx198mm 


PC3-12800 DDR3 SDRAM に 対応 し 
た 4 本 の メモ リス ロッ ト に は 、 最 大 で 32 
GB の メモ リ を 搭載 可能 


冷却 力 が 高い た め 
CPU の 動作 が 安定 

CPU 温 度 は アイ ドル 時 に 34C、PCMark 
8- Home 実 行 中 の 最大 値 は 59 で を 記録 。 
小型 の CPU ク ー ラ ー だ が 冷却 力 は 高い 。 消 
費 電 力 は 、 ア イド ル 時 に 21.2W、 高 負荷 時 
に 95.1W を 記録 。CINEBENCH R15 の 
スコ ア は マル チレ ッ ド が 751cb、 シ ング ル 
スレ ッ ド が 152cb を 記録 。 Turbo Boost 
時 の 最大 クロ ッ ク で し っ か り と 動作 し て い 
る の で 、 フ ル サ イ ズ の マシ ン 並 み の 高い ス 
コア を 記録 し て いる 。 こ れ は CPU ク ー ラ ー 
の 冷却 力 の 高 さ の 恩恵 で 、 熱 に よる Turbo 
Boost ク ロッ ク の 低下 が 起こ ら な いか ら だ 
と 思わ れる 。 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 
| | アイ ドル 時 | 高 負 荷 時 | 
CPU 温 度 単位 : で 
| | アイ ドル 時 | 高 負 荷 時 | 
PCMark 8 v2.2.282 単位 : Score 


『 甘 記 = | Home Accelerated 
SH97R6 3,216 


CINEBENCH R15 単位 : cb 


ーー | CPU |CPU シ ンク ルコ ア ) 
3H97R6 


“ 3 画面 出力 に 対応 し た 
Shuttle LGA1 1 50 CPU 対 応 
泊 <K 小型 ベア ボー ン PC 


実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


LGA1150 InteL H97 DDR3_SDRAM_SO-DIMM XH97V は 、 容 量 3 リ ッ ト ル と いう コン パク 
ト な 筐 体 を 採用 し た Shuttle の 小型 ベア ボー 
ン PC。3 系 統 の ディ スプ レイ 出力 を 使用 し た 
トリ プル ディ スプ レイ 環境 や 、2 基 の 2.5 イ ン 
チ ド ラ イブ を 使用 し た RAID 構 築 に 対応 する 
な ど 、 小 型 機 ら し か ら ぬ 拡張 性 の 高 さ が 魅力 
の 1 台 だ 。TDP 65W ま で の LGA1150 CPU に 
対応 し て いる の で 、 今 回 の 検証 は TDP 65W 
の Core i7-4770S を 使用 し て 行なっ た が 、PC 
Mark 8 一 Home Accelerated 実 行 中 で も 、C 
PU 温度 は 70 で まで し か 上 昇 し な か っ た 。 対 
応 の CPU で あれ ば 冷却 不足 に な る こと は ま 
ず な い だ ろ う 。2.5 イ ンチ ドラ イブ と 3.5 イ ン 
チ ド ラ イブ を 混在 で き な い の は 残念 だ が mS 
ATA ス ロッ ト も 搭載 され て いる な ど 、 ス トレ 
ー ジ 選択 の 自由 度 が 高い 点 も 魅力 。 小 型 機 に 
も ディ スプ レイ 出力 の 豊富 さと 拡張 性 の 高 さ 
を 求め た いと いう 人 に 、 ぜ ひと も 試し て も ら 
いた い 製 品 だ 。 (清水 貴裕 ) 


フロ ント に 
合計 4 基 の USB ボ ポー ト を 搭載 


3 種類 ひ の ベ イマ ウン タ が 付属 
3.5 イ ンチ ドラ イブ に も 対応 


1 主 コジ ペク WE 大 2 が の から 


ーー! ロン ト に 2 基 の USB 3.0 ポ ー ト 


を 含む 合計 4 基 の USB ポ ー ト 
を 装備 する の で 、 実 用 性 は 高 
い 。 そ の ほか に は ヘッ ド ホ ボン 
端子 と マイ ク 端 子 が 備え られ 
て いる 


DisplayPort2 基 と HDMI1 基 を 搭載 
トリ プル ディ スプ レイ に 対応 


ee る リア に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー 
s ミミ 2 ト を 含む 合計 4 基 の USB ポ ー 


a 


i 


ト や 1 基 の eSATA ポ ー ト な ど 
が 備え られ て いる 。 デ ィ ス プ 
。 レ イ 出 力 は 2 基 の DisplayPort 
「 と HDMI。 ト リプ ルディ スプ 
レイ に 対応 し て いる だ け で な 
く <、IntelHD Graphics 4600 
以上 を 搭載 し た CPU を 使用 し 
て の 4K 出 力 に も 対応 し て いる 


2.5 イ ンチ ベイ マウ ンタ に は 


2 台 の ドラ イブ を 搭載 可能 


5 チト 2 ペイ i ウジ 
タ と 5 イン チ ス リム に 対応 し た 
マウ ンタ を 標準 装備 。 そ の ほ 
か に は 3.5 イ ンチ ドラ イブ に 対 
応 し た ベイ マウ ンタ も 付属 し 
て いる 。3.5 イ ンチ ドラ イブ 対 
応 の ベイ マウ ンタ は 、 標 準 装 
備 の ニニ つの ベイ マウ ンタ と 同 
時 に 利用 で き な い の で 要 注 意 


の の 2 は 2 
台 の ドラ イブ を 搭載 で きる の 
R25 お ドア 人 2 る 使用 
し て RAID を 構築 する こと が で 
きる 。SSD を 2 台 搭 載 し て RAI 
DO (スト ライ ピン グ ) で 高速 
化 を 図れ る ほか 、2.5 イ ンチ H 
DD を 2 台 搭 載 し て RAID 1 ( ミ 
ラー リン グ ) で デー タ の 保護 
を 行なう こと も 可能 だ 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770S (3.1GHz) 、 メ モリ : Novax Technologies UMAX Caster DCSoDDR3-8GB-1600 (PC3-12800 DDR3 S 

。 \ ‘ て DRAM 4GB x2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : InteL HD Graphics 4600 (CPU 内 蔵 ) 、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial 

140 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 ATa 3.0、 MLC、 128GB) 、05 : Wndows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 混 : 23C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 人 時 ・ PCMark 8 Home A 
ccelerated 実 行 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.26 の CPU Temperatures の Package の 値 


容量 約 3 リ ッ ト ル の コン パク 


ト な 筐 体 は 、 高 さ が 72mm 
し か な いた め 場 所 を 選ば ず 
設置 で きそう 。 別 売り オプ 
ショ ン の 縦 置き 対応 スタ ン 
ド を 使用 すれ ば さら な る 首 


Specification 
対応 CPU :ー i 
フル サイ ズ と ハー フサ イズ の PCIExpre PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIM Cerei7/5S/3、Pentium、Celeron (TDP 65W ま で 対 ) 
ssMiniCard ス ロッ ト を 搭載 。 フ ル サ  M に 対応 し た 2 本 の メモ リス ロッ ト 。 措 載 ニー ンー ョ ッ ト intelH8 
イズ の スロ ッ ト は mSATA 規 格 に 対応 し 可能 な メモ リ 容 量 は 最大 16GB PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM x 2 (最大 16GB) 
て いる グラ フィ ックス 機能 : 

Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
8 サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC662 (High Definiti 
on Audio CODEC) 
拡張 ベイ : 5 イン チ ス リム Xx1+2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2 / 
EA NE 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 x1Xx1、PCI Express Mini 
Card/mSATA XxX1、PCI Express Mini Card (ハー フ ) Xx1 
内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0X3、 
mSATA (Serial ATA 3.0) x1 
前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0x2、USB 2.0x 2、 マ イク 
Xx1、 ヘ ッ ド ホン メ ※ メ 1 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2、USB 2.0Xx2、eSATA 
(SeriaL ATA 3.0) x1、 シ リア ル X1、DisplayPort X2、 
| 


電源 : 90W AC ア ダ プ タ 
サイ ズ (WXxDXH) : 200Xx240x72mm 


合計 3 基 の Serial ATA ポ ー ト を 備え る 。 
すべ て 高速 な Serial ATA 3.0 ポ ー ト な の 
で 、 最 新 SSD の 性 能 を 存 分 に 発揮 可能 


冷却 力 の 高い 
独自 設計 クー ラー を 搭載 


TDP 65W ま で の AC ア タプ ブタ は 
LGA1150 CPU に 対応 出力 90W タ イプ の も の が 付属 


本 製品 に は 電源 が 搭載 
され て いな い の で 、 給 


:、 本 製品 は 、Haswell R 
efresh 世 代 だ け で な 


く Haswell 世 代 の モ 電 に は AC ア ダ プ タ を 

、 デル も 使用 可能 。 TD 使用 する 。 付 属し て い 

aN P が 65W まで と いう 制 る AC ア ダ プ タ は 出力 
用 限 こ そ あ る も の の 、 多 が 90W の タイ プ だ 2 本 の ヒー トパイプ を 採用 する CPU ク ー ラ ー。 
く の CPU が サポ ー ト CPU の ヒー トス プレ ッ ダ に 2 本 の ヒー トパイプ が 
され て いる の で 、 予 算 直接 触れ る 構造 だ 。 固 定 方 志 は プッ シュ ピン 方 式 
や 用 途 に 合わ せ て CP で 、 冷 却 用 の ファ ン は ケー ス 側 面 に 6cm 角 の も の 

U を 選択 で きる が 2 基 装 着 さ れ て いる 

En CPU 温 度 単位 :W 
冷却 力 は 十分 も 高 負 谷 時 の 動作 音 は 大 きめ ーー | アイ ドル 時 | 枯 時 
アイ ドル 時 の CPU 温 度 は 37C、PCMark 8- Home Accelerated 実 行 中 の 最大 シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : て 


温度 は ZO で を 記録 。 冷 却 力 は 十分 だ が 、 搭 載 フ ァ ン が 6cm 角 と 小口 径 の た めか ベン 

Ca 0 N [EE 
チマ ー ク 中 な どの 高 負荷 時 の 動作 音 は 了 古 に 付き を や すい 。 ア イド ル 時 の 消費 電力 は 21.9 XH97V 
W、 高 負荷 時 に は 79.7W を 記録 し た 。CINEBENCH R15 の スコ ア は 、 シ ング ルス 


レッ ド が 153cb、 マ ル チ ス レッ ド が 709 を 記録 。 シン グル スレ ッ ド 時 は Turbo Boo SS ts 
党 に 念 = | Home Accelerated | 

st の 上 限 値 で ある 3.9GHz で 常に 動作 し て いた た め 、 高 い ス コア を 記録 し て いる 。 RO 7 
CINEBENCH R15 単位 : cb 


ーー | CPU | CPU (シン クル コア) 
X97V 


結局 の と ころ どー よ ? 
サイ ズ の わり に スト レー ジ 選 択 の 多様 性 が 魅力 的 


【 問 い 合わ せ 先 】 Shuttle : 03-5625-1671 : (日 本 Shuttle) ノ http://www.shuttle-japan.jp/ 


Broadwell-U を 


搭載 し た 
BRIX の 最新 モデ ル 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


予想 実 売価 格 : 73,000 円 前 後 


Intel Core i7-5500U DDR3L SDRAM SO-DIMM GIGA-BYTE の BRIX シ リー ズ に 、 開 発 コ ー 
ド ネ ー ム 「Broadwell-U]」 で 知ら れる 最新 の 
第 5 世代 Core プ ロ セ ッ サ を 搭載 し た モデ ル が 
追加 され た 。 今回 検証 し た の は 、Core i7- 
5500U を 搭載 する フラ グ シ ッ プ モデ ル だ 。C 
ore i7-5500U は デュ アル コア CPU だ が 、Hyp 
er-Threading に 対応 し 4 スレ ッ ド で 動作 す 
る 。 そ の た め 、Web ブ ラウ ジン グ や ファ イ 
ル の 圧縮 展開 、 ビ ジネス アプ リ の 使用 な ど で 
は 非力 さ を 感 じ る こと は な か っ た 。 た だ 、 べ ベ 
ンチ マー ク 中 な ど 、CPU 温 度 が 80C を 超え 
て くる よう な 状態 で は 、 フ ァ ン の 回 転 数 が 上 
が り 動 作 音 が 大 きく な る 傾向 に ある 。 小 型 の 
シロ ッ コ ファ ン の 動作 音 は 耳 に つき や すい た 
め 、 音 に 敏感 な 人 は 気 に な る か も し れ な い 。 
高 負 荷 時 の 動作 音 こ そ 大 きめ で は ある が 、 
性 能 の 高 さ と 省 電 力 性 の 高 さ は 魅力 的 。 高 性 
能 な コン パク トマ シン を 作成 し た い 人 は 要 注 
目 の 1 台 と 言え る だ ろう 。 (清水 貴裕 ) 


必要 な パー ツ は メモ リ と mSATA SSD 


の み で 組み 立て は 簡単 VESA マ ウン タ を 標準 装備 


フロ ント と リア を 合わ せ て 


4 基 の USB 3.0 ポ ー ト を 装備 


内 部 に アク セス する た め に は 、 
本 体 底 面 の ネジ を 4 本 外せ ば よ 
い 。OS 以 外 に 必要 な パー ツ は 
メモ リ と mSATASSD の み 。 
メモ リ に 関し て は 1.35V 動 作 の 
DDR3L SO-DIMM に し か 対応 
し て いな い の で 注意 が 必要 だ 


フロ ント に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と オー ディ オ 端 子 
が 搭載 され て いる 。 リ ア に は 2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と 1 
基 の LAN ポ ー ト が 備え られ て いる 。 デ ィ ス プレ イ 出 力 
は 、Mini DisplayPort と HDMI の 2 系 統 が 搭載 され て 
お り 、 デ ュ ア ルディ スプ レイ に も 対応 し て いる 
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AC ア ダ タプ タ は 
65W 出 力 の も の が 付属 


付属 の VESA マ ウン タ を 使用 
すれ ば 、VESA 規 格 に 対応 し 
て いる モニ タ の 背面 に 設置 す 
る eC る 性 の 
スペ ー ス を 広く 取り た い 場 合 
は 積極 的 に 利用 し た い 。 た だ 、 
排 熱 を 遮 ら な いよ うに 設置 し 
な いと 、 熱 暴走 な どの トラ ブ 
ル の 原因 と な る の で 注意 し た 
い 


最大 出力 65W の AC ア ダ プ タ 
が 付属 。 今 回 の 検証 中 も 、 消 
費 電 力 値 は 最大 で も 41.7W だ 


放 」 っ た の で 十分 余裕 が ある 。 一 


般 的 な サイ ズ の AC アダプタ で 
は ある が 、 コンパ クト な 本 体 
と 並べ て し まう と 、 そ の 大 き 
さ が 際 立っ て し まう 


【 検 証 環境 】 メモ リ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB X 2) 、Micron Technology Crucial 


m4 CT128M4SSD3 (mSATA、 MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 
PCMark 8- Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 CPU 温度 : HWMonitor 1.26 CPU Temperatures の Package の 値 


107.6mm 


114.4mm 


Lc:] 


mm 


o'= he) 


M.2 (type 2230) スロ ッ ト に 、IEEE802.11a/ac/b/g/n と Bluetooth v4.0 に 対 


応 し た 無線 LAN カ ー ド を 標準 装備 する 
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第 5 世代 Core プ ロ セ ッ サ 


Broadwell-U (開発 コー ド ネ ー ム ) を 搭載 


Processor 
Name 
Code Name Broadwel-U 
Package 


BB 財 Technology | 14 nm 


pecification 

Famiy | 6 
Ext. Famiy 
Instructions 


Ext 


locks (Core #0) 

Core Speed 
Mutiplier | x 29. 

99.76 MHz 


289: 


0 間 Bus Speed 


省 電力 性 と 性 能 が 両立 し て いる 


Intel Core 


S00 


Max TDP | 15.0 W 


Core Vottage 


Model 
Hiodel 


L1 Data 
L1 Inst. 
Level2 
Level3 


0.684 V 


| Graphics | about | 


Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz 


2x 32 KBytes 


‘Bytes 


4 MBytes 


insid| 


本 製品 に 搭載 され て いる Core 
i7-5500U は 、14nm プ ロ セ ス 
』 で 製造 され る 最新 の Core プロ 
セッ サ だ 。 定 格 ク ロッ ク は 2.4 
GHz で 、Turbo Boost 時 に は 
最大 で 3GHz で 動作 する 。 TD 
P は わずか 15W で 、 最 新 ア ー 
キテ クチ ャ の 省 電力 性 の 高 さ 
が 表 わ れ て いる 。 内蔵 GPU に 
員 は 最大 動作 クロ ッ ク 950MHz 
の Intel HD Graphics 5500 が 
搭載 され て いる 


アイ ドル 時 の CPU 温 度 は 45 で を 記録 し 、PCMark 8 Home Accelerated 実 行 
中 に は 84C ま で 上 昇 し た 。 室 温 に よっ て は 90 て を 超え る 可能 性 が ある の で 、VESA 


マウ ンタ を 利用 する 場合 


は モニ タ か ら の 熱 に 注意 し た ほう が よい か も し れ な い 。 


Core 


i7 を 搭載 し て いる に も か か わら ず 、 消 費 電 力 は アイ ドル 時 に 7.5W、PCMark 8- Ho 
me Accelerated 実 行 中 に 41.7W と 低い 値 を 記録 し て いる の が 印象 的 。 そ れ で いて 
スコ ア は 、 デ ュ ア ルコ ア CPU な が ら 2,819 を 記録 し て いる の で 、 ワ ッ ト パ フォ ー マ ン 
ス は 優れ て いる と 言え る 。 


結局 の と ころ どーよ? 


| 


33.9Mmm と いう 葉 体 の 薄 さ は 、 
VESA マ ウン タ を 使用 し て モ 
ニタ の 背面 に 設置 する と き に 、 
大 き な メ リッ ト に な る 。 横 幅 
と 奥行 きも コン パク ト な の で 、 
スペ ー ス を 気 に す る こと な く 
デス ク 上 に 設置 で きそう だ 


Specification 
搭載 CPU : Intel Core i7-5500U (2.4GHz) 


メモ リス ロッ ト : 
PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 


グラ フィ ックス 機能 : 
Intel HD Graphics 5500 (Core i7-5500U 内 蔵 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC283 (High Definiti 
on Audio CODEC) 


拡張 スロ ッ ト : M.2 (Socket 1、PCI Express 2.0 x2 接 続 ) 
x1 (無線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 
mSATA (Serial ATA 3.0) xX1 


2 : USB 3.0x2、 ヘ ッ ド ホン グマ イク 
x 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0X2、Mini DisplayPort x 
1、HDMI Xx 1、1000BASE-T x1 


電源 : 65W AC ア ダ プ タ 


その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetoot 
h v4.0、 NFC 


サイ ズ (WXxDXH): 


107.6 X114.4X33.9mm 


内 蔵 ス トレ ー ジ イン ター フェ ー ス は 、mS 
ATA (Serial ATA 3.0) スロ ッ ト を 1 基 


装備 する の み 


省 電力 性 に 優れ た DDR3L SDRAM SO- 
DIMM に 対応 し た メモ リス ロッ ト が 2 本 。 
最大 で 16GB の 容量 を 搭載 可能 


CPU ク ー ラ ー の ベー ス 部 は 銅製 


ES ク 
A 
た 構造 の CPU ク ー ラ 
ー を 搭載 。 CPU コ ア 
・ に 直接 触れ る ベー ス 部 
分 は 銅 で 作ら れ て いる 
。 の で 、 熱 伝導 率 は よさ 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : 


I EA 


CPU 温 度 単位 : で 
A 
PCMark 8 v2.3.293 単位 : Score 


[| Home Accelerated 
GB-BXi7-5500 2,819 


CINEBENCHR15 単位 : cb 


ーー | CPU | CPU (シン クル コア ) 
G8-8Xi7-5500 


省 電 力 性 が 高く て 扱い や すい 高 性 能 コ ン パ クト マシ ン 


【 問 い 合 わせ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売) 


http://www.gigabyte.jp/ 


人 気 フ ァ ン レス 
Elitegroup Computer Systems 小型 ベア ミー ン PC に 
上 位 モ デル が 登場 


実 売価 格 : 29,000 円 前 後 
DDR3L SDRAM 4GB 


Intel Celeron N2808 ECS の 小型 ベアボーン PC で ある LIVA シ リ 
ー ズ に 上 位 モ デル 「LIVA X」 が 加わ っ た 。 
メモ リ と スト レー ジ を 内 上 蔵 済み と いう LIVA 
の 特徴 は その まま に 、CPU の アッ プ グ レー 
ド 、mSATA ス ロッ ト の 搭載 な ど 、 性 能 、 使 
い 勝 手 と も 向上 し て お り 、 最 上 位 と 呼ぶ に ふ 
さわ し い 仕 上 が り を 見 せ て いる 。 
CPU の バー スト 時 の クロ ッ ク が 高く な っ 
た の で 、 フ ァ ン レス で きち ん と 冷却 で きる か 
が 心配 だ っ た が 、PCMark 8 一 Home を 実行 
し て みて も CPU 温 度 は 79C ま で し か 上 昇 し 
な か っ た 。 ヒ ー ト シン ク が 大 型 化 され て いる 
の で 、 冷 却 力 が 向上 し て いる よう だ 。 パ フォ 
ー マ ン ス や 使い 勝手 だ け で な く 本 体 の 質感 も 
向上 し て いる が 、 下 位 モ デル か ら の 約 1 万 円 
と いう 価格 の 上 昇 分 に 見 合う か は 微妙 な と こ 
ろ 。 と は いえ 小型 の ファ ン レ スマ シン を 探し 
て いる 場合 は ぜひ と も 候補 に 加え て も らい た 
い 製 品 だ 。 (清水 貴裕 ) 


使い 勝手 は どー よ ? 


基板 も 筐 体 も VESA マ ウン タ が 付属 し 
新設 計 ーー 体型 PC と し て も 使え る 


下位 モデ ル の LIVA (サイ ズ : 
118x70x56mm) と 比較 し 
て みた 。 本 機 は 基板 の 大 型 化 
に より 底面 積 が 増え て いる が 、 
高 さ は 16mm 低 く な っ た 。 世 
体 の 質感 が 向上 し た の も 特徴 
で 、 樹 脂 の 品質 が 高く な っ た 
か ら か プラ スチ ッ ク っ ぱ ぽ ぱ さ が 
払拭 され て いる 。 分 解 し や す 
く な っ た 点 も 好 印 象 だ 


小型 の わり に は 
イン ター フェ ー ス が 充実 


前 面 に は 、1 基 の USB 3.0 を 含む 3 基 の USB ポ ー ト と 電源 スイ ッ チ を 装備 する 。 
LIVA は USB ポ ー ト が 背面 に 備え られ て いた が 、 本 機 は すべ て が 前 面 に 実装 さ 
れ て いる の で 使い 勝手 が 大 幅 に 向上 し て いる 。 背 面 に は LAN ポ ー ト と マイ ク 人 和信 
力 と へ ヘッドホン 出力 を 兼ね た ジャ ッ ク が 備え られ て いる 。 デ ィ ス プレ イ 出 力 は 
HDMI と Dsub 15 ピ ン で 、 デ ュ ア ルディ スプ レイ に も 対応 し て いる 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室温 : 
144 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.26 CPU Temperatures の 値 


LIVA に は な か っ た が 本 機 に は 
VESA マ ウン タ が 付属 し て い 
る の で 、VESA 規 格 に 対応 し 
て いる モニ タ の 背面 に 筐 体 を 
設置 する こと が 可能 。 モ ニタ 
の 背面 に 設置 すれ ば 、 デ スク 
上 の スペ ー ス が 広く 使え る と 
いう メリ ッ ト が ある が 、 ファ 
ン レ ス 機 な の で 熱 に だ け は 注 
意 し た い 


定格 出力 36W の 
AC ア タプ ブタ が 付属 


今回 の 検証 で は 、 消 費 電力 は 
11.4W ま で し か 上 昇 し な か っ 
た の で 、 付 属 の AC アダ プ タ の 
定格 出力 36W は 余裕 の ある 仕 
様 と 言え る 。 LIVA は Micr 
oUSB コ ネ ク タ 経 由 で 給電 
る 仕組 で 、 モ バイ ル バ ッ テリ 
で も 動い た が 、 本 機 は 一 般 的 
な AC ア ダ プ タ の コネ クタ に 変 
更 さ れ て いる 


、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実行 


下位 モデ ル と 比べ る と 底面 積 


は 若干 大 きく な っ た が 、 高 さ 
は だ いぶ 低く な っ て いる 。 デ 
スク の 上 だ け で な く リ ビン グ 
に 設置 し て も 違和感 な く 使え 
“IE 


135mm 83mm 


省 電 力 性 に 優れ る DDR3L 規 格 の メモ リ チ ッ プ が オン ボー ド で 搭載 され て いる 。 本 機 の Eectcaton 


wa > a 搭載 CPU : Intel Celeron N2808 (1.58GHz) 
搭載 容量 は 4GB だ が 2GB の 下位 モデ ル も 用 意 さ れ て いる 搭載 メモ リ : PC3L-10600 DDR3L SDRAM 4GB 


グラ フィ ックス 機能 : 
Intel HD Graphics (Intel Celeron N2808 内 蔵 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC283 (High Definit 
ion Audio CODEC) 


搭載 スト レー ジ : eMMC 64GB 
内 蔵 ス トレ ー ジ イン ター フェ ー ス : 
mSATA (Serial ATA 2.5) Xx1 


拡張 スロ ッ ト : PCI Express Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN/ 
Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) X1 


前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0x1、USB 2.0X2 


背面 イン ター フェ ー ス : HDMI Xx1、Dsub 15 ピ ン X1、 
LINE OUT/MIC Xx 1、1000BASE-T x1 


電源 : 36W AC ア ダ プ タ 
その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxDXH) : 135X83 メ x40mm 


:AZININ-1vd 
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内 蔵 さ れ て いる 無線 LAN/Bluetooth 
カー ド は 、IEEE802.11b/g/n と Bluet 
ooth v4.0 に 対応 し て いる 


内 蔵 ス トレ ー ジ は 
実用 に は 問題 の な い 読 み 出し 速度 


本 製品 に 搭載 され て い (T) ヘル L プ (CH) 2g 内 蔵 ス トレ ー ジ の eM 


i る Celeron N2808 は 、 0 [ooomg_v|[c: 65% G MC は 高速 な SSD に 
球 囲 22nm プロ セス で 製造 a = Read [MB/s] Write [MB/s] は 勝て な いも の の 、 シ 
| | され る デュ アル コア S - S a sec | ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド の 

誠 よ oC。 バ パー スト 時 の 動 Ne ON } 157.2 計 97 数 値 が 157.2MB/s ま 

し 作 ク ロッ ク は 最大 で 46.9 S980 RE 

UA っ 25GHz。 内蔵 GPU 業 中 心 の 使い 方 で は 遅 


攻 束 


| 
. Yd 語 旨 岬 2.66 詞 !429 許 弥 記 和 3 
動作 する Intel HD Gra ! 9 | だ ろう 。 mSATASS 
phics が 搭載 され て い = x 20.44 i61310 人 0 と 
る 。 特 筆 す べき は 省 電 Ec きる 
力 性 の 高 さ で 、 TDP 
は 4.5W 


CPU の 温度 は ファ ン レ ス ゆ え 若 干 高 め シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 


静音 性 抜群 の | ーー©«©«©«©§©§«§“| アイ ドル 時 | 高 負 荷 時 
ファ ン レ ス 冷 却 機構 を 採用 アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は 3.4W、PCMark 8 一 

ee Home 実 行 中 に は 最大 で 11.4W ま で 上 昇 し た 。 7 . 
0 アイ ドル 時 の CPU 温 度 は 両 コ ア と も に 52C を 記 CPU 温度 RR 
ラー だ 。 厚み の ある 熱 荷 時 で も 、 コ ア #0 が 79 で 、 コ ア #1 が 78 で まで 
伝導 シー ト を 介し て C し か 上 昇 し な か っ た の で 、 心 配 な く 使用 で きそう 52 
PU と メモ リ チ ッ プ を だ 。 参考 と し て だ が 、 本 誌 ら 014 年 7 月 号 で 、 最 
冷却 する 仕組 。 底面 パ 大 動作 クロ ッ ク が 2GHz の N2806 を 搭載 する 初 PCMark 8 v2.2.282 単位 : Score 
CN 期 型 の LIVA を 検証 し た 際 の デー タ と 比較 する と 、 話 主 主 証 凍 画 章 間 間 CUTTICTIOET 天 
0 CINEBENCH R15 の スコ ア が マル チ ス レッ ド 

NR EN N 

と CPU の 宮 着 が 悪く 性 能 で 約 15%、 シ ング ルス レッ ド 性 能 で 23% 向 CINEBENCH R15 単位 : cb 
な る の で 注意 し た い 上 し て いる 。 CPU の 最大 動作 クロ ッ ク が 上 が っ 画 主 庫 凍 凍 凍 曽 前 還 KdITU 証 [Te 
に 分 性 能 が \ る が 、 高 負荷 時 の 消費 電 LIVAXMINIPC = | 67 | 37 | 
Ce 


※32GB モデ ル 


結局 の と ころ どー よ ? 
無音 、 低 消費 電力 な が ら 比 較 的 高 機能 な 点 が 魅力 


【 問 い 合 わせ 先 】 Elitegroup Computer Systems : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.ecs.com.tw/ 


実 売価 格 : 53,000 円 前 後 


InteL.Core.i5-5250U= DDR3L.SDRAN.SO-DIMM 


必要 な パー ツ は 
メモ リ と M.2 SSD の み 


筐 体 底面 の ネジ を 4 本 外す だ け 
で 内 部 に アク セス で きる の で 、 
組み 立て は 簡単 だ 。0S 以 外 に 
必要 な パー ツ は 、 メ モリ と M.2 
SSD の み 。1.35V 動 作 の DDR 
3LSO-DIMM に し か 対応 し て 
いな い の で 、 そ の 点 の み 注 意 
が 必要 だ 


フロ ント 、 リ ア 合 わせ て 
4 基 の USB 3.0 ポ ー ト を 搭載 


フロ ント 部 分 に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と 、 ヘ ッ ド ホン グマ イク 端子 が 搭載 
され て いる 。 黄色い USB 3.0 ポ ー ト は モバ イル デバ イス な どの 充電 に 対応 し て 
いる と の こと 。 リア 部 分 に は 2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と 1 基 の LAN ポ ー ト を 装備 。 
ディ スプ レイ 出力 は Mini DisplayPort と Mini HDMI の 2 系 統 。、 デ ィ ス プレ イ が 
これ ら の 人 入力 に 対応 し て いな い 場 合 は 変換 コネ クタ が 必要 と な る の で 要 注 意 


M.2 ス ロッ ト 搭 載 の 
Broadwell 版 NUC 


本 製品 は 、Broadwell 世 代 の Core i5 を 搭載 
し た Intel 製 の 超 小 型 ベ アボ ー ン キッ ト 。 内蔵 
スト レー ジ 用 イン ター フェ ー ス と し て 、 従 来 
機種 に 搭載 され て いた mSATA ス ロッ ト で は 
な く 、M.2 ス ロッ ト が 搭載 され て いる の が 特 
徴 だ 。 今回 検証 し た の は 、Core i5-5250U を 
搭載 する 、 コ ン パ クト さ が 区 力 の 2.5 イ ンチ 
ドラ イブ 非 対 応 モデ ル 。CPU の 定格 周波 数 
が 1.6GHz と 低い も の の 、 負 荷 に 合わ せ て し 
っ か り と Turbo Boost が 効く の で 、 フ ァイル 
の 圧縮 展開 時 な ど で も 動作 の も た つき は 感じ 
な か っ た 。 高 負荷 時 の 消費 電力 が 少し 大 きい 
が 、CPU 温 度 は PCMark 8 実行 中 で さえ 77 で て 
まで し か 上 昇 し な か っ た の で 、 小 型 機 な が ら 
冷却 は 十分 で き て いる と 思わ れる 。CPU パ 
ワー と M.2 SSD が も た ら す 高速 な スト レー 
ジ 性 能 が 魅力 の 本 機 は 、 パ フォ ー マ ン ス 重 視 
で 小型 機 を 選ぶ 場合 の 新 定 番 に な り そ う な 製 
品 だ 。 (清水 貴裕 ) 


AC ア タダ タブ プ タ は 
定格 出力 65W の も の が 付属 


65W 出 力 の AC ア ダ プ タ が 付 
属 。 各 国 の コン セン ト に 対応 
し た コネ クタ が 合計 4 個 付 属し 
て お り 、 付 け 換え て 使用 する 
NE EN 
束ね る た め の 面 テー プ が 取り 
付け られ て いる の で 、 ケ ー ブ 
ル マ ネ ジメント も 容易 だ 


対応 ディ スプ レイ に 装着 で きる 
VESA マ ウン タ を 標準 装備 


付属 の VESA マ ウン タ を 使用 
すれ ば 、VESA 規 格 に 対応 し 
て いる モニ タ の 背面 に 筐 体 を 
装着 する こと が で きる 。 デス 
ク 上 の スペ ー ス を 広く 取り た 
い 場 合 に 便利 な アイ テム だ 。 
だ 、USB ポ ー ト へ の アク セ 
な る の で 、 気 に な る 
SB ハブ な ど で 延 長 す 

れれ は RR た る 9 


【 検 証 環境 】 メ モリ : CFD 販売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB X 2) 、Samusung Electronics XP941 
s > ELMZHPU512HCGL (M.2 [PCI Express 2.0Xx4] 、MLC、512GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 
1 46 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.26 の CPU Temperatures の Package の 値 
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i5 


UEFI 起 動 用 の ジャ ン パ | 


IIT TN NT 
RYB 


MT 


MNO MM UN MM 


ピン を 装備 。 こ の ジャ ン 
パピ ン を 2-3 の 位置 に 挿 


し 変え れ ば 、F2 キ ー を 押 
すこ と な く UEFI 画 面 に 


入る こと が で きる 


2.5 イ ンチ ベイ が な いた 


め 、 実 質 使 用 する こと は 
で き な い が 、 基 板 上 に S 


erial ATA 3.0 ポ ー ト が 
1 基 搭 載 さ れ て いる 


無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 
と Bluetooth v4.0 に 対応 し た 、 Intel D 
ual Band Wireless-AC 7265 が オン 
ボー ド で 搭載 され て いる 


CPU は 
Broadwell コ ア の Core i5 


本 製品 に 搭載 され て いる Core 5 5250U は 、14nm 
プロ セス で 製造 され る デュ アル コア CPU。Hyper- 
Threading に 対応 し て いる の で 合計 4 スレ ッ ド で 動 
作 す る 。 Turbo Boost 時 の 最大 周波 数 は 2.7GHz で 、 
TDP は 15W。 内 蔵 GPU に は 最大 周波 数 950MHz の 、 
Intel HD Graphics 6000 が 搭載 され て いる 


結局 の と ころ と どーよ? 


PCI Express 2.0 x4 接 続 の 
M.2 ス ロッ ト を 搭載 


a 5 vV| [i000MB vV|[c: 9% (44/476GB) vy| 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


ss 1073 857.0 
sx 621.2 786.1 
25.65 .58.83 
268.7 207.5 


従来 モデ ル は mSATA ス ロッ ト を 搭載 し て いた が 、 
本 製品 に は M.2 ス ロッ ト が 採用 され て いる 。Sams 
ung 製 の M.2SSD を 搭載 し て 速度 を 計測 し て みる 
と 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド の 数 値 が 1,073MB/s を 
記録 し た 。 こ れ は Serial ATA 3.0 対 応 SSD の RAI 
D 0 と 同等 の 速度 な の で か な り 高 速 だ 


高 さ が 32.7mm し か な い コ ン パ 
クト な 薄 体 は 場所 を 問わ ず 設 
置 可能 。 シ ル バ ー と ブラ ッ ク 
を 基調 と し た 落ち 着い た デザ 

ん な 場所 に で 


Specification 
搭載 CPU : Intel Core i5-5250U (1.6GHz) 


メモ リス ロッ ト : 
PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 


グラ フィ ックス 機能 
Intel HD Graphics 6000 (Intel Core i5-5250U 内 蔵 ) 


BN 
Intel HD Audio (High Definition Audio CODEC) 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 
M.2 (Socket 3、 PCI es | 


前 面 イ ンタ ー フ ェ ー 
USB 3.0xX2、 ヘ へ ヘッ i 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2、Mini DisplayPort x 
1、 Mini HDMI Xx 1、1000BASE-T x1 


電源 : 65W AC ア ダ プ タ 


その ほぼ か: 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 


サイ ズ (WXxDXH) : 115X111xX32.7mm 


DDR3L SDRAM SO-DIMM 

に 対応 し た 2 本 の メモ リス ロッ 
ト 。 搭 載 可 能 な メモ リ 容 量 は 最 

大 で 16GB、 小 型 機 な が ら 十 分 
な 容量 を 誇る 


高 負 荷 時 の 消費 電力 は 大 きめ 


アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は G6.7W と か な り 
低い 値 に 収まっ た が 、PCMark 8 を 実行 
中 の 最大 値 は 39.6W と 少し 大 きめ の 結果 
に な っ た 。 CPU 温 度 は アイ ドル 時 に 36C、 
高 負 荷 時 に 77 で を 記録 。 室 温 が 上 が る 夏 
場 で も 安心 し て 使用 で きそう だ 。 CINEBE 
NCH R15 の スコ ア は 、 マ ル チ ス レッ ド が 
2g61cb、 シ ング ルス レッ ド が 109cb を 
記録 。CPU の 定格 周波 数 が 1.6GHz と 低 
いも の の 、 パ パフォー マン ス が 必要 と され る 
局面 で は 積極 的 に Turbo Boost が 効く の 
で 、 ベ ンチ マー ク の スコ ア だ け で な く 使 用 
感 も 良好 だ 。 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : W 
RK ルル 
CPU 温 度 単位 : で 
Rb 
PCMark 8 v2.3.293 単位 : Score 


EE PCMark Suite 
NUC5I5RYK 2.429 


CINEBENCH R15 単位 : cb 


ーー | CPU |CPU シ ング ルコ ア ) 
NUCSISRYK 


超 小型 機 に も 速 さ と 快適 さ を 求 め る 人 に お 勧め 


【 問 い 合 わせ 先 】IntelL : 0120-868686 (イン テル ) 


http://www.intel.co.jp/ 


Intel Core i5-5200U 


Shuttle 


“OY 


実 売価 格 : 60,000 円 前 後 


前 面 に は 


4 基 の USB 2.0 ポ ー ト を 搭載 


HDMI と DisplayPort の 
デュ アル ディ スプ レイ に 対応 


148 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


DDR3L_SDRAN, SO-DIMM 


フロ ント 部 分 に は 、4 基 の US 
B20 ポー ト 、SD メ モリ ー カ 


| 一 ドリ ー タ ダー、2 基 の シリ アル 
| ポー ト 、 電 源 ス イッ チ が 備え 
則 られ て いる 。 前面 に は USB 


2.0 ポ ー ト し か な い の で 、USB 
3.0 に 対応 し た 機器 を 使用 する 
場合 は 背面 の ポー ト を 利用 す 
る 必要 が ある 


背面 部 分 に は 、2 基 の USB 3.0 
ポー ト 、2 基 の LAN ポ ー ト 、 


| マイ ク 端 子 、 ヘ ッ ド ホン 端子 


が 備え られ て いる 。 デ ィ ス プ 
レイ 出力 は HDMI と DisplayP 
ort の 2 系 統 が 搭載 され て お り 、 


店 デュ アル ディ スプ レイ に 対応 。 


DisplayPort 利 用 時 の み 4K 映 
像 の 出力 を サポ ー ト し て いる 


Broadwell 版 
Core i5 を 搭載 し た 


「DS57U5」 は 、 容 量 1.3 リ ッ ト ル の コン パ 
クト な 人 筐 体 に Broadwell 版 Core i5 を ファ ン レ 
ス で 搭載 し た Shuttle の 小型 ベア ボー ン PC キ 
ッ ト 。 小型 機 な が ら 、USB 3.0 ポ ー ト 2 基 を 
含む 6 基 の USB ポ ー ト 、2 基 の LAN ポ ー ト 、 
デュ アル ディ スプ レイ に 対応 し た 2 系 統 の デ 
ィ ス プレ イ 端 子 を 装備 する な ど イ ンタ ー フ ェ 
ー ス が 充実 し て いる 点 が 特徴 だ 。 

ファ ン レ スマ シン と いう こと で 気 に な る の 
が 発熱 の 程度 だ が 、PCMark 8 一 Home Acce 
leraretd 実 行 時 に お いて も 、CPU 温 度 は 67 で 
まで し か 上 昇 し な か っ た の で 、 安 心して 使用 
で きそう だ 。 ベ ンチ マー ク 中 や ファ イル の 圧 
縮 展 開 時 な ど 、CPU パ ワー が 必要 と され る 
局面 で は 、CPU ク ロッ ク が 2.5GHz 前 後 で 安 
定 し て いて 、 発 熱 が 原因 の クロ ッ ク ダ ウン も 
な か っ た 。 ファン レス らし か ら ぬ サク サク 感 
が 魅力 の 本 機 は 、 静 か で 速い マシ ン を 探し て 
いる 人 に お 勧め だ 。 (清水 貴裕 ) 


2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 装備 
2.5 イ ンチ SSD/HDD を 搭載 可能 


2.5 イ ンチ ドラ イブ に 対応 し た 
: シャ ドー ベイ が 備え られ て い 
る 。 コネクタ に スト レー ジ を 
接続 し た 後 、 ブ ラケット を ネ 
i ジ で 固定 する だ け な の で 組み 
: 立て は 簡単 。 mSATA ス ロッ 
< ト に OS を イン スト ー ル し た S 
SD を 装着 し て 、 こ の 部 分 に デ 
ー タ ドラ イブ と し て HDD を 搭 
載 す る と いっ た 使い 方 も 可能 


VESA マ ウン ト と スタ ンド 
選べ る 設置 方 法 


縦 置 き 時 に 使用 する 新 デ ザイ 
ン の スタ ンド と 、 対 応 モ ニタ 
の 背面 に 筐 体 を 設置 する た め 
の VESA マ ウン タ が 付属 。 ス 
タン ド を 使用 せ ず に 人 筐 体 を 縦 
置き し て し まう と 、 体 底面 
の 排気 口 が ふさ が っ て 排 熱 効 
率 が 悪く な る の で 、 縦 置き 時 
に は スタ ンド の 使用 が 推奨 さ 
れ て いる 


メモ リ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB x2) 、 SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 


(Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8ーH 
ome Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.26 の CPU Temperatures の Package の 値 


ファ ン レ スベ ペア ボー ン PC 


DDR3L SDRAM S 
QO-DIMM に 対応 し 
た 2 本 の メモ リス ロ 
ッ ト 。 搭 載 可 能 な メ 
モリ 容量 は 最大 16 
GB、 小 型 機 な が ら 
十分 な 容量 を 許 


Nolinv9 


フル サイ ズ の PCIE 
xpress MiniCar | 
d ス ロッ ト は mSAT で A 放 


A に も 対応 し て いる 7 午 
の で スト レー ジ の 装 ー 
着 が 可能 TT 


Specification 


横幅 が 39.5mm と 薄く 仕上 げ ら 
れ て いる の が 本 機 の 特徴 。 ス 


次 > り ( に i 便 用 も 
VESA マ ウン タ を 使用 し て モ 
ニタ の 裏 に 取り 付け て も 違 和 
感 な く 使用 で きそう だ 


搭載 CPU : Intel Core i5-5200U (2.2GHz) 


メモ リス ロッ ト : 
PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM x 2 (最大 16GB) 


グラ フィ ックス 機能 
Intel HD Graphics 5500 (Intel Core i5-5200U 内 蔵 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC662 (High Definiti 
on Audio CODEC) 


拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ X1 


拡張 ス え スロット: PCI Express Mini Card/mSATA x1、PCI 
Express Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN カ ー ド 搭載 済み ) 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 
Serial ATA 3.0x 1、mSATA x1 


前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB2.0X4 シシ リア ルル X20:SD メ モリ りー カー ド ※X1 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0X2、DisplayPort X1、 
HDMI X1、 ヘ ッ ド ホン Xx1、 マ イク メ X1、1000BASE-T Xx2 


電源 : 65W AC ア ダ プ タ 


その ほか : IEEE802.11b/g/n 


サイ ズ (WXxDXH) : 39.5X200x165mm 


CPU は 
Broadwell 版 Core i5 を 搭載 


Css 


Sy 


4 


eee 


EE 


" 本 ys Bn 
ON a 
本 製品 に 搭載 され て いる Core i5-5200U (2.2GHz) 
は 、14nm プロ セス 製造 の デュ アル コア CPU。Tu 
rbo Boost 時 の 最大 周波 数 は 2.7GHz で 、TDP は 
15W。 内蔵 GPU は HD Graphics 5500 だ 


Intel 製 の LAN コ ン トロ ー ラ を 採用 。 搭 載 さ れ て い 
る コン トロ ー ラ の 型番 は I211-AT と I218-LM で 、 
二 つ の LAN ポ ー ト が 備え られ て いる 


AC ア ダブ プ ブタ は 
最大 出力 65W の も の が 付属 


無音 の 
ファ ン レ ス 冷 却 を 採用 


ケー ス の 側板 部 分 が ファ ン レ スク ー ラ ー と し て 機 
能 す る 仕組 に な っ て いる 。 重み の あ る ずっ し り と 
し た 作り に な っ て いる の で 、 冷 却 力 は 高い 。 熱 伝 
導 材 に は グリ ス が 使用 され て いる 


結局 の と ころ と どーよ ? 


最大 出力 65W の AC ア ダ プ タ が 付属 。 今 回 の 検証 
で は 消費 電力 値 は 37.5W まで し か 上 昇 し な か っ た 
の で 、 出 力 に は 十分 な 余裕 が ある 


サク サク 動く ファ ン レ スマ シン な ら コ レ 


【 問 い 合 わせ 先 】Shuttle : 03-5625-1671 (日 本 Shuttle) プ http://www.shuttle-japan.jp/ 


ハー フサ イズ の PCIExpress Mi 
niCard ス ロッ ト に は 、IEEE 
802.11b/g/n に 対応 し た 無線 LA 
N カ ー ド が 搭載 され て いる 


アイ ドル 時 の 消費 電力 は 高め 


アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は 12.1W、PCM 
ark 8-Home を 実行 中 の 最大 値 は 37.5 
W を 記録 。 Broadwell 世 代 の CPU を 採 
用 し て いる わり に は アイ ドル 時 の 消費 電力 
値 が 高い 印象 だ 。CPU 温 度 は アイ ドル 時 
に 43 て C、 i ファ ン 
レス 駆動 だ が 、 ク ー の 性 能 が 高い か ら 
mr これ な ら 夏 場 で 
も 安心 し て 使用 で きる だ ろう 。 CINEBEN 
CHR15 の スコ ア は 、 マ ル チ ス レッ ド が 
2g61cb。、 シ ング ルス レッ ド が 109cb を 
記録 。 連 続 で 実行 し て も 熱 に よる クロ ッ ク 
ダウ ン が な い の で 、 ス コア が 安定 し て いた 
の が 印象 的 だ っ た 。 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : W 
| | アイ ドル 時 | 高 負荷 時 | 


CPU 温 度 単位 : て 
RS 
PCMark 8 v2.4.304 単位 : Score 
| OOO OO | rome Accelerared | 
CINEBENCH R15 単位 : cb 


ーー | CPU |CPU シ ング ルコ ア ) 
DS5705 


~ GeForce GTX 860M 
ZOTAC International を 搭載 し た = S 
MARRD ゲー ミン グ ベ アボ ー ン PC 


予想 実 売 価格 : 110,000 円 前 後 


ZBOX EN860 は 製品 名 の 860 が 指す と お 
り 、NVIDIA GeForce GTX 860M を 搭載 す 
る ZOTAC の ゲー ミン グ ベ アボ ー ン PC だ 。C 
PU に は Core i5-4210U (1.7GHz) が 搭載 さ 
れ て いる 。GPU を 搭載 する 小型 機 は 発熱 が 
気 に な る が 、 本 機 は PCMark 8 一 Home 実 行 
中 に も CPU 温 度 が 62 で 、GPU 温 度 が 57 で ま 
で し か 上 昇 し な か っ た 。 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ 
ジー XIV: 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー 
ク も 5 回 連続 で 実行 し て みた が 、CPU/GPU 
と も に 温度 は 79 で まで し か 上 昇 し な か っ た 
の で 、 冷 却 は 十分 で き て いる よう だ 。 な お 、 
高 負 荷 時 は 冷却 ユニ ッ ト の ファ ン の 動作 音 が 
大 きく な る も の の 、 耳 に つき や すい 高音 で は 
な い の で 気 に 障 る 感じ で は な い 。 フル HD 解 
像 度 で は 画質 設定 し だ いで 十分 な 性 能 を 発揮 
する 上 に 省 電 力 性 も 高い の で 、 ワ ッ ト パ フォ 
ー マ ン ス の よい ゲー ム マ シン を 探し て いる の 
な ら ば 一 考 の 価値 が ある 製品 だ 。( 清 水 貴 裕 ) 


フロ ント に は 、USB 3.0 ポ ー ト 、 VESA マ ウン タ と ディ スプ レイ 出力 は 
SD メモ リー カー ドリ ー ダ ター な ど を 搭載 スタ ンド が 付属 DisplayPort、HDMI、DVI-! を 装備 


縦 置 き 用 の スタ ンド と 、 対 応 
モニ タ の 背面 に 本 機 を 設置 す 
る た め の VESA マ ウン タ が 付 
属す る 。 ス タン ド を 使用 し な 
く て も 縦 置き は 可能 だ が 、 安 
定性 が 悪く な る 上 に 排気 口 が 
ぶさ か っ で エモ アフ 回 一 が 悪く 
な る の で 、 縦 置き 時 に は 使用 
し た ほう が よい 


120W 出 力 の 
AC ア タプ タ が 付属 


GeForce GTX 860M が 搭載 さ リア 部 分 に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー 
れ て いる の で 、 最 大 出力 120W ト 、2 基 の LAN ポ ー ト 、 光 角 型 の 
ああ の AC ア ダ プ タ が 付属 する 。 P S/P DIF 出 力 な ど を 装備 する 。 デ ィ 
ラロ シ ト に は 、1 基 の USB 30 ポ ボー トド ト , 0 き ジマ CMark 8 - Home 実 行 中 の 消 スプ レイ 出力 は 、DisplayPort、H 
宇 の ドリ クニ ドジ 0 科 > パ 費 電 力 の 最大 値 は 56.9W だ っ DMI、DVI-| の 3 系 統 を 搭載 。 左 側 に 
イク 端子 が 備え られ て いる 。 USB 30 ポ ー ト > た の で 、 電 源 出 力 こ に は か な り は 無線 アン テ ナ を 接続 する コネ クタ 
の 数 が 1 基 と も の 足り な い が 、 世 体 の 天 板 部 に 余 容 が ある が 備え られ て いる 
も 1 基 搭 載 さ れ て お り 実 用 性 は 十分 。 こ の ポー へ 
ト の み ゴ ム 製 の カバ ー が 装着 され て いる 


【 検 証 環境 】 メ モリ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB Xx 2) 、SSD : Micron Crucial m4 CT 

で ‘ a 128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 

150 マザーボード & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 PCMark 8 Home Accelerated 実行 時 の 最大 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.27 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、 
GPU は Video Card の Temperatures の Package の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 
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51mm 


188mm 
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EE 


省 電 力 性 に 優れ た D 
DR3L SDRAM SO 
-DIMM に 対応 し た 
メモ リス ロッ ト が 2 
本 。 搭 載 可 能 容量 は 
最大 16GB 


IEEE802.11a/ac/ 
b/g/n と Bluetoot 
h v4.0 に 対応 し た 無 
線 LAN カ ー ド を 標 
準 搭載 


Haswell Refresh コ ア の 
Core i5 を 搭載 


Maxwell ア ー キ テク チャ の 
GeForce GTX 860M を 搭載 


S TAIWAN 144342 
TAMG22.C00 


N15P-GX-A2 | 


| = 


本 機 に は 、GeForce GTX 860M を ベー ス に 動作 
クロ ッ ク を 変更 し た カス タム モデ ル が 搭載 され て 
いる 。 和 定格 時 の 動作 クロ ッ ク は リフ ァ レ ンス 仕様 
より も 10MHz 低 い 1,.019MHz で 、GPU Boost 利 


kK fm ra Ci 隔 還 和 
本 製品 に 搭載 され て いる Core i5-4210U は 、Has 
well Refresh 世 代 の デュ アル コア CPU。 定格 ク ロ 
ッ ク は 1.7GHz で 、Turbo Boost 時 に は 最大 で 2.7 
GHz で 動作 。Hyper-Threading に よる 4 スレ ッ ド 


動作 に 対応 し て いる 用 時 に は 最大 で 1,097MHz で 動作 する 
ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス は 良好 シス テム 全体 の 消費 電力 


PCMark 8 一 Home 実 行 中 の 消費 電力 値 は 56.9W 
を 記録 し た も の の 、 アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は 12.7W 
と GPU を 別途 搭載 し て いる わり に 低い 。 グ ラフ ィ ッ 
クス 機能 を 試す べく 、 フ ル HD 解像度 で ファ イナ ルフ 
ァ ン タ ジ ー XIV : 蒼 天 の イ シュ ガル ド ベン チマ ー ク 
を 行なっ て みた と ころ 、 高 品質 (デス クト ッ プ PC) 


CPU と GPU の 温度 


時 に 4,703、 標 準 品質 (デス クト ッ プ PC) 時 に PCMark 8 v2.4.304 単位 : Score I 
8.815 の スコ ア を 記録 。 評 価 は 前 者 が 快適 、 後 者 は 非 店 語 庫 齋 I 誠二 量 凍 語 ET 溢 ライ バディ スク と 同じ 内 容 が 


常に 快適 だ っ た 。 高 品質 時 に は 平均 フレ ー ム レー ト が 
36.503fps だ っ た の に 対し 、 標 準 品質 で は 69.181 
fps まで 伸び た 。 最 高 設 定 に こだわ ら な けれ ば 、 多 く 
の ゲー ム を 快適 に 朱 し めそ うだ 。 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 
芦 天 の イシ ュ ガ ルド 
ベン チマ ー ク (1.920x1080 ド ッ ト ) 


結局 の と ころ どーよ? 


ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス 抜群 の 小型 ゲー ム マ シン 


【 問 い 合わ せ 先 】ZOTAC International : 03-5215-5650 (アス ク ) 


http://www.zotac.com/ 


ZBOX EN860 2,718 


EE 


高 品 質 標準 品質 
(デス クト ッ プ PC) | (デス クト ッ プ PC) 


横幅 51mm、 奥 行き と 高 さ が 


188mm。 横 置き で も 縦 置き で 
も 違和感 な く 使 うこ と が で き 
うた 


Specification 

搭載 CPU : Intel Core i5-4210U (1.7GHz) 

メモ リス ロッ ト : 

PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GTX 860M 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC892 (High Definiti 
on Audio CODEC) 


拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ ゞ x1 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express Mini Card (ハー フサ イズ 、 無 
線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) x1 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0X1 


前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0x1、SD メモ リー カー ド メ Xx 
1、 ヘッ ド ホ ン メ 1 マイ ク ゞ 1 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2、DisplayPort Xx1、 H 
DMI x 1、DVI-| Xx1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) x1、1000 
BASE-T Xx2 


天 板 イン ター フェ ー ス : USB 3.0X1 

電源 : 120W AC ア ダ プ タ 

その ほか : 

無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxDXH) : 51Xx188 メ X188mm 


Serial ATA 3.0 に 対応 し た 2.5 イ ンチ シ 
ャ ドー ベイ を 1 基 備え る 


CPU と GPU を 同時 に 冷却 する 
クー ラー を 装備 


— 


シロ ッ コ ファ ン を 搭載 する クー ラー は 、 銅 製 の べ 
ー ス 部 分 に ヒー トシ ンク を 組み 合わ せ た デ ザイ ン 。 
ベー ス 部 分 は 、CPU や GPU だ け で な く 、 熱 伝導 
シー ト を 介し て VRM や VRAM な ども 同時 に 冷却 
する 構造 に な っ て いる 


収録 され て いる USB メモ リ が 
付属 。 光学 ドラ イブ が な く て 
も ドラ イ バ や ユー ティ リティ 
の イン スト ー ル が で きる の で 
と て も 便利 だ 


位 : Score 


ZBOX EN860 4,703 8,815 


2.5 イ ンチ ドラ イブ 
NUC Kit 


実 売価 格 : 70,000 円 前 後 


Intel.Core.i7-5557U 


フロ ント 、 リ ア 合 わせ て 
4 基 の USB 3.0 ポ ー ト を 搭載 


© 

フロ ント に は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と 、 へ ヘッ 
ド ホ ング マイク の 端子 を 装備 する 。 黄色 い US 
B 3.0 ポ ー ト は モバ イル デバ イス な どの 充電 に 
対応 し て いる 。 リ ア に は 2 基 の USB 3.0 ポ ー ト 
と 1 基 の LAN ポ ー ト の ほか 、 ミ ニ 形 状 の HDM 
1 と DisplayPort 端 子 を 装備 し て いる 
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DDR3L SDRAM SO-DIMM 


NUC5i7RYH は 、Broadwell コ ア の 第 5 世代 
Core i7 を 搭載 し た NUC Kit の フラ グ シ ッ プ 
モデ ル だ 。CPU に は 、Intel lris Graphics 
6100 を 内 蔵 す る Core i7-5557U が 搭載 され て 
いる 。 定 格 動作 周波 数 が 3.1GHz と 高い CPU 
を 搭載 し て いる た め 、 フ ァイル の 圧縮 展開 や 
Web ブ ラウ ジン グ 程 度 で は スト レス を 感じ 
る こと は な か っ た 。Core i7 搭 載 機 と いう こ 
と で 気 に な る 発熱 の 具合 だ が 、CPU と 内 上 蔵 G 
PU の 両方 に 高い 負荷 が か か る PCMark 8 の G 
PU テス ト 時 に は 、92°C ま で CPU 温 度 が 上 昇 
し た も の の 、Web ブ ラウ ジン グ な どの 軽 作 
業 時 に は 60 で 以下 に 収まっ て いた 。 通常 使 
用 レベ ル で の 負荷 に お いて は 十分 な 冷却 性 能 
を 持っ て いる と 見 て よい だ ろう 。 

M.2 SSD と 2.5 イ ンチ ドラ イブ の 両方 に 対 
応 し つつ 、CPU や 内 蔵 GPU が 高 性 能 な 本 機 
は 、 コ ン パ クト ベア と し て は 拡張 性 も パフ ォ 
ー マ ン ス も 申し 分 な い 1 台 だ 。 (清水 貴裕) 


定格 出力 65W の 
AC ア タプ ブタ が 付属 


65W 出 力 の AC ア ダ プ タ 
が 付属 。 各 国 の コン セン 
ト に 対応 し た コネ クタ が 
4 個 付 属し て お り 、 そ れ 
ら を 付け 換え て 使用 する 
よう に な っ て いる 。 コー 
ド 部 分 に は 束ね る た め の 
面 フ ァ ス ナー が 取り 付け 
られ て いる の で 、 ケ ー ブ 
ル マ ネ ジメント は 容易 だ 


2.5 イ ンチ ドラ イブ に 対応 し た 
シャ ドー ベイ を 装備 


25 イ ンチ サイ ズ の ドラ イブ が 搭載 可能 な シ 
ャ ドー ベイ が 1 基 備え られ て お り 、2.5 イ ンチ 
SSD ま た は HDD を 搭載 可能 。Serial ATA 
3.0 ポ ー ト を 装備 する の で 、 高 速 な SSD を 搭 
載 し て も 性 能 を 発揮 させ る こと が で きる 


対応 ディ スプ レイ に 設置 可能 な 
VESA マ ウン タ を 標準 装備 


付属 の VESA マ ウン タ を 使用 すれ ば 、VESA 規 格 に 
対応 し て いる モニ タ の 背面 に 本 機 を 設置 する こと が 
で きる 。 デ スク 上 の スペ ー ス を 広く 取り た い 場 合 に 
便利 な アイ テム だ 。 た だ 、USB ポ ー ト へ の アク セス 
は 悪く な る の で 、 気 に な る 場合 は USB ハブ な ど で 延 
長 す れ ば よい だ ろう 


【 検 証 環境 】 メモ リ : CFD 販売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB x 2) 、Micron Crucial m4 CT128M4 
SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 
8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.27 の CPU Temperatures の Package の 値 、 電力 計 : Electronic Educational 
Devices Watts Up? PRO 


対応 の Broadwell 搭 載 


ーー 


wm © 


UEFI 起 動 用 の ジャ 
ン パ ピン を 装備 。 こ 


の ピン カバ ー を 2-3 
の 位置 に 挿し 換え て 
電源 を 投入 すれ ば 、 
F2 キ ー を 押す こと な 
く UEFI 画 面 に 入る 
こと が で きる 


メモ リス ロッ ト の 本 


数 は 2 本 で 、 DDR3L 
SDRAM SO-DIM 
M に 対応 。 搭 載 可 能 
容量 は 最大 16GB と 、 
小型 機 な が ら 十 分 な 


INTEL®@NUC 
NUCSI7R 
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WoG2410S06 
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CPU は TDP 28W の 
Broadwell 版 Core i7 を 搭載 


プロ セス で 製造 され る デュ アル コア CPU。Hyper- 
Threading に 対応 し て いる の で 最大 4 スレ ッ ド で 動 
作 す る 。 動作 周 波数 は 3.1GHz (Turbo Boost 時 : 
3.4GHz) 。 lIris Graphics 6100 を 内 蔵 し て いる 


パフ ォ ー マ ンス は 高い が 消費 電力 、 CPU 温 度 は 高め 


消費 電力 値 は 、 ア イド ル 時 に は 8.5W 
と 低い 値 を 記録 し た が 、PCMark 8 実 
行 中 に は 最大 で 53.2W まで 上 昇 し た 。 
CPU 温 度 は アイ ドル 時 に 45 で て 、 高 負 
荷 時 に 92 で C を 記録 。C PU 温度 が 90 
C 前 後 ま で 上 昇 す る と 、 冷 却 フ ァ ン の 
回 転 数 が 上 が る た め 、 動 作 音 に 人 敏感 な 
人 は 気 に な る か も し れ な い 。CINEBE 


シロ ッ コ ファ ン を 搭載 し た 
冷却 ユニ ッ ト を 装備 


CPU の 冷却 用 に シロ ッ コ ファ ン を 搭載 し た 冷却 ユ 
ニッ ト が 装備 され て いる 。 高 負荷 時 に は 回 転 数 が 
高く な る た め 動 作 音 が 大 きく な る 


2.5 イ ンチ ドラ イブ へ の 対応 を 
果たし な が ら 、 高 さ が 48.7mm 
に 抑え られ て いる の で 、 場 所 
を 問わ ず 設 置 で きそう だ 。 デ 
スミ の a RE 
の 背面 に 設置 し て も よい だ ろ 
う 


Specification 
搭載 CPU : Intel Core i7-5557U (3.1GHz) 

メモ リス ロッ ト : 

PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM x 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

Intel Iris Graphics 6100 (Intel Core i7-5557U 内 蔵 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC283 (High Definiti 
on Audio CODEC) 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket3、PCI Ex 
press 2.0 x2 接 続 ) メ 1、Serial ATA 3.0x1 

前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : 

USB 3.0X2、 ヘ ッ ド ホン ノ マ イ ク ゞ Xx1、 


背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2、Mini DisplayPort x 
| 


電源 : 65W AC ア ダ プ タ 


その ほか : 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxDXH) : 115 メ X111x48.7mm 


PCIExpress 2.0 x2 接 続 の M.2 ス ロッ 
ト を 搭載 。 Type 2242、Type 2260、 
Type 2280 の モジ ュー ル に 対応 し て いる 


無線 LAN カ ー ド は 
基板 上 に 実装 済み 


無線 LAN ト す る Intel Dual 
Band Wireless-AC 7265 が オン ボー ド 搭 載 さ れ て 
お り 、IEEE802.11a/ac/b/g/n の 無線 LAN と BI 
uetooth v4.0 を サポ ー ト する 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 


| | アイ ドル 時 | 訓 負 荷 時 


NCH R15 の スコ ア は 、 マ ル チ ス レッ 
ド が 355cb、 シ ング ルス レッ ド が 
137cb を 記録 。 定 格 動作 周波 数 が 


NUC5i7RYH 
CPU 温 度 単位 : で 


の 会 評 示 


4MB と 多い か ら か 、 Core i5-5250U 
(1.6GHz) を 搭載 し た モデ ル よ り も 、 
マル チ ス レッ ド に お いて は 36% ほ ど 高 
い ス コア を 記録 し た 。 


立 : 
| ーー | Home Accelerated 
NUC5i7RYH 3,467 


CINEBENCH R15 単位 : cb 


| | CPU |cPU シッ グル コア ) 
NUC5i7RYH 


NUC5i5RYK 


結局 の と ころ と どー よ ? 


小型 PC ベア と し て は 拡張 性 も 速 さ も 申し 分 な し 


【 問 い 合 わせ 先 】IntelL : 0120-868686 (イン テル ) 


http://www.intel.co.jp/ 


ASUSTeK Computer 


実 売価 格 : 90,000 円 前 後 


Intel Core i5-5200U 


前 面 に 
Steam 起 動 用 の スイ ッ チ を 搭載 


154 マザー ボー ド & ベ アボ ー ン 超 図 鑑 2016 


DDR3L SDRAM SO-DIMM 


使い 勝手 は どー よ ? 


フロ ント に は 、2 基 の USB 2.0 
ポー ト と 、 ヘ へ ヘッド ホン グマ イ 
ク 端 子 が 備え られ て いる 。 上 
部 に は 電源 ボタ ン と ゲー ム プ 
ラッ ト フ ォ ー ム で ある Steam 
を 起動 可能 な 「Steam Big Pic 
ture ラン チャ 」 スイ ッ チ が 搭 
載 さ れ て いる 


4 基 の USB 3.0 ポ ー ト を 備え る 
リア 部 分 。 そ の ほか に は オー 
ディ オジ ャ ッ ク や S/PDIF 出 
力 ( 光 角 型 ) な ど が 搭載 され 
て いる 。 デ ィ ス プレ イ 出 力 は H 
DMI と DisplayPort の 2 系 統 が 
搭載 され て いる 


R.0.G. ブ ラン ド の 
小型 ゲー ミン グ 
ベア ボー ン PC 


R.O.G. GR6 は 、 薄 さ 60mm の スリ ム な 人 筐 
体 に Core i5-5200U と GeForce GTX 960M を 
搭載 する 小型 ベア ボー ン キ ッ ト だ 。R.O. 
G. の 名 を 冠 し た 製品 だ け あ り 、Intel 製 の LAN 
コン トロ ー ラ や SupremeFX オ ー デ ィ オ 機能 
な ど 、R.O.G. マ ザー で お な じみ の ゲー マー 
向け の 機能 が 本 機 に も 搭載 され て いる 。 発熱 
の 具合 を チェ ッ ク す る た め 、 フ ァ イ ナ ルフ ァ 
ンタ ジー XIV : 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チ 
マー ク を 実行 し て みた が 、CPU 温 度 が 75 
て 、GPU 温 度 が 71C で まで し か 上 昇 せ ず 、 動 

音 も 小さ か っ た 。 標 準 搭 載 の HDD だ と ア 
プリ 起動 時 の レス ポン ス が 悪い の で 、 よ り 快 
適 に 使い た い 人 に は SSD の 増設 を お 勧め し 
た い 。 R.O.G. マ ザー と 同等 の 高音 質 サ ウン 
ド 機 能 や 、GPU 搭 載 に よる パフ ォ ー マ ンス 
の 高 さ が 魅力 の 本 機 は 、 小 型 ゲ ー ミ ング PC 
の ベー ス と し て お 勧め の 製品 だ 。( 清 水 足 裕 ) 


分 解 は 超 簡 単 


筐 体 背 面 の ロッ クス イッ チ を 
スラ イド させ れ ば 、 攻 体 左側 
面 の パネ ル が 外れ る よう に な 
る 。 パ ネル を 背面 に 向かっ て 
スラ イド させ れ ば パネ ル が 簡 
単に 外れ る 。 メ モリ スロ ッ ト 
を 覆う パネ ル は ツー ルレ ス で 
手 で 外せ る が 、2.5 イ ンチ ドラ 
イブ の マウ ンタ の み ネ ジ で 固 
定 さ れ て いる 


容量 500GB の 
HDD が 搭載 済み 


本 機 に 標準 搭載 され て いる HD 
D は HGST 製 の Travelstar Z7 
K500 シ リー ズ の 容量 500GB 
4 の 25 ィ ンチ モデ ル で 、 回 転 数 
4 は 7.200rpm。 速度 の 面 で 不満 
が あぁ る 場合 は 、2.5 イ ンチ シャ 
ドー ベイ に SSD を 搭載 し て 、 
そちら に OS を イン スト ー ル す 

る と よい だ ろう 


【 検 証 環境 】 メ モリ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB x 2) 、 テ スト 用 SSD : Micron Techn 


ology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 
分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.27 で 、CPU は CPU Temp 


eratures の Package、GPU は Video Card の Temperatures の Package の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


奥行 き が 245mm、 高 さ が 238mm ある も の の 、 


横幅 は も っ と も 厚い 部 分 で さえ 60mm し か な 
い の で 、 場 所 を 取ら ず に さま ざま な 場所 に 設 
置 可能 だ 


Specification 
搭載 CPU : Intel Core i5-5200U (2.2GHz) 


| EB メモ リス ロッ ト : 
60mm 245mm PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GTX 960M 


SA 
R.O.G. SupremeFX (High Definition Audio CODEC) 


搭載 HDD : HGST Travelstar Z7K500 500GB (Serial ATA 
3.0、7,200rpm、500GB) 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0Xx1 
前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB 2.0xX2、 ヘ ッ ド ホン x1、 マ イク ご X1、 


メモ リス ロッ ト の 本 
数 は 2 本 で 、 DDR3L 
SDRAM SO-DIM 
M に 対応 。 搭 載 可 能 


な メモ リ 容 量 は 最大 背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0x4、DisplayPort X1、 
HDMIX1、 1000BASE-T X1、 LINE IN X 1、 LINE OUT Xx1、 

で 16GB と 、 小 型 機 マイ ク メ X1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1 

な が ら 十 分 な 容量 を 電源 : 120W AC ア ダ プ ブタ 


誇る 


その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 
サイ ズ (WXxDXH) : 60Xx245X238mm 


2.5 イ ンチ シャ ドー 
ベイ は Serial ATA 
3.0 対 応 な の で 、 標 
準 搭載 の HDD の 速 


GPU 搭 載 機 な が ら 温 度 は 低め 


選 6 アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は 12.7W と GPU 
必 に 不測 が ある 場 を 搭載 し て いる わり に 低い 。 PCMark 8 実 
は SSD の 増設 で 強 GS . 生 行 中 に は 48.1W、FF14 ベ ンチ を 実行 中 に 
化す る こと も で きる は 82.8W に 消費 電力 が 上 昇 し た 。 標準 搭載 
の HDD だ と Windows 起 動 に 21.88 秒 か 
か っ て いた が 、SSD に 交換 する と 15.89 秒 
まで 短縮 で きた 上 に 、 ア プリ の 起動 や ファ イ 
ER ル の 展開 時 の レス ポン ス が 大 幅 に 向上 し た 。 
FF14 ベ ンチ の 結果 だ が 、 最 高 品質 や 高 品質 
Ne ト PC) 時 に 評価 が 「 快 適 」 に な る も 
、 少 し カク つき が 発生 し て いた 。 プ リセ 
ッ ee (ノー ト PC) に 設定 する と 、 
スコ ア が 8,554 ポ イン ト ま で 伸び て 評価 は 
こ 「 非 常に 快適 」 に な っ た 。 高 画質 設定 に こ だ 
わら な けれ ば 快適 に 遊べ そう だ 。 


Broadwell コ ア の 
Core i5-5200U を 搭載 
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Core i5.5200U は 、14nm GPU に は 、 モ バイ ル 向 け モ デル の GeForce GTX シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 
デュ アル コア CPU。Turbo Boost 時 の 最大 周波 数 960M が 搭載 され て いる 。 定 格 時 の 動作 クロ ッ ク FF14 

は 2.7GHz で 、TDP は 15W。Hyper-Threading に は 1.097GHz で 、GPU Boost 利 用 時 に は 最大 で EE 

対応 し て いる の で 合計 4 スレ ッ ド で 動作 する 1.176GHz で 動作 する 

剖 部 の 温度 単位 : で 

臨場 感 抜群 の Intel LAN と 独自 アプ リ で | | アイ ドル 時 | 高 負荷 時 | FF14 ベ ンチ 時 | 


ds 0 FE 


起動 時 間 単位 : 秒 


電源 ボタ ン を 押し て 
サイ ン イ ン 画 面 が 出る まで の 時間 
2188 
R.0.G. GR6 (SSD 使 用 時 ) 
PCMark 8 v2.4.304 単位 : Score 


R.0.G. GR6 2,975 
R.0.G. GR6 (SSD 使 用 時 ) 3,076 


ア ペ {EE® < や 
RL0.G. マ ザー で は お な じみ の 高音 質 オ ー デ ィ オ 機 CPU へ の 名 大 が 修 く 高速 な 通信 が 可能 と 言わ れ ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー X 


能 で ある 「SupremeFX] が 本 機 に も 搭載 され て る 、Intel 製 の LAN コ ント ロー ラ を 採用 。 付属 アプ CE TE 


Ne コン デン サ に は エル ナー 製 の オー ディ オ 機 リケーション の 「GameFirst 想 」 を 利用 し て 、 標準 品質 
器 向 け の 製品 を 採用 する プリ ケー ショ ン ご と の 通信 優先 度 を 変更 で きる | 


| 0 | so | a 
結局 の と ころ と どーよ? 


R.0.G. マ ザー で 塔 われ た 技術 満載 の 小型 ゲー ム マ シン 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


USB Type-C 
コネ クタ を 搭載 し た 
多 機 能 小 型 モ デル 


ASRock 


RD 


実 売価 格 : 23,000 円 前 後 


Beebox は ASRock か ら リ リー ス さ れ て い 
る UCFF (Ultra Compact Form Factor) 規 
格 準拠 の 超 小型 ベア ボー ン PC だ 。 今回 使用 
し た の は 、Braswell コ ア の Celeron N3150 が 
搭載 され た 上 位 モ デル 。Celeron N3150 は 四 
つの 物理 コア を 有する と は いえ 、Core i シリ 
ー ズ と 比べ る と 、 フ ァイル の 圧縮 展開 や アプ 
リケーション の 立ち 上 げ 時 に も た つき を 感じ 
る な ど や や 力 不足 な 感 は 知 め な い が 、 音 楽 再 
生 や Web ブ ラウ ジン グ な どの CPU 負 荷 の 低 
い 使 い 方 で あれ ば 、 ス トレ ス を 感じ る こと は 
な か っ た 。 小型 ベ アボ ー ン と いう こと で 動作 
音 も 気 に な る が 、 ベ ンチ マー ク 中 こそ ファ ン 
の 動作 音 を 感じ る も の の 、 通 常 使用 に お いて 
は 気 に な ら な い レ ベル で あっ た 。 高 速 な 無線 
LAN 機 能 や 、2.5 イ ンチ ドラ イブ 対応 の 拡張 
性 の 高 さ な ど 、 小 型 機 な が ら 機 能 が 充実 し て 
いる の で 、 リ ビン グ か ら 書 斎 ま で 場所 を 問わ 
ず に 活躍 し て くれ そう だ 。 (清水 貴裕) 
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Intel Celeron N3150 


各種 操作 に 対応 し た 
リモ コン が 付属 


ーー 


| 


MS 


トリ プル ディ スプ レイ に 対応 


フロ ント に は 、USB 3.0 ポ ー 
ト が 2 基 搭 載 さ れ て いる 。 左側 
の コネ クタ は Type-A だ が 、 右 
側 の コネ クタ は Type-C で 、 
バイ ル デ バ イス の 急速 充電 に 
対応 し て いる 。 そ の ほか に は 
ヘッ ド ホ ン と マイ ク に 対応 し 
た 端子 が 備え られ て いる 


リア 部 分 に は Type-A の USB 


a 
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3.0 ポ ー ト が 2 基 搭 載 さ れ て い 


の HDMI と 1 基 の DisplayP 
ort が 備え られ て お り 、3 画 面 
同時 出力 が 可能 。 そ の ほか に 
は 、1 基 の LAN ポ ー ト と 、 次 
難 防 止 用 の ケン ジン トン ロッ 
ク が 搭載 され て いる 


モニ タ の 背面 に 
装着 する こと も 可能 


TEA Oa NE 
どの 操作 に 使う 赤外線 リモ コ 
ン が 付属 する 。 音 量 調整 や 再 

らら Uc 本 

原 の ON/OFF 操 作 に も 
対応 し て いる の で 、 リ ビン グ 
PC と し て 使う 場合 に も 便利 だ 


付属 の VESA マ ウン タ を 使用 
すれ ば 、VESA 規 格 に 対応 し 
て いる モニ タ の 背面 に 本 機 を 
装着 する こと が で きる 。 デス 
ク 上 の スペ ー ス を 広く 取り た 
い 場 合 は 積極 的 に 利用 し た い 
パー ツ だ 


【 検 証 環境 】 メ モリ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB Xx 2) 、SSD : Micron Crucial m4 CT 


onal Devices Watts Up? PRO 


128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 室 温 : 
CMark 8 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 CPU 温 度 : HWMonitor 1.28 の CPU Temperatures CPU #3 の 値 、 電 力 計 : Electronic Educati 


24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : P 


2.5 イ ンチ ドラ イブ へ の 対応 を 果 
た し つつ 、 高 さ が 46mm に 抑え 


ら 洲 UN る (の で E 半 2 交 の 十 面 
に 設置 し て も か さ 張 る こと は な 
い だ ろ う 。 人 筐 体 底 面 が メッ シュ 
加工 され て いる の で 、 エ アフ ロ 
ー も 良好 だ 


フル サイ ズ の PCIE 
xpress MiniCar 
d ス ロッ ト は mSAT 
A に 対応 し て いる の 
で 、 mSATASSD 
を 搭載 する こと が で 


きる 


ハー フサ イズ の PCI a 


Express Mini Ca 
rd スロ ッ ト に は 、 上 
EE802.11a/ac/b 
/g/n と Bluetooth 


A 半 

i | 
RoHS™ pn 
N3150-NUC 品 本 還 旨 


v4.0 に 対応 し た 無線 
LAN カ ー ド が 搭載 
され て いる 


2.5 イ ンチ ドラ イブ 
を 1 台 搭 載 で きる 


超 コ ン パ クト サイ ズ な が ら 、2.5 イ ンチ サイ ズ の ド 
ライ ブ に 対応 。 ド ライ ブ を 人 筐 体 の 底面 パネ ル に ネ 
ジ 止 めし て 、 付 属 品 の ケー ブル で 接続 する だ け で 
取り 付け は 完了 。 な お 、 ス ペー ス が か な り タ イト 
な の で 、 ケ ー ブ ル の 取り 回 し に は 注意 が 必要 と な 
る 


消費 電 カ も 温度 も 低い 


人 7 本 1 
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Braswell コ ア の 
Celeron N3150 を 搭載 


Epsar 


) 


本 製品 に 搭載 され て いる Celeron N3150(1.6GHz) 
は 、14nm プロ セス で 製造 され る クア ッ ド コア So 
C。 最 大 動作 周波 数 は 2.08GHz で 、 内 蔵 GPU に は 
12 基 の 実行 ユニ ッ ト を 備え る IntelHD Graphics 
を 搭載 する 。 省 電力 性 の 高 さ が 特徴 で 、TDP は わ 
ず か 6W し か な い 


Specification 

搭載 CPU : Intel Celeron N3150 (1.6GHz) 

メモ リス ロッ ト : 

PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM x 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 

Intel HD Graphics (Intel Celeron N3150 内 蔵 ) 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC283 (High Definiti 
on Audio CODEC) 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 

Serial ATA 3.0x 1、mSATA x1 

拡張 ス え スロット : PCI Express Mini Card/mSATA x1、PCIE 
xpress Mini Card (ハー フサ イズ ) Xx1 (無線 LAN/Bluetoo 
th カー ド 搭 載 済 み ) 

前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0 (Type-C) x1、USB 3.0 
Xx1、 ヘ ッ ド ホン ノ マ イ ク ぐ メ X1、 

背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.0Xx2、DisplayPort X1、 
HDMI Xx2、1000BASE-T x1 


電源 : 36W AC ア ダ プ タ 


その ほか : 

無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 
サイ ズ (WXxDXH) : 110x118.5x46mm 

※USB ボ ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type- 
A 


メモ リス ロッ ト の 本 数 は 2 本 で 、DDR3L 
SDRAM SO-DIMM に 対応 。 搭載 可能 
な メモ リ は 最大 で 16GB と 、 小 型 機 な が 
ら 十 分 な 容量 を 誇る 


出力 36W の 
AC ア タプ ブタ が 付属 


本 製品 に 付属 の AC ア ダ プ タ は 出力 が 36W の タイ 
プ 。 本 製品 の PCMark 実 行 時 最大 消費 電力 は 実測 
で 18W 台 に 収まっ て いる の で 、 出 力 不 足 に 陥る こ 
eg) 


シス テム 全体 の 消費 電力 単位 : W 


アイ ドル 時 


アイ ドル 時 の 消費 電力 値 は 7.2W 


raswell を あえ て ファ ン 搭 載 ク 


Beebox N3150/B/BB 


と 低く 、 PCMark 8 Home 実 ー ラ ー で 冷や すこ と で CPU 温 度 CPU 温 度 単位 : で 
行 中 で さえ 18.3W ま で に し か 増 を 抑え て CPU ク ロッ ク の 低下 を | ーー©®©®©®© 上 ©«§© ア イド ル 時 = | = 負 荷 時 
加 し な か っ た 。 気 に な る CPU の 抑え て いる か ら か PCMark 8 の 
温度 だ が 、PCMark 8 一 Hom _ スコ ア も 良好 だ 。 ベ ンチ マー ク を PCMark 8 v2.4.304 単位 : Score 
e Accelerated 実 行 中 で も 71 連続 で 実行 し て も 小型 機 に あり が | ーー©N©S©SAST 上 SS“Home Accelerated | 
で で まで に し か 温度 が 上 昇 し て いな 。 ちな パフ ォ ー マ ンス の 低下 が な い 
っ =~ < 士 、\ &b まま 
い 。 ファン レス で も 運用 可能 な 明 の は 素晴らし い 。 CINEBENCH R15 nk 


I [RU CZ 
Beebox N3150/B/BB 


結局 の と ころ どー よ ? 
省 電 力 性 と 多 機能 を 求め る 人 に オス ス メ 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) 


http://www.asrock.com/ 


ZOTAC International 


Wr 


実 売価 格 : 120,000 円 前 後 


InteL.Core.i5-5200U= NVIDIA.GeForce-GTX:960 


WR Wi yoy 


前 面 に は USB 3.0 ポ ボー ト と 
カー ドリ ー ダ ター を 搭載 


2 基 の USB 3.0 ポ ー ト と SD メ 
モリ ー カ ー ド に 対応 し た カー 
ドリ ー ダ ー を 備え る フロ ント 
部 。 ヘ ッ ド ホン 端子 と マイ ク 
端子 も 備え られ て いる 。 世 体 
左側 に は 電源 ボタ ン が 搭載 さ 
れ て お り 、 電 源 が 入る と オレ 
ンジ 色 に 発光 する 


4 基 の HDMI ポ ボー ト を 搭載 
4 画面 同時 出力 が 可能 


リア 部 分 に は USB 3.0 ポ ー ト 
と USB 2.0 ポ ー ト が それ ぞ れ 2 
基 搭 載 さ れ て いる 。 ディス プ 
レイ 出力 ポー ト は 4 基 の HDMI 
が 搭載 され て お り 、4 画 面 へ の 
同時 出力 に 対応 し て いる 。 LA 
N の ポー ト の 数 は 2 基 で 、 人 筐 体 
右側 に は 無線 LAN の アン テ ナ 
が 取り 付け 可能 だ 
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4 画面 出力 対応 の 
GTX 960 搭 載 
コン パク トモ デル 


ZOTAC の コン パク ト ベ アボ ー ン PC 「ZBO 
X シ リー ズ 」 に 、Broadwell コ ア の Core i5- 
5200U と デス クト ッ プ 向け GPU で ある GeFor 
ce GTX 960 を 搭載 し た 高 性 能 モ デル が 仲間 
入り し た 。 グ ラフ ィ ッ クス 性 能 を 試す べく 、 
ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 著 天 の イシ ュ 
ガル ド ベン チマ ー ク を 実行 し て みた と こ 
ろ 、 フ ル HD 解 像 度 で あれ ば 描画 設定 を 最高 
品質 に し て も 描画 は か な りな め ら か で 、“ と 
て も 快適 " と いう 評価 が 得 ら れ た 。 人 筐 体内 の 
発熱 に 配慮 し て か 、GPU や VRAM の クロ ッ 
ク が 抑え られ て いる も の の 、 フ ル HD 解 像 度 
まで で あぁ あれ は ば 十分 高い 性 能 を 発揮 し て くれ そ 
うだ 。 Serial ATA 3.0 接 続 に 対応 し た M.2 ス 
ロッ ト や 、2 基 の 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 備 
える な ど 拡 張 性 や 将来 性 も 申し 分 な い 。 デ ス 
クト ッ プ マシ ン と 同じ 感覚 で 使え る の で 、 設 
置場 所 を 選ば ず ス トレ ス な く ゲ ー ム を 楽し み 
た い 人 に お 勧め の 1 台 だ 。 (清水 貴裕 ) 


180W 出 力 の 
大 型 AC ア タダ タプ タ が 付属 


GeForce GTX 960 を 搭載 する 

だ け あ り 、 出 力 180W の 大 型 

/: の AC ア ダ プ タ が 付属 する 。 べ ベ 

4 ンチ マー ク 中 は ほん の り 暖 か 

( く な っ て いた が 、 最 大 消費 電 

° 力 値 は 106.4W だ っ た の で 出力 
に は まだ まだ 余裕 が ある 


2.5 イ ンチ ドラ イブ を 2 基 搭 載 可 能 
ドラ イブ の 取り 付け は 容易 


25 イ ンチ サイ ズ の ドラ イブ を 
2 基 搭 載 可能 。 マ ウン タ に は め 
込ん で か ら 手 回 し ネジ で マウ 
ンタ を 固定 する だ け で OK。 シ 
ャ ドー ベイ に アク セス する た 
め に は 、 本 体 底 面 の パネ ル を 
外す 必要 が ある が 、 こ の 部 分 

。 も 2 本 の 手回し ネジ を 外す だ け 
な の で 、 ツ ー ル レス で の 組み 
立て が 可能 


【 検 証 環境 】 メモ リ : CFD 販売 CFD ELIXIR W3N1600Q-L4G (PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM 4GB x 2) 、Micron Crucial m4 CT128M4 

s > % 。 a SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 

1 58 マザー ボー ド & ペ ベア ボー ン 超 図鑑 2016 8 一 Home Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.28 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は 
ビデ オカ ー ド の Temperatures の GPU Core の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


2 基 の 2.5 イ ンチ ドラ イブ を 搭 
載 可 能 な が ら 、 厚 み は 約 50mm 


に 抑え られ て いる 。 縦 置き や 

@ ーー TT ーー 一 。 モニ タ へ の 取り 付け に 非 対 応 

= i cas Tv 表 な の が 残念 だ が 、 思 い の ほ か 
ES D 放 半 和 感 な < 使え る ザイ ズ だ 


一 ーーーーーーーーーー 一 一 握 
210mm ES 202mm (ESD Specification 
EE re 搭載 CPU : Intel Core i5-5200U (2.2GHz) 
メモ リス ロッ ト 


PC3L-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 16GB) 
グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GTX 960 


居 ジ シド 
Realtek Semiconductor ALC892 (High Definition Audio) 


拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ メ x2 


内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、Serial 
ATA 3.0 接 続 ) X1、SerialL ATA 3.0x2 


DDR3L SDRAM S 
O-DIMM に 対応 し 
た 2 本 の メモ リス ロ 
ッ ト 。 メ モリ は 最大 


16GB 搭 載 可 能 と 、 拡張 スロ ッ ト : PCI Express Mini Card (ハー フ ) ゞ 1 ( 無 
小型 機 な が ら 十 分 な 線 LAN カ ー ド で 占有 済み ) 
i 前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0x2、 ヘ ッ ド ホン x1、 マ イ 
容量 を 誇る ク x1、SD メ モリ ー カ ー ド x ゞ 1 
20 3B 30X2 HOM xX4、 1000BASE-TX2 

.0X2、 .0X2、 x4、 Tx 
SerialATA 3.0 接 電源 : 180W AC ア ダ タプ ブタ 
続 の M.2SSD を 搭 その ほか : 
載 で きる M.2 ス ロッ 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 


サイ ズ (WXxDXH) : 210x202x50mm (実測 ) 


ト を 装備 。 カー ドサ 
イズ は 、2242/2260 
/2280 に 対応 し て い 
る 


ハー フサ イズ の PCIExpress Mini Car 
d ス ロッ ト に は 、IEEE802.11a/ac/b/ 

; GF a 6 | g/n と Bluetooth v4.0 に 対応 し た 無線 
i - LAN カ ー ド が 搭載 済み 


CPU は 


Maxwell コ ア の 
GeForce GTX 960 を 搭載 


ドラ イ バ の イン スト ー ル に 
Broadwell 版 Core i5 を 搭載 光学 ドラ イブ は 不要 


El = N 1 le lee] ere 


HE 


TC / 


FataTaTal = - NT 
本 製品 に 搭載 され て いる Core i5-5200U は 、14nm オン ボー ド GPU と し て 、 デ スク トッ プ 向 け モ デル ZBOX シ リー ズ で は お な じみ の ドラ イ バ USB メモ 
プロ セス で 製造 され る デュ アル コア CPU。 定格 動 の NVIDIA GeForce GTX 960 が 搭載 され て いる 。 リ が 付属 。 ド ライ バディ スク と 同じ 内 容 が 収録 さ 
作 ク ロッ ク は 2.2GHz で 、Turbo Boost 時 に は 最 GPU-Z 上 で は 、 定 格 動作 クロ ッ ク は 924MHz、 メ れ て いる 。USB 接続 の 光学 ドラ イブ な し で ドラ イ 
大 2.7GHz で 動作 する 。 TDP は 15W。Hyper-Thre モリ クロ ッ ク は 1,253MHz (5,012MHz) と 表示 RTR RIED TA RE CED 
ading に 対応 し て お り 合 計 4 ス レッ ド で 動作 する され て いる 。 発熱 を 抑 える た め に 動作 クロ ッ ク が の で と て も 便利 だ 
引き 下げ られ て いる よう だ 


Se シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 
NS か か $ 増 
GPU に 負荷 が か か る と 発 熟 が 増加 アイ トル 時 人 科 時 | FF14 ペ ンチ 実生 
A Ni 
電力 値 は 71.1W と 高い が 、 ア イド ル 時 に は 省 電 六 部 の 温度 単位 : で 
ーー | アイ ドル 時 = | 高 負 共 時 | FF14 ペ ンチ 実行 時 | 
PCMark 8- Home Accelerated 実 行 時 に は 
CPU が 79 て C、 GPU が 63 で て まで し か 上 昇 し な か PCMark 8 v2.5.419 単位 : Score CINEBENCH R15 単位 : cb 
こ に が 、GPU、 Homenccelerated 剛 議 ーー CPU CPU シン クル コア) 
A A RD 
丁 時 に i 
上 昇 し た 。 室温 が 高い 環境 だ と 発熱 が 原因 で GPU __ ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 単位 : Score 
蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー ク (DirectX 11、1,920x1,080 ド ッ ト ) 


クロ ッ ク が 低下 する 可能 性 が ある の で 注意 だ 。 
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デス クト ッ プ 機 並 み の 3D 性 能 を 持つ コン パク ト PC が 欲し い 人 に 


【 問 い 合 わせ 先 】ZOTAC International : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zotac.com/ 
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